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PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie sp. z 0.0.

SKMMU.086.29.21 Gdynia, 2021-07-16

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ktérego przedmiotem jest:

,Modyfikacja instalacji sprezonego powietrza, polegajgca na dostarczeniu i montazu 3 sztuk

sprezarek wraz z niezbednym oprzyrzgdowaniem, gwarantujgcych zasilanie sprezonym

powietrzem hali napraw taboru oraz dwdch pomieszczen technicznych (myjni i oczyszczalni

$ciekdw) znajdujacych sie na terenie PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trojmiescie Sp. z 0.0. przy
ulicy Morskiej 350A w Gdyni” - znak: SKMMU.086.29.21

Zamawiajgcy przedstawia w zatgczeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego
postepowania, wraz z ich trescia:

Pytanie 1
Czy sprezarka w hali napraw taboru ma posiada¢ wbudowany czy samodzielny osuszacz ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie dowolnego z powyzszych rozwigzan.

Pytanie 2
Czy kolejne dwa urzgdzenia majg posiada¢ wbudowany falownik oraz osuszacz ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wymaga zastosowania powyzszych rozwigzan w urzgdzeniach dedykowanych
do zasilania sprezonym powietrzem pomieszczen technicznych (myjni i oczyszczalni $ciekow).

Pytanie 3
W wymaganiach technicznych Zamawiajgcy wskazat konkretne wymagania co do wartosci

wydajnosci oraz poziomu hatasu. Czy Zamawiajgcy dopuszcza przywotane odstepstwa w tych
parametrach, ktére nie majg znaczgcego wptywu na poprawnos$¢ dziatania systemu w zakresie
jak ponizej?

Hala Napraw Taboru

- Wymagana przez Zamawiajgcego wydajno$¢ 59,0 — 157,0 m3/h — Czy Zamawiajacy
dopuszcza wydajnos$¢ w zakresie wydajno$¢ naszej sprezarki 66 - 156 m3/h?

- Wymagany przez Zamawiajgcego poziom hatasu 70 dB ) — Czy Zamawiajgcy dopuszcza
poziom hatasu poziom hatasu 71 dB ?

Myjnia

- Wymagane przez Zamawiajgcego cisnienie 8 bar — Czy Zamawiajgcy dopuszcza max cisnie
max 7,5 bar ?
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- Wymagana przez Zamawiajgcego wydajno$¢ 0,4 m®*min - Czy Zamawiajgcy dopuszcza

wydajnos¢ 0,38 m3/min?

Oczyszczalnia $ciekdéw

- Wymagana przez Zamawiajgcego wydajno$¢ 0,9 m®/min - Czy Zamawiajgcy dopuszcza

wydajnos¢ 0,85 m3min?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje pkt 2 Wymagania formalne Zamawiajgcego OPZ dot. ogdlnych
parametréw sprezarki dedykowanej do Hali Napraw Taboru i nadaje mu brzmienie:

Typ Srubowa bezposrednim wtryskiem
Minimalny zakres wydajno$ci—Aydajresé | 66,0 — 156 m3h 59,0—157.0-m%h
FAD

Minimalne ci$nienie-Gisnienie robocze 12,543 bar

Max. moc znamionowa silnika > 18,520 kW

Regulacja wydajnosci

Za pomocg zintegrowanego falownika

Sposbb przeniesienia napedu

Bezposredni z silnika na stopien
srubowy w ukfadzie pionowym Iub
poziomym realizowany przy przetozeniu
w stopniu 1:1

Max. poziom hatasu

<7170 dB(A)

Max. wymiary (dt. X szer. x wys.)

1300 x 900 x 1700

Zamawiajgcy modyfikuje pkt 2 Wymagania formalne Zamawiajgcego OPZ dot. ogdlnych
parametrow sprezarki dedykowanej do Myjni i nadaje mu brzmienie:

Typ

Srubowa z bezposrednim wtryskiem
oleju

Wydajnos¢ max- FAD

> 0,15—06-4 m3/min

Minimalne cisnienie Gisnienie-robocze

8,0 bar

Max. moc znamionowa silnika

>25kwW

Regulacja wydajnosci

Elektropneumatyczna

Sterownik

Pozwalajgcy na biezacg kontrole
parametrow, jak i informacje serwisowe

Max. poziom hatasu

<70 dB(A)

Max. wymiary (dt. X szer. x wys.)

1500 x 700 x 1300
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Zamawiajgcy modyfikuje pkt 2 Wymagania formalne Zamawiajgcego OPZ dot. ogolnych
parametrow sprezarki dedykowanej do Oczyszczalni Sciekow i nadaje mu brzmienie:

Typ Srubowa z bezposrednim wtryskiem
oleju

Wydajnos¢ max-FAD > 0,5 -0:9 m%min

Minimalne ci$nienie Gisnienie-robocze 8,0 bar

Max. moc znamionowa silnika = 6 kw

Regulacja wydajnosci Elektropneumatyczna

Sterownik Pozwalajgcy na biezacg kontrole
parametrow, jak i informacje serwisowe

Max. poziom hatasu <70 dB(A)

Max. wymiary (dt. x szer. x wys.) 1500 x 700 x 1300

Pytanie 4

Prosze o wydtuzenie terminu realizacji/wykonania z okresu 8 tygodni, jaki zostat zawarty w
SWIZ, do 16 tygodni.

Prosba wynika z faktu iz producent kompresorow, w obecnym czasie, gwarantuje dostawe
urzadzen w okresie okoto 15 tygodni od momentu ich zaméwienia .

Odpowiedz:
Zamawiajgcy modyfikuje pkt. 4 tiret 5 OPZ i nadaje mu brzmienie:

. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ zadanie w 8 14 tygodni od czasu podpisania
umowy”

Pytanie 5

Czy oferta w niniejszym postepowaniu ma zawierac takze koszty obstugi serwisowej przez okres
gwaranc;ji? Jezeli tak to prosze o podanie ilosci godzin pracy dla poszczegdlnych sprezarek w
celu ewentualnego oszacowania kosztow serwisowych.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy modyfikuje pkt. 4 poprzez dodanie tiret 12 OPZ i nadaje mu brzmienie:

~Wykonawca jest zobowigzany do obstugi serwisowej dostarczonych urzgdzen przez okres
gwarancji, ktéry bedzie wykonywany przez autoryzowany serwis producenta. Zakres
i czestotliwos¢ obstugi zgodnie z dokumentacjg techniczng dostarczonych urzgdzenh. Wszelkie
koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca. Przewidywany czas pracy sprezarek wynosi: Hala
Napraw Taboru — ok. 6 000 h / rok, Myjnia — ok. 2 000 h / rok, Oczyszczalnia sciekow — ok.
2000 h/rok.”
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Pytanie 6

Czy Zamawiajgcy wymaga automatycznego spustu kondensatu we wszystkich urzadzeniach
objetych postepowaniem?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy modyfikuje pkt. 2 tiret 2 Myjnia OPZ i nadaje mu brzmienie:

»(--.) Zbiornik musi by¢ wyposazony w automatyczny zawdr spustu kondensatu bez strat
sprezonego powietrza.”

Zamawiajgcy modyfikuje pkt. 2 tiret 3 Oczyszczalnia sciekdow OPZ i nadaje mu brzmienie:

»(...) Zbiornik musi by¢ wyposazony w automatyczny zawodr spustu kondensatu bez strat
sprezonego powietrza.”

Pytanie 7

Czy Zamawiajgcy wymaga dostawy zbiornika (ewentualnie jakiej pojemnosci) dla sprezarki
dedykowanej dla Hali Napraw Taboru?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy modyfikuje pkt. 2 tiret 1 Hala Napraw Taboru OPZ i nadaje mu brzmienie:

»(-..) Wykonawca dostarczy i zainstaluje zbiornik Zbiernik o pojemnosci min. 1 500 litréw,
bedacy integralng czescig instalacji, powinien by¢ wyposazony w manometr, zawor
bezpieczenhstwa, otwdr rewizyjny, automatyczny zawor spustu kondensatu bez strat sprezonego
powietrza oraz dokumentacje jakosciowg i Swiadectwo wydane przez UDT dla zaworu
bezpieczenstwa i zbiornika. (...)”

Pytanie 8

Zamawiajgcy okreslit sposéb przeniesienia napedu w sposdb pionowy lub poziomy. Czy ten
zapis dotyczy wszystkich urzgdzen objetych postepowaniem i czy ten naped ma byé
realizowany przy przetozeniu w stopniu 1:17?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze wymog zastosowania sposobu przeniesienia napedu w sposob
bezposredni w ukfadzie pionowym lub poziomym dotyczy jedynie sprezarki zlokalizowane;j
w Hali Napraw Taboru (zgodnie z wymaganiami OPZ). Naped ten musi by¢ realizowany przy
przetozeniu w stopniu 1:1 - Zamawiajgcy modyfikuje pkt 2 Wymagania formalne Zamawiajgcego
OPZ dot. ogélnych parametrow sprezarki dedykowanej do Hali Napraw Taboru i nadaje mu
brzmienie zgodnie z odpowiedzig do pytania nr 3. W urzadzeniach zainstalowanych
w pozostatych obiektach powyzszego wymogu sie nie stosuje.
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Pytanie 9
Czy Wymagania jakosciowe sprezonego powietrza powinny zosta¢ zapewnione takze przy
pomocy osuszacza oraz filtrow (wstepnego i doktadnego) dla urzgdzen w pomieszczeniu myjni
i oczyszczalni sciekéw?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wymaga zastosowania powyzszych rozwigzan w urzgdzeniach dedykowanych
do zasilania sprezonym powietrzem pomieszczen technicznych (myjni i oczyszczalni $ciekow).
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