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ROZDZIAL I. CZESC OGOLNA

1. Nazwa zadania:

MODERNIZACJA PRZYLACZA SIECI CIEPLNEJ OD KOMORY K1 DO KOMORY K3, OBIEKTU C23
ORAZ SYMULATORA , NA TERENIE PKP SKM W TROJMIESCIE Sp. z 0.0. W GDYNI CISOWEJ

2. Zamawiajacy:
PKP SKM W TROJMIESCIE Sp. z 0.0. 81-002 GDYNIA UL MORSKA 350a
3. Przedmiot i zakres robot budowlanych:

3.1. W zakres postgpowania wchodzi wykonanie robot ziemnych, budowlanych i instalacyjnych przy uzyciu
materiatow Wykonawcy, polegajacych na budowie przytaczy cieptowniczych. Budowa polega¢ bedzie na
utozeniu po istniejacej trasie przytacza cieptowniczego w kanale cieptowniczym i poza nim, rurociggow w
technologii rur preizolowanych, stalowych.

3.2. Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé¢ na podstawie Projektu wykonawczego stanowigcego cze$é STWZ

W zakresie zadania jest wykonanie wszystkich robot koniecznych do realizacji zakresu zawartego w
dokumentacji technicznej, tacznie z wszelkimi pracami odtworzeniowymi terenu.

4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

4.1. W zakresie prac towarzyszacych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:
4.1.1. Geodezyjng Inwentaryzacje Powykonawcza wykonana zgodnie z ustawa Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne, zawierajaca CO najmniej:
- Strong tytulowa,
- Szkic tyczenia trasy rurociagu,
- Szkic polowy z pomiaru wraz z wykazem wspotrzednych,
- Szkic komputerowy w skali 1:500
- Mapg sytuacyjno-wysokosciowa z przebiegiem trasy w skali 1:1000,
4.1.2. Dokumentacje powykonawczg instalacji alarmowej, ktora powinna zawiera¢ co najmniej:
- inwentaryzacj¢ geodezyjna poszczegolnych elementéw alarmowych,
- powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczegolnych obwodow z naniesionymi
wynikami pomiarow elektronicznych,
- powykonawcze schematy zasilania detektoréw w energi¢ elektryczna,
Uwaga: dokumentacj¢ do uzgodnienia nalezy sktada¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem
4.1.3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego i aktualizacj¢ poprzez umozliwienie Projektantowi
(dziatajacemu na zlecenie Zamawiajacego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zaistniatych
koniecznosci wprowadzania zmian. Po zakonczeniu zadania Projektant i Wykonawca (kierownik
budowy lub kierownik robot) potwierdzi, ze zawarto$¢ dokumentacji odpowiada w rzeczywistosci
wykonanemu zadaniu i przekaze ja Zamawiajacemu jako dokumentacje powykonawcza. Kierownik
robdt powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualng przynaleznos¢ do izby
inzynierow. Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
inzynierow nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu i dotaczy¢ do wymaganych dokumentow.
W przypadku braku zmian Wykonawca przekaze zamawiajacemu ta dokumentacje jako powykonawcza
z odpowiednim o$wiadczeniem. Jezeli Wykonawca zastosuje inny system preizolacji niz przyjety w
projekcie, w dokumentacji powykonawczej wykonawca dokona stosownych zmian w zestawieniu
materialow i1 schemacie montazowym.
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4.1.4. Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,,W sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ( Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126).

4.2. W zakresie robot tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:

4.2.1. Wdrozenie zatozen Projektu Organizacji Ruchu poprzez:

uktadanie i demontaz obejs¢ i objazdow,

e ustawianie i zdejmowanie tablic i znakow drogowych,

e  ogrodzenie barierkami statymi wykopow,

e ustawianie ktadek dla pieszych nad wykopami.

5. Informacje o terenie budowy:

5.1. Plac budowy znajduje si¢ na terenie nalezacym do PKP SKM Trojmiasto Sp. z 0.0. w Gdyni przy ul
Morskiej 350A

5.2. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osob trzecich, jak rowniez
prowadzi¢ roboty w sposob nieutrudniajacy korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie.

5.3. Wykonawca zobowiagzany bedzie do przestrzegania wymagan ochrony s$rodowiska w ramach
wykonywania robot i bedzie odpowiada¢ prawnie i materialnie za wszelkie szkody dla $rodowiska
naturalnego wyniklte podczas, lub w nastepstwie prac wykonywanych w ramach realizacji zadania,
zakresu umowy. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przestrzega¢ zapisow ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska i ustawy o Odpadach. W szczegblnosci:

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001roku, rozdz.4 — obowiazki posiadaczy odpadow, ze
szczegdlnym uwzglednieniem wymienionych artykutow: art.17, art.18, art.19, art. 20 , art. 24, art.25,
art. 36

- Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku tekst jednolity z 25 styczen 2014r Dz. U. z
2013 poz. 1232

5.4. .Wykonawca opracuje Plan BiOZ i bgdzie prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami i przepisami BHP i
PPOZ. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie realizowat prace zgodnie z obowigzujacymi u
Zamawiajacego ,,zasadami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska

5.5. Zamawiajacy nie zabezpiecza wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego, oraz terenow zaplecza
budowy i terenow zwigzanych z dojazdem do miejsca wykonywania robot, dlatego Wykonawca
zorganizuje je we wlasnym zakresie.

5.6. Zamawiajacy zabezpiecza dostawe mediow (woda, prad, ) koniecznych do realizacji zamoéwienia.

5.7. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony istniejacych drzew i krzewow, zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami. Decyzje w sprawie wycinki drzew i krzewow uzyskuje Zamawiajacy, ktory rowniez
reguluje z wlasnych srodkow optaty zawarte w tych decyzjach. Wykonawca zobowigzany jest do
wycinki drzew i krzewow i wykonania nasadzen, zgodnie z odpowiednimi decyzjami zezwalajacymi na
wycigcie drzew i krzewow.

5.8.Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia miejsca robot i zaplecza.
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6. Oznaczenie:

Wspolny Stownik Zamowien:
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki. Roboty ziemne.
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne.
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne.
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy ziemi.
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych.
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych.
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw.
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow
CPV 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow.
CPV 45231110-9 Uktadanie rurociggow.
CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drog.
CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow.
CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.
CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.
CPV 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych.
CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
CPV 45312000-7 Instalowanie systemu alarmowego.
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.
7. Definicje podstawowych terminéw:
Przylgcze cieplownicze — Uklad rurociagdw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinajgca 1 regulacyjna, urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki,
kompensatory, drenaze.
Preizolowana sieé cieplownicza — uklad rurociagéw j.w. lecz wykonany z rur, ksztattek i elementow
preizolowanych, zgodnie z zalozeniami technicznymi producenta systemu preizolacji.
System preizolacji — Kompletny zespét rur, ksztattek i elementdéw stuzgcych wykonaniu preizolowanych sieci
cieptowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez jednego producenta. Umozliwiajacy
realizowanie w pelni funkcjonalnej sieci cieptownicze;j.
Rura preizolowana — prefabrykat sktadajacy sie z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury ostonowe;.
Rura preizolowana posiada niezaizolowane koncéwki rury przewodowej stuzace do taczenia z innymi rurami,
ksztattkami, lub elementami sieci preizolowane;.
Ksztaltka preizolowana - prefabrykat sktadajacy si¢ ksztaltki przewodowej (kolano, zwezka, odgatezienie,
kompensator, zawor itp.), izolacji piankowej i plaszcza ostonowego. Ksztattka preizolowana posiada
niezaizolowane  koncéwki  sluzace do  taczenia z  rurami lub  innymi  ksztattkami
i elementami sieci preizolowane;j.
Element preizolowany - prefabrykat sktadajacy sie na system preizolacji niebedgcy rurg ani ksztaltka
preizolowana.
Rura przewodowa — rura stuzaca przesytaniu czynnika grzewczego.
Pianka izolacyjna — pianka o strukturze zamknietych komorek bedgca efektem reakcji odpowiednich
zwiazkow chemicznych, stuzaca izolacji termicznej rury przewodowej i bedaca na trwate z nig zwigzana.
Rura ostonowa — zewngtrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur SPIRO) na stale
polaczona poprzez pianke izolacyjng z rurg przewodows i stuzaca ochronie ich przed wplywem czynnikow
zewnetrznych. Jak rOwniez przejmujaca na caty uktad site tarcia gruntu w przypadku sieci podziemne;.
Plaszcz ostonowy - zewngtrzny plaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur spiro) na
stale potaczony poprzez pianke izolacyjng z ksztattkg przewodowa i stuzacy ochronie ich przed wptywem
czynnikow zewnetrznych. Jak rowniez przejmujaca na caty uktad tarcie lub opor gruntu
w przypadku sieci podziemnej.
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Zespotl zlgcza, mufa — jest to komplet elementow stuzacych potaczeniu rury ostonowej lub ptlaszcza
ostonowego 1 wypetnienia pianka izolacyjng przestrzeni miedzy rura przewodowa a ostonowa, w miejscu
faczenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub ksztattki przewodowe;.

Instalacja alarmowa — elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia i uszkodzenia pianki
izolacyjnej. Skladajaca si¢ z drutdw alarmowych zatopionych w piance izolacyjnej, elementow taczacych, oraz
urzadzen wykrywajacych i lokalizujacych uszkodzenia i zawilgocenia.

""Roboty" - 0znacza state i tymczasowe roboty, ktdre majg zosta¢ wykonane (wtaczajac projekty wykonawcze,
urzadzenia, sprzet, ktore maja by¢ dostarczone) dla osiagnigcia zatozonych celow Projektu.

» Ustugi” - oznacza stale i tymczasowe ustugi, ktore majg by¢ wykonane (wlaczajac wykonanie dokumentaciji
technicznych, i dziatania promujace i informujace) dla osiggnigcia zatozonych celow Projektu.
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ROZDZIAL II. WYMAGANIA OGOLNE:

1. Wymagania dotyczace materiatow:

1.1.Materiaty podstawowe:

1.1.1. Materiaty podstawowe w zakresie rur, ksztaltek i elementdw preizolowanych powinny by¢ nowe i
posiada¢ gwarancje, oraz odpowiada¢ stosownym aprobatom technicznym. Wszystkie uzyte w
dokumentacji projektowej nazwy produktow, firm oraz znaki towarowe majg na celu wyltacznie
okreslenie parametréw technicznych i jako$ciowych urzadzen i materiatbw wymaganych przez
Zamawiajacego do realizacji zadania. Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowaé produkty
rownowazne z tym, ze obowigzkiem Wykonawcy jest wykazanie i dostarczenie projektu zamiennego
stwierdzajacego, ze oferowane produkty podsiadaja parametry techniczne i jako$ciowe, co najmniej
takie jak produkty okreslone przez Zamawiajacego w Projekcie Wykonawczym. Zgodno$¢ z aprobata
techniczng musi by¢ potwierdzona deklaracjg zgodnosci.

1.1.2. Transport materiatéw na plac budowy musi odbywac si¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:

- rury nalezy przewozi¢ samochodami dluzycowymi wulozone ptasko na dnie *tadowni,
w stosach nie wyzej niz krawedz burty, w przypadku przewozenia rur o réznych dhugosciach dhuzsze
pod krétszymi,

- rury nie moga leze¢ ani opiera¢ si¢ na kantach i krawedziach $rodkéw transportowych mogacych
uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonows,

- przy zatadunku i roztadunku rur i ksztattek preizolowanych nie wolno stosowaé lin czy tancuchow
metalowych mogacych uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonowa,

- do podnoszenia nalezy stosowac ta§my parciane o szerokosci min. 100 mm,

- w przypadku roztadunku rur dluzszych nig 12 m nalezy stosowac trawerse.

1.1.3. W przypadku sktadowania rur preizolowanych na budowie nalezy:

- przechowywac i magazynowac je w taki sposob aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem,

- nalezy je uklada¢ na ptaskiej, rownej powierzchni, w przypadku stosowania podktadéw nalezy je
uktada¢ nie rzadziej niz co 5 m i nie dalej niz 40 cm od koncow, o szerokosci minimum 20 cm,

- stosy rur nie moga by¢é wyzsze niz 2 m i nalezy je zabezpieczy¢ przed ,,rozjechaniem si¢” poprzez
klinowanie, klinami o szeroko$ci min. 10 cm,

- pomiedzy warstwami rur nie nalezy stosowac przektadek,

- rur przy sktadowaniu nie wolno krzyzowac,

- zaleca si¢ ukladac rury tak, aby nalepki na rurach znajdowaty si¢ po jednej stronie.

1.1. 4. Wykonawca odpowiada materialnie za powierzone materiaty i w przypadku kradziezy, zgubienia lub
uszkodzenia zobowigzany jest do dokupienia brakujacych materialow.

1.1.5.Zapewnienie jakoSci:

1.15.1. Wykonawca udokumentuje, ze wszystkie czynno$ci jako$ciowe w ciggu calego procesu
wymaganego przez Zamawiajgcego jak projektowanie, zakup, produkcja i dostawy do Zamawiajacego
sa wykonane w dobrze zorganizowanych warunkach i pod kontrola.

1.1.5.2. Zamawiajacy ma prawo dokona¢ badan u Wykonawcy lub jego poddostawcdéw celem weryfikacji

zgodnosci wszystkich aspektow kontraktu tacznie z dostgpem do zaktadu produkcji i dokumentow
jakos$ci odnosnie produkcji towarow objetych kontraktem.

1.1.6. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy:

1.1.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie instrukcji odno$nie procedur instalacji i nadzoru

nad instalacjg celem upewnienia si¢, ze montaz wykonany jest zgodnie z dostarczong instrukcja.
Jakakolwiek praca wykonana niezgodnie z instrukcja bedzie zgloszona Wykonawcy celem
podjecia odpowiednich dziatan.

1.1.7. DOKUMENTACJA WYMAGANIA

1.1.7.1. Wykonawca dostarczy

- Specyfikacja: Wykonawca dostarczy specyfikacje dostarczanych materiatdbw z podaniem ich cen

jednostkowych 1 wartosci. Warto$¢ to cena jednostkowa zwielokrotniona przez ilo$¢ poszczegdlnych
materiatlow. Ceny musza odpowiada¢ cenom na podstawie ktorych Wykonawca sporzadzit oferte.
1.1.7.2. Wykonawca dostarczy:

- Material i komponenty: Wykonawca dostarczy peitng dokumentacj¢ dla wszystkich materiatow i

komponentéw zabudowywanych w trakcie realizacji zadania, t.j. deklaracje zgodnosci, certyfikaty,
protokoty odbioru w zakresie jako$ci i inne dokumenty wymagane odpowiednimi przepisami
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potwierdzajace dopuszczenie do stosowania na terenie RP, wymagane sg oryginal i 2 kopie takiej
dokumentacji.
1.2. Materialy pozostale:

1.2.1. Wykonawca dostarcza pozostate materiaty konieczne do realizacji zadania.

1.2.2. Materialy dostarczone przez wykonawce musza posiada¢ wszelkie atesty i aprobaty wymagane
odrebnymi przepisami.

1.2.3. Powyzsze atesty i aprobaty wykonawca dostarczy zamawiajacemu przed odbiorem robot
w ktorych materiaty te zostaly uzyte.

1.2.4. Materialy musza by¢ stosowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami producenta.

1.2.5. W razie wbudowania lub uzycia materiatdw gorszych niz opisanych w STWiORB czg$¢ ogolna i
szczegotowa lub wymaganych w ofercie, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, lub
wadliwych wykonawca na wtasny koszt dokona ich wymiany na wtasciwe.

1.2.6. Stosowane materialy objete sg gwarancja wykonawcy réwniez w czasie, gdy gwarancja producenta
materiatu juz uptyneta.

1.2.7. Wykonawca ma obowigzek informowaé¢ Zamawiajacego o odkrytych wadach zastosowanych
materiatow i ich wymiany, nawet w przypadku, gdy zostaly juz odebrane przez Zamawiajacego.

1.2.8. Materialy zastosowane do odtworzenia terenu lub majatku osoéb trzecich w zakresie realizowanego
zadania lub naprawy szkod wyrzadzonych przez wykonawce nie mogg by¢ gorszej jakosci ani
stanu niz istniejace wczesnie;j.

1.2.9. Stosowane materialty musza odpowiada¢ wlasciwym Polskim i Europejskim Normom oraz
przepisom ochrony srodowiska.

1.2.10. W przypadku gdy gwarancja udzielana przez producenta materialu i urzadzen jest dluzsza niz
gwarancja udzielana przez Wykonawce, Wykonawca dokona cesji gwarancji na zamawiajacego.

2. Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn, oraz srodkow transportowych:

Sprzgt i maszyny, oraz $rodki transportu nazywane dalej sprzetem stosowane w trakcie realizacji zadania
muszg odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

2.1. Uzywany sprzet musi posiada¢ wymagane stosownymi przepisami rejestracje i dopuszczenia.

2.2. Sprzet musi by¢ sprawny technicznie i nie stwarza¢ zagrozenia dla jego operatorow, oraz ludzi przy
nim pracujacych, a takze wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.3. Sprzet musi by¢ obstugiwany przez operatoré6w posiadajacych odpowiednie uprawnienia
i przeszkolenia.

2.4. Gabaryty, tonaz, udzwig i inne parametry stosowanego sprzetu musza by¢ dostosowane do specyfiki
prowadzonych robot i miejsca ich wykonywania, a takze uwzgledniaé obostrzenia zwigzane z
ograniczeniami wystgpujacymi W rejonie prowadzonych prac.

2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwy dobor i sposob uzycia sprzgtu, oraz organizacje czasu
jego pracy.

2.6. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikle z uzycia niewlasciwego, lub
w niewlasciwy sposob uzytego sprzetu, a takze brak jego uzycia. I pokrywa z wlasnych $rodkéw
powstate w ten sposob roszczenia Zamawiajacego i 0sob trzecich.

3. Wymagania dotyczace robot budowlanych:

3.1. Wymagania dotyczace robdt budowlanych opisano w Rozdziale 111 ,,Wymagania Szczegdtowe”

3.2. Roboty dodatkowe

Zamawiajacy nie przewiduje robot dodatkowych, Wykonawca kalkulujac ceng oferty zobowigzany jest do
uwzglednienia wszystkich robdt jakie beda konieczne do realizacji zakresu zadania.

3.3. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem:
W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy:
- Wykonawca rozwiaze kolizje zgodnie z projektem technicznym.
- W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem nieokreslonym w projekcie, projektant dziatajacy na
zlecenie zamawiajgcego w ramach nadzoru autorskiego okresli sposob jej usunigcia.
- Wystgpienie kolizji nie upowaznia wykonawcy do wstrzymania robot na calym odcinku, a tylko w
rejonie kolizji.
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4. Opis sposobu badan, kontroli i odbioru robét budowlanych:

4.1. Badania w zakresie wykonawstwa wykopow, podpor; utozenia i taczenia odcinkéw rurociggdw

4.1.1. Badanie przez oglgdziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopow przed dostgpem
0s6b niepowotlanych.

4.1.2. Badania w zakresie wykonawstwa wykopow zgodnie z PN-B-06050:1999 z uwzglednieniem:

a) sprawdzenia przy uzyciu tasmy mierniczej glebokosci 1 szerokosci wykopow, wlasciwego
rozmieszczenia i wymiarow poszerzen wykopow dla wykonania studzienek oraz ztaczy elementow
rurowych, wzgledem projektu i wytycznych producenta materiatow preizolowanych.

b) sprawdzenia przez oglgdziny podloza (podsypki) i jego zageszczenia, zgodnoSci
z dokumentacja materiatlow-uzytych do wykonania podtoza, sprawdzenia grubosci podioza
rurociaggow,

c¢) sprawdzenie zgodno$ci kierunkéw i wielkosci spadkéw dna wykopdw przygotowanych do utozenia
rurociagow,

4.1.3. Badania w zakresie uktadania rurociggow (elementéw preizolowanych) beda obejmowac:

a) kontrole ciagglosci systemu alarmowego kazdego elementu preizolowanego przed utozeniem w
wykopie lub na podporach nadziemnych,

b) kontrolg czystosci wewngtrznej uktadanych elementéw rurowych sieci preizolowane;,

c) kontrole przygotowania elementow preizolowanych do potaczenia ze soba, w tym: ustalenie
wlasciwych rzednych rurociagéw 1 elementéw, odpowiednie usytuowanie przewodow
sygnalizacyjnych w elementach sgsiadujacych, pomiar odlegltosci miedzy rurociggami oraz
minimalnych odst¢poéw dla prowadzenia prac montazowych,

d) kontrolg kompletnosci akcesoriow do wykonania potaczen elementdéw, ktore musza zosta¢ nasuniete na
elementy preizolowane przed polaczeniem poszczegolnych rurociaggow,

e) kontrole odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddzialywaniem procesu taczenia elementow
rurowych (gtownie spawania i lutowania) na inne elementy systemu preizolowanego (izolacje cieplna,
rur¢ ostlonowa, przewody sygnalizacyjne itp.).

4.1.4. Badania wykonania potaczen rurociagéw przez spawanie beda obejmowac:
a) kontrole zgodno$ci ksztaltu i stanu powierzchni koncowek rurociggow przygotowanych do
wykonania ich potgczen z wymaganiami technologii polaczen spawanych.
b) sprawdzenie dopasowania koncoéwek rurowych, rozmieszczenie spoin szczepnych i ich wymiarow,
c) kontrolg przygotowania stanowiska do wykonania potaczen spawanych z uwzglednieniem
minimalnych wymiaréw miejsca dla wykonujgcego zlacze oraz warunkdéw atmosferycznych
i zabezpieczen przed niedopuszczalnym wplywem tych warunkéw na proces tagczenia rurociggow,
d) sprawdzenie kompletnosci wszystkich podstawowych i dodatkowych materiatow, ktore maja by¢
uzyte do spawania w zakresie zgodnosci gatunkow, atestow i1 Swiadectw jakosci, jak tez w zakresie ich
stanu uzytkowego (czystos¢, wlasciwa wilgotnosc itp.),
e) sprawdzenie uprawnien osob, ktore beda wykonywaly potaczenia spawane, zgodnosci zakresu
uprawnien z faktycznie wykonywanymi pracami,
f) biezaca kontrolg procesu tgczenia rurociagdw przez spawanie, w zakresie zgodnosci jego przebiegu z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zasadami,
g) w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentéw nalezy kontrolowa¢ zgodnos¢ sposobu technologii
naprawy z wymaganiami w tym zakresie,
h) sprawdzenie kompletnosci oznakowania identyfikujacego wykonawce poszczegolnych
polaczen spawanych,
i) badania gotowych spoin beda obejmowaé wszystkie spoiny i beda wykonywane przez ogledziny
zewnetrzne wg PN-EN 970. Na ich podstawie i zgodnie z PN-M-69775 nalezy okresli¢ klase
wadliwosci kazdej spoiny (dopuszczalna klasa W3 lub klasa $rednia wg PN-EN 25817) ze szczegdlnym
uwzglednieniem maksymalnych odchylek plusowych wymiaréw spoin i niedopuszczalnosci odchytek
minusowych,
j) badania radiograficzne polaczen spawanych bedg prowadzone zgodnie z PN-M-69770,
a klasa wadliwos$ci spoin powinna by¢ olcreslana w oparciu o PN-M-69772 (dopuszczalna 3 klasa lub
na poziomie $rednim wg PN-EN 25817),
k) zakres badan radiograficznych spoin rur i elementéw bedzie obejmowac:
100 % wszystkich spoin
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100 % spoin w ztaczach naprawianych,

I) do kontroli spoin rur i elementéw o grubosci > 8 mm jako réwnowazne badaniom radiograficznym
dopuszcza si¢ badania ultradzwickowe zgodnie z PN-M-70055 i okreslenie zgodnie z PN-M-69777
klasy wadliwosci spoin (dopuszczalna klasa W3),

1) spoiny nie spetniajace wymagan jakosciowych powinny by¢ w catosci lub czesci poddane naprawie
wg szczegdlowej procedury w tym zakresie.

4.1.5. Badania obejmowa¢ réwniez beda:

a) kontrole zgodnosci ksztaltu 1 stanu powierzchni koncowek taczonych  rurociggow
z wymaganiami technologii wykonania potaczen,

b) kontrole wykonania poszczegodlnych faz potaczenia oraz zgodno$¢ i kompletnos¢ zastosowanych
akcesoridw do potaczenia z wymaganiami szczegotowej instrukcji wykonania potaczenia,

¢) badania kompletnego potaczenia rurociggu wykonywane beda zgodne z wymaganiami odpowiednich
norm lub szczegotowych instrukcji opracowanych przez producenta rur preizolowanych.

4.1.7. Badania w zakresie izolacji antykorozyjnej rur nie preizolowanych w komorze i wezle cieplnym:

a) sprawdzenie przez ogledziny przygotowania powierzchni do potozenia powlok zabezpieczajacych
(antykorozyjnych),

b) sprawdzenie przez ogledziny jakosci powltok antykorozyjnych na powierzchni rurociggéow, a w
przypadkach watpliwych - pomiar grubosci powloki antykorozyjnej,

C) sprawdzenie atestow i termindéw przydatnosci do stosowania lakierow o ograniczonym okresie
trwatosci,

4.1.8. Badanie w zakresie zasypywania rurociggoéw sieci podziemnych bedzie obejmowac:

a) sprawdzenie protokolu odbioru koncowego odcinka sieci oraz kompletnosci protokotéw odbiorow
czesciowych, ich wynikéw i decyzji o zakonczeniu wszystkich prac montazowych na danym odcinku
Slecl,

b) sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym stref kompensacyjnych,

¢) sprawdzenie prawidtowosci wykonania przej$é¢ przez przegrody budowlane, pod jezdniami i innymi
przeszkodami terenowymi,

d) sprawdzenie oczyszczenia wykopow przygotowanych do zasypania ze wszelkiego rodzaju pozostatosci
po wykonywanych robotach montazowych i innych zanieczyszczen

mogacych powodowaé zagrozenie awaryjne sieci preizolowanej,

e) sprawdzenie przez ogledziny zgodnosci sposobu zasypywania gotowych rurociggow, grubosci warstw
zasypowych, sposobu i stopnia ich zageszczenia,

f) kontrolg prawidtowosci uktadania ta§m ostrzegawczych.

4.1.9. Ptukanie sieci i przytaczy wykona Wykonawca

4.2. Badania w zakresie innych robot montazowych sieci z rur i elementow preizolowanych
42.1. Badania odwodnien i odpowietrzen powinny obejmowac:
e sprawdzenie drozno$ci oraz obserwacje wyptywu wody lub powietrza,
e sprawdzenie szczelno$ci oraz tatwosci obstugi armatury zaporowej zainstalowanej na przewodach
odwadniajacych i odpowietrzajacych.
4.2.2. Badania termometrow nalezy wykonac przez ogledziny celem sprawdzenia:
cech legalizacji,
typow termometrow i prawidtowosci zakresow pomiarowych,
miejsca i sposobu zamontowania,
skuteczno$ci zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem,
dzialania przez obserwacje wskazan.
.2.3. Badanie manometréw nalezy wykonac przez ogledziny celem sprawdzenia:
cech legalizacji,
typow manometrow i prawidtowosci zakres6w pomiarowych,
miejsca i sposobu ich zamontowania,
skutecznosci zabezpieczen przed przypadkowym uszkodzeniem,
dzialania manometréw przez obserwacj¢ wskazan oraz prawidlowo$¢ dziatania zawordéw
manometrycznych.
4.2.4. Badanie czystosci rurociaggéw bedzie obejmowac:
e kontrole czystosci montowanych elementow rurowych w czasie catego cyklu wykonywania sieci

e 6 o o o [~ o o o o o
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cieptownicze;j,

c) plukanie rurociggdéw nalezy prowadzi¢ do uzyskania pozytywnych wynikéw badan.

4.1.6.Badanie w czasie ruchu probnego sieci prowadzonego wg PN-M-34031 polega na ocenie dzialania
poszczegbdlnych elementéw rurociggu, wskazan aparatury kontrolno- pomiarowej oraz instalacji
alarmowej.

4.3. Ocena wynikoéw badan.

4.3.1. Wyniki badan odbiorczych nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wykazuja spelnienie wszystkich
wymagan technicznych okreslonych warunkami technicznymi i innymi dokumentami przywotanymi.
Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy wykona¢ poprawki lub uzupetnienia i
przeprowadzi¢ ponowne badania. Przy ponownych badaniach nalezy zwroci¢ uwagg, aby poprawa
wiasciwosci konkretnego elementu (naprawa) nie spowodowata naruszenia innych wtasnosci
wczesniej ocenionych pozytywnie.

4.3.2. Dokumentem koncowym zakonczenia wykonania sieci cieptowniczej preizolowanej jest protokot
odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji sieci cieptowniczej preizolowanej, ktorego
zatacznikami powinien by¢ komplet protokotow czesciowych z zakonczonych pozytywnie etapow
prac.

4.3.3. Zamawiajacy w razie watpliwosci, co do poprawnosci lub wiarygodnosci badan moze zazadaé od
Wykonawcy badan dodatkowych, ktorych koszt pokryje wykonawca w przypadku wyniku
negatywnego. Natomiast w przypadku potwierdzenia prawidtowosci poprzednich badan koszt
dodatkowych badan pokryje Zamawiajacy.

4.3.4. Wszystkie wyniki badan, sprawdzen i atestow materialdow przekazane zostang Zamawiajgcemu w
oryginale.

4.3.5. Brak ktorego$ z wczesniej wymienionych dokumentow moze by¢ powodem nie odebrania przez
Zamawiajacego calego zadania.

5. Opis sposobu zaptaty za wykonane roboty:

Zaptata za wykonane roboty nastapi:
5.1. Ustalenia og6lne
Podstawa platnosci jest cena catkowita ofertowa, skalkulowana przez Wykonawce.
Cena catkowita bedzie obejmowac:
- robocizng bezposrednia,
- warto$¢ uzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu i transportu,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa droég dojazdowych, koszty dotyczace
oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. bez podatku VAT.

- zysk roboty towarzyszace,

- roboty tymczasowe.

- wszystkie pozostate koszty konieczne do realizacji zadania

Cena catkowita zaproponowana przez Wykonawceg W ofercie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych zakresem robot.

5.2. Wykonawca wystawi Faktur¢ VAT na zasadach zawartych w umowie, na kwot¢ ostateczng wraz
z podpisanym przez Inspektora Nadzoru ,,Protokotem Odbioru Robot Budowlanych”.

5.3. Wykonawca naliczy podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. Koszty ubezpieczenia i gwarancji:

Koszty zwigzane z pozyskaniem Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji oraz
koszty zawarcia zabezpieczen leza po stronie Wykonawcy i zostang uwzglgdnione w Cenie Ofertowej.
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1.

ROZDZIAL III. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA ZADANIA:

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne.
1.1. Czg$¢ wstepna:
1.1.1. Nazwa zadania:
1.1.2. Zakres zadania — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty budowlane i ziemne
konieczne do zrealizowania odcinkow sieci cieptowniczych okreslonych w Rozdziale | punkt
3 STWIORB do SIWZ
1.1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych zawarto W Rozdziat |
punkt 4 niniejszej STWiIORB.
1.1.4. Informacje o terenie budowy — zawarte zostaty w Rozdziale | punkt 5. Informacje o terenie
budowy, niniejszej STWIORB.
1.15. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt — okreslono w Rozdziale I punkt 6. Oznaczenia,
niniejszej STWiORB.
1.1.6. Okreslenia podstawowe — zdefiniowano w Rozdziale | punkt 7.

1.2. Wymagania dotyczace materialdow w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne:

1.3. W odniesieniu do zasypki w strefie rurociggu (tarcia) powinny by¢ spetlnione nastgpujace wymagania:

o wielkos$¢ ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkosci < 0,02 mm,

e czysto$¢: material nie moze zawiera¢ szkodliwych ilo$ci ziemi prochniczej, gliny, grudek mutu oraz
resztek roslin,

e ksztalt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére moglyby uszkodzi¢ plaszcz
rurociagu lub ztacza,

e tarcie: zaleca si¢ stosowal takie materialy zasypki, ktére pozwolg na uzyskanie wymaganego w
projekcie wspodtczynnika tarcia i ktére mozna zageSci¢ w wymaganym stopniu, przy
minimalnym: zuzyciu energii,

e zageszczenie: wymagane jest staranne i rownomierne zaggszczenie. Material zasypki pod drogami,
ulicami, parkingami, w sasiedztwie budowli, itp. powinien by¢ zageszczony do takiego
poziomu, w ktérym bedzie miat takg sama nosnos¢, jaka ma grunt poza wykopem.

1.3.1. Material rodzimy z wykopu zaleca si¢ wykorzysta¢ do zasypywania wykopu w strefie zageszczania -

powyzej strefy rurociagu (tarcia).

1.4. Natomiast materiaty pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowac¢ zgodnie z przyjeta technologia
wykonania robét i obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci BHP. A takze warunki Rozdziatu II.
Wymagania og6lne, punkt 1.2. niniejszej STWiORB.

1.5. Transport w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne - odbywac si¢ bedzie w zakresie placu
budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie ziemi i
materiatow pochodzacych z rozbiorki, prowadzony bedzie z miejsca rozbidrki na miejsce sktadowania
lub odwozu. W czasie transportu nalezy stosowac¢ si¢ do postanowien BiOZ i przepisow BHP.

1.6. Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne:

1.7. Rozbioérke nawierzchni asfaltowej jezdni i zatok nalezy wykona¢ poprzez przecigcie asfaltu pitg do
cigcia asfaltu, a nast¢pnie skucie mechaniczne nawierzchni.

1.8. Plyty chodnikowe, i krawegzniki nalezy demontowac tak, aby jak najwigksza ich ilos¢ dato sig
ponownie wykorzystac.

1.9. Kostke betonowa nalezy demontowac tak, aby jak najwigksza ich ilo$¢ dato si¢ ponownie
wykorzystac.

2. Odspajanie elementéw betonowych moze odbywaé si¢ sposobem recznym, lub mechanicznym.

Wykluczone jest stosowanie jakichkolwiek metod wybuchowych, detonacyjnych, strzatowych.

2.1. Elementy ceglane, betonowe, zelbetowe przeznaczone do przekazania do ponownego
zagospodarowania zgodnie z Prawem o odpadach, oraz materiat izolacji termicznej nalezy wywies¢ i
przekaza¢ do sktadowania przez uprawnione firmy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa o
odpadach.

2.2. Materiat izolacji termicznej nalezy w czasie demontazu od razu pakowac¢ w worki foliowe, aby
zapobiec rozpylaniu si¢ drobin waty szklanej.

2.3. Niedopuszczalne jest zasypywanie materialow z rozbiorki w wykopie.

2.4. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na wytworzone odpady Karty Odpadow
i przekaza¢ zamawiajacemu.
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2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

Zatadunek gruzu odbywac si¢ musi przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu.

Nalezy przestrzega¢ no$nosci poszczegdlnych srodkdéw transportowych, oraz dopuszczalnej no$nosci
drog po ktorych odbywac sie bedzie transport.

Nalezy nie dopuszczaé¢ do zanieczyszczania drog przez samochody wyjezdzajace z placu budowy.
Nalezy zapewni¢ wlasciwe oznakowanie wykopow i zabezpieczenie przed dostgpem o0sob
niepowotanych,

Pracownikom pracujagcym w wykopie nalezy zapewnic bezpieczenstwo,

3. Nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do uktadania, podpierania i montazu rurociggu
w wykopie na wymaganej gltebokosci oraz dla wlasciwego zageszczania materiatu-zasypki wokot
rurociagu.

3.1

3.2.

3.3.

Wykopy maja by¢ wykonane w taki sposob, aby nie miaty szkodliwych oddziatywan na nawierzchnig
drog, budynki i inne konstrukcje oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego,

Wykop nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja trasy sieci i dla glebokosci utozenia rurociagu
podanej w projekcie technicznym sieci,

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybor metody wykonania wykopu, ktora powinna by¢ zgodna z
wiasciwymi przepisami,

4. Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczace pomiardw, organizacji robot itp. nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 oraz zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi
w STWiORB dotyczacych robot budowlanych.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4,
4.5.
4.6.
4.7.

4.38.
4.9.

Wymiary wykopdéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta preizolowanych rur i
elementow, oraz umozliwia¢ demontaz elementoéw sieci kanatowej.

Wymiary wykopu powinny by¢ powickszone w miejscach polaczen spawanych (niecki spawalniczej),
w miejscach odgatezien, w miejscach stref kompensacyjnych. W miejscach stref kompensacyjnych
powigkszenie wymiaréw wykopdéw powinno odpowiada¢ wymiarom stref kompensacyjnych podanych
w projekcie technicznym sieci.

W trakcie catego procesu montazu rurociaggdw wykonawca powinien utrzymywac¢ wykop w stanie
suchym i czystym oraz zabezpieczy¢ go przed naptywem wody powierzchniowej.

Przy ewentualnym odwadnianiu nalezy zadbac o to, aby nie spowodowac osiadania otaczajacych
warstw gruntu i w konsekwencji negatywnego wptywu na okoliczne budynki i szatg roslinna.

Dno wykopu powinno by¢ zniwelowane i oczyszczone z kamieni.

Przy wykopie glebszym niz 1 m, nalezy stosowa¢ skarpowanie lub szalowanie $cian wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza si¢ ujemnej tolerancji
rzgdnych dna wykopu.

Wykonanie wykopu podlega odbiorowi.

Rurociagi uktada si¢ w wykopie bezposrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna by¢
wczesniej zniwelowana i mie¢ grubos¢, co najmniej 10 cm. Materiat podsypki piaskowej powinien
odpowiada¢ wymaganiom materiatu zasypki wg wskazan producenta rur.

5. Przestrzen zasypanych rurociggow stanowig tzw.: strefa rurociagu (tarcia), strefa zageszczenia i strefa
nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypke powinny stanowi¢ materiaty zasypki (piasek, zwir) doktadnie
zdefiniowane ze wzgledu na konieczno$¢ okreslenia parametrow tarcia. W strefie zageszczenia
wypelnienie wykopu stanowi grunt rodzimy - bez kamieni, skat i znaczacych zanieczyszczen, o
strukturze jak w sasiedztwie wykopu.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Wykopy nalezy zasypywac¢ warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed polozeniem
nastgpnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubo$¢ zageszczanej warstwy nie moze by¢ wigksza niz
30 cm, a przy zaggszczaniu recznym nie wigksza niz 15 cm.

Materiat zasypki - piasek i zwir powinny by¢ zsypywane matymi porcjami do wykopu. Nie dopuszcza
si¢ zsypywania do wykopu jednorazowo zwiru i piasku np. z samochodu-wywrotki.

Materiat zasypki umieszczony pod i wokot rurociggow, w tzw. "strefie tarcia”" powinien mie¢ sktad
oraz by¢ zageszczony zgodnie z wymaganiami w projekcie technicznym.

Podsypka w tzw. strefie tarcia nalezy wypetié¢ pod rurociagami przestrzen o grubosci podanej w
projekcie sieci, lecz nie mniejszej niz 10 cm. Podsypka ta powinna tworzy¢ rowne i odpowiednio
zageszczone podtoze rurociggdw.

6. Przestrzen wokot rurociggdéw, w tzw. strefie tarcia, powinna by¢ wypekiona specjalng zasypka na
wysokos$¢, co najmniej 10 cm nad rurociagi. Zasypywanie nalezy wykonywaé warstwami, warstwy te
nalezy zaggszczac recznie. Zasypke nalezy rozmieszczaé wokot rurociagow tak, aby zapewnic, ze

12



MODERNIZACJA PRZYLACZY SIECI CIEPLNEJ OD KOMORY K1 DO KOMORY K3 OBIEKTU C23 i SYMULATORA, NA TERENIE PKP
SKM W TROJMIESCIE Sp. z 0.0.
W GDYNI CISOWEJ

8.

rurociagi beda w pelni podparte, na catej ich dlugosci
1 wokot ich catego obwodu. Dla usprawnienia zaggszczania zasypki mozna stosowa¢ podlewanie woda..

6.1. Mechaniczne urzadzenia zaggszczajace moga by¢ uzyte dopiero po wykonaniu strefy tarcia, przy
wykonywaniu tzw. strefy zageszczania.

6.2. Nad rurociggami, w odlegtosci 20 - 50 cm nad nimi powinny by¢ utozone - jedna lub dwie tasmy
ostrzegawcze oznaczajace tras¢ przebiegu sieci, okreslajace ew. rodzaj rurociggu. Tasmy powinny by¢
odporne na degradacyjne oddziatywanie gruntu.

6.3. Ostatnia warstwa - strefa nawierzchniowa powinna by¢ wykonana w sposob odpowiedni do
przewidywanej nawierzchni.

6.4. Kontrola badania i odbior robot w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne — odbywac si¢ bedzie

zgodnie z Rozdziatem II. Wymagania og6lne, punkt 4 niniejszej STWiORB, ponad to:

6.5. Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ zapisow Ustawy o Odpadach.

6.6. Wymagane bedzie okazanie dokumentow potwierdzajacych zagospodarowanie gruzu
i innych odpadow.

6.7. Przed zasypaniem preizolowanych rurociggdéw sieci podziemnej, rurociagi nalezy poddac¢ ostatecznej
kontroli przez nadzor ze strony wykonawcy oraz Zamawiajacego.

6.8. Przed przystgpieniem do zasypania sieci nalezy:

dokona¢ odbioru zespotow ztaczy w tym odbioru instalacji alarmowej,

- dokona¢ odbioru wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodnosci z projektem sieci w tym w
zakresie: rodzaju, ilo$ci i potozenia poduszek kompensacyjnych,

- sprawdzi¢, czy odleglo$¢ pomiedzy rurociggami, mierzona na poziomie osi rurociggow jest zgodna z
wymaganiami. Dwie nitki rurociaggu powinny by¢ utozone na tym samym poziomie, a odlegtosc¢
pomigdzy rurociggami powinna by¢ zgodna z projektem sieci, lecz nie mniejsza niz 15 cm,

- sprawdzi¢, czy material zasypki, do umieszczania wokoét rurociggu ma wymagany sktad odpowiadajacy
przyjetemu w obliczeniach tarciu pomigdzy rurg ostonow3 i zasypka.

- usunac z wykopow wszelkie zanieczyszczenia pozostate po wykonywanych pracach,

a odpady tworzyw sztucznych, pianek izolacyjnych itp. nalezy przekaza¢ do zagospodarowania zgodnie
z ustawg 0 odpadach.

7. Opis sposobu odbioru robo6t w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne — odbywac si¢ bedzie
zgodnie z Rozdziatem II. Wymagania ogodlne, punkt 4 niniejszej STWiORB.

7.1. Dokumenty odniesienia:

7.2. Wszystkie czgsci 1 zalaczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robot

i projekty budowlane.

7.3. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

7.4. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

7.5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
t. I wydawnictwo ARKADY 1990.

7.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.03.169.1650) z p6zniejszymi zmianami.

7.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U.03.47.401)

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby, Roboty w zakresie ksztaftowania terenow zielonych.

2.1. Cze$¢ wstepna:

2.1.1. Zakres zadania — roboty w zakresie usuwania gleby konieczne do zrealizowania odcinkow sieci
cieptowniczych okreslonych w Rozdziale | punkt 3.

2.1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych zawarto W Rozdziat I punkt
4 niniejszej STWIORB.

2.1.3. Informacje o terenie budowy — zawarte zostaly w Rozdziale | punkt 5. Informacje o terenie
budowy, niniejszej STWIORB.

2.1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot — okreslono w Rozdziale I punkt 6. Oznaczenia,
niniejszej STWiORB.

2.1.5. Okreslenia podstawowe — zdefiniowano w Rozdziale | punkt 7. Definicje podstawowych
terminow, niniejszej STWiORB, oraz w Klauzuli 1.1. Szczegétowych i Ogolnych Warunkach
Kontraktu.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatow w zakresie usuwania gleby:
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2.2.1. Material rodzimy z wykopu zaleca si¢ wykorzysta¢ do zasypywania wykopu w strefie zageszczania -
powyzej strefy rurociagu (tarcia).

2.2.2. Do rekultywacji trawnikow nalezy uzywac ziemi urodzajnej wraz z odpowiednimi nawozami.

2.2.3. Natomiast materiaty pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowac zgodnie z przyjeta technologia
wykonania robot i obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci BHP. A takze warunki Rozdziatu II.
Wymagania ogolne, punkt 1.2 niniejszej STWiORB.

2.3. Roboty w zakresie usuwania gleby - wymagajg stosowania odpowiedniego sprz¢tu. Ponadto sprzet
musi spetnia¢ warunki okre$lone w Rozdziale II. Wymagania ogélne, punkt 2 niniejszej STWiORB.

2.3.1. Transport w zakresie usuwania gleby - odbywac si¢ bedzie w zakresie placu budowy, sposobem
r¢cznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie humusowanej ziemi. W czasie transportu nalezy stosowaé
si¢ do postanowien BiOZ i przepiséw BHP.

2.4. Wymagania dotyczace wykonania usuwania gleby, Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw
zielonych:

2.5. Nalezy zdja¢ urodzajng warstwe ziemi warstwe ziemi grubosci min. 10 cm i sktadowac
W przeznaczonym na to miejscu w obrebie budowy lub poza nig. W zaleznosci od warunkow
terenowych.

2.6. Nie wolno umieszcza¢ ziemi gorszej jakosci niz wykopana,

2.7. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wspotczesnej sztuki ogrodniczej
i obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnosci Ustawie o Ochronie Przyrody,

2.8. Wykonanie robot rekultywacji terenu w szczegdlnosci polegaé bedzie na:

2.8.1.Wycince drzew
Sciecie korony drzewa, rozdrobnienie gatezi, konarow i lisci rozdrabniarka, oraz wywiezienie,

- potozenie pnia i pocigcie go na krétkie odcinki (0,5 m) oraz wywiezienie,

- wykopanie korzenia, obcigcie odnog korzenia i rozdrobnienie z wywiezieniem, wywiezienie karpiny,

- zasypanie dotu po korzeniu dostarczong ziemig i ubicie,
wyroéwnanie terenu.

2 8.2.Wycince krzewow

- Scigcie korony krzewu, rozdrobnienie gatezi, konarow i lisci rozdrabniarka, oraz wywiezienie,

- wykopanie korzenia, obciecie odndg korzenia i rozdrobnienie z wywiezieniem,

- zasypanie dotu po korzeniu dostarczong ziemig i ubicie,

- wyréwnanie terenu.

2.8.3.Sadzenie drzew:

- dostarczenie sadzonek drzew o ustalonym z inspektorem nadzoru gatunku, zdrowych, wolnych od
szkodnikow,

- wykopanie i przygotowanie dotu poprzez zaprawienie ziemig kompostows i podlanie,

- ustawienie sadzonki w dole i zasypanie ziemig urodzajna,

- rozplantowanie pozostalej ziemi,
odpowiednia pielggnacja sadzonki gwarantujgca jej przyjecie.

2 8.4.Sadzenie krzewow ozdobnych i zywoptotowych:

- dostarczenie sadzonek krzewow o ustalonym z inspektorem nadzoru gatunku, zdrowych, wolnych od
szkodnikow,

- wykopanie i przygotowanie dotu poprzez zaprawienie ziemig kompostows i podlanie,

- ustawienie sadzonki w dole i zasypanie ziemig urodzajng i podlanie,

- rozplantowanie pozostatej ziemi,

- odpowiednia pielegnacja sadzonki gwarantujaca jej przyjecie.

2.8.5.Przesadzanie drzew:

Podjechanie do miegjsca kopania dotu

- Opuszczenie kosza i przygotowanie go do kopania

- Wykopanie dotu

- Podniesienie kosza z ziemia i odwiezienie jej na odleglos¢ do 5 m

- Zamknigecie kosza i przygotowanie przesadzarki do przejazdu po drzewo

- Przejazd przesadzarka do miejsca wykopania drzewa

- Wykopanie drzewa przesadzarka

- przewiezienie drzewa za pomocg przesadzarki

- Podjechanie z drzewem do dotu

- Opuszczenie kosza z drzewem
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- Ustawienie drzewa w dole i przytrzymanie w czasie obsypywania
- Zamknigcie kosza i przygotowanie przesadzarki do przejazdu

- Reczne obsypanie ziemig bryly korzeniowej drzewa przesadzanego przesadzarka
- rozplantowanie pozostalej ziemi,

- odpowiednia pielegnacja sadzonki gwarantujaca jej przyjecie.
2.8.6.Przesadzanie krzewow:

- wykopanie krzewu

- wrazie konieczno$ci zadolowanie krzewu

- zasypanie dotu po korzeniu dostarczong ziemig i ubicie,

- wyrdéwnanie terenu.

- wykopanie i przygotowanie dotu poprzez zaprawienie ziemig kompostowa i podlanie,
- ustawienie krzewu w dole i zasypanie ziemig urodzajng i podlanie,
- rozplantowanie pozostalej ziemi,

- odpowiednia pielegnacja krzewu gwarantujgca jego przyjecie.
2.9..Rekultywacja trawnikow poprzez:

- wyzbieraniu i wywiezieniu resztek pobudowlanych i $mieci,

- rekultywacja gleby

- orce glebogryzarka

- rozscieleniu ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 5 cm,

- zalozenie trawnika siewem z nawozeniem,

- podlewanie trawnika.

2.10. Na obszarach z warstwa gruntu uprawnego nawierzchnia wzdhluz trasy sieci musi by¢ przywrocona
do stanu pierwotnego. Obszary pokryte uprzednio trawg powinny by¢ wyrownane i ponownie obsiane
trawa.

2.11 Kontrola badania i odbiér robot w zakresie roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych —

odbywac si¢ bedzie zgodnie z Rozdziatem II. Wymagania ogdlne, punkt 4 niniejszej STWiORB, ponad to:

2.12.Zamawiajacy wymaga potwierdzenia przez Wtasciciela terenu dokonania nasadzen.

2.13.Zakres 1 kompletno$¢ wykonania tych robot bedzie odbierany protokolarnie.

2.14. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapisow Ustawy Prawo o Odpadach.

2.15.Potwierdzeniem wykonania w/w czynnosci, powinien by¢ odpowiedni wpis do dziennika budowy.

2.16.0dbior nastapi na podstawie wizualnej oceny wykonania robot, potwierdzeniem dokonania odbioru
bedzie Protokot Odbioru w formie pisemnej. W odbiorze moze uczestniczy¢ roéwniez przedstawiciel
wlasciciela terenu,

2.17.0pis sposobu odbioru robot w zakresie usuwania gleby — odbywac si¢ bedzie zgodnie
z Rozdziatem II. Wymagania og6lne, punkt 4 niniejszej STWiORB.

2.18.Dokumenty odniesienia:

2.19.Wszystkie czesci 1 zatgczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz Przedmiary robét i projekty
budowlane.

2.20.USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

2.21.USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z p6zn. zm.. )

2.22.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych T 1. wydawnictwo
ARKADY 1990

2.23.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z poézniejszymi zmianami).

2.24 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U.03.47.401)

3. CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow.

3.1. Cze$¢ wstepna:

3.2. Zakres zadania — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw konieczne do zrealizowania
odcinkéw sieci cieptowniczych okreslonych w Rozdziale | punkt 3 STWIORB - Wykaz odcinkow
stanowigcych przedmiot zamoéwienia, oraz w przedmiarach robot.

3.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych zawarto w Rozdziat 1 punkt 4
niniejszej STWiIORB.

3.4. Informacje o terenie budowy — zawarte zostalty w Rozdziale I punkt 5. Informacje o terenie budowy,
niniejszej STWiORB.
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3.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot — okreslono w Rozdziale I punkt 6. Oznaczenia, niniejszej
STWIORB.

3.6. Okreslenia podstawowe — zdefiniowano w Rozdziale I punkt 7. Definicje podstawowych terminow,
niniejszej STWiORB, oraz w Klauzuli 1.1. Szczegdétowych i Ogdlnych Warunkach Kontraktu.

3.7. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow podstawowych:

3.7.1. Wymagania techniczne dla systemow rurowych uzywanych do wykonania zamowienia.

3.7.1.1. Rodzaj sieci w systemie cieplowniczym.

Wszystkie elementy system6éw rurowych powinny by¢ nowe na gwarancji producenta.

Dostarczane zespoty rurowe powinny by¢ rurami montowanymi z rur stalowych, poliuretanowej pianki
izolacji termicznej 1 zewngtrznego plaszcza z wysoko szczelnego polietylenu, posiada¢ przewody do
systemu alarmowego i by¢ wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normg PN-EN 253.

Ksztaltki powinny by¢ wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normg PN-EN 448.

Zespoty zlacza powinny by¢ wykonane z najbardziej aktualna norma PN-EN 4809.

Zgodnos¢ wykonania z w. wym. normami musi by¢ udokumentowana poprzez odpowiednie certyfikaty
potwierdzajace przeprowadzenie i wyniki testow opisanych w w/w normach wykonanych przez
niezalezng instytucj¢ tzn. komorke badawcza, instytut, laboratorium, os$rodek badawczy nie powigzany
w zaden sposob z firma sktadajaca oferte,

Zespol rurowy dla przytacza wysokoparametrowego wraz z komponentami winien spetia¢ nastgpujgce

warunki i wymagania:

Ciénienie projektowane: 1,6 MPa

Cisnienie probne: 2,5 MPa

Projektowana temperatura 1300 C z okresowa temp. 1400 C przez max 500 godzin w
roku

Izolacja: Pianka poliuretanowa

Obudowea: Polietylen o wysokiej gestosci

By¢ odporny na dlugoletnie dzialanie wody o parametrach:

Zasadowo$¢ < 1,4 mval/l
Tlen < 0,005 mg/l
Twardos¢ <0,0059 n
Siarczki <3-5mg/l
Zelazo < 0,1 mg/l
Zawiesina <5 mg/l

3.7.1.1. RURY PREIZOLOWANE STALOWE.

Zespot rurowy bedzie wykonany jako rury stalowe z poliuretanowa pianka izolacyjng, integralnym
impulsowym systemem alarmowym ztozonym z dwoch lub czterech przewodow miedzianych i
zewnetrznym plaszczem o wysokiej gestosci polietylenu. Materiaty beda polaczone razem w jedng
forme¢ z wytrzymato$cia na $cinanie pomiedzy rurg stalowa a zewnetrznym plaszczem min. 0,12 MP w
osi i min. 0,2 MP w stycznym kierunku.

3.7.1.1.1 RUROCIAGI STALOWE.

Wymiary rur stalowych beda zgodne z PN-ISO 4200, a w zakresie minimalnych wartosci $rednic
i grubosci $cianek zgodne z Tabelg 1 PN-EN 253 dla rurociagéw Dn 300 mm i Dn 350 mm. jako rury
bez szwu ze stali P235GH. Stal bgdzie gwarantowa¢ minimalng wytrzymato$¢ na petzanie 210 N/mm

przy 130°C. Zamawiajacy pod okre§leniem wytrzymatosci na pelzanie rozumie wielko$¢ okreslong w
normie jako granice plastycznosci dla temperatury obliczeniowe;.

Spawanie rurociggoOw musi spelnia¢ techniczne wymagania PN-EN 253 i jako$¢ musi by¢
udokumentowana zgodnie z PN-EN 10204:2005 (U).

Pozostale normy moga by¢ uzywane pod warunkiem, ze sg one rownowazne lub lepsze. Cigzar wykazania,
ze uzyte standardy sg rOwnowazne spoczywa na Wykonawcy

3.7.1.1.1.1 PRODUKCJA STALI.

Rura nie moze posiada¢ wglebien wigkszych niz 2,5% grubosci §cianki mierzonej jako roznica migdzy
najglebszym punktem i oryginalnym konturem zewnetrznym rury. Dtugo$¢ weigcia w kazdym kierunku
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nie moze przekracza¢ polowy srednicy rury. Wszystkie zimne nacigcia z ostrym wcigciem na dnie
uwazane beda jako wady. Wciecie musi by¢ usunigte za pomoca szlifowania.

3.7.1.1.1.2.1 OBROBKA POWIERZCHNIL.

Nieznaczne defekty na powierzchni materialu macierzystego moga by¢ usunigte przez szlifowanie pod
warunkiem, ze minimalna grubo$¢ $cianki nie jest zredukowana ponizej 5,6 mm dla DN 300 mm oraz
DN 350 mm. Naprawa defektow przez spawanie nie jest dozwolona.

3.7.1.1.1.2.2 NAPRAWA MATERIALU MACIERZYSTEGO.

Usuwanie defektow materiatu macierzystego przez spawanie nie jest dozwolone.

3.7.1.1.1.3. WYMIARY, CIEZAR I TOLERANCIJE.

3.7.1.1.1.3.1 DLUGOSC.

Rury powinny by¢ dostarczone w odcinkach o dtugosci 12000 mm dla wszystkich $rednic. Tolerancja
dhugosci wynosi +25 mm; Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ odcinki rur o dlugosci 16000 mm.

3.7.1.1.1.3.2 PROSTOLINIJNOSC I KONCOWKI RUR.

Koncowki rur powinny by¢ ucigte prostopadle do osi rury z tolerancjg +0,5 mm w kazdym punkcie.

Koncowki rur powinny by¢ sfazowane i przygotowanie do spawania zgodnie z PN-ISO 6761:1996 i PN-
EN I1SO 9692-1:2005 (V).

3.7.1.1.1.3.3 CIEZAR I DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA.

Ciezar i dopuszczalne odchylenia jak w PN-EN 10220:2005.

3.7.1.1.1.3.4 OZNACZENIA

Wykonawca powinien oznaczy¢ na rurze ostonowe;j:

- nominalng $rednic¢ i nominalng grubo$¢ Scianki rury przewodowej

- gatunek i symbol stali

- swoj znak identyfikacyjny

- numer normy PN-EN 253

- roki tydzien wypeknienia piankg (moze by¢ za pomoca kodu)

- numer rury nadany przez wytworce

3.7.1.1.2 KOLANA

Kolana i elementy tukowe musza by¢ produkowane i posiada¢ parametry zgodnie z normg PN-EN 448.
Kolana i elementy tlukowe rur musza by¢ dostarczone w rozwigzaniu systemowym, tzn. ze po ich
montazu muszg spetnia¢ t¢ sama jakos$¢ jak rury i inne czgéci systemu.

Dopuszcza si¢ zaréwno kolana prefabrykowane jak i sktadane.

Kolana maja by¢ wykonane w fabryce zgodnie ze wskazanym katem zagigcia.

Do wykonywania tukéw katowych rur musi by¢ zastosowana technika i sprzet, ktore wykluczaja
sporadyczne przecigzenie zastosowanych materiatow.

3.7.1.1.2.1 MATERIALY

Wszystkie kolana powinny by¢ wykonane z rury bez szwu zgodnie z wymogami Klauzuli 2.1. Kolana
wykonane z rur stalowych bez szwu gigte na zimno a takze rury bez szwu begda akceptowane pod
warunkiem, ze kazdej partii elementéw bedzie towarzyszyt odpowiedni certyfikat zgodnie z PN-EN
10204:2005 (U). W kolanach gietych minimalna grubo$¢ §cianki rury gigtej nie moze by¢ mniejsza niz
grubosci $cianki rury proste;j.

3.7.1.1.2.2 PRZYGOTOWANIE KONCOWEK.

Jesli nie podano inaczej, kolana muszg by¢ dostarczone z koncowkami sfazowanymi przystosowanymi do
spawania w terenie.

3.7.1.1.2.3 TOLERANCIE.

Kolana muszg by¢ wykonane o tolerancji katowej nieprzekraczajacej +2,0 stopnia.

Tolerancje zewngtrznej srednicy koncowek kolana muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 10208-
2+AC:1999

Tolerancje korpusu kolana powinny by¢ okreslone: Zewngtrzna owalnos¢ koncowek kolana obliczona wg
wzoru:

Owalnos¢ zewn. = 200 x [Dmax - Dmin] : [Dmax + Dmin], gdzie D jest srednica zewnetrzng, nie moze
przekroczy¢ 2 %.

Owalno$¢ w obszarze gigcia nie moze przekraczac 6 %

Koncowki kolana powinny by¢ ucigte prostopadle do osi rurociaggow z tolerancja +0,5 mm
w dowolnym punkcie.
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3.7.1.1.2.4 INSPEKCJA KOMPLETNYCH KOLAN.

Wszystkie powierzchnie nie powinny posiadaé karboéw, nacigé, nadzerek, nawarstwien, zgorzelin
spawalniczych i innych defektow.

Grubos¢ $cianki wzdhuz najdhuzszego tuku kolana musi by¢ w sposob ciagly pomierzona ultrasonicznie i
nie moze by¢ mniejsza niz minimalna grubo$¢ wynikajaca z obliczen.

Inspekcja wtasciwosci mechanicznych musi by¢ dokonana na probkach wzietych po ostatniej obrobce
cieplnej. Kolana powinny by¢ podzielone na grupy zawierajace pozycje nalezace do tej samej grupy,
tzn. o tym samym wygieciu, obrobcee cieplnej i tych samych wymiarach. Kilkakrotna obrobka cieplna
moze by¢ uwazana za jedna, jesli zostanie zapewniona ta sama obrdbka zagig¢ w tym samym czasie.

Wszystkie kolana bedg testowane zgodnie z zasadami norm PN-EN 448, PN-EN 489 i PN-EN 253.

3.7.1.1.3 TESTY | CERTYFIKATY RUR | KOLAN.

Wykonawca musi przygotowac certyfikaty inspekcji dotyczacych rur stalowych, obudéw polietylenowych,
polietylenowe;j sztywnej izolacji pianowe;j i zestawu montazowego zgodnie
z PN-EN 10204:2005 (U) i dostarczy¢ je do Zamawiajacego nie pozniej niz 7 dni przed dostawg rur.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wyznaczenia niezaleznego inspektora (-O6w).

Certyfikat inspekcji musi zawiera¢ co najmniej:

o Wazng norme i specyfikacje¢ dot. produkcji i testowania

Jako$¢ materiatu

Czynnik spawania

Wymiar, ci¢zar, numer i dlugos¢

Kompletng analiz¢ chemiczng tacznie z wartoscig CE (rownowaznik weglowy)

Test hydrostatyczny

Proby nieniszczace tacznie z odciskiem stempla

Testy mechaniczne

Oznaczenie i numery rur i kolan

Podpis inspektora

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ produkcji rur ze specyfikacja 1 musi by¢ w stanie to

udowodnic.

3.7.1.1.4 OZNACZENIE.

Wykonawca powinien oznaczy¢ na rurze ostonowe;j:

- nominalng $rednic¢ i nominalng grubos¢ §cianki rury przewodowej

- kat gigcia

- gatunek stali i symbol rury przewodowej

- swoj znak identyfikacyjny

- PN-EN 448

- rok i tydzien wypelnienia pianka (moze by¢ za pomoca kodu)
numer kolana nadany przez wytworce

3 7.1.1.51ZOLACJA PIANOWA.

Pianka izolacyjna musi spelnia¢ wymagania najnowszej normy PN — EN 253, potwierdzone przez
niezalezng instytucje do testowania, wraz z Zalacznikami A - D jako skltadowa czescia tej normy,
dotyczacej rur preizolowanych stosowanych w systemach cieptowniczych ukladanych w ziemi
(substancja spieniajaca pianke musi by¢ produkowana z substancji nieniszczacej warstwy 0zonowe;j).

Wykonawca musi po$wiadczy¢, ze system jest zaprojektowany na czas pracy wynoszacy 30 lat przy temp.

1300C oraz krotkotrwale przy temp. 1409C w ciggu max. 500 godz/rok. dolaczajac do swojej oferty
aktualna aprobate techniczna i deklaracje zgodnosci.
Pianka musi zawiera¢ min. 88% zamknietych komorek i jako min. musi posiada¢ nastepujgce whasciwoscei:

= gestos¢ pianki w zadnym miejscu nie moze by¢ mniejsza niz 60 kg/m3

*  wytrzymalo$¢ na $ciskanie: min. 0,3 N/mm2

* temp. ciggta: 1300C

» przewodno$é cieplna: max. 0,033 W/mK przy 500C (przed starzeniem)

= absorbcja wody: mniej niz 10% (objetosci)

Pianka musi by¢ odporna na pelzanie przy obcigzeniu promieniowym przy 1500C

Jako$¢ dostarczonej izolacji musi by¢ udokumentowana certyfikatem przygotowanym zgodnie z PN-EN
10204:2005 (V).
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3.7.1.1.6 OBUDOWA ZEWNETRZNA.

Obudowa zewngtrzna musi spetnia¢ wymagania najnowszej normy PN — EN 253 potwierdzone przez
niezalezng od Wykonawcy, upowazniong instytucje¢ wraz z Zal. A - D stanowigcymi integralng cze$¢
normy dotyczacej rur preizolowanych stosowanych w systemach cieptowniczych i uktadanych w ziemi.

Obudowa zewngetrzna musi by¢ zbudowana z odpornego, o wysokiej gestosci polietylenu (HDPE)
o nastgpujacych charakterystykach:
CECHA WARTOSC LICZBOWA NORMA
Gestosc¢ > 944 kg/m3 PN-EN ISO 1183-1:2004 (U)
PN-EN ISO 1183-2:2005 (U)
PN-EN I1SO 1183-3:2003 (U)

Wydtuzenie przy naciagu > 350% naciagu

Wytrzymalo$¢ na petzanie > 19 N/mm?2

Liczba stopowa max. MFI 190/5 PN-EN 1133:2005 (V)
Odporno$¢ na uderzenia > 16 Mj/mm2

Czas indukcji stabilnosci termiczne;j > 10 min PN-EN ISO 2505:2005 (V)
Trwatos¢ > 1 rok PN-EN ISO 877:2004
Stabilno$¢ projektowa deformacji osiowej <2%

Wszystkie zgrzewania w fabryce muszg by¢ wykonane przez doswiadczonych pracownikow wyszkolonych
przez Wykonawce. Instrukcje zgrzewania muszg zawiera¢ wszystkie parametry zgrzewania bazowane
na instrukcjach wykonawcy.

Wykonawca dostarczy certyfikat, ktory musi zawiera¢ numer partii, liczbg stopowa, gesto§¢, maksymalne i
minimalne $rednice, maksymalng i minimalng grubo$¢ $cianki oraz test na rozcigganie.

3.7.1.1.7 ZESPOLY ZLACZA.

Zespoty ztacza beda wykonane zgodnie z PN - EN 489 "System potaczonych rur preizolowanych do cieptej
wody przesyltanej siecig ulozona w ziemi. Potaczenia rur stalowych o poliuretanowej izolacji termiczne;j
i zewngtrznej obudowie z polietylenu o wysokiej gestosci".

Materialy do potaczen musza by¢ dostarczone odpowiednio zapakowane i utrzymywane w suchym
pomieszczeniu do czasu utozenia rurociggdéw i rozpoczecia robot instalacyjnych.

Polaczenia musza by¢ przystosowane do przenoszenia sit i wykonania testow ci§nieniowych
o wielkosci 0,2 bar na szczelnos¢ przed ich izolacja.

Typ potaczenia musi by¢ zgrzewany razem z zewngtrzng obudowg rury preizolowanej tak, by tworzyt
zespol nieuszkadzalny / nietamliwy.

Nieniszczaca inspekcja zgrzewow 1 jako$¢ pianki izolacyjnej musi by¢ mozliwa. Metoda musi by¢
zaproponowana 1 zapewniona przez Wykonawce. Oferowany system musi gwarantowac
wytrzymatosc¢ i jako$¢ zespotu ztacza, co najmniej takg jak obudowy zewngtrzne;j.

Potaczenia rur z HDPE powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 489.

Dotaczone komponenty mufy musza zapewni¢ prawidlowe i kompletne potaczenie 4 przewodow
impulsowego systemu alarmowego. W zespotach ztacza nie nalezy stosowac podktadek filcowych na
zaden z drutow instalacji alarmowe;j.

3.7.1.1.8 SYSTEM ALARMOWY.

Dostarczone elementy preizolowane, zar6wno odcinki proste (rury, zwezki, punkty state), kolana jak i
trojniki beda wyposazone w system alarmowy impulsowy i bedg zawieraty odpowiednio:

. Dla DN<300mm dwa druty 1,5 mm?, jeden miedziany ocynowany i jeden miedziany czysty

o Dla DN >300mm cztery druty 1,5 mm?, dwa miedziane ocynowane i dwa miedziane czyste.

Dopuszcza si¢ aby wszystkie druty w elementach takich jak kolana i trojniki byly takiego samego koloru
(np. miedziane czyste).

Pojedynczy element preizolowany bedzie spetnial warunek minimalnej rezystancji pianki izolacyjnej
R>200MQ przy pomiarze przyrzadem spetniajagcym wymagania normy PN-EN 14419-2009 i w sposob
zgodny z ta norma.

Parametry dielektryczne pianki izolacyjnej wszystkich zastosowanych do budowy sieci elementow
preizolowanych dostarczonych przez Wykonawce wraz z zespolami zlgcza pozwolg na  uzyskanie
warto$ci minimalnej rezystancji pianki R=10MQ na kazde 1000m petli alarmowej zgodnie z
zalezno$cig: Rmin=10000/L [MQ] (gdzie L — dtugo$¢ badanej instalacji alarmowej [m])
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System bedzie przystosowany do wykrycia wilgoci pojawiajacej si¢ w piance izolacyjnej. Bedzie on oparty
na pomiarze opornosci elektrycznej migdzy przewodem elektrycznym i rurg stalowg oraz na pomiarze
rezystancji petli alarmowej i bedzie w stanie zlokalizowa¢ defekt przed uszkodzeniem rury i izolacji.

3.7.1.1.8.1 LACZENIE PRZEWODOW ALARMOWYCH.

Wykonawca dostarczy polaczenia zaciskowe i wymagane narzgdzia celem zapewnienia wilasciwego
potaczenia przewodow. Wszystkie potaczenia b¢da wykonane na zacisk i lutowane.

Do instalacji Wykonawca dostarczy przeno$ny instrument pomiarowy celem dokonania pomiarow
stwierdzajacych zgodnos¢ wykonania instalacji z odno$nymi instrukcjami.

3.7.1.1.8.2 INSTRUKCJA

Wykonawca winien dostarczy¢ kompletny schemat polaczen przewodoéw oraz pelng instrukcje dot.
utrzymania i wykrywania usterek w systemie.

3.7.1.1.8.3. CENTRALNA JEDNOSTKA NADZORUJACA

Wykonawca dostarczy sprzet, ktory - na podstawie potaczonych drutow miedzianych - umozliwi nadzor
centralnej jednostce nad wszystkimi jednostkami potaczonymi.

3.7.2. ZALADUNEK 1 ZWIAZANE Z TYM OPERACIE.

Rury i kolana nie moga by¢ dostarczone przed uzyskaniem wynikow wszystkich testéw wykonanych na
rurach, ich sprawdzeniem i akceptacja.

Wszystkie czynnosci takie jak zaladunek, roztadunek powinny by¢ wykonane w ten sposob, aby
zminimalizowa¢ uszkodzenia powierzchni rury i sfazowanych koncowek. Stosowanie przewodow
stalowych jest zabronione. Srodki zabezpieczajace powinny obejmowaé zawiesia i haki oraz
odpowiednie podklady z drzewa i inne nicuszkadzajace elementy w czasie transportu. Nie jest
dozwolony zatadunek bezposrednio na poktad statku.

Ochrona rurociggu przed rdzewieniem w czasie transportu nie jest dozwolona.

PN - EN 253

PN - EN 448

PN - EN 489

PN-1SO 4200

PN-EN
10204+A1:1997
PN-EN 13941:2004
(V)
DIN 1626

ZASTOSOWANE NORMY

Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieplowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zesp6t rurowy
ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu

Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieplowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Ksztattki —
zespoly ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu

Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieplowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zesp6t ztacza
stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach. Wymiary i masy na
jednostke dtugosci

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdéw kontroli

Projektowanie i montaz systemow preizolowanych rur zespolonych w
ptaszczu ostonowym dla cieptownictwa
Spawane rury okragte

3.7.3. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw - wymagaja stosowania odpowiedniego sprzegtu
budowlanego. Sprzet musi spetnia¢ warunki okre$lone w Rozdziale II. Wymagania ogolne, punkt 2

niniejszej STWIORB.

3.7.4. Transport w zakresie budowy rurociagdéw - odbywac si¢ bedzie w zakresie placu budowy, sposobem
recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie materiatow — elementoéw sieci cieptowniczych, z miejsca
wytworzenia do miejsca wbudowania. W czasie transportu nalezy stosowac si¢ do postanowien

BiOZ i przepisow BHP.

3.7.4.1. Transport materialow na plac budowy musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:
1 rury nalezy przewozi¢ samochodami dtuzycowymi utozone ptasko na dnie tadowni,
w stosach nie wyzej niz krawedz burty, w przypadku przewozenia rur o réznych dtugosciach dluzsze

pod krotszymi,

2. rury nie mogg leze¢ ani opierac si¢ na kantach i krawedziach §rodkow transportowych
mogacych uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonowa,
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3. przy zatadunku i roztadunku rur i ksztaltek preizolowanych nie wolno stosowac lin czy
tancuchéw metalowych mogacych uszkodzi¢ lub wgnie$¢ ptaszcz lub rure ostonowa,

4, do podnoszenia nalezy stosowa¢ taSmy parciane o szerokos$ci min. 100 mm,

5. w przypadku roztadunku rur dtuzszych nig 12 m nalezy stosowac trawersg.

3.7.5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych w zakresie budowy rurociagow:

3.7.5.1.Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowe powinny by¢ przed montazem poddane
ogolnej kontroli zewnetrznej, ktora powinna wykazac, ze elementy te majg wymagana jako$¢
techniczna.

3.7.5.2. Przed montazem, kazdg rurg preizolowang nalezy podda¢ kontroli pod wzgledem poprawnosci

dziatania systemu alarmowego.

3.7.5.3.Przy montazu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rurg ostonowa lub
przewodowa z tworzyw sztucznych, przy temperaturach nizszych od 0 °C, nalezy zwraca¢ uwage na
nastepujace czynniki:

- materiaty z tworzyw sztucznych stajg si¢ sztywniejsze i bardziej wrazliwe na niewtasciwe obchodzenie
si¢ z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach materiaty te nie moga by¢ narazone na
oddzialywania ekstremalne jak uderzenia, wstrzasy i znaczace naprezenia cieplne.

- W trakcie prowadzenia prac przy rurociaggach przy niskiej temperaturze zewngtrznej wymagana jest
szczegblna ostroznos¢ (nawet wtedy gdy swieci stonce),

- przed przystapieniem do cigcia rury z tworzywa, np. ptaszcza ostlonowego z polietylenu, w otoczeniu o
niskiej temperaturze, rure nalezy podgrza¢ do temperatury co najmniej 20-30°C.

- przy podgrzewaniu nie mozna dopusci¢ do przegrzania tworzywa, szczeg6élnie w miejscach ewentualnego
pézniejszego zgrzewania.

- Nie dopuszcza sig¢ ciecia (skracania) na placu budowy odcinkéw rur preizolowanych w rurach
ostonowych z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia ponizej 0 °C.

Nie dopuszcza si¢ w zadnym przypadku cigcia (skracania) preizolowanych ksztattek oraz innych
elementow.

3.7.5.4. Przy dopasowywaniu dlugosci rur, cigcie rur preizolowanych nalezy wykonywac $cisle wedtug

instrukcji producenta rur. Przy cigciu nalezy przedsiewzia¢ odpowiednie srodki ostroznosci, aby nie
dopusci¢ do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury ostonowej oraz przewoddéw systemu alarmowego. Przy
cigciu i ewentualnej dalszej obrébce rury ostonowej, w szczegdlnosci z tworzywa sztucznego, nalezy
unika¢ pozostawiania ostrych krawedzi cigcia, §ladow zgbow pily 1 innych rodzajow rys. Diugosé¢
odslonietego, nieizolowanego konca rury przewodowej powinna by¢ odpowiednia do konkretnego
rodzaju ztacza.

3.7.6. Instrukcja spawania, rur przewodowych sieci cieptowniczej z rur i elementdéw preizolowanych.

3.7.6.1.Wymagania og6lne

3.7.6.1.Przed rozpoczeciem spawania wykonawca powinien opracowac i uzgodni¢ niezbedne procedury
spawania oraz specyfikacje procedur spawania jak w PN EN 288. W trakcie prowadzenia robot
spawalniczych nalezy postepowac zgodnie z zatwierdzonym projektem i procedurami spawania.
3.7.6.1.1.Spawanie rur przewodowych wykonywac¢ bedzie wykonawca majacy odpowiednie mozliwosci
technologiczne, dysponujacy uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-M-69900, PN EN 287-1),
nadzorem spawalniczym oraz mozliwosciami kontroli procesu spawania. Sprzgt spawalniczy powinien
zapewni¢ mozliwo$¢ spawania rur przewodowych zgodnie z dokumentacja, by¢ bezpieczny i mie¢ wazne
dopuszczenia do pracy. Wykonawca powinien zapewnic, ze podczas montazu rurociggéw utrzymany
zostanie system zapewnienia jakosci zgodnie z PN-EN 729-3. Wymaga si¢ aby spawacze przewidziani do
realizacji zamowienia posiadali uprawnienia do wykonywania spoin odbiorowych w co najmniej I1I
klasie. Wykonawca bgdzie zobowigzany do przedtozenia takich uprawnien Zamawiajacemu przed
przystapieniem do wykonywania prac spawalniczych. 3.2.2.1.

3.7.6.1.2.Spawanie stalowych rur przewodowych nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja technologiczng
spawania jak w PN-EN 288-2, zaakceptowang przez wtasciciela sieci.

3.7.6.1.3.Do spawania rur przewodowych nalezy stosowa¢ metody spawania elektrycznego,

a w szczegodlnosci metode TIG (spawanie wolframowg elektrodg nietopliwa w oslonie argonu), metode E
(spawanie elektrodami otulonymi) oraz metode TIG/E (spawanie, gdy przetopienie wykonywane jest
metodg TIG, a wypetnienie spoiny metoda E). Laczenie stalowych rur przewodowych o grubosci $cianki
ponizej 3 mm mozna wykonywa¢ metoda spawania gazowego.

3.7.6.1.4 Materiaty dodatkowe do spawania - elektrody otulone, druty elektrodowe itp: powinny by¢
zgodne z dokumentacjg i powinny by¢ poddane kontroli przez nadzor spawalniczy
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w zakresie m.in. prawidlowego doboru gatunkow, wazno$ci atestow i $wiadectw jakosci.
Przechowywanie, transport i uzytkowanie materialdéw do spawania powinno by¢ zgodne
z wytycznymi producenta materialdéw. Nie dopuszcza si¢ spawania przeterminowanymi elektrodami, tj. po
okresie 2 lat od daty produkcji. Elektrody otulone powinny by¢ przechowywane w suchych i ogrzewanych
pojemnikach, zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.
3.7.6.1.5.Prace spawalnicze nalezy wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia
powyzej 5 °C, przy predkosci wiatru nieprzekraczajacej 5 m/s, oraz predkosci wiatru nieprzekraczajacej 10
m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne jest spawanie elektrodami o zawilgoconej
otulinie.
3.7.6.1.6.W przypadku prowadzenia prac przy wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80 %,
w czasie wystepowania opadow deszczu, mzawki i $niegu stanowisko spawania nalezy zabezpieczy¢
namiotem, w ktorym musi by¢ mozliwo$¢ podgrzania powietrza do temperatury powyzej 5 °C i
odpowiednia wentylacja.
3.7.6.1.7.Stanowisko do spawania powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz
przeciwpozarowymi.
3.7.6.2. Wymagania ogolne przed spawaniem
3.7.6.2.1. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie niezbgdne elementy do
wykonania ztgcza tj.: mufy, tuleje, opaski, rgkawy, pierScienie zostaty nasunigte na przewidziane do
laczenia elementy preizolowane.
3.7.6.2.2. 1zolacja cieplna oraz rura ostonowa na koncach preizolowanych rur i ksztattek przewidzianych
do potaczenia powinny by¢ na czas cigcia i spawania ostonigte
i zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem. Oslony spawalnicze nalezy usunaé¢ natychmiast po
zakonczeniu spawania.
3.7.6.2.3. Dopuszcza si¢ spawanie kilku odcinkéw rur preizolowanych lub ksztattek nad wykopem przy
zapewnieniu, ze podczas opuszczania sekcji kilku ztaczonych odcinkéw rur do wykopu potaczenia nie
zostang uszkodzone.
3.7.6.2.4.Podczas spawania rury nalezy ustawia¢ tak, aby uzyska¢ maksymalng ich wspotosiowos¢.
Maksymalne odchylenie katowe od osi taczonych odcinkéw rur stalowych nie powinno by¢ wigksze niz 3°
dla DN 20 - 250, 2,5° dla DN 300 - 350, 1,5° dla DN 400, 1,1° dla DN 500, 0,8° dla DN 600.
3.7.6.2.5.Przed potaczeniem rur spoinami sczepnymi konce rur musza by¢ dopasowane przy zastosowaniu
specjalistycznych narzedzi, ktore jednoczesnie likwiduja efekty ewentualnej owalizacji. Niewielkie
réznice w wymiarach koncow rur musza by¢ roztozone rownomiernie na catym obwodzie poprzez
maksymalne wycentrowanie rur, wigksze réznice musza by¢ zmniejszone przez odpowiednia adaptacje
koncow rur.
3.7.6.2.6.Niewspotosiowos¢ Scianek koncow rur (h) powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 25817
i wynosi¢ h < 0,3 t lecz nie wiecej niz | mm. Niewspotosiowos¢ §cianek koncow rur przekraczajaca
dopuszczalne warto$ci musi by¢ skorygowana.
3.7.6.2.7.Preizolowane rury i ksztaltki przewidziane do taczenia powinny mie¢ wymiary zgodne
z dokumentacjg sieci. Konce stalowych rur przewodowych powinny by¢ oczyszczone do metalicznego
polysku z rdzy, farby, thuszczu, ew. resztek pianki PUR i innych zanieczyszczen. Konce rur nie moga by¢
skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna przekroczy¢ klasy C wg PN ISO 8501-1.
3.7.6.2.8.Konce rur powinny by¢ przygotowane do spawania w zaleznosci od roznic w grubosci $cianki
faczonych rur zgodnie z PN ISO 6761. Przy rdznicy grubos$ci Scianek t' < 1,5t, rura o §ciance grubszej
powinna by¢ przygotowana do spawania przez wewngtrzne fazowanie pod katem 15°.Przy roznicy
wigkszej niz t” > 1,5t, nalezy pocieni¢ Scianke do grubos$ci drugiej rury na dt. 25 mm, a nast¢pnie fazowaé
pod katem 15°.
3.7.6.3. Wymagania przy spawaniu
3.7.6.3.1.Prace spawalnicze mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez spawaczy posiadajacych
odpowiednie uprawnienia, po probach zgodnie z PN-EN 287-1. Przed przystapieniem do robot kazdy
spawacz powinien by¢ poddany probie spawania przy uwzglednieniu przynajmniej czesci kryteriow
odbiorczych dla robot ukonczonych wg wymagan PN EN 25817.
3.7.6.3.2.Wszystkie szwy wykonane metoda spawania elektrycznego powinny by¢ wykonane w dwu
warstwach - §ciegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewnetrznej warstwy lica spoiny.
3.7.6.3.3.Niezaleznie od gatunku stali spoina powinna by¢ wykonywana bez przerw innych niz
koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza.
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3.7.6.3.4.Przed wykonywaniem spoiny wlasciwej nalezy wykonywac sczepianie rur spoinami
punktowymi. Caltkowita dlugos$¢ spoin punktowych powinna wynosi¢ co najmniej 25 % obwodu, a ich
ilo¢ powinna by¢ co najmniej taka, aby zapewniona byta wymagana wytrzymato$¢ rurociggu bez
powstawania peknig¢. Migjsca spoin punktowych nalezy poddac starannej obrobce, np. przez szlifowanie
tak, aby stanowity one zadowalajaca cze$¢ spoiny ostatecznej. Peknieta spoina punktowa powinna by¢
catkowicie usunieta przez zeszlifowanie i nastepnie wykonana ponownie. Minimalna dhugos¢ spoin
punktowych dla rur o $rednicy DN < 150 powinna wynosi¢ 5-krotnos¢ grubosci $cianki rury, a dla rur o
DN > 150 powinna wynosi¢ 15-krotno$¢ grubos¢ $cianki rury. Nie dopuszcza si¢ wspawywania mostkow
do podtrzymywania koncéw rur.
3.7.6.3.5.Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury tukiem spawalniczym
powinny by¢ naprawione i nastgpnie oszlifowane.
3.7.6.3.6.Natychmiast po zakonczeniu spawania spawacz powinien w sposob trwaty oznakowaé spoine
swoimi znakami; oznakowanie powinno wystepowac obok spoiny.
3.7.6.3.7.Wykonane spoiny powinny by¢ schladzane powoli. Niedopuszczalne jest chtodzenie
wymuszone.
3.7.6.3.8.Spoiny powinny by¢ pokryte powtokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm.
3.7.6.3.9.Przy spawaniu gazowym zaleca si¢ spawanie w prawo, jednowarstwowo.
3.7.6.3.10.Dopuszczalna klasa wadliwo$ci spoin W II lub klasa §rednia wg PN-EN 25817.
3.7.6.3.11.Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne spoiny niestanowigce bezposrednio czgsci
uktadu cisnieniowego rury moga wystepowac dopiero w odlegtosci, co najmniej 40 mm od spoiny
gtéwne;.
3.7.6.4. Kontrola spawania, odbiory potaczen spawanych
Kontrola prac spawalniczych zgodnie z Rozdzialem 11 Wymagania ogdlne punkt 4.1.5. powinna by¢
prowadzona w czasie przygotowywania do spawania, w czasie spawania oraz po spawaniu. Odbior
potaczen spawanych stanowi zwykle odbioér cze$ciowy sieci, do odbioru przedstawia si¢ potaczenia
spawane niemalowane i nie izolowane. Do odbioru wykonawca przedstawi protokoty z badania RTG
100% spawow.
3.7.6.5.Naprawa spoin
W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych wad spoin, wady te nalezy usuna¢. Wady spawalnicze
nalezy usuwac poprzez szlifowanie, po czym nalezy wykona¢ nowg spoine. Spoiny takie powinny by¢
poddane 100 % kontroli RTG. Inne metody naprawy moga by¢ stosowane tylko po uzgodnieniu z
kontrolerem. Spawacz, ktory powtornie wykonat wadliwa spoing nie powinien dalej wykonywac prac
spawalniczych, do czasu wykonania nowej proby 1 spawania zakonczonej wynikiem pozytywnym.
Do naprawy spoiny nalezy stosowac¢ technologi¢ spawania, tzn. metod¢ materiaty, przygotowanie
krawedzi, sposob uktadania warstw identyczne jak przy pierwotnym wykonywaniu spoiny.
Mufowanie w miegjscach aczenia rur, kolan, trojnikéw nalezy wykona¢ zgodnie
z technologig zastosowanych rur preizolowanych, okreslong przez producenta rur.
3.7.7. Rozmieszczanie rur w wykopie:
3.7.7.1.Przed przystapieniem do montazu odcinkéw rur w wykopie, nalezy je ulozy¢ na tymczasowych
podktadach lub bezposrednio na podsypce piaskowej. Podktady powinny mie¢ przekrdj o minimalnym
wymiarze 10 x 10 cm, by¢ utozone w odstepach nie wigkszych, niz co 2-3 m i bezwzglednie usunigte
przed zasypaniem wykopu. Przy uktadaniu rur w wykopie bezposrednio na podsypce piaskowe;,
podsypka ta powinna by¢ wczesniej zniwelowana i mie¢ grubos$¢, co najmniej 10 cm. Materiat podsypki
piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom materiatu zasypki wg wskazan producenta rur, 0raz
punktu 1.2.1.
3.7.7.2. Jesli w jednym wykopie uktadane sa dwa rurociagi sieci (zasilajacy i powrotny), przy czym zaleca
sie uktadanie rurociggow jeden obok drugiego, rurociag zasilajacy powinien znajdowac si¢ z prawej
strony patrzac w kierunku przeptywu czynnika
w rurociggu zasilajgcym. Warunek ten nie dotyczy rurociaggdw o zmiennym kierunku przeptywu, w tym
przypadku zasilanie nalezy umiejscowi¢ stosownie do sieci taczace;j si¢ z realizowanym odcinkiem.
3.7.7.3. Odcinki rur, w zaleznosci od uzgodnien z osobg nadzorujgcg, moga by¢ rowniez taczone w dtuzsze
sekcje i uktadane wzdtuz wykopu lub powyzej wykopu.
3.7.7.4.Dwie rury w wykopie muszg by¢ utozone w dostatecznych, wymaganych odstepach wzgledem
siebie. Odstep ten powinien wynosi¢, co najmniej 0,2 m, przy bardzo duzych $rednicach odstep ten musi
by¢ odpowiednio wigkszy.
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3.8.Przejscie rurociggu przez przegrodg budowlang - $ciang budynku, komory, studzienki itp. nalezy
wykona¢ wg dokumentacji technicznej sieci i zgodnie z wytycznymi producenta rur preizolowanych.
Rura preizolowana powinna by¢ wyprowadzona, co najmniej 20 cm za $ciang. Przej$cie rurociggu
powinno by¢ wykonane jako tzw. przejscie szczelne, przy zastosowaniu specjalnych pierscieni
uszczelniajacych. W przypadku grubych przegrdéd budowlanych nalezy stosowac dwa pierscienie
uszczelniajace, zarowno od wewnetrznej jak i zewnetrznej strony przegrody.

3.9.Uruchamianie sieci:

3.9.1.Przed uruchomieniem sieci wykonawca musi przeprowadzi¢ czyszczenie przez plukanie rurociggow,
oraz wszystkie niezbedne kontrole.

3.9.2.Zar6wno przed, w trakcie jak i po zakonczeniu montazu wykonawca powinien utrzymywac wngtrze
rurociggow i innych elementoéw sieci w stanie czystym, suchym i pozbawionym zanieczyszczen.

3.9.3.Rozruch sieci tzw. wysokoparametrowej, zbudowanej z rur preizolowanych z rurg przewodowa
spetniajaca wymagania PN-M-34031 nalezy wykona¢ wg PN-M-34031 po przeprowadzeniu badan i
odbioru koncowego sieci.

3.9.4.Uruchomienie sieci musi odbywac si¢ pod nadzorem i przy udziale odpowiednich stuzb
Zamawiajacego, o czym wykonawca musi zglosi¢ zamawiajacemu co najmniej 3 dni wezesnie;.

4. CPV 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drog.

4.1. Czg$¢ wstepna:

4.1.1. Nazwa zadania:

4.1.2. Zakres zadania — Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drog, konieczne do zrealizowania
odcinkéw sieci cieptowniczych okreslonych w Rozdziale | punkt 3 STWiORB.

4.1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych zawarto w Rozdziat I punkt 4
niniejszej STWIORB.

4.1.4. Informacje o terenie budowy — zawarte zostaty w Rozdziale | punkt 5. Informacje o terenie budowy,
niniejszej STWiORB.

4.1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot — okreslono w Rozdziale I punkt 6. Oznaczenia, niniejszej
STWIORB.

4.1.6. Okreslenia podstawowe — zdefiniowano w Rozdziale | punkt 7. Definicje podstawowych termindw,
niniejszej STWiORB, oraz w Klauzuli 1.1. Szczegdétowych i Ogélnych Warunkach Kontraktu.

4.2. Wymagania dotyczace materiatdw w zakresie wykonywania nawierzchni drog:

4.2.1. W odniesieniu do materialow w zakresie wykonywania nawierzchni drog powinny by¢ spetnione
nastgpujace wymagania:

e uzyte materialy muszg by¢ zgodnie ze stanem istniejacym nawierzchni zatwierdzonym przez wiasciciela
terenu,

e materialy musza posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i aprobaty,

e materiaty do odtworzenia muszg by¢ nie gorsze niz obecne, a uszkodzone wymienione na nowe.

4.2.2. Natomiast materiaty pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z przyjeta technologia
wykonania rob6t i obowigzujacymi przepisami w szczegolnosci BHP. A takze warunki Rozdziatu I1.
Wymagania og6lne, punkt 1.2 niniejszej STWiORB.

4.3. Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drég - wymagajg stosowania odpowiedniego sprzetu.
Ponadto sprzet musi spetnia¢ warunki okre§lone w Rozdziale II. Wymagania ogdlne, punkt 2 niniejszej
STWIORB.

4.4. Transport w zakresie wykonywania nawierzchni drog - odbywac si¢ bedzie w zakresie placu budowy,
oraz po drogach publicznych, sposobem recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie materiatow,
prowadzony bedzie z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania. W czasie transportu nalezy
stosowac si¢ do postanowien BiOZ i przepisow BHP.

4.5. Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie wykonywania nawierzchni drog:

4.5.1. Nawierzchnia na calej dtugos$ci rurociagdw powinna by¢ odtworzona zgodnie z projektem
technicznym i stanem istniejacym.

4.5.2. Nawierzchnie asfaltowe i brukowane powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi zasadami
techniki, roboty te beda odbierane réwniez przez nadzor wiasciciela terenu — zarzadey drogi.

4.5.3. Podbudowy pod nawierzchnie nalezy wykonywac analogicznie jak istniejace w tym miejscu, chyba
ze dokumentacja projektowa lub warunki wydane przez zarzadce drogi stanowig inaczej, w tym
przypadku muszg by¢ zgodne z nimi.

4.5.4. Nawierzchnie chodnikow nalezy wykonywac z wykorzystaniem materiatow z rozbiorki pod
warunkiem, iz nie sg uszkodzone.
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4.5.5. Wykonawca zobowiazany jest rowniez odtworzy¢ nawierzchnie ktore zostaty przez niego
uszkodzone podczas transportu, a nie znajduja si¢ na terenie budowy.

4.6. Kontrola badania i odbior robot w zakresie wykonywania nawierzchni drog — odbywac si¢ bedzie
zgodnie z Rozdziatem II. Wymagania og6lne, punkt 4 niniejszej STWiORB, ponad to:

4.6.1. Zakres i kompletno$¢ wykonania tych robot bedzie potwierdzona odbiorem przez Zamawiajgcego i
Wiasciciela terenu.

4.6.2. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapiséw Ustawy Prawo o Odpadach.

4.6.3. Odbiory nawierzchni jezdni, chodnikow czy terenow zielonych odbywac si¢ bedzie przy udziale
zarzadcy lub wilasciciela terenu.

4.7. Opis sposobu odbioru rob6ét w zakresie wykonywania nawierzchni drog — odbywac sie bedzie
zgodnie z Rozdziatem II. Wymagania ogolne, punkt 4 niniejszej STWiORB.

4.8. Dokumenty odniesienia:

4.8.1. Wszystkie czesci 1 zataczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robot
i projekty budowlane.

4.8.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z p6zn. zm.).

4.8.3. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z p6zn. zm.. )

4.8.4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych T. I wydawnictwo
ARKADY 1990.

4.8.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (z poézn. zm.).

4.8.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U.03.47.401).

4.8.7. Normy PN i EN, a w szczeg6lnosci PN-5-96025:2000.

CPV 45312000-7 Instalowanie systemu alarmowego.

5.1. Czg$¢ wstepna:

5.1.1. Nazwa zadania:

5.1.2. Zakres zadania — Roboty w zakresie instalowania systemu alarmowego, konieczne do zrealizowania
odcinkoéw sieci cieptowniczych okreslonych w Rozdziale | punkt 3 STWiORB.

5.1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych zawarto w Rozdziat I punkt 4
niniejszej STWIORB.

5.1.4. Informacje o terenie budowy — zawarte zostaty w Rozdziale | punkt 5. Informacje o terenie budowy,
niniejszej STWIORB.

5.1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot — okreslono w Rozdziale I punkt 6. Oznaczenia, niniejszej
STWIORB.

5.1.6. Okre$lenia podstawowe — zdefiniowano w Rozdziale I punkt 7. Definicje podstawowych terminow,
niniejszej STWiORB, oraz w Klauzuli 1.1. Szczegétowych i Ogolnych Warunkach Kontraktu.

5.2. Wymagania dotyczace materialow w zakresie instalowania systemu alarmowego:

5.2.1. W zakresie sieci preizolowanych okreslono w Rozdziale 111 punkt 3.2.1. Wymagania techniczne dla
systemow rurowych uzywanych do wykonania zamowienia.

5.2.2. Natomiast materialy pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z przyjeta technologia
wykonania rob6t i obowigzujacymi przepisami w szczegolnosci BHP. A takze warunki Rozdziatu I1.
Wymagania og6lne, punkt 1.2 niniejszej STWiORB.

5.3. Roboty w zakresie instalowania systemu alarmowego - wymagaja stosowania odpowiedniego sprzetu.
Ponadto sprzet musi spetnia¢ warunki okre$lone w Rozdziale II. Wymagania ogdlne, punkt 2 niniejszej
STWIORB.

5.4. Transport w zakresie instalowania systemu alarmowego - odbywac si¢ bedzie w zakresie placu
budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem r¢cznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie
materiatlow, prowadzony bedzie z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania. W czasie transportu
nalezy stosowac si¢ do postanowien BiOZ i przepisow BHP.

5.5. Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie instalowania systemu alarmowego:

5.5.1. Instalacj¢ alarmowg nalezy wykona¢ $cisle wedtug zalecen dostawcy rur preizolowanych, oraz
projektu technicznego.

5.5.2. Nalezy taczy¢ wszystkie przewody alarmowe wystepujace w rurach.

5.5.3. Przewody systemu alarmowego nalezy taczy¢ w kazdej mufie, na koncach rurociggéw wyprowadzi¢
poza koncowki termokurczliwe.
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5.5.4. Podczas montazu i spawania rurociaggéw nalezy zwroci¢ uwagg, aby nie przerwac przewodow
alarmowych. Jak rowniez przy taczeniu systemu alarmowego nalezy pilnowac¢ aby nie doszto do
przerwania drutéw zatopionych wewnatrz pianki otaczajacej rure stalowa.

5.5.5. Po wykonaniu kazdego potaczenia nalezy dokonaé¢ pomiaru ciagtosci przewodow instalacji
alarmowej.

5.5.6. Instalacje nadzoru nad rurociggami wykonaé zgodnie z projektem.

5.5.7. Elementy instalacji alarmowej t.j. detektor nalezy zamontowa¢ w skrzynce hermetycznej, z
przezroczystymi drzwiczkami.

5.5.8. Do skrzynki detektora nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne, zgodne ze stosownymi przepisami.

5.5.9. Nalezy wykona¢ alarmowsg dokumentacj¢ powykonawcza, zawierajaca:

- inwentaryzacj¢ geodezyjng poszczegdlnych elementéw alarmowych,

- powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczegdlnych obwodow z naniesionymi wynikami
pomiaréw elektronicznych,

- powykonawcze schematy zasilania detektorow w energie elektryczng.

5.6. Kontrola badania i odbior robdt w zakresie instalowania systemu alarmowego — odbywac si¢ bedzie
zgodnie z Rozdziatem II. Wymagania og6lne, punkt 4 niniejszej STWiORB, ponad to:

5.6.1. Zakres i kompletno$¢ wykonania tych rob6t bedzie odbierany przez odpowiednie stuzby
Zamawiajacego.

5.6.2. Potwierdzeniem wykonania w/w czynnosci, powinien by¢ odpowiedni protokot.

5.7. Opis sposobu odbioru robot w zakresie instalowania systemu alarmowego — odbywac si¢ bedzie
zgodnie z Rozdziatem II. Wymagania og6lne, punkt 4 niniejszej STWiORB.

5.8. Dokumenty odniesienia:

5.8.1. Wszystkie czesci i zataczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robot i projekty
budowlane.

5.8.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z p6zn. zm.)..

5.8.3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieplowniczych z Rur i Elementow
Preizolowanych — COBRTI INSTAL

. CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

6.1. Czgs¢ wstepna:

6.1.1. Nazwa zadania:

6.1.2. Zakres zadania — Izolacja cieplna w komorach cieptowniczych, budynkach i innych miejscach gdzie
nie jest mozliwe zastosowanie rur preizolowanych, konieczna do zrealizowania odcinkow sieci
cieptowniczych okreslonych w Rozdziale | punkt 3 STWIORB.

6.1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych zawarto w Rozdziat I punkt 4
niniejszej STWiORB.

6.1.4. Informacje o terenie budowy — zawarte zostaty w Rozdziale | punkt 5. Informacje o terenie budowy,
niniejszej STWiORB.

6.1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot — okreslono w Rozdziale I punkt 6. Oznaczenia, niniejszej
STWIORB.

6.1.6. Okreslenia podstawowe — zdefiniowano w Rozdziale | punkt 7. Definicje podstawowych terminow,
niniejszej STWiORB, oraz w Klauzuli 1.1. Szczegdétowych i Ogdlnych Warunkach Kontraktu.

6.2. Wymagania dotyczace materialow w zakresie izolacji cieplnej:

6.2.1. Materiaty termoizolacyjne stosowane na izolacje cieplne sieci cieptowniczych powinny by¢:

e wytrzymatle na dzialanie temperatury 150° C bez zmian ich wlasnosci uzytkowych, w czasie
nie krétszym od zatozonej trwalosci elementu izolowanego,

e chemicznie obojetne w stosunku do materiatu z ktorego jest wykonany element izolowany,

e odporne na chemiczne dziatanie wody, oraz na destrukcyjne czynniki biologiczne,

e nietoksyczne i tatwe w uzyciu.

6.2.2. Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociaggédw, armatury i urzadzen powinny ponad to
spelnia¢ wymagania ochrony p.poz., nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniajace ogien.

6.2.3. Potwierdzeniem spelnienia przez okreslony materiat termoizolacyjny wymienionych powyzej
wymagan powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez
upowazniong instytucje.

6.2.4. Izolacji i okladzin izolacji nie wolno wykonywa¢ z materiatdéw organicznych, ze wzgledu na
mozliwos¢ zwilgocenia.

6.2.5. Materialy izolacyjne nie powinny zawiera¢ siarki ogolnej powyzej 4 g/kg.
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6.2.6. Warunki wymienione w punkcie 6.2.1. dotycza rowniez ptaszcza ostonowego izolacji.

6.2.7. Natomiast materiaty pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowac zgodnie z przyjeta technologia
wykonania robot i obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci BHP. A takze warunki Rozdziatu II.
Wymagania og6lne, punkt 1.2 niniejszej STWiORB.

6.3. Roboty w zakresie izolacji cieplnej - wymagaja stosowania odpowiedniego sprz¢tu. Ponadto sprzet
musi spetnia¢ warunki okre$lone w Rozdziale II. Wymagania og6lne, punkt 2 niniejszej STWiORB.
6.4. Transport w zakresie izolacji cieplnej - odbywac¢ si¢ bedzie w zakresie placu budowy, oraz po drogach
publicznych, sposobem r¢cznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie materiatlow, prowadzony bedzie z
miejsca skladowania na miejsce wbudowania. W czasie transportu nalezy stosowac si¢ do postanowien

BiOZ i przepisow BHP.

6.5. Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie izolacji cieplne;j:

6.5.1. Montaz izolacji cieplnej na przygotowanym odcinku. rurociggu lub na urzadzeniu rozpoczynaé
nalezy po przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

6.5.2. Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, Smarami, itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powierzchnig antykorozyjna.

6.5.3. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materialow na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

6.5.4. W przypadku wykonywania izolacji cieplnych na zewnatrz budynkow konieczne jest przestrzeganie
nastepujacych zasad:

. Roboty izolacyjne prowadzi¢ nalezy podczas pogody bez opadéw atmosferycznych.

. Nie dopuszcza si¢ magazynowania na stanowisku pracy wigcej materiatdw termoizolacyjnych niz
tyle ile zuzyje si¢ w przeciagu danego dnia.

. Plaszcz ochronny izolacji nalezy wykonywac na biezgco na izolacji wlasciwej,

w przypadku pozostawiania izolacji niezabezpieczonej ptaszczem, nalezy jg zabezpieczy¢ tymczasowo
folig lub brezentem, aby nie dopusci¢ do jej zawilgocenia.

6.5.5. Ptaszcze ochronne wykonane z materialow nieprzepuszczajacych wodg lub pare wodng powinny by¢
zawsze wyposazone w opaski, lub przektadki wentylacyjne umozliwiajace szybsze wysychanie izolacji
w przypadku jej zawilgocenia..

6.5.6. Izolacja wlasciwa, t.j. warstwa lub warstwy materiatu o odpowiednio matym wspdtczynniku
przewodzenia ciepta, musi by¢ zamontowana na powierzchni izolowanego rurociggu lub urzadzenia
zgodnie z nastepujacymi zasadami:

. Poszczegolne maty lub otuliny powinny by¢ natozone na styk czolowy tak, aby Scisle przylegaty do
powierzchni izolowanej.

. Styki wzdtuzne sasiednich mat, lub otulin nie moga tworzy¢ wzdtuz izolowanego rurociagu linii
prostej, lecz nalezy przesuna¢ je wzgledem siebie o kat 10-15°.

. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhuzne elementdéw
kolejnej warstwy nie mogg naktadac si¢ na odpowiednie styki warstwy spodniej, a powinny by¢
przesunigte, co najmniej o 20 cm.

. W przypadku, gdy warstwa izolacji nie jest wzmacniana siatka, lub nie jest zespolona z ptaszczem,
nalezy ja mocowac opaskami, lub drutem powlekanym co 30 cm.
. Opaski mocujgce powinny by¢ zaci$nigte tak aby nie zgniataty miejscowo izolacji.

6.5.7. W przypadku wykonywania izolacji wlasciwej z materiatow miekkich, widknistych nalezy stosowac
konstrukcjg¢ wsporcza izolacji, na rurociggach o $rednicy nominalnej wyzszej niz 250 mm przy
zastosowaniu ptaszczy lekkich t.j. cienki folie aluminiowe, lub z tworzyw sztucznych. Przy
zastosowaniu plaszczy z blachy, konstrukcje wsporczg izolacji nalezy stosowaé na wszystkich
srednicach rurociagow.

6.5.8. Poszczegodlne konstrukcje wsporcze izolacji powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie wzdtuz osi
izolowanego rurociggu. W miejscu kazdego zaktadu poprzecznego pomiedzy kolejnymi arkuszami
(segmentami) ptaszcza ochronnego.

6.5.9. Prawidlowo zaprojektowane i wykonane konstrukcje wsporcze nie mogg uszkadza¢ powtoki
antykorozyjnej elementu izolowanego, ani zwieksza¢ strat ciepta w miejscach ich zamontowania.
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6.5.10. Przy stosowaniu izolacji wtasciwej z materialow migkkich, wloknistych, przy zastosowaniu
ptaszczy lekkich t.j. cienki folie aluminiowe, lub z tworzyw sztucznych izolacje nalezy wzmocni¢ siatka
druciang powlekana lub z tworzyw sztucznych
o identycznej wytrzymalosci, o oczkach nie wigkszych niz 20 x 20 mm. Siatka w miejscach tgczenia
musi by¢ zapleciona (kazde oczko) takim samym drutem jak drut siatki.

6.5.11. Mozliwe jest stosowanie siatki wtopionej w izolacje lub folie aluminiowe, jednakze konieczne jest
jej zaplatanie na taczeniach wzdtuznych i poprzecznych.

6.5.12. Izolacje wlasciwa wykonywana z tupek z pianki poliuretanowej powinna dopowiadaé
nastgpujagcym wymaganiom:

e Pianka powinna by¢ odporna na temperature 150° C i posiadaé dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

e }aczenia wzdluzne i poprzeczne tupek powinny by¢ na wpust i wypust szerokosci min. 30 mm.

o Lupki mocowane musza by¢ na zatrzask lub za pomocg opasek montazowych, tasmy samoprzylepne
moga by¢ stosowane tylko pomocniczo.

e W przypadku stosowania jako izolacji wtasciwej tupek z pianki poliuretanowej, konieczne jest
stosowanie ptaszcza z blachy ocynkowane;.

6.5.13. Ptaszcze ochronne z folii aluminiowej lub papy asfaltowej nalezy wykonywac¢ zgodnie
z nastepujacymi zasadami:

e Plaszcze z folii aluminiowej moga by¢ stosowane tylko w przypadku zespolenia folii z izolacja
wlasciwa, lub wtopienia w folie siatki wzmacniajace;.

e Poszczegolne arkusze folii aluminiowej lub papy na folii aluminiowej nalezy uktada¢ na zaktad co
najmniej szerokosci 50 — 70 mm.

e Plaszcz z folii lub papy musi by¢ mocowany opaskami z blachy ocynkowanej, lub tasmy aluminiowe;j
gr.0,5-0,6 mm.

e Tasmy z folii aluminiowej samoprzylepne moga by¢ stosowane tylko pomocniczo.

e Wykonanie ptaszcza z folii lub papy na folii aluminiowej, musi zapewnia¢ zabezpieczenie izolacji
wiasciwej przed dostaniem si¢ wody.

6.5.14. Plaszcza ochronne z tworzyw sztucznych nalezy stosowac na zasadach analogicznych jak w
punkcie 6.5.13.

6.5.15. Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej lub aluminiowej nalezy wykonywac¢ zgodnie
Z nastepujacymi zasadami:

e Plaszcze z blachy powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej lub aluminiowej o grubosci 0,55-0,8
mm dla rurociaggéw do Dn 800 mm wiacznie i 1 mm dla wigkszych.

o Poszczegoblne arkusze blachy powinny by¢ zwinigte cylindrycznie, odpowiednio do danej srednicy
zewngtrznej izolacji wiasciwe;.

e Zwiniete arkusze blachy powinny by¢ natozone na powierzchnie izolacji
z zachowaniem zaktadu min 40 mm szerokosci, na wzdtuznych i poprzecznych taczeniach.

e Arkusze blachy montowane na gornej czesci rurociggu powinny nachodzi¢ na arkusze dolne, tak aby
sptywajaca woda nie przedostawala si¢ pod ptaszcz.

o Krawedzie blachy powinny by¢ wzmocnione wypuklymi na zewnatrz rowkami
i potaczone ze soba za pomoca nitow lub wkretow samogwintujacych o srednicy od 3,5 do 4,8 mm.

o Co okoto 10 m taczenia poprzeczne, obwodowe powinny mie¢ zaklad przynajmniej 100 mm i nie by¢
nitowane ani skrecane, aby zapewni¢ dylatacje plaszcza.

e Zaizolowane rurociagi na plaszczach nalezy oznaczy¢ strzatkami zgodnymi
z kierunkiem przeptywu czynnika i opaskami odpowiednio na zasilaniu czerwonymi i powrocie
niebieskimi, co 1 m.

6.5.16. Zakonczenie izolacji nalezy wykona¢ za pomocg mankietow, kotierzy, rozet z blachy
ocynkowanej lub aluminiowej.

6.6. Kontrola badania i odbidr robdt w zakresie izolacji cieplnej — odbywac si¢ bedzie zgodnie
z Rozdziatem II. Wymagania ogélne, punkt 4 niniejszej STWiORB, ponad to:

6.6.1. Zakres i kompletnos$¢ wykonania tych robot bedzie odbierany i potwierdzony protokotem odbioru.

6.6.2. Odbidr izolacji wlasciwej nalezy dokonac przed przystgpieniem do wykonywania ptaszcza
zewnetrznego. Zakres tego odbiory obejmowat bedzie:

e Rodzaj i gatunek zastosowanego materiatu izolacyjnego, oraz jego grubosc.

o [lo$¢ warstw 1 sposob ich zamocowania.
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Sposob wykonania i rozmieszczenia konstrukcji wsporcze;j.

6.6.3. Odbior catosci izolacji polega¢ bedzie na:

6.6.4. Potwierdzeniem wykonania w/w czynnosci, powinien by¢ odpowiedni protokot.
6.7. Wymagania dotyczace obmiaru robot w zakresie izolacji cieplnej — zawarto w Rozdziale 1.

6.8. Opis sposobu odbioru robot w zakresie izolacji cieplnej — odbywa¢ si¢ bedzie zgodnie
Z Rozdziatem II. Wymagania ogdlne, punkt 4 niniejszej] STWiORB.

Prawidlowo$ci wykonania ptaszcza.
Sposdéb mocowania ptaszcza.
Grubo$¢ izolacji.

Zaci$nigcie montazowe izolacji.
Czystos¢ ptaszcza, brak wgniecen.
Oznaczenie.

Wymagania og6lne, punkt 5 niniejszej STWiORB.

6.9. Dokumenty odniesienia:

6.9.1. Wszystkie czgsci 1 zatgezniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robot

6.9.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z p6zn. zm.).
6.9.3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T. IT wydawnictwo

i projekty budowlane.

Arkady 1990.
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