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1. Na trasie przewodu moze istnie¢ wczesniej niezinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne

2. Skrzyzowanie z przewodami energetycznymi zabezpieczy¢
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poprzez natozenie na przewod elektryczny rury z tworzywa @ ) . U tanowa 89 Stg}dpiugﬁ:‘ekt
sztucznego na diugosci min. 1,50 m w obie strony od przewodu ‘ PoKAS Arkadiusz Skiba 80—777 Gdansk budéwmw

3. Nad przewodem utozy¢ warstwe izolacji termicznej (zuzel lub tupki styropianowe) Projektowaf: Data:r [Podpis: Nazwa | adres obiektu budowlanego: Podziatka:

Arkadiusz Skiba BUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT KANALIZACJ DESZCZOWEJ, GDYNIA CISOWA, DZ. NR | . 500/W 100
upr. nr 129/Gd /2002 129, 131, 132, 225, 233, 236, OBREB CISOWA, NR EW.: 226201_1.0012, GMINA M. : :

] GDYNIA. INWESTYCJA PN. "RENOWACJA UKKADU WODNEGO NA TERENIE STACJ GDYNIA
Sprawdzif: Data: |Podpis: CISOWA POSTOJOWA™ — ETAP 1

Mariusz Walczak M

Tytut rysunku:
upr i POM/02:33/P00S/10 PROFIL PODEUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Rewizjo: (0%




