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OSWIADCZENIE

Stosownie do postanowienia art. 20. ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186) oswiadczam, iz projekt
wykonawczy budowy, przebudowy i remontu kanalizacji deszczowej, w Gdyni
Cisowej, na dziatkach nr 129, 131, 132, 225, 233, 236, obreb Cisowa, nr ew.:
226201_1.0012, Gmina M. Gdynia dla inwestycji pn. ,Renowacja uktadu wodnego na
terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa” — Etap 1 sporzadzitem zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niniejszy projekt wykonawczy stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

| Specjalnos¢ Zakres Imie i nazwisko Nr upr. Data Podpis

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: instalacyjnej
obejmujgce;j sieci, instalacje i Projektowat mgr inz. Arkadiusz Skiba 129/Gd/2002 03.2020
urzadzenia: wodociggowe i
kanalizacyjne, cieplne,
wentylacyjne oraz gazowe.

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Sprawdzit mgr inz. Mariusz Walczak POM/0233/POOS/10 03.2020
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania dziatek nr 129, 131, 132, 225,
233, 236, obreb Cisowa, nr ew.: 226201_1.0012, Gmina M. Gdynia.

Inwestor: PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TROJMIESCIE SP. Z 0.0.
UL. MORSKA 350A
81-002 GDYNIA

1. Podstawa opracowania.

- Geodezyjna mapa syt.-wys. do celéow projektowych w skali 1:500 z
uzbrojeniem terenu,

- zlecenie inwestora: PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie sp. z o.0., ul.
Morska 350A, 81-002 Gdynia, umowa nr SKM-273/18 z dnia 06.12.2018 r. dla
zadania pn. ,Renowacja ukfadu wodnego na terenie stacji Gdynia Cisowa
Postojowa - teren PKP SKM”,

- bilans wod opadowych dla zadania ,Renowacja uktadu wodnego na terenie
stacji Gdynia Cisowa Postojowa”, z dnia 04.01.2018 r., opracowany przez
PSK AS Arkadiusz Skiba, ul. tanowa 89, 80-777 Gdansk,

-~ Opinia hydrogeologiczna w zakresie tymczasowego odprowadzenia wod do
ziemi na terenie PKP SKM w Tréjmiescie sp. z o0.0. z lipca 2018 r.,
opracowana przez Zaktad Ustug Hydrogeologicznych Zygmunt Klinski,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Obowigzujgcy tekst Dz. U. 2015 poz. 1422),

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Obowigzujacy tekst Dz. U.
2019 poz. 1186).

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa, przebudowa i remont istniejgcej
kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 129, 131, 132, 225, 233, 236, obreb Cisowa,
nrew.: 226201_1.0012, Gmina M. Gdynia. Opracowanie jest czescig przedsiewziecia
pod nazwg ,Renowacja uktadu wodnego na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa”
— Etap 1.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek.

Dziatki nr 129, 131, 132, 225, 233, 236, obreb Cisowa, nr ew.:
226201 1.0012, Gmina M. Gdynia stanowig fragment terenu zajmowanego przez
Stacje Gdynia Cisowa Postojowa. Teren ten nie zostat ujety w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.



Istniejgca kanalizacja deszczowa bedgca przedmiotem opracowania stanowi
fragment sieci zbierajgcej wody opadowe i roztopowe z catego terenu Stacji Gdynia
Cisowa Postojowa. Ponadto odcinek pomiedzy przepustem sklepionym
przechodzgcym pod torem nr 502 (29,495 km) a istniejgcg studnig rewizyjng D18
stanowi fragment sieci w postaci instalacji przesytowej (kd400 i kd500), ktérg
odprowadzane sg wody opadowe i roztopowe z terenu zlewni ,Rumia” obejmujgcego
pas drogowy drogi krajowej nr 6, pasy drogowe drog gminnych, czesS¢ dzielnicy
Zagorze w Rumi, teren Fabryki Urzgdzen Okretowych przy ulicy Sobieskiego 42 i
hurtowni AGD Morax przy ulicy Widkienniczej.

Na dziatce nr 129 w wyniku awarii istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
kd400 i kd500 powstat teren rozlewiska okresowo pokryty stojgcg wodg. Zjawisko to
stanowi zagrozenie dla sgsiadujgcego z tym miejscem nasypu kolejowego, tor 502.
Droga wewnetrzna pod ktorg przebiega istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej
posiada liczne ubytki, powstate w wyniku wymywania gruntu przez wody opadowe.
Ubytki te uniemozliwiajg korzystanie z drogi wewnetrznej i stanowig potencjalne
zagrozenie dla jej uzytkownikow.

Na dziatce nr 131, za przepustem sklepionym przechodzgcym pod torem nr
502 (29,495 km) znajduje sie istniejgcy kanat otwarty tgczacy przepust z istniejgcg
studnig osadnikowg na dziatce nr 129. Zaréwno kanat otwarty jak i studnia
osadnikowa ze wzgledu na swoj zty stan nie petnig obecnie swoich funkcji.

Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej wigczona jest do przepustu
podziemnego kd1000, ktéry ujscie ma w Rowie Cisowskim. Przepust kd1000 oraz
Roéw Cisowski stanowig wtasnoscig Gminy Miasta Gdyni.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatek.

W miejscu istniejgcego kanatu otwartego tgczacego przepust sklepiony
przechodzgcy pod torem nr 502 (29,495 km) z istniejgcg studnig osadnikowg na
dziatce nr 129 projektuje sie budowe nowego Zzelbetowego koryta otwartego z
przekrojem o wymiarach 1300 x 500 mm i o dtugosci 4,2 m. Na konhcu koryta
otwartego, w zastepstwie istniejgcej studni osadnikowej projektuje sie osadnik
zelbetowy D27 o wymiarach wewnetrznych 2000 x 2000 mm. Istniejgca studnia
osadnikowa zostanie usunieta. Przepust sklepiony pod torem nr 502 (29,495 km)
zostanie wyremontowany.

W ramach inwestycji na terenie Stacji Gdynia Cisowa Postojowa planuje sie
przebudowe sieci kanalizacji deszczowej kd400 pomiedzy studniami D18 i D26. Na
odcinku tym zostang utozone przewody kanalizacji deszczowej @500. Trasa
prowadzenia rur i ich dtugosc¢ nie ulegnie zmianie.

Pozostate biegngce w gruncie przewody kanalizacji deszczowej poddane
zostang remontowi. Trasa prowadzenia rur, ich dtugos¢ i Srednica nie ulegnie
zmianie.

Istniejgce studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej D18, D19, D20, D21, D22,
D23, D24, D25, D26, D28, D29, D30, D31, D32, D33 zostang poddane remontowi.

Istniejgce wpusty kanalizacji deszczowej wpl, wp2, wp3, wp4, wp5, wp6, wp7,



wp8, wp9, wpl0, wpll, wpl2, wpl3, wpl4d zostang wymienione na nowe w ramach
przebudowy.

Za istniejgcym przepustem sklepionym przechodzgcym pod torem nr 502
(29,495 km) projektuje sie uporzgdkowanie terenu. Planuje sie réwniez uzupetnienie
istniejgcych ubytkbw w drodze wewnetrznej i po wykonaniu robét ziemnych
przystosowanie jej do uzytkowania.

Wedtug odrebnego opracowania dla wigczenia sieci do przepustu kd1000
zaprojektowane zostang urzgdzenia zapewniajgce podczyszczenie wod opadowych i
roztopowych do poziomu ponizej wymagan Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania dziatki.
Nie dotyczy.

6. Dane informujgce czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw lub podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Nie dotyczy.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke znajdujgca sie w
granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Nie dotyczy.

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

Przy uktadaniu przewoddéw w gruncie zachowa¢ wymagane przepisami
odlegtosci od innego uzbrojenia i budynkéw. Roboty budowlane winny by¢
wykonywane przez wykonawce posiadajgcego odpowiednie uprawnienia i pod
Scistym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do kierowania robotami na
budowie (kierownika budowy). Nalezy zawiadomi¢ witasciwy organ nadzoru
budowlanego o zamierzeniu rozpoczecia budowy na 7 dni przed rozpoczeciem prac



budowlanych.
10. Analiza obszaru oddziatywania obiektu.

Strefa obszaru wptywu projektowanego obiektu obejmuje dziatki na ktérych
prowadzona jest inwestycja nr 129, 131, 132, 225, 233, 236, obreb Cisowa, nr ew.:
226201 _1.0012, Gmina M. Gdynia.

Projektowana budowa, przebudowa i remont kanalizacji deszczowej nie
nalezy do inwestycji mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na Srodowisko. Inwestycja
nie emituje zanieczyszczen wody podziemnej i powierzchniowej, gleby, powietrza,
istniejgcego drzewostanu, nie stanowi zrodta niebezpiecznych odpadow, emisji
zanieczyszczen gazowych, zapachowych, pytowych, ponadnormatywnego hatasu, a
takze promieniowania, szkodliwych natezen pola elektromagnetycznego itp.

Projektowane obiekty nie powodujg ograniczen w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, terenow sgsiednich. W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci w obrebie granic dziatek nr 129, 131, 132, 225, 233, 236,
obreb Cisowa, nr ew.: 226201_1.0012, Gmina M. Gdynia.

Lista aktow prawnych zastosowanych przy okresleniu obszaru oddziatywania
obiektu:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

— Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

— Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska.

Specjalnosé Zakres Imie i nazwisko Nr upr. Data Podpis

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: instalacyjnej
obejmujgce;j sieci, instalacje i Projektowat mgr inz. Arkadiusz Skiba 129/Gd/2002 03.2020
urzagdzenia: wodociggowe i
kanalizacyjne, cieplne,
wentylacyjne oraz gazowe.

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Sprawdzit mgr inz. Mariusz Walczak POM/0233/PO0OS/10 03.2020




B. OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do projektu budowlanego budowy, przebudowy i remontu
kanalizacji deszczowej, w Gdyni Cisowej, na dziatkach nr 129, 131, 132, 225, 233,
236, obreb Cisowa, nr ew.: 226201 _1.0012, Gmina M. Gdynia dla inwestycji pn.
.,Renowacja uktadu wodnego na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa” — Etap 1.

Inwestor: PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TROJMIESCIE SP. Z 0.0.
UL. MORSKA 350A
81-002 GDYNIA

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu budowlanego sa:

— wizja lokalna,

— Geodezyjna mapa syt.-wys. do celdw projektowych w skali 1:500 z
uzbrojeniem terenu,

— Zzlecenie inwestora: PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie sp. z o.0., ul.
Morska 350A, 81-002 Gdynia, umowa nr SKM-273/18 z dnia 06.12.2018 r. dla
zadania pn. ,Renowacja ukfadu wodnego na terenie stacji Gdynia Cisowa
Postojowa - teren PKP SKM”,

— bilans wéd opadowych dla zadania ,Renowacja uktadu wodnego na terenie
stacji Gdynia Cisowa Postojowa”, z dnia 04.01.2018 r., opracowany przez
PSK AS Arkadiusz Skiba, ul. tanowa 89, 80-777 Gdansk,

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Obowigzujgcy tekst Dz. U. 2015 poz. 1422),

— ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Obowigzujgcy tekst Dz. U.
2019 poz. 1186),

— projekt geotechniczny.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa, przebudowa i remont kanalizacji
deszczowej w Gdyni Cisowej, na dziatkach nr 129, 131, 132, 225, 233, 236, obreb
Cisowa, nr ew.: 226201_1.0012, Gmina M. Gdynia dla inwestycji pn. ,Renowacja
uktadu wodnego na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa” — Etap 1.

Zakres opracowania obejmuje odcinek sieci kanalizacji deszczowej od studni
D18 do przepustu przebiegajgcego pod nasypem kolejowym toru nr 502 (29,495 km).

W miejscu istniejgcego kanatu otwartego tgczacego przepust sklepiony
przechodzgcy pod torem nr 502 (29,495 km) z istniejgcg studnig osadnikowg na
dziatce nr 129 projektuje sie budowe nowego zelbetowego koryta otwartego z
przekrojem o wymiarach 1300 x 500 mm i o dtugosci 4,2 m. Na koncu koryta



otwartego, w zastepstwie istniejgcej studni osadnikowej projektuje sie osadnik
zelbetowy D27 o wymiarach wewnetrznych 2000 x 2000 mm. lIstniejgca studnia
osadnikowa zostanie usunieta.

W ramach inwestycji na terenie Stacji Gdynia Cisowa Postojowa planuje sie
przebudowe sieci kanalizacji deszczowej kd400 pomiedzy studniami D18 i D26. Na
odcinku tym zostang utozone przewody kanalizacji deszczowej @500. Trasa
prowadzenia rur i ich dtugosc¢ nie ulegnie zmianie.

Pozostate biegngce w gruncie przewody kanalizacji deszczowej poddane
zostang remontowi. Trasa prowadzenia rur, ich dilugos¢ i Srednica nie ulegnie
zmianie.

Dodatkowo odcinek kanalizacji deszczowej kd300 biegngcy od studni D26 w
kierunku toréw nalezy sprawdzi¢. Nalezy sprawdzi¢ czy kanalizacja nie jest
zapiaszczona i zatamana oraz czy wystepuje sptyw wody.

Istniejgce studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej D18, D19, D20, D21, D22,
D23, D24, D25, D26, D28, D29, D30, D31, D32, D33 zostang poddane remontowi.

Istniejgce wpusty kanalizacji deszczowej wp1, wp2, wp3, wp4, wp5, wp6, wp7,
wp8, wp9, wpl0, wpll, wpl2, wpl3, wpld zostang wymienione na nowe w ramach
przebudowy.

Podczas robot budowlanych nalezy wykonaé sprawdzenie przepustu
sklepionego przechodzgcego pod torami na 29,495 km. Trzeba sprawdzi¢ jego
przepustowos¢ i usungé ewentualne zatory. Za istniejgcym przepustem sklepionym
przechodzgcym pod torem nr 502 (29,495 km) projektuje sie uporzgdkowanie terenu.
Planuje sie réwniez uzupetnienie istniejgcych ubytkdw w drodze wewnetrznej i po
wykonaniu robot ziemnych przystosowanie jej do uzytkowania.

Wedilug odrebnego opracowania dla wigczen do kd1000 zaprojektowane
zostang urzgdzenia zapewniajgce podczyszczenie wod opadowych i roztopowych do
poziomu ponizej wymagan Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego.

Istniejgca kanalizacja deszczowa bedgca przedmiotem opracowania stanowi
fragment sieci zbierajgcej wody opadowe i roztopowe z catego terenu Stacji Gdynia
Cisowa Postojowa. Ponadto remontowany odcinek stanowi fragment sieci w postaci
instalacji przesytowej, ktorg odprowadzane sg wody opadowe i roztopowe z terenu
zlewni ,Rumia” obejmujgcego pas drogowy drogi krajowej nr 6, pasy drogowe drog
gminnych, cze$¢ dzielnicy Zagérze w Rumi, teren Fabryki Urzgdzen Okretowych przy
ulicy Sobieskiego 42 i hurtowni AGD Morax przy ulicy Wiékienniczej.

Inwestycje polegajgcg na budowie, przebudowie i remoncie kanalizacji
deszczowej, w Gdyni Cisowej, na dziatkach nr 129, 131, 132, 225, 233, 236, obreb
Cisowa, nr ew.: 226201_1.0012, Gmina M. Gdynia dla inwestycji pn. ,Renowacja
uktadu wodnego na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa” zaliczam do 2 kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.



3. Dane ogdlne

Remontowana sie¢ kanalizacji deszczowej w studni D18 fgczy sie z istniejgca
siecig kanalizacji deszczowej. Od studni D18 do zelbetowej studni osadnikowej D27
projektuje sie wymiane istniejgcych przewoddéw kanalizacyjnych na rury PVC@500.
Istniejgca sie€ kanalizacji deszczowej przebiega przez dziatki nr 129, 131, 132, 225,
233, 236, obreb Cisowa, nr ew.: 226201_1.0012, Gmina M. Gdynia. Pomiedzy
studniami D21 i D32 projektuje sie wymiane istniejgcych przewodow kanalizacyjnych
kd200 na rury PVC@200. Pomiedzy studniami D23 i D28 projektuje sie wymiane
istniejgcych przewoddéw kanalizacyjnych kd200 na rury PVC@200. Pomiedzy
studniami D26 i D33 projektuje sie wymiane istniejgcych przewoddéw kanalizacyjnych
kd200 na rury PVC@200. Pomiedzy przyczotkiem przepustu, a studnig osadnikowg
D27 projektuje sie budowe Zelbetonowego kanatu otwartego o przekroju
prostokatnym. Istniejgce studnie zostang wyremontowane a wpusty kanalizaciji
deszczowej zostang wymienione na nowe. Projektuje sie ponadto remont przepustu
sklepionego pod torem nr 502 (29,495 km).

Od studni D26 rurocigg kd300 nalezy oczysci¢ z ewentualnego piasku i sprawdzi¢
stan.

4. Bilans wéd opadowych

llos¢ odprowadzanych wod opadowych ze zlewni remontowanego odcinka instalaciji
kanalizacji deszczowej:

LP |RODZAJ POWIERZCHNI F(ha) |[Wn Fzr (ha)
1 |Jezdnia asfaltowa 0,2875 0,85 0,2444
2 |Dach 0,0507 (0,90 0,0456
SUMA: [0,2900

llos¢ wod odprowadzanych:
h =1,42 * t933 + a(-Inp)°>84
gdzie:
t =15 min, p=5%, c =20 lat
a=3,920 * In(t+1) — 1,662
a=3,920 *In(15 +1) — 1,662 = 9,206
h =1,42 * 15933+ 9,206 * (-In0,05)%%%4 = 20,94 mm

q = 166,67 * hit

g =232,71 l/s*ha



Q =0,2900 ha * 232,71 l/s*ha = 67,46 I/s

Wedtug bilansu wéd opadowych dla zadania ,Renowacja uktadu wodnego na
terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa”, z dnia 04.01.2018 r., z terenu zlewni
.,Rumia” obejmujgcego pas drogowy drogi krajowej nr 6, pasy drogowe drog
gminnych, czesc¢ dzielnicy Zagorze w Rumi, teren Fabryki Urzgdzen Okretowych przy
ulicy Sobieskiego 42 i hurtowni AGD Morax przy ulicy Witdkienniczej do przepustu
sklepionego bedg odprowadzane wody opadowe w natezeniu przeptywu nie
przekraczajagcym 279 I/s. Sumaryczna ilos¢ odprowadzanych wdéd opadowych
remontowang kanalizacjg deszczowg wyniesie 346 I/s.

Pojemnosé retencyjna remontowanej instalacji wynosi 126,5 m?3 :

301,8 mb x @500 = 301,8 x 0,5"2 x 3,14 /4 =59,2 m3

85,1 mb x @200 =85,1x0,2"2x3,14/4 =27 m?

38,7 mb x @160 = 38,7 x0,16"2x3,14/4 =0,8m3

17 studni DN1200 o tgcznej gtebokosci 39,8 m = 39,8 x 1,22 x 3,14/ 4 =45,0 m3
1 osadnik 2000x2000 0 gt. 4,7m=4,7x2,0x2,0=18,8 m?

Sptyw ze zlewni w czasie 15 min deszczu miarodajnego wynosi:
15 min x 60 s x 346 I/s = 311400 | = 311,4 m3

Retencja remontowanej instalacji stanowi wiec 40% doptywu dla deszczu
miarodajnego 232,71 l/s*ha. Pozostata czeS¢ wod opadowych zostanie
odprowadzona do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej kd500 za studnig D18 i
poprzez przelew w studni D26 do sieci kanalizacji deszczowej kd300.

5. Warunki wykonania budowy, przebudowy i remontu kanalizacji deszczowej

Istniejgcy przepust pod torami kolejowymi, a takze wszystkie studnie bedgce
w zakresie opracowania (Studnie - D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26,
D28, D29, D30, D31, D32, D33) nalezy oczysci¢ z zalegajgcego osadu mineralnego
oraz mchu i wykwitow. Zewnetrzne i wewnetrzne ubytki studni i przepustu nalezy
uzupetni¢ zaprawg cementowg do uzytku zewnetrznego. Zewnetrzne i wewnetrzne
powierzchnie studni a takze wnetrze przepustu i przyczoétki nalezy zabezpieczyé
zgodnie z normami PN-82/B-0181, PN-EN 206-1, PN-B-03264, PN-EN 1916, PN-EN
1917 ochronng powiokg malarskg. Otwory po usunietych przewodach nalezy
zamurowac. Balustrady przepustu wykonane z rur stalowych nalezy pomalowacé
farbg antykorozyjng koloru zéttego klasy korozyjnosci przynajmniej C4.

W okresie wiosennym, letnim i jesiennym, co dwa miesigce, a takze po
kazdym opadzie atmosferycznym nalezy dokonywacé okresowych inspekcji studni,
przepustu pod torami kolejowymi (29,495 km) oraz projektowanego kanatu otwartego
i w razie koniecznosci usungc z nich osad mineralny.



Uktad wysokosciowy kanalizacji deszczowej dostosowano do poziomu terenu
istniejgcego oraz projektowanej odnowy nawierzchni asfaltowej w miejscach
ubytkéw. Zagtebienie przewoddow przyjeto tak, by unikngC kolizji z projektowanymi
elementami podziemnego uzbrojenia terenu oraz zachowac¢ minimalne przykrycie.
Lokalizacje projektowanej kanalizacji deszczowej pokazano na zatgczonej mapie,
zas$ usytuowanie wysokosciowe pokazane jest na profilach podtuznych.

Kanalizacje deszczowg grawitacyjng nalezy wykona¢ w otwartym wykopie.
Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ przez szalowanie o
konstrukcji petnej lub azurowej w zaleznosci od kategorii gruntu. Poprawnos¢
wykonania szalowania potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem w
dzienniku budowy.

Instalacje zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U kl. S SDR 34 SN8 o
Srednicy 160 x 4,7, 200 x 5,9 i 500 x 14,6 mm o Scianie litej wedtug PN-EN 1401-01.

Studnie rewizyjne, ktérych stan nie bedzie pozwalat na ich ponowne
wykorzystanie nalezy zastgpi¢ studniami z kregow betonowych o Srednicy
wewnetrznej @1200, z betonu kl. C35/45, z wilazem kl. D400, pierscieniem
odcigzajgcym i elementem dennym z osadnikiem o gtebokosci dostosowanej do
gtebokosci wymienianej studni.

Za przepustem pod torami kolejowymi projektuje sie osadnik zelbetowy D27 o
wymiarach wewnetrznych 2000 x 2000 mm, z betonu kl. C35/45, z wiazem kl. D400.
Osadnik powinien umozliwia¢ inspekcje oraz by¢é wyposazony w zeliwne stopnie
ztazowe.

Pomiedzy przyczotkiem przepustu pod torami kolejowymi, a studnig
osadnikowg D27 projektuje sie zelbetowe koryto otwarte o wymiarach 1300 x 500
mm. Teren ponad krawedzig koryta nalezy zeskarpowaé ze spadkiem 1:2 i
zabezpieczy¢ matami gabionowymi. Korone skarpy dookofa koryta otwartego
zabezpieczy¢ barierkg o wysokosci 1,20 m, z rur stalowych, pomalowanych farbg
antykorozyjng koloru zoéttego klasy korozyjnosci przynajmniej C4. Koryto utozy¢ ze
spadkiem 0,2 % w kierunku studni osadnikowej D27.

Przepustowos¢ koryta wyniesie:

Q=P xi™0,5 x Rh"2/3 x 1/n,
gdzie:
Q — natezenie przeptywu [m3/s],
P — pole przekroju [m3],
| — spadek koryta [-],
Rh — promien hydrauliczny [m],
n — wspoétczynnik szorstkosci Manninga.

Q=1,3x0,5x0,002"0,5 x 0,28"2/3 x 1/0,01

Q=1,244m3/s =1244 /s



Teren remontowanego fragmentu drogi wewnetrznej odwadniany jest przez
czternascie wpustéw deszczowych wpl, wp2, wp3, wp4, wp5, wp6, wp7, wp8, wp9,
wpl0, wpll, wpl2, wpl3, wpld. Wpusty deszczowe nalezy wymieni¢ na studnie
betonowg o $rednicy wewnetrznej 600 mm wykonang z kregéw betonowych. Beton z
ktorych wykonane zostaty prefabrykaty powinien spetnia¢é wymogi klasy
wytrzymatosci na sciskanie min. C45/55. Wpust nalezy umiesci¢ na podstawie
betonowej, ktéra poprzez pierscien dystansowy spoczywacé bedzie na Zelbetowym
pierscieniu odcigzajgcym. Element denny kazdej ze studzienek powinien byc¢
wyposazony w zintegrowany osadnik o wysokosci 500 mm. Studnie nalezy
posadowiC na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci ok. 0,15 m.

Wopust nalezy wyposazy¢ w kratke z zeliwa szarego w klasie obcigzeniowe;j
D400, gtebokos¢ pokrywy min. 50 mm, bez pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle,
rozmiar 300x440 mm. Wtazy zgodne z normg PN-EN 124:2000.

Zewnetrzng powierzchnie wpustu ponadto nalezy zabezpieczyé zgodnie z
normami PN-82/B-0181, PN-EN 206-1, PN-B-03264, PN-EN 1916, PN-EN 1917
ochronng powtokg malarska.

W okresie wiosennym, letnim i jesiennym, co dwa miesigce, a takze po
kazdym opadzie atmosferycznym nalezy dokonywac okresowych inspekcji wpustéw i
w razie koniecznosci usung¢ z nich osad mineralny.

W ramach remontu konieczna jest wymiana przewododw istniejgcych instalacji
kanalizacji deszczowej odprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe z istniejgcych
budynkéw t-10-27 oraz C14. Zakres wymiany przedstawiony zostat na rysunku nr
1.1.

Wigczenie przewodow do studni i wpustéw nalezy wykona¢ za pomocag
przejs¢ szczelnych z opaskg elastomerowa.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy
zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne /odkrywki/ na trasie ukftadanych
przewodow kanalizacyjnych w oparciu o mape sytuacyjno — wysokosciowg z
naniesionym uzbrojeniem oraz profil podtuzny kanalizacji. Grunty organiczne,
miekko gliniaste oraz miekko piaszczyste wystepujgce w obrebie inwestycji nalezy
wymieni¢ na grunt nosny, np. piasek drobnoziarnisty. Wykopy o gtebokosci wiekszej
niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢C przez szalowanie o konstrukcji petnej lub
azurowej w zaleznosci od kategorii gruntu. Poprawno$¢ wykonania szalowania
potwierdza kierownik budowy wpisem w dzienniku budowy.

Rurociggi utozy¢ w otwartym wykopie na wyrownanej podsypce piaskowej o
granulacji 1- 4 mm grubosci 10 cm ze spadkiem podanym na rysunkach. Studzienki
rewizyjne posadowi¢ na podbudowie z betonu zwirowego B 7,5 grubosci 10 cm i
podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykonac
prébe szczelnosci wedtug normy PN-92/B-10735. W czasie préby ztgcza kielichowe
oraz podejscia do studzienek pozostajg odkryte. Podczas préby na ztgczach nie
mogg wystepowac przecieki w postaci kropel wody. Czas trwania préby powinien
wynosi¢ 30 min. Rurocigg uwaza sie za szczelny, jezeli ilos¢ dopetnianej wody w
rurociggu w czasie trwania proby wynosi nie wiecej niz 0,2 dm®/m3 objetosci



rurociggu, a wynik proby nalezy uznaC za pozytywny. Po wykonaniu préby
szczelnosci z wynikiem pozytywnym utozone rurociggi zasypac piaskiem o granulacji
1-4 mm do wysokosci 40 cm, warstwami grubosci 20 cm oraz zagesci¢ mechanicznie
kazdg warstwe. Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym (bez kamieni)
warstwami grubosci 20 cm, a kazdg warstwe zagesci¢c mechanicznie.

Dla odtworzenia jezdni po robotach kanalizacyjnych i uzupetnienia istniejgcych
ubytkow nalezy zasypac wykop zgodnie z technologig robét sanitarnych i zageszczac
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 30 cm.

Bezposrednio dla odtworzenia nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ nastepujgca
konstrukcje:

o Beton asfaltowy 4 cm (w. Scieralna) — grubos¢ warstwy 4 cm,

o Beton asfaltowy 6 cm (w. wigzgca) — grubos¢ warstwy 6 cm,

o Chudy beton — grubos¢ warstwy 12 cm,

o Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie — grubos¢ warstwy 13 cm,
o Grunt stabilizowany spoiwem — grubos¢ warstwy 15 cm.

Wszystkie zageszczane warstwy podczas zasypywania wykopu oraz wystepujgca
w konstrukcji nawierzchni podsypka zwirowo-piaskowa k=8 m/dobe i inne winna by¢
zageszczona do stopnia zageszczenia Ip(M20,80, a wskaznik zageszczenia powinien
spetnia¢ warunek Is™ =1,00. Uwaga: Zasypywanie wykopu gruntem rodzimym tylko
w przypadku, gdy struktura i rodzaj gruntu (bez kamieni, gliny, torfu, darniny, korzeni
itp.) zapewnia uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

6. Wymagania materiatlowe

Kanalizacja deszczowa

Rury i ksztattki z PVC kl. N SDR34 SN8

- uszczelnienie — uszczelki wargowe z gumy nitrylowej (NBR)

Studnie kanalizacyjne 1200bet./2000x2000 zelbet.

- korpus (studnia) z pokrywg — beton kl. C35/45

- uszczelnienie elementow korpusu — uszczelka ksztattowa z gumy nitrylowej lub
zaprawa cementowa wodoszczelna

- uszczelnienie korpusu z rurg - uszczelka z elastomeru lub gumy NBR

- wiaz zeliwny typu D400 — zeliwo szare GG250 — wiaz zlokalizowa¢ w osi przewodu
- aprobata techniczna COBRTI - INSTALW -ai IBDIM W —a

Wpusty deszczowe 600bet.

- korpus (studnia) z pokrywg — beton kl. C35/45

- uszczelnienie elementow korpusu — uszczelka ksztattowa z gumy nitrylowej lub
zaprawa cementowa wodoszczelna

- uszczelnienie korpusu z rurg - uszczelka z elastomeru lub gumy NBR

- wpust deszczowy D400 — zeliwo szare GG250

- aprobata techniczna COBRTI - INSTALW -ai IBDIM W —a

Przepust i istniejgce studnie rewizyjne

- zaprawa cementowa wodoszczelna do uzytku zewnetrznego




- ochronna powtoka malarska do zabezpieczenia powierzchni zgodna z normami PN-
82/B-0181, PN-EN 206-1, PN-B-03264, PN-EN 1916, PN-EN 1917

Koryto otwarte

- zelbetowe koryto otwarte — beton kl. C45/55

- ochronna powtoka malarska do zabezpieczenia powierzchni zgodna z normami PN-
82/B-0181, PN-EN 206-1, PN-B-03264, PN-EN 1916, PN-EN 1917

7. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robét wykonaé odkrywki istniejgcych instalacji w celu
sprawdzenia rzeczywistego ich przebiegu, zagtebienia i materialu (wszelkie
napotkane urzgdzenia uwazac¢ jako czynne). Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,
cze$¢ Il — Sieci sanitarne i przemystowe”. Wykonanie kanalizacji zlecic
uprawnionemu wykonawcy. Po zakonczeniu robdt teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Do odbioru instalacji wymagany bedzie geodezyjny pomiar
powykonawczy.

8. Zestawienie materiatéw

WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI

Studnia kanalizacyjna zelbetowa, 2000x2000

1 |mm ze stopniami ztazowymi, przykryta 1 szt. D27
wtazem typu D400
Wpust deszczowy, betonowy, DN60O,

2 przykryty rusztem typu D400, z osadnikiem 14 szt. wpl-wpld

3 Rura kielichowa PVC-U kI.S SDR 34 SN8 38.7 mb. )
3160

4 Rura kielichowa PVC-U kI.S SDR 34 SN8 85.1 mb. )
@200

5 Rura kielichowa PVC-U kI.S SDR 34 SN8 301.8 mb. )
@500
Zelbetowe koryto otwarte

6 |[1300x500x4150x100 mm z betonu klasy 1 szt. -
C45/55.

7 | Maty gabionowe 10,4 m? -
Barierka o wysokosci 1,20 m, z rur stalowych

3 50, pc.)r,nalowanych farbg gnt;,/kgrozyjna 11.6 mb. )
koloru zo6ttego klasy korozyjnosci
przynajmniej C4.

9 Zaprawa cementowa do uzytku Wedtug )
zewnetrznego zapotrzebowania




Ochronna powtoka malarska do
zabezpieczenia powierzchni studni i

. Wedtug
10 |przepustu zgodna z normami PN-82/B-0181, S apotrzebowania -
PN-EN 206-1, PN-B-03264, PN-EN 1916, P
PN-EN 1917.

11 Beton asfaltowy, chudy beton i kruszywo Wedtug )
naturalne do odtworzenia nawierzchni jezdni | Zapotrzebowania

9. Odwodnienie wykopow na czas budowy

Na czesci trasy sieci kanalizacji deszczowej (odcinek D18-D27) ze wzgledu na
mozliwos¢ wystepowania powyzej poziomu posadowienia rurociggu i istniejgcych
studni wéd gruntowych konieczne jest prowadzenie odwodnienia wykopdw na czas
prowadzenia prac.

Odwodnienie prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow. Odpompowywane wody
odprowadzi¢ do istniejgcej i droznej sieci kanalizacji deszczowej w studni D18. W
miejscu wystepowania gruntéw piaszczystych do odwodnienia wykopow przyjeto
igtofiltry o srednicy 32 mm, ktére nalezy wptukiwaé wzdtuz wykopdw. Igtofiltry bedg
wptukiwane bezposrednio w grunt bez obsypki lub w miejscach, w ktorych wystepujg
grunty przewarstwione (warstwy nieprzepuszczalne) igtofiltry bedg wptukiwane w
grunt z wykonaniem obsypki. Gtebokos¢ zapuszczenia igtofiltréw w granicach 0,7 -
1,0 ponizej dna wykopu lub do spagu warstwy nieprzepuszczalnej.

Podczas wptukiwania igtofiltrow nalezy obserwowa¢ wynoszony z otworu grunt
i szybkos¢ pograzania. Na tej podstawie mozna orientacyjnie okresli¢ rodzaj gruntow
zalegajgcych w podtozu. Przy wptukiwaniu w grunty piaszczyste dookota
rozmywanego otworu osadzajg sie czagstki piasku. Przy pogragzaniu w grunty spoiste
wyptywajgca woda jest metna, a czgstki gruntu nie osadzajg sie dookota otworu. W
przypadku nawiercenia gruntdw spoistych wptukiwanie nalezy przerwac, aby czesé
filtrujgca byla zalozona w warstwie wodonosnej. Po zakonczeniu odwadniania
igtofiltry nalezy zdemontowac i przewiez¢ na nastepny odwadniany odcinek.

Wptukiwanie igtofiltrow w grunt nalezy wykonywac rurg wptukujgcg 133 mm,
stuzgcg do instalowania igtofiltrow z zastosowaniem obsypki filtracyjnej. Obsypke
nalezy stosowac¢ na takg wysokosc¢, aby potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego
gruntu, najczesciej jednak stosuje sie obsybke na catej wysokosci wptukiwania
igtofiltru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym
posadowiony bedzie filtr, stosujgc zasade, wedtug ktorej wielkos¢ ziarn obsypki
powinna by¢ 5 do 10 razy wieksza od $redniej grubosci ziaren gruntu. Wokot
igtofiltréw nalezy zastosowac obsypke piaskowg o granulacji 0,6 - 1,2 mm.

Igtofiltry zakonczone sg filtrem, co umozliwia pozyskiwanie i odprowadzanie
wody z otaczajgcego go obszaru. Nad poziomem gruntu igtofiltry tgczone sg
kolektorem ssacym z aluminium lub PE. Cigg kolektorow jest tgczony ze sobg z
wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacji takich jak tuki, tgczniki i rury
przelotowej. Cigg kolektorow podtgczony zostaje do agregatu pompowego. Agregat
posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalacji.
Uzyskiwane podci$nienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobor
wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez
rurocigg lub waz.




PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ ODWADNIANY WYKOP METODA IGLOFILTROWA
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OZNACZENIA

1 - krociec kotnierzowy

2 - rozdzielacz z kotnierzem
3 - tacznik elastyczny

4 - odcinek kolektora ssgcego
5 - rura przelotowa

6 - tuk 90 stopni

7 - igtofiltr elastyczny

8 - uszczelka igtofiltru

9 - uszczelka

10 - korek

11 - zaslepka zewnetrzna
12 - agregat pompowy

Zasieg leja depresji wywotanego prowadzeniem odwodnienia nalezy ograniczy¢ do
dziatek inwestycji poprzez zastosowanie scianek szczelnych.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

e Budowa, przebudowa i remont kanalizacji deszczowej — prace w wykopie otwartym o

gtebokoéci do 4,5 m,
2. Wykaz istniejgcych na dziatce obiektéw budowlanych:
e budynki gospodarcze i biurowe PKP,
instalacja energetyczna,
instalacja telekomunikacyjna,
instalacja wodociggowa,
kanalizacja sanitarna,
e kanalizacja deszczowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

e instalacja energetyczna,
instalacja telekomunikacyjna,
instalacja wodociggowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
nasyp kolejowy i tory kolejowe,
e« droga wewnetrzna.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas przewidywanych

robot budowlanych:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia:

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYQH
CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE
WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, A

W SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

WYKONYWANIE WYKOPOW O SCIANACH PIONOWYCH BEZ

ROZPARCIA O GLEBOKOSCI WIEKSZEJ NIZ 1,5 m ORAZ WYKOPOW DOTYCZY
O BEZPIECZNYM NACHYLENIU SCIAN O GEEBOKOSCI >3 m

ROBOTY, PRZY KTORYCH WYKONYWANIU WYSTEPUJE RYZYKO NIE DOTYCZY
UPADKU Z WYSOKOSCI POWYZEJ 5m

ROZBIORKA OBIEKTOW BUDOWLANYCH O WYSOKOSCI > 8m NIE DOTYCZY
ROBOTY WYKONYWANE NA TERENIE CZYNNYCH ZAKLADOW

PRZEMYStOWYCH NIE DOTYCZY
MONTAZ, DEMONTAZ | KONSERWACJA RUSZTOWAN PRZY NIE DOTYCZY
BUDYNKACH WYSOKICH | WYSOKOSCIOWYCH

ROBOTY WYKONYWANE PRZY UZYCIU DZWIGOW | SMIGLOWCOW DOTYCZY
PROWADZENIE ROBOT NA OBIEKTACH MOSTOWYCH METODA NIE DOTYCZY
NASUWANIA KONSTRUKCJI NA PODPORY

MONTAZ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTOW

MOSTOWYCH NIE DOTYCZY
BETONOWANIE WYSOKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NIE DOTYCZY
MOSTOW (PRZYCZOLKI, FILARY, PYLONY)

FUNDAMENTOWANIE PODPOR MOSTOWYCH | INNYCH OBIEKTOW NIE DOTYCZY

BUDOWLANYCH NA PALACH




ROBOTY WYKONYWANE POD LUB W POBLIZU PRZEWODOW LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH, W ODLEGLOSCI LICZONEJ POZIOMO
OD SKRAJNYCH

PRZEWODOW MNIEJSZEJ NIZ:

3,0m DLA LINIl O NAPIECIU ZNAMIONOWYM < 1kV DOTYCZY
5.0m DLA LINIl O NAPIECIU ZNAMIONOWYM > 1KV | < 15kV

10,0m DLA LINI O NAPIECIU ZNAMIONOWYM > 15KV | < 30KV

15.0m DLA LINII O NAPIECIU ZNAMIONOWYM > 30KV | < 110kV

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W PORTACH | I DOTYCrY
PRZYSTANIACH PODCZAS RUCHU STATKOW

ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIETRZACYCH WODE NI DOTYCrY
PRZY WYSOKOSCI PIETRZENIA > 1m

ROBOTY WYKONYWANE W POBLIZU LINIl KOLEJOWYCH DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA
SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH

BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

ROBOTY PROWADZONE W TEMPERATURZE PONIZEJ -10°C

NIE DOTYCZY

ROBOTY POLEGAJACE NA USUWANIU | NAPRAWIE WYROBOW
BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST

MOZE DOTYCZYC

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM

JONIZUJACYM

ROBOTY REMONTOWE | ROZBIORKOWE OBIEKTOW PRZEMYSt.U

ENERGII ATOMOWEJ NIE DOTYCZY
ROBOTY REMONTOWE | ROZBIORKOWE OBIEKTOW, W KTORYCH
BYLY REALIZOWANE PROCESY TECHNOLOGICZNE Z UZYCIEM NIE DOTYCZY

IZOTOPOW

ROBOTY BUDOWLANE W POBLIZU LINI WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH LINII

KOMUNIKACYJNYCH

ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGLOSCI LICZONEJ POZIOMO OD
SKRAJNYCH PRZEWODOW MNIEJSZEJ NIZ 30m DLA LINII O
NAPIECIU ZNAMIONOWYM = 110kV

NIE DOTYCZY

ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGLOSCI LICZONEJ POZIOMO OD
SKRAJNYCH PRZEWODOW MNIEJSZEJ NIZ 30m DLA LINII O
NAPIECIU ZNAMIONOWYM > 110kV

NIE DOTYCZY

BUDOWA | REMONT:

LINII KOLEJOWYCH (ROBOTY TOROWE | PODTOROWE)

SIECI TRAKCYJNEJ | LINII ZASILAJACEJ SIEC TRAKCYJNA |
URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

LINII | URZADZEN STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH, RADIOTELEKOMUNIKACYJNYCH |
KOMPUTEROWYCH ZWIAZANYCH Z PROWADZENIEM RUCHU
KOLEJOWEGO

NIE DOTYCZY

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE NA OBSZARZE
KOLEJOWYM W WARUNKACH PROWADZENIA RUCHU
KOLEJOWEGO

DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW

ROBOTY PROWADZONE Z WODY LUB POD WODA

NIE DOTYCZY

MONTAZ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTOW
MOSTOWYCH

NIE DOTYCZY




FUNDAMENTOWANIE PODPOR MOSTOWYCH | INNYCH OBIEKTOW

BUDOWLANYCH NA PALACH NIE DOTYCZY
ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIETRZACYCH WODE \IE DOTYCZY
PRZY WYSOKOSCI PIETRZENIA > 1,0m

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH

ROBOTY PROWADZONE W ZBIORNIKACH, KANALACH,
WNETRZACH URZADZEN TECHNICZNYCH | W INNYCH DOTYCZY
NIEBEZPIECZNYCH PRZESTRZENIACH ZAMKNIETYCH

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM PRZEJSC RUROCIAGOW
POD PRZESZKODAMI METODAMI: TUNELOWA, PRZECISKU LUB NIE DOTYCZY
PODOBNYMI

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI
Z LINIl NAPOWIETRZNYCH

ROBOTY PRZY BUDOWIE, REMONCIE | ROZBIORCE TOROWISK | NIEDOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE
SPREZONEGO POWIETRZA

ROBOTY PRZY BUDOWIE | REMONCIE NABRZEZY PORTOWYCH | NIEDOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z PRZEMIESZCZANIEM LUB
ZAGESZCZANIEM GRUNTU NIE DOTYCZY
ROBOTY ROZBIORKOWE, W TYM WYKONYWANIE OTWOROW W IE DOTYCY
ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH
ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

MONTAZ | DEMONTAZ ELEMENTOW O MASIE > 1,0 t | NIE DOTYCZY

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
5.1 Przy wykonywaniu wykopow: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 65 lutego
2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401,
rozdziat 10- Roboty ziemne,;

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia:
6.1 Ogrodzenie placu budowy w sposob uniemozliwiajgcy dostep oséb trzecich oraz
wyznaczenie placu sktadowego na materiaty budowlane.
6.2 Wyznaczenie i urzadzenie na okres budowy pomieszczen higieniczno-sanitarnych i
socjalno-bytowych;
6.3 Obowigzkowe uzywanie przez pracownikéw kaskéw ochronnych, odziezy ochronnej
z odblaskami i obuwia ze stalowym noskiem;
6.4 Apteczka pierwszej pomocy zlokalizowana w pomieszczeniu socjalnym.
6.4 Umiesci¢ w widocznym miejscu tablice ostrzegawcze.
6.5 W widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjng zgodng z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 roku zawierajaca nastepujgce dane:
- Informacje o budowie
- numer posterunku Policji




- numer do Strazy Pozarne;
- numer do Pogotowia Ratunkowego
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