Kréclec zakariczajgey z siatka - katowy

B-B

Kréciec zakariczajgey z siatka - kejowy
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Kiapa p.po z termowyzwalaczem
EI120 + dwa czujniki kraficowe

A-A

1240 m3/n
950 x 950

2x wentylalor wyciago
pracatrezetwa/stan awaryjny/
Venture Industries

CRDV-G 200180/900T EX
waga:17kg

zasilanie: 400V/3450Hz
nominalny pob6r pradu:0,75 A
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firmy:Komfovent
fyp:DOMEKT-S-800-FE/6-F7-C5.1
wymiary szer.wys./d.
475x350x1005mm
waga:37kg

zasilanie; 400V/3-50
maksymalny pob6r p
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LEGENDA:

== INSTALACJA CZERPNA IZOLOWANA
E= INSTALACJA NAWIEWNA

== INSTALACJA WYWIEWNA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Temat: REMONT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZEN AKUMULATORNOWNI
ZASADOWEJ ORAZ POMIESZCZENIA LADOWANIA WOZKOW JEZDNIOWYCH DLA STACJA GDYNIA
CISOWA POSTOJOWA BUDYNEK SOCJALNO- WARSZTATOWY C-3 UZYTKOWANYCH PRZEZ PKP
SZYBKA KOLEJ MIEJSKA SP. Z 0.0., 81-002 GDYNIA, UL. MORSKA 350A.
Lokalizacja:
81-002 Gdynia, ul. Morska 350A
Stadium: PW Branza: SANITARNA
Inwestot:  pyp Szybka Kolej Migjska Sp. z 0.0.,
81-002 Gdynia, ul. Morska 350A
Tytut rysunku: Skala: | Nrrys:
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ -PRZEKROJE A-A,B-B | 1100 2
Imig i nazwisko: Specjalnosé: Nr. uprawnief: Podpis:
Projektowal: T M instalacyjna w zakresie
Frojexiowat: mgr inz. Miroslaw Tylek sleci Instalacj| urzadz. ceplnych, | MAPIOS15/PWOS/14
. jnych, gazowych,
Sprawdzi: mor in. Aleksander Zuradzki sﬁ%&% \naloagjch | MAPIDASTIPWOS/13

Data opracowania: styczen 2021




