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1 Modernizacja toru nr 501 w km 0,530-0,970
1.1 Roboty przygotowawcze
Montaz uszynien indywidualnymi przewodami ukladanymi w podlozu
KNR 5-24 . : ) . i "
1-11 0507/01 nawierzchni torowej stupy trakcyjne faczone pretem Fe do blizszego toku | uszynienie 11
szyn (demontaz istniejacych uszynien)
1.2 Wymiana podkfadow w km 0,536 - 0,801
Pojedyncza wymiana podktadow drewnianych o rozstawie 60cm na
KNR-W 2-37 . . g .
1-12 0701/04 podsypce z tucznia z zaladunkiem i wyladunkiem recznym - demontaz szt. 442
(265 mb toru / 0,6m rozstaw podkladow )
KNR 2-37 Nakiady na kazdy 1km wydtuzonego transportu podktadow drewnianych.
2152 0705/01 Transport wybudowanych podkladéw z przystanku Gdansk Stocznia do szt. 442
bazy Wykonawcy. Krotnos¢ x20 za dalsze 20km.
3-12 Analiza  |Utylizacja podktadow drewnianych wybudowanych z przystanku Gdansk i 3
“ | indywiduaina |Stocznia.( 0,070x442)
KNR-W 2-37 [Pojedyncza wymiana - wbudowanie - podktadow strunobetonowych o
4-12 0701/05  |rozstawie 60cm na podsypce z tucznia z zatadunkiem i wytadunkiem szt 442
analogia  |mechanicznym.
KNR-W 2-37 Zatadunki tucznia sposobem mechanicznym na wagony
5-12 0805/01 samowytadowcze typu "HOPPER-DOZATOR". m3 176
(uzupetnienie 20% pryzmy tucznia na diugosci 440 m)
Naktady na kazdy 1km wydiuzonego transportu thucznia 31,5/50mm
KNR-W 2-37 ; ;
6-12 0803/05 dostarczanego wagonami samowytadowczymi. m3 176
Krotnos¢ x20 za dalsze 20km transportu
Mechaniczne balastowanie torow zmontowanych na zageszczone)
KNR-W 2-37 warstwie tiucznia dowiezionego wagonami samowytadowczymi typu
7-12 "HOPPER-DOZATOR" na podkiadach strunobetonowych o rozstawie m3 176
0502/04 - - .
0,60m przy uzyciu zespolu maszyn.(uzupetnienie 20% pryzmy tlucznia na
dlugosci 440 m)

8-12 KNR-W 2-37 [Mechaniczne podbicie toru o rozstawie 0,60m podbijarka torowa, km 0.464
' 0607/03  |Regulacja pionowa i pozioma geometrii toru nr 501 toru :
9.19 KNR-W 2-37 |Jednorazowa naprawa nowoulozonych toréw kolejowych. km 0464
' 0801/01  |Podbicie stabilizacyjne toru nr 501 toru ‘

10-1.2( . Angllza Jednorazowe podbicie rozjazdu Rkpd52 szt 1
indywidualna
11-1.2 ATeEd Obstuga geodezyjna prac medernizacyjnych km 0,464
| indywidualna 949 yinap mizacyjnyc toru '
1.3 Wymiana szyn w km 0,530 - 0,970
NR-W 2-
1-13 fE 12 3 Ciecie pita mechaniczna szyn typu 49E1 (S-49). ciecie 30
0808/01
KNR-W 237 PDJEdyﬂC.ZEI wymiana szyn klasycznych typu 49E1 (S-48) z zaladunkiem i i
2-13 0702/02 wyladunkiem recznym. moe 880,00
Wymiana 880mb szyny w torze nr 501 ony
) KNR-W 2-37 |Spawanie szyn typu 4SE1 (S-49) metoda termitowa przy uzyciu form s
3131080701 [suchyeh. Spoina 30
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Nakiady na kazdy 1 km wydluzonego transportu szyn kolejowych.
4.13 KNCK 7 |Transport szyn z rozbidrki z przystanku Gdynia Stocznia do bazy T 53
' 0501/01.2  |Wykonawcy
Krotnosc x20 za dalsze 20km.
KNR-W 2-37 .
5.13 0805/11 Wy{a.dunek reczny alfcesom stalowych. Wyladunek szyn uzyskanych z i 43
: wymiany na sktadowisku.
analogia
1.4 Roboty wykoriczeniowe, koszty ogoine
KNR 5-24 [Montaz uszynien konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej po robotach. -
1141 oso7i01 Wytypowano 5 slupow usynicny #
Analiza s e .. o km
2-14 indywidualna Regulacja sieci trakcyjnej w torze nr 501 po regulacji geometrii toru. o 03
3-14 A Uporzadkowanie terenu budow kpl 1
“ | indywidualna porza y B
Analiza  |Opracowanie niezbednego regulaminu wylgczenia napigcia w sieci
4-141. : - : i kpl. 1
indywidualna |trakcyjnej na czas prowadzenia robot.
: Dokenanie wylaczenia (przed robotami) i zatgczenia po robotach napiecia
Analiza e L : ot :
5-141. . w sieci trakcyjnej zgodnie z ustaleniami *Tymczasowego regulaminu kpl. 1
indywidualna . A7 P
prowadzenia ruchu pociagow na czas robot".
Sporzadzita:




