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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PKP Szybka Kolej Miejska w Trdjmiescie sp. z 0.0., dalej zwana PKP SKM, zwraca sig z
prosbg o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamdwienia, ktdrego przedmiotem jest
wykonanie remontu oraz wymiana stupdw o$wietleniowych z montazem opraw LED na stacji
Gdynia Cisowa Postojowa — lgcznie 144 opraw na 51 stupach i 6 opraw na wysiggnikach
zamontowanych na elewacji budynkdw A1 i A5.

[. Przedmiot Zamowienia

1) Remont oéwietlenia na stupach nr 1 - 9 przy linii 250 na przystanku Gdynia Cisowa od
strony Wejherowa (tacznie 10 opraw os$wietleniowych na 9 stupach):

» Wymiana opraw o$wietleniowych na oprawy ze zrodtami swiatta typu LED;

o Wymiana instalacji elektrycznej wewnatrz stupéw, wymiana zamknie¢ wnek i
umieszczenie naklejki urzadzenie elekiryczne, piaskowanie i malowanie
wysiegnikoéw w kolorze RAL9005;

e Powykonawcze pomiary natezenia o$wisetlenia, pomiary elekiryczne instalacji
wewnatrz stupdéw i odtworzenie numeracji jesli wymagane.

2) Remont o$wietlenia na stupach nr 79 — 92 przy drodze wewnegtrznej nr 3 i stup nr 137
przy budynku C12 (tacznie 28 opraw oswietleniowych na 14 stupach):

» Wymiana opraw oswietleniowych na oprawy ze Zrédtami Swiatta typu LED o mocy
nie mniejszej niz 70 W — zapewniajgcych Srednie natgezenie oswietlenia co
najmniej 40 [uksow;

« Usunigcie ohecnie istnigjacych stupow wraz z instalacjg elekiryczng wewnafrz
stupow, wysiegnikami i oprawami o$wietleniowymi;

e Posadowienie nowych stupéw w migjsce starych wraz z kompletnym osprzetem i
wysiegnikami oraz nowymi oprawami oswietleniowymi ze zrodtami Swiatta typu
LED, przytaczenie do instalacji zasiiajacej;

+ Powykonawcze pomiary natezenia oswietlenia i pomiary elekiryczne instalacji
wewngtrz slupow.

3) Remont o$wietlenia na stupach wysokich 1/1 - 1/8, 2/1 - 2/6, 4/1 — 4/4, 5/1 - 5/5, (tacznie
100 opraw na 22 stupach):
» Wymiana opraw o$wietleniowych na oprawy ze zrédfami Swiatta typu LED — moc
opraw odpowiednikiem obecne zamontowanych opraw;
» Powykonawcze pomiary natezenia oswietlenia;
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Remont oswietlenia zewnetrznego przy budynkach A-1 i A-5 (lacznie 6 opraw
odwietleniowych):
+ Wymiana opraw oswietleniowych na oprawy ze Zrédtami $wiatta typu LED — moc
opraw 90W;
s wymiana wysiegnikéw o ksztaitach i wymiarach jak obecnie zamontowane,
pomalowane na kolor RAL3S005;
+ Powykonawcze pomiary natgzenia oswietlenia;

Oznaczenie we wszystkich stupach na ktérych wymieniana jest oprawa LED zamknigé
wnek zabezpieczonych naklejkami ostrzegawczymi ,urzadzenie elektryczne”;
Numeracja nowych stupdw oraz odtworzenie na isthiejgcych gdzie wymianie podlegajg

oprawy,

Wymagania Techniczne

Wszystkie zastosowane mafteriaty musza byé fabrycznie nowe i posiadaé stosowne
deklaracje, certyfikaty i dopuszczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dobér opraw oéwietleniowych i mocy Zrédet $wiatta i
przedstawienie ich Zamawiajgcemu do akceptacii.

Wszysikie zasiosowane oprawy oswietleniowe muszg posiada¢ zrodia $Swiatta w
technologii LED, pozwalajace na spefnienie wymaganych obowigzujgcymi przepisami
norm natgzenia oswietlenia. Oprawy musza posiadaé co najmniej stopient ochrony P66,
Il klasge ochronnosci, odporno$é udarowa IKO8 coraz by¢ przystosowane do pracy w
zakresie temperatur od -35°C do +35°C Iub szerszym. Katalogowa trwalosc
zastosowanych Zrodet Swiatta LED co najmniej 50 000 godzin. Skuteczno$c¢ swietina w
odniesieniu do catej oprawy co najmniej 110 Im/W. Nominalna trwatos¢ zrodet swiatta co
najmniej L90B50. Wspbtczynnik oddawania barw nie mniejszy niz 80. Temperatura
barwowa 4000K +/- 5%. Oprawy powinny zapewnia¢ co najmniej $rednie natezenie
oswietlenia 20 Iuksoéw dla ferenu kolejowego zewnetrznego. Awaria pojedynczego
punktu LED nie powinna prowadzi¢ do awarii catego modutu LED catej oprawy
o$wietleniowsj.

Przy wymianie stupow o$wietleniowych nalezy zastosowaé stupy betonowe wirowane
EOP o wysokosci jak w stanie istniejgcym, dostosowane do warunkéw glebowych oraz
warunkow lokalizacyjnych. Dlugos$é i kat ustawienia wysiegnikéw jak w stanie istniejgcym
lub po konsultacji z Zamawiajacym do akceptacji w zakresie zmiany parametrow.
Utrzymac¢ wskaznik zageszczenia gruntu przy nowo zabudowanych stupach wynoszacy
co najmniej 0,97 zgodnie z obowigzujgca normag PN-S-02205. Dostarczyé wraz z
dokumentacjg powykonawczg badania pos$wiadczajgce zageszczenie gruntu.

Wymagana jest co najmniej 2-letnia gwarancja na wykonang ustuge oraz co najmniej 5-
letnia gwarancja na zastosowane oprawy oswiétleniowe i zabudowane materiaty (stupy,
osprzet elektroenergetyczny i inne).
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. Ogélne warunki wykonania ustugi

1) Zamawiajgcy hie dopuszcza sktadania ofert czastkowych. Oferta powinna cbejmowac
catosé zakresu zamowienia.

2) Mozliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

3) Do oferty nalezy dofaczy¢ kompletne karty katalogowe opraw oswietleniowych oraz
stupow betonowych, na ktorych oparto wycene w celu weryfikacji spetnienia przez nie
wymagan technicznych okreslonych w pkt. 11.

4) Przed przystapieniem do prac nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptaciji
harmonogram ich wykonania.

5) Koszt wszystkich materiatdw niezbednych do wykonania ustugi ponosi Wykonawca.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna organizacje warunkéw niezbednych do
bezpiecznego przeprowadzania prac, w tym do organizacji ewentualnych wytaczen sieci
trakcyjnej, przeszkolenia pracownikdw do pracy na terenie kolejowym oraz zapewnienia
wszystkich urzadzen i narzedzi niezbednych do wykonania ustugi.

UWAGA: Wysoko$¢ stupdw nr 1/1 - 1/8, 2/1 - 2/6, 4/1 — 4/4, 5/1 — 5/5 wynosi okoto 18
metréw.

7) W trakcie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ ciaglosé dziatania oswietlenia po zmroku.

8) Wykonawca jest zobowigzywany do utylizacji we wiasnym zakresie wszystkich
zdemontowanych materiatéw. Wykonawca jest wytwércg odpaddw powstatych podczas
wykonywania prac w rozumieniu przepiséw o ochronie $rodowiska i odpadach, materialy
z rozbidrki Wykonawca na wiasny koszt zutylizuje i wywiezie poza teren Zamawiajacego.

9) Obowigzuje protokolarny odbiér wykonanych prac. Przed przystapieniem do odbioru
nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu protokoty z objetych zakresem zamowienia
pomiaréw natezenia oswietlenia wraz z siatka pomiarowa, protokoly z pomiaréw
elektrycznych oraz zestawie materiatdéw wbudowanych w wraz z niezbednymi
certyfikatami.

1. SKM DI3b a/a
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