ZALACZNIK NUMER 8 DO UMOWY NR SKM-...../22

ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU PRAC PODCZAS
CZYSZCZENIA TABORU

1. Osoba zatrudniona przy czyszczeniu ezt. zwana pracownikiem powinna posiadac:
a) aktualne szkolenie BHP
b) aktualne badania lekarskie.

2. Pracownik powinien stosowa¢ sig do: instrukcji o sygnalizacji obowigzujgcych
u zarzadcy infrastrukiury na terenie ktérego odbywa sig czyszczenie oraz zasad
bezpieczenstwa pracy na torach kolsjowych, zasad bezpieczefistwa poruszania sig
po terenie kolejowym, zasad bezpiecznego wykonywania prac ha wysokosciach.

3. Wykonujacy ustuge zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu,
w zakresie przestrzegania BHP podczas wykonywania czyszczenia taboru, przepisow
o sygnalizacji u danego zarzadcy infrastruktury na terenie ktdrego odbywa sig
czyszczenie zespotow trakeyjnych ( w zakresie znajomos$ci niezbednej do realizacii
ustugi) zasad bezpieczenstwa pracy na torach kolejowych, zasad poruszania sig po
terenie kolejowym, zasad bezpieczenistwa wykonywania pracy ha wysokosciach oraz
zapoznania pracownikdw z regulaminami obowigzujacymi na posterunkach na
ktérych odbywa sie czyszczenie taboru.

4. Pracownik powinien przestrzegaé nastepujacych  podstawowych  zasad
bezpieczenhstwa
pracy:

1) nie wolno myé, oston grzejnikéw elektrycznych | napeiaé zbiornikow wodg
gdy ezt ma podniesiony odbierak pradu

2) nie wolno polewaé ezt strumieniem wody gdy on stoi pod siecig trakcyjng
Z napieciem.

3) nie wolno my¢ z zewnafrz ezt bedacych pod siecig trakcyjna, z napigciem.

) nie wolno wchodzi¢ lub wychodzi¢ z ezt. bedacego w ruchu

5) nie wolno przechodzi¢ na drugg strone toru pod taborem kolejowym, przed
nadjezdzajacym taborem kolejowym, odlegtosci mniejszej niz 10 metréw od
stojacego taboru kolejowego.

5. Wykonawca czyszczenia zobowigzany jest do bezpiecznego wykonania prac
zwigzanych z czyszczeniem zespoldw trakcyjnych oraz przestrzegania zasad
bezpieczeristwa pracy w poszczegdinych punktach czyszczen.

8. Minimalny stan zatrudnienia podczas czyszczenia taboru dwie osoby z wyjgtkiem
czyszczen typu P17, ,,P27 lub,, P3".




