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Zatagcznik nr 1 do Umowy

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

l. Przedmiot oraz zakres zamowienia:

Przedmiotem zamdéwienia jest zadanie pn.: Modernizacja dzwigéw osobowych wraz z
wykonaniem dokumentacji technicznej oraz uzgodnieniami TDT na peronach PKP SKM Sopot
Wyscigi i Gdansk Oliwa polegajgca na ich wymianie”.

II. Dane dzwigu demontowanego (istniejacego) na peronie Sopot Wyscigi:

1) Dane ogdlne:
a) Wytworca(producent): GMV MARTINI SPA VIA DON GNOCCHI 10 | 20016
PERO MI
b) Rok produkcji: 2008
2) Parametry techniczne:
a) Udzwig nominalny: 630 kg — 8 oséb,
b) Predkos¢ nominalna: 0,62 m/s
c) Wysokos¢ podnoszenia: 5,59 m,
d) Liczba przystankéw: 2,
3) Rodzaj napedu: hydrauliczny
Wszystkie dane dot. dzwigu demontowanego znajdujg sie¢ w Opisie Technicznym —
zatgcznik nr 1.

lll.  Dane dzwigu demontowanego (istniejacego) na peronie Gdansk Oliwa:

1) Dane ogdlne:

c) Wytworca(producent): Thyssen Krupp Aufzugswerke GmbH Bernhauster Str. 45
Neuhausen

d) Rok produkcji: 2009

2) Parametry techniczne:
e) Udzwig nominalny: 630 kg — 8 0sdb,
f) Predko$¢ nominalna: 1,00 m/s
g) Wysokos¢ podnoszenia: 4,8 m,
h) Liczba przystankéw: 2,

3) Rodzaj napedu: elektryczny
Wszystkie dane dot. dzwigu demontowanego znajdujg sie¢ w Opisie Technicznym —
zatgcznik nr 2.

IV. Zakres prac obejmuje nastepujace roboty:

1) Demontaz istniejgcych dzwigéw osobowych o nr TDT 51DA-136 oraz nr TDT 51 DA-131
wraz z kompletnym osprzetem, wszystkimi drzwiami przystankowymi i instalacjg
elektryczng zasilajgcg oraz sterujgcg, demontazem prowadnic kabiny oraz prowadnic
przeciwwagi. Wykonawca ma obowigzek utylizacji materiatu z demontazu na wiasny
koszt i przedstawi¢ dokumenty z utylizacji Zamawiajgcemu,

2) Zabezpieczenie otworow drzwiowych powstatych po demontazu drzwi przystankowych
oraz szachtoéw windowych w sposob trwaty wraz z oznakowaniem,

3) Wymiana prowadnic kabiny oraz prowadnic przeciwwagi,

4) Montaz dzwigu osobowego elektrycznego przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych
wraz z osprzetem, drzwiami przystankowymi i instalacjg elektryczng oraz sterujgcg o
nastepujgcych parametrach:
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a) Udzwig znamionowy min 630 kg/8 osob,

b) Predkosc¢ jazdy min. 1,0 m/s,

c) Sterowanie mikroprocesorowe z mozliwoscig programowania oraz zapisu usterek,

d) Kasety dyspozycji ze stali nierdzewnej szczotkowanej wraz z cyfrowym
wyswietlaczem pieter oraz strzatkami kierunku jazdy, podswietlanymi przyciskami
dyspozycji potwierdzajgcymi przyjecie dyspozycji, przycisk alarmu, otwarcia i
zamkniecia drzwi, podswietlane, opisane pismem Braille’a lub pismem wypuktym,,
przyciski klawiszowe,

e) Kasety wezwan ze stali nierdzewnej szczotkowanej z podswietlanymi przyciskami
dyspozycji potwierdzajgcymi przyjecie dyspozyciji, podswietlane, opisane pismem
Braille’a lub pismem wypuktym, przyciski klawiszowe,

f) drzwi szybowe automatyczne teleskopowe dwupanelowe ze stali nierdzewnej
przeszklone,

g) Drzwi kabinowe o automatyczne teleskopowe dwupanelowe ze stali nierdzewnej
przeszklone wyposazone w naped regulowany oraz kutyne swietlng,

h) Kabina- 2 sciany ze stali nierdzewnej a jedna naprzeciwko drzwi kabinowych
przeszklona, podtoga wykonczona ptytkami gresowymi do uzgodnienia z Inwestorem
w klasie min R9 lub wykfadzing antyposlizgowa, trudnoscieralng antyelektrostatyczng
o klasyfikacji reakcji na ogien nie nizszej niz Bfl-s1 — przeprowadzonej zgodnie z PN-
EN 13501-1 (wymaganie §208a. ust 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie, tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1065.) cokolik ze stali nierdzewnej,
oswietlenie energooszczedne typu LED o natezeniu min. 100 lux, os$wietlenie
awaryjne o natezeniu min 5 lux przez 1 h, Zamawiajgcy dopuszcza wykornczenie
Scian nierdzewnych wewnatrz kabiny strukturg typu austenit, len lub inng
zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Wykonawca przesle Zamawiajgcemu
propozycje wykonhczenia kabiny windy do akceptaciji.

i) W kabinie dzwigu nalezy przygotowaé miejsce pod kamere koputowg IP, ktérg
dostarczy, zainstaluje i uruchomi inny Wykonawca Zamawiajacego,

j) System awaryjnego oswietlenia wnetrza kabiny przez czas minimum 1 godziny o
natezeniu minimum 5 LUX w przypadku zaniku napiecia,

k) Modut dojazdu windy zapewniajgcy jazde w razie zaniku dostawy energii elektrycznej
bezposrednie [ automatyczne przemieszczenie kabiny windy na
ewakuacyjny/awaryjny przystanek zatrzymania na poziomie 0 lub 1 gdzie sa
blokowane drzwi w pozycji otwartej bez mozliwosci zadeklarowania dalszej jazdy,

[) Modut zapewniajgcy tgcznos¢ z dyspozytorem SOK i dyspozytorem liniowym oraz
tgcznos¢ kabiny z serwisem,

m) Modut tgcznosci musi umozliwia¢ potgczenie zaréwno przez sieci GSM jak rowniez
przez interfejs FXS - tgcze analogowe i za posrednictwem protokotu SIP do centrali
telefonicznej Zamawiajgcego. Sposdb komunikacji dla mozliwosci wezwania windy
zostanie okreslony podczas instalaciji.

n) W celu zapewnienia transmisji dla urzgdzen teletechnicznych (kamera koputowa,
modut fgcznosci gtosowej, rezerwa), nalezy umozliwi¢ innemu Wykonawcy
Zamawiajgcego instalacje okablowania i wyposazenia umozliwiajgcego stworzenie
trzech niezaleznych potgczen Ethernet o predkosci transmisji minimum 100Mb/s.
Okablowanie zostanie zainstalowane pomiedzy wskazanymi urzgdzeniami a szafg
sterowg dzwigu. Do zakonczenia okablowania od strony szafy sterowej zostang
zastosowane adaptery typu Keystone osadzone w dedykowanych uchwytach TH35.
Zastosowane okablowanie i wyposazenie spetnia¢ bedzie standard - minimum cat.6.
W celu wyprowadzenia sygnatow z szafy sterowej do sieci transmisyjnej
Zamawiajgcego nalezy umozliwi¢ doprowadzenie okablowania zewnetrznego z
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najblizszego punktu dystrybucyjnego na peronie. W celu umozliwienia instalacji
wskazanego okablowania i okablowania teletechnicznego w przysziosci pomiedzy
poziomami O i 1 nalezy w szybie windy zainstalowa¢ odrebny kanat kablowy o
wymiarach 100x60mm. Przejscie kablowe musi posiada¢ wyprowadzenia z szybu
windowego na poziomie 0 i 1.

Wykonawca zainstaluje niezbedne wyposazenie szafy sterowej i skonfiguruje
urzgdzenia tak aby zapewni¢ wymagane sygnaty diagnostyczne: NO/NC ktére bedag
aktywowane nastepujgcymi stanami/zdarzeniami: tryb normalny (praca prawidtowa
dzwigu), tryb serwisowy, tryb awaryjny, jazda pozarowa i awaryjna przy zaniku
napiecia, jazda kierunek gora, jazda kierunek dét, Wykonawca wskaze tryb pracy
wyjscia NO/NC wraz z lokalizacjg tych wyjs¢ w celu podigczenia sygnatéw
diagnostycznych do sieci Zamawiajgcego. Okablowanie dla odczytu sygnatéw
diagnostycznych  zainstaluje inny Wykonawca Zamawiajacego. Sygnaty
diagnostyczne muszg zosta¢ wyprowadzone na ztgczach typu ZUG z zaciskami
sprezynowymi. Wszystkie gniazda i ztgcza opisacé.

Porecze na $cianach bocznych wykonane z rury o przekroju okraglym, ze stali
nierdzewnej szlifowanej

Dzwig powinien mie¢ dodatkowe zabezpieczenie do pracy w niskich temperaturach
(podgrzewanie elementow elektronicznych znajdujgcych sie w szafie sterowej,
utrzymanie dodatniej temperatury wewnatrz szybu dzwigowego) np. poprzez
zainstalowanie grzejnikow w szybie windowym i szafie dterowej.

Dzwig powinien by¢ wyposazony w miejscach widocznych i dostepnych dla pasazera
w zestaw informacji i piktogramow, okreslonych przepisami dozoru technicznego i
SKM.

5) Wykonanie wszystkich prac towarzyszacych tj., rozbiérkowych, murarskich, tynkarskich
wraz z uzupetnieniem ubytkéw, malarskich w zakresie wykonywanych prac,

6) Wykonanie dokumentacji technicznej, przeprowadzenie certyfikacji zgodnie z
obowigzujgcymi normami oraz wykonanie niezbednych uzgodnien z TDT wraz z
wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

Inne istotne wymagania i uwagi:

1. Miejsce prowadzenia prac nalezy oznakowaé stosownymi tabliczkami i graniczy¢
tasmami sygnalizacyjnymi. Prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem przepiséw
BHP.

2. Wszystkie uzyte przez Wykonawce materiaty i urzgdzenia musza by¢ fabrycznie
nowe, wczesniej nie uzywane, spetniajgce wymagania obowigzujgce na terenie
Polski.

3. Wykonany dzwig musi posiada¢ sterownik przystosowany do mozliwosci
wysterowania jazdy awaryjnej i jednoczesnie posiada¢ rozwigzanie wskazane w
czesci IV pkt. 4) podpunkt k) oraz ) niezbedne dla wysterowania jazdy,

4. Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca udzielit 36 miesiecznej gwarancji na
wszystkie objete przedmiotem zamdwienia uzyte materiaty, urzgdzenia oraz
wykonane roboty liczonej od dnia podpisania Protokotu koncowego.

5. Wykonawca sporzadzi dokumentacje niezbedna do rejestracji dzwigu w
Transportowym Dozorze Technicznym.

6. Wykonawca przeprowadzi proby odbiorowe i rozruch dzwigu z udziatem
wymaganych instytucji w tym Transportowego Dozoru Technicznego,
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7. Wykonawca dokona rejestracji dzwigu w Transportowym Dozorze Technicznym,
Koszt badan odbiorczych przez TDT ponosi Wykonawca.

8. Wykonawca sporzgdzi petng dokumentacje techniczno-odbiorowa, w tym
dokumentacje powykonawczg instalacji dzwigu i protokotu z pomiaréw ochronnych
instalacji,

9. Wykonawca na swodj koszt dokona uruchomienia funkcji dojazdu windy na
przystanek awaryjny w przypadku zaniku dostawy energii elektrycznej. Wykonawca
przed zgtoszeniem do odbioru przeprowadzi préby dziatania w/w jazdy windy.

10. Wszelkie urzadzenia zdemontowane przez Wykonawce podczas prac instalacyjnych
i montazowych podlegajg utylizacji przez Wykonawce robét i dostarczeniu
Zamawiajgcemu kart odpadow.

11. Wszystkie wykorzystywane wyroby budowlane powinny posiada¢ stosowne
pozwolenia na wbudowanie i eksploatacje,

12. Wykonawca jest wytworcg odpadow powstatych podczas wykonywania prac w
rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska i odpadach, materiaty z rozbiorki
Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje i wywiezie poza teren Zamawiajgcego oraz
przedstawi Zamawiajgcemu dowdd utylizacji odpadéw.

13. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zapewni¢ bezptatnie wejscie pracownikowi na teren
PKP SKM.

14. Wykonawca wypeini obowigzki wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, zwigzane z
realizacjg zadania.

15. Wykonawca sktadajgc oferte zatgczy zestawienie wymaganych parametréw
technicznych wind poprzez wypetnienie formularzy bedacych zatgcznikiem nr 3 do
niniejszego przedmiotu Zamowienia.

16. Wykonawca sktadajgc oferte zatgczy warunki gwarancji i serwisu przez wypetnienie
zalgcznika nr 4.

17. Ztozona oferta powinna zawiera¢ dwie pozycje: cene modernizacji windy oraz koszt
przeglagdu miesiecznego w okresie 36 miesiecznej gwarancji,

18. Nieprzekraczalny termin realizacji zadania:

Wymiana windy na peronie Sopot Wyscigi: do dnia 30.04.2023,
Wymiana windy na peronie Gdansk Oliwa: do dnia 30.05.2023,

19. Zasady oceny oferty: najnizsza tgczna cena wymiany windy wraz z kosztem
przegladu w okresie 36 miesiecznej gwarancji.

20. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

a) Uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny,

b) Nie wybrania zadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

c) Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego
zapytania.

Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1. Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz p.poz.. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, narazenia zycia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zobowigzany jest
do zabezpieczenia i oznakowania miejsca pracy, w celu wyeliminowania sytuacji
potencjalnie niebezpiecznych, w tym, dla podréznych oraz pracownikéw
Zamawiajgcego.

2. Podstawg dopuszczenia do prac pracownikbw Wykonawcy na terenie
Zamawiajgcego sa:
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a) aktualne szkolenia bhp oraz badania profilaktyczne (orzeczenie lekarskie i braku
przeciwskazan do wykonywania pracy na danym stanowisku) pracownikow
Wykonawcy,

b) posiadanie i stosowanie przez pracownikéw Wykonawcy wymaganych srodkow
ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia ochronnego/roboczego,

c) zapoznanie pracownikow Wykonawcy z zagrozeniami wystepujgcymi na terenie
zamawiajgcego,

d) posiadanie przez pracownikow Wykonawcy stosownych kwalifikacji zawodowych.

3. Wykonawca, bedzie delegowat do pracy na terenie Zamawiajgcego wytacznie takich
pracownikdw (rowniez w ramach ewentualnego podwykonawstwa prac), ktorzy
spetniajg wymagania okreslone w pkt. 2. od a) do d).

4. Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajgcego liste pracownikow (i bedzie
ja na biezgco aktualizowat), ktérzy bedg zajmowac sie wykonywaniem prac,
bedacych tematem niniejszego wniosku.

5. Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo:

a) kontroli pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawce, w miejscu wykonywania
prac, na terenie zamawiajgcego, pod katem przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) wydawania polecen/zalecen w zakresie poprawy warunkéw pracy,

C) niezwlocznego wstrzymania pracy maszyny/urzgdzenia/procesu pracy, w razie
wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika, zwtaszcza podroznych lub
pracownikdw Zamawiajgcego,

d) niezwtocznego odsuniecia od pracy pracownika, ktéry swoim zachowaniem lub
sposobem wykonywania pracy stwarza bezposrednie zagrozenie dla zycia lub
zdrowia wiasnego lub innych oséb, w tym podréznych Ilub pracownikéw
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ludzi oraz mienia z
tytutu prowadzonych czynnosci.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wywotane swojg
dziatalnoscig lub zaniechaniem dziatania w obiektach zamawiajgcego, w tym
uzyciem niewtasciwych srodkéw i narzedzi lub nieodpowiednim ich zastosowaniem,
niewtasciwg organizacje pracy i nieprzestrzeganie przepiséw ppoz., bhp i sanitarnych
w tym szczegdlnie za wyrzadzone szkody w Srodowisku.

8. Oczywiste zaniedbania upowazniajg Zamawiajgcego do zerwania umowy z winy
Wykonawcy i zaptaty odszkodowania na rzecz Zamawiajgcego w wysokosci
okreslonej w umowie.

9. Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania jedynie takiego sprzetu
specjalistycznego, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych prac. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy do wykonania ustugi winien
znajdowac¢ sie w dobrym stanie technicznym i spetnia¢ wymagania okre$lone
odrebnymi przepisami. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére zapewniajg wilasciwe zabezpieczenie wywozonych
odpaddéw do miejsca ,utylizacji”. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i na dojazdach do miejsca wykonywania ustugi.
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Zataczniki:
1. Opis Techniczny dzwigu demontowanego o nr TDT 51 DA-136,
2. Opis Techniczny dzwigu demontowanego o nr TDT 51 DA-131,
3. Formularz zestawienia wymaganych parametrow technicznych
4. Formularz warunkéw gwarancji i serwisu
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