Model/Typ :
Producent:
Rok produkcji:

Zatacznik nr 2 do OPZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH WINDY NR 3

Opis wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych windy osobowej

Uwagi/
Lp. Opis parametrow Parametry proponowane przez Inwestora Podaé TAK/NIE
Typ dzwigu Osobowy przystosowany dla oséb niepeinosprawnych, o napedzie | Lnwestor wyraza zgodg
3 na montaz windy z
elektrycznym z petng regulacja predkosci VVVF bez reduktora, fabrycznie elementéw znanych i
nowy. Oferowany dzwig musi spetniaC: unijng dyrektywe dzwigowa renomowianych
. . . - producentéw pod
2006/42/WE, unijng dyrektywe dzwigowq 2014/33/UE, zalecenia Komisji | \arunkiem przekazania
Europejskiej 95/216/WE, krajowe normy serii PN-EN 81-1/2, krajowe normy do Inwestora kart
" . materiatowych tych
1 serii PN-EN 81-20/50, krajowa norme PN-EN 81-80, norme PN-EN 81- czedci i uzyskania zgody
73_2006, unijng dyrektywe kompatybilnosci  elektromagnetycznej na ich zamontowanie.
2004/108/WE krajowa norme PN-EN 12015.
2 | Udzwig / Min. 630kg/8 osob
ilos¢ osob
3 | Wysoko$¢ podnoszenia 559 m
4 | Predkosc¢ Vn=1,0 m/s - tagodne starty i zatrzymania
5 | Ilos¢ przystankéw 2
6 |Ilos¢ dojs¢ 2
7 Naped Elektryczny bezreduktorowy, regulowany falownikiem
Szyb istniejacy
8 | Wymiary szybu Zgodnie z informacjami technicznymi urzadzenia dla danej lokalizacji Sopot
Wyscigi/ Gdansk Oliwa
9 | Wysoko$¢ nadszybia Zgodnie z informacjami technicznymi urzadzenia dla danej lokalizacji Sopot
Wyscigi/ Gdansk Oliwa
10 | Wysoko$¢ podszybia Zgodnie z informacjami technicznymi urzadzenia dla danej lokalizacji Sopot
Wyscigi/ Gdansk Oliwa
Kabina
11 | Wymiar kabiny Dostosowane do istniejgcego szybu
12 |Kabina Sciany ze stali nierdzewnej, Sciana naprzeciwko drzwi kabinowych musi by¢
przeszklona, podfoga wykonczona ptytkami grosowymi do uzgodnienia z
Inwestorem w klasie min R9 lub wyktadzing antyposlizgowa, trudnoscieralng
antyelektrostatyczng o klasyfikacji reakcji na ogien nie nizszej niz Bg-s1 —
przeprowadzonej zgodnie z PN-EN 13501-1 (wymaganie §208a. ust 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1065.) cokolik ze stali nierdzewnej,
os$wietlenie energooszczedne typu LED (minimum 100 lux), os$wietlenie
awaryjne (o natezeniu minimum 5 lux przez min 1 godzine),
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie drobnych modyfikacji materiatowych
w wykonaniu kabiny celem poprawy funkcjonalnos$ci poprzez wykonanie jej z
kilku rodzajéw stali po uzyskaniu akceptacji wizualizacji wyglgdu przez PKP
SKM.
13 | Panel dyspozycji Wykonany ze stali nierdzewnej. Powtoka zewnetrzna zmatowiona.
14 | Gong Na kabinie 2 - tonowy
15 | Informacja glosowa w kabinie TAK (nagrania w jezyku polskim (i ewent. innym do uzgodnienia) w tym
informacje o dojezdzie awaryjnym przy zaniku napiecia i jezdzie pozarowej
do poziomu ) — parteru, zapowiedzi pietra)
16 |Interkom TAK
17

Telefoniczny system tgcznosci w

przypadku awarii dzwigu

TAK - kacznos¢ bezprzewodowa z modutem telefonii komdrkowej

Drzwi kabinowe




Uwagi/

Lp. Opis parametrow Parametry proponowane przez Inwestora Podaé TAK/NIE

18 | Rodzaj drzwi Automatyczne teleskopowe dwupanelowe, wyposazone w naped
regulowany oraz kurtyne $wietlna,

19 | Wykonczenie drzwi Drzwi przeszklone,

20 | Drzwi kabinowe 1 szt. przeszklone

21 | Wymiary Dostosowane do obecnych otworéw

22 | Skrzydta i odcieznice Blacha nierdzewna szczotkowana BASE, blacha petna (nie dopuszcza sie
technologii powlekania) wyposazone w kurtyne $wieting

23 | Progi Stal nierdzewna

Drzwi szybowe

24 | Rodzaj drzwi Rozsuwane automatycznie, przeszklone

25 | Drzwi przystankowe 2 szt. przeszklone,

26 | Wykoriczenie drzwi Skrzydta i oécieznice nierdzewne, matowione,

27 | Wymiar drzwi (w Swietle) Dostosowane do obecnych otworéw

30 | Skrzydia i oscieznice Blacha nierdzewna, blacha petna (nie dopuszcza sie technologii powlekania)

Wykoriczenie kabiny Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje w wykonczeniu kabiny poprzez
wprowadzenie kilku rodzajéw stali (np. szlif, faktura len, potysk) po
wczesniejszym zaakceptowaniu wizualizacji wykonania.

31 |Sciana boczna prawa Stal nierdzewna szczotkowana BASE. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie
drobnych modyfikacji materiatowych w wykonaniu kabiny celem poprawy
funkcjonalnosci poprzez wykonanie jej z kilku rodzajoéw stali po uzyskaniu
akceptacji wizualizacji wygladu przez PKP SKM.

32 | Sciana boczna lewa Stal nierdzewna szczotkowana BASE. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie
drobnych modyfikacji materiatowych w wykonaniu kabiny celem poprawy
funkcjonalnosci poprzez wykonanie jej z kilku rodzajoéw stali po uzyskaniu
akceptacji wizualizacji wygladu przez PKP SKM.

33 |Sciana frontowa Stal nierdzewna szczotkowana BASE. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie
drobnych modyfikacji materiatowych w wykonaniu kabiny celem poprawy
funkcjonalnosci poprzez wykonanie jej z kilku rodzajow stali po uzyskaniu
akceptacji wizualizacji wygladu przez PKP SKM.

34 |Sciana tylna Przeszklona

35 | Sufit Stal nierdzewna szczotkowana BASE

36 | Lustro TAK

37 | Porecz boczna TAK

38 | Wentylator Zamawiajgcy dopuszcza montaz wentylatora

39 | Oswietlenie energooszczedne, typu led | gaznosrednie, gorme, w suficie podwieszanym z blachy
nierdzewnej

40 | O$wietlenie awaryjne Tak min. 1 godz.

41 | Podtoga Plytki gresowe mn. R9 lub Wykladzina PCV, antyposlizgowa,
antyelektrostatyczna i trudnoscieralna o klasyfikacji reakcji na ogien nie nizszej
niz Ba-s1

42 | Odbojnice ochronne po 2 szt. na Z blachy nierdzewnej, na wysokoéci do uzgodnienia z Zamawiajacym

wszystkich Scianach kabiny

43 | Zabezpieczenie wejscia do kabiny Kurtyna $wietlna zamontowana na drzwiach kabinowych

44 | Przyciski w kasetach Okragte, kwadratowe lub owalne, z podéwietleniem na
krawedziach, stal nierdzewna

45 | Wyswietlacz cyfrowy Tak, usytuowany w panelu dyspozycji, wysoko$¢ cyfr minimum 38
mm — wySwietlanie komunikatéw technicznych, w tym o
realizowanym dojezdzie awaryjnym przy zaniku napiecia lub
jezdzie pozarowej ,

46 | Kamera koputowa IP

Wykonanie otworu pod kamere koputowa ktdrg dostarczy inny
Wykonawca Zamawiajgcego




Uwagi/

Lp. Opis parametrow Parametry proponowane przez Inwestora Podaé TAK/NIE
Sterowanie
47 | Mikroprocesorowe TAK
48 Zabezpieczenie przed przecigzeniem TAK
i spaleniem silnika
49 | Zbiorczos¢ gora - dot TAK
50 Awaryjny zjazd/dojazd na przystanek TAK — z wiasnego zrodta zasilania, ktore zapewnia Dostawca dzwigu.
ewakuacyjny w przypadku braku Potozenie przystanku ewakuacyjnego na poziomie ,O” - parter
napiecia

51 Pamie¢ ostatnich usterek dzwigu TAK — sterownik wyposazony w wySwietlacz

52 Funkcjonowanie dzwigu w przypadku Zjazd pozarowy —winda natychmiast zjezdza/dojezdza automatycznie i

pozaru bezposrednio na przystanek ewakuacyjny ,,gtéwny przystanek zatrzymania
(parter)” i otwarcie drzwi bez mozliwosci zadeklarowania dalszej jazdy. Po
powrocie zasilania podstawowego i ustaniu ewentualnego alarmu
pozarowego winda automatycznie przechodzi w normalny tryb pracy bez
udziatu serwisu i konieczno$ci resetowania.

53 | sterowanie i monitoring dzwigu Sterowanie dzwigu nie moze by¢ wyposazone w kod dostepu. Rozdzielnia
technologiczna winna by¢ wyposazona w modut facznosci ktdry musi
umozliwia¢ potaczenie zaréwno przez sieci GSM jak rowniez przez interfejs
FXS - facze analogowe lub za posrednictwem protokotu SIP, do centrali
telefonicznej Zamawiajgcego oraz z dziatem technicznym.

54 | Dodatkowe parametry/ funkcje Automatyka i wyposazenie dzwigu musi posiadac opcje sterowania zakresem

sterowania przejazdéw uzaleznione od uprawnien zapisanych na karcie uzytkownika po
wdrozeniu systemu kontroli dostepu.

55 | Nadzér pracy dzwigu Wykonawca zainstaluje urzadzenia umozliwiajgce odczyt stanéw pracy
dzwigu i umozliwi innemu wykonawcy Zamawiajacego instalacje
okablowania taczacego dzwig z siecig transmisyjng Zmawiajacego.

56 Podtaczenie sterownika windy z siecig Umozliwienie wykonania instalacji innemu wykonawcy Zamawiajgcego

SKM
Kaseta wezwan na
przystankach (antywandal)

57 Wyéwietlacz cyfrowy na TAK, wskazuje pozycje kabiny w szybie

kazdym przystanku

(pietrowskazywacze)
59 | Przyciski ze stali nierdzewnej TAK, podéwietlane po obwodzie
60 Sygnalizacja dojazdu na kazdym TAK

przystanku

Inne

62 Zdemontowany d2wig wraz z Wszelkie_ zder_nontowa_me urzadzenia_ przez \_/_Vykonawce podczas prac
instalacyjnych i montazowych podlegaja utylizacji.

wyposazeniem

63 | Czas reakcji serwisu na zgtoszenie TAK

ewentualnych usterek nie moze
przekraczac 3 godzin
64 Gwarantowany czas od zgtoszenia TAK
usterki do jej usuniecia maksymalnie
2 dni robocze
65 | Kazda naprawa trwajaca dtuzej niz 2 TAK

dni robocze, powoduje przedtuzenie
gwarancji o czas przestoju, pod
warunkiem catkowitego wytgczenia

urzadzenia z eksploatacji.




Uwagi/
Lp. Opis parametrow Parametry proponowane przez Inwestora Podaé TAK/NIE
66 Bezptatne szkolenie pracownikéw w TAK
siedzibie Zamawiajacego przez
Wykonawce / Dostawce dzwigu.
67 Zapewnienie przez Wykonawce serwisu | TAK
gwarancyjnego w okresie udzielonej
gwarancji (zgodnie z zaleceniami
producenta)
68 Biezaca konserwacja bedzie prowadzona | Wykonawca przedstawi cene miesigcznej konserwacji oraz taczny koszt
przez Wykonawce ustugi konserwacji w okresie gwarancyjnym jaki bedzie musiat ponies¢
Zamawiajacy w ramach oddzielnej umowy.
69 Wykonawca / Dostawca dzwigu TAK
zapewni czesci zamienne przez okres
10 lat liczac od
daty odbioru urzadzenia przez TDT
70 Wymiana prowadnic kabiny TAK
71 Wymiana prowadnic przeciwwagi TAK
72| Okablowanie teletechniczne Okablowanie do kamery, modutu tacznosci, sygnatéw diagnostycznych,
rezerwa — wyprowadzane na zewnatrz po stronie innego Wykonawcy
Zamawiajacego . Okablowanie dla wskazanych celéw wewnatrz windy (do
szafy sterowej) po stronie Wykonawcy.

Oswiadczamy, ze oferowane urzadzenie jest kompletne i bedzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez zadnych dodatkowych zakupoéw poza
materiatami eksploatacyjnymi.

miejscowos¢ i data podpis i pieczatka osoby uprawnionej



