ZALACZNIK NUMER 2 DO UMOWY NR SKM-.....[22

RODZAJE | ZAKRESY CZYSZCZEN

|. CZYSZCZENIE OKRESOWE ,,0”

1.Na zewnatrz :

mycie:

czota zespotu trakcyjnego wraz z szybami (tj. czoto pojazdu do miejsca oddzielenia

kabiny od przedziatu dla podréznych), poreczy, klamek, stopni, luster, szyb reflektoréw, tablic
kierunkowych ( w zimie usuwanie $niegu i lodu ze stopni)

2. Wnetrza:
2.1. W kabinach maszynisty, przedziatach pasazerskich, bagazowych (tam gdzie zastosowane

takie rozwigzanie) i przedsionkach:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

0)
p)
a)

zabezpieczenie kanatdw wentylacyjnych i klap inspekcyjnych przed zalaniem,

mycie szyb i ram okiennych,

mycie i czyszczenie dwustronne drzwi przejsciowych, przedziatowych oraz jednostronne
drzwi automatycznych i uchylnych (tam gdzie zastosowane takie rozwigzanie),

mycie: sufitéw, $cian, pétek, kloszy lamp oswietleniowych (zewnetrzne), swietléwek
i zaréwek (w przypadkach lamp bez oston), stolikéw,

oprdznianie oraz mycie zewnetrzne i wewnetrzne smietniczek oraz wyposazanie w worki
foliowe na $mieci,

mycie i czyszczenie siedzen wykonanych z plastiku oraz pokrytych dermg (tam gdzie
zastosowane takie rozwigzanie), ,

usuwanie kurzu oraz miejscowe usuwanie plam z siedzen i oparé pokrytych tkaning,
uzywajgc wiasciwej technologii zalecanej przez producenta,

mycie oston grzejnikow,

czyszczenie grzejnikdw bez oston,

czyszczenie przestrzeni za i pod fotelami i tfawami,

zamiatanie, mycie i pastowanie podtdg bez smug, do sucha (réwniez pod tawami i
grzejnikami),

mycie obudowy kanatéw wentylacyjnych silnikdw trakcyjnych ezt — o ile wystepuja,
usuwanie réznego rodzaju niepozgdanych napiséw i naklejek z powierzchni twardych
i miekkich (oprocz piktogramow i reklam dopuszczonych przez S K M),

usuwanie brudu i kurzu z miejsc trudno dostepnych (np. styku listew, za $mietniczkami i
wykroczeniami itd., przy uzyciu nowoczesnych technologii dopuszczalnych przez
producenta np. urzgdzen parowych),

czyszczenie pozostatych czesci wyposazenia wagonu,

usuwanie sSmieci z przejs¢ miedzy wagonowych,

rozpylenie srodka zapachowego lub inne rozwigzania (np. paski zapachowe)

2.2. Zabrania sie wylewania nadmiernej ilosci wody bezposrednio na Sciany i podtogi.
2.3. W przedziatach WC.

a)

b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)

udroznianie rur spustowych w toaletach elektrycznych zespotach trakcyjnych z otwartym
obiegiem fekaliow,
mycie i dezynfekowanie miski klozetowej oraz umywalki,
mycie: Scian, sufitow, kloszy lamp, drzwi (wewnatrz i na zewnatrz), oston grzejnikdw,
oprdznianie oraz mycie zewnetrzne i wewnetrzne smietniczek,
wyposazanie $mietniczek w worki foliowe na smieci,
usuwanie roznego rodzaju niepozgdanych napiséw i naklejek,
czyszczenie armatury sanitarnej,
czyszczenie szyb i ram okiennych oraz luster (nie powodujgc zalania srodkiem



1)
)
K)
)

czyszczgcym od strony sciany),

rozpylenie Srodka zapachowego,

udroznienie kratek sciekowych,

zamiatanie, mycie i dezynfekcja podtog,

usuwanie brudu (kurzu, pytu) ze wszelkich zataman (Scian, ptyt wewnetrznych)
i zakamarkow,

m) napetnianie zbiornikéw woda,

n)

0)

wyposazenie w Srodki higieniczno — sanitarne (papier toaletowy min. 90g. reczniki
papierowe z wytgczeniem WC wyposazonego w elektryczne suszarki do rgk, mydio w
ptynie lub kostce w zaleznosci od wyposazenia zespotu trakcyjnego) i rozpylenie srodka
zapachowego,

Oproéznianie i minimum dwukrotne ptukanie zbiornikdw na fekalia.

II. CZYSZCZENIE GRUNTOWNE ,,Gr”

1.Na zewnatrz:

mycie: czota zespotu trakcyjnego wraz z szybami (ij. czoto pojazdu do miejsca oddzielenia
kabiny od przedziatu dla podréznych), poreczy, klamek, uchwytéw drzwi wejsciowych, okien
kabiny maszynisty oraz luster, szyb reflektoréw i tablic kierunkowych czotowych i bocznych (w
zimie usuwanie $niegu i lodu ze stopni).

2. Wewnatrz

2.1. W kabinach maszynisty, przedziatach pasazerskich, bagazowych (tam gdzie zastosowane
takie rozwigzanie) i przedsionkach:

a)
b)

c)
d)
e)

f)
g9)
h)

i)
)

zabezpieczenie kanatéw wentylacyjnych i klap inspekcyjnych przed zalaniem,

wycieranie na mokro pétek (bagazniki), stolikéw, poreczy, oston grzejnikdw oraz
usuniecie miejscowych zabrudzen, napisoéw i niepozadanych naklejek z $cian i sufitow,
mycie szyb i ram okiennych,

oprdéznianie, mycie wszystkich $mietniczek oraz wyposazenie ich w worki foliowe,
wycieranie na mokro siedzen plastikowych oraz pokrytych derma,

usuwanie kurzu oraz miejscowe usuwanie plam z siedzen i opar¢ pokrytych tkaninag,
uzywajgc wiasciwej technologii zalecanej przez producenta,

zamiatanie i mycie podtdg bez smug, do sucha oraz przylegtych czesci drzwi
automatycznych, obudoéw kanatdw wentylacyjnych silnikobw trakcyjnych ezt — o ile
wystepuja,

usuwanie sSmieci z przej$¢ miedzy wagonowych,

rozpylenie srodka zapachowego lub inne rozwigzania (np. paski zapachowe),

usuwanie brudu (kurzu, pylu) na styku listew maskujgcych ( wykonczeniowych)
laminatéw itp.

2.2. Zabrania sie wylewania nadmiernej ilosci wody bezposrednio na $ciany i podfogi.
2.3. W przedziatach WC:

a)

udroznianie rur spustowych w kabinach z otwartym obiegiem fekaliéw,

mycie i dezynfekowanie miski klozetowej oraz umywalki,

mycie: Scian, sufitow, kloszy lamp, drzwi (wewnatrz i na zewnatrz), oston grzejnikow,
opréznianie, mycie Smietniczek oraz wyposazenie ich w worki foliowe,
usuwanie roznego rodzaju niepozgdanych napisow i naklejek,

czyszczenie armatury sanitarnej,

czyszczenie szyb i ram okiennych oraz luster(nie powodujgc zalania sSrodkiem
czyszczgcym od strony Sciany),

udroznienie kratek sciekowych,

zamiatanie, mycie i dezynfekcja podtég bez smug,

napetnianie zbiornikow woda,



K)

wyposazenie w srodki higieniczno — sanitarne (papier toaletowy o gramaturze minimalnej
90g. reczniki papierowe z wytgczeniem WC wyposazonego w elektryczne suszarki do
rak, mydto w ptynie lub kostce ,w zaleznosci od wyposazenia ezt) i zapachowe,
usuwanie brudu (kurzu, pytu)spod i znad listew maskujgcych ( wykonczeniowych).

Il CZYSZCZENIE CODZIENNE ,,C”

1. Zewnatrz:
mycie: Sciany czotowej zespotu trakcyjnego w tym luster, szyb czotowych reflektorow i tablic

kierunkowych réwniez bocznych, poreczy, klamek, uchwytow drzwi wejsciowych, okien kabiny
maszynisty, w zimie dodatkowo usuwanie $niegu i lodu ze stopni.

2. Wnetrza
2.1. W kabinach maszynisty, przedziatach pasazerskich, bagazowych i przedsionkach - czysto:

a)

b)
C)

d)

e)
f)
9)

oprdéznianie smietniczek, wytarcie na mokro ich zewnetrznych scianek oraz wyposazanie
w worki foliowe na $mieci,

sprzatanie $mieci i zamiatanie podtég (réwniez pod tawkami i grzejnikami),

mycie w ezt podtdg do sucha skrajnych przedziatéw dla podréznych z wiekszym
bagazem, a w zmodernizowanych ezt. przedziatéw przylegtych do kabiny maszynisty,
jako przedziat przylegty do kabiny maszynisty nalezy rozumie¢ przestrzehh pomiedzy
drzwiami wejsciowymi do kabiny maszynisty do pierwszego przedsionka wejsciowego do
wagonu z drzwiami automatycznymi lub przedsionek kierownika pociggu ograniczony
Z jednej strony drzwiami wejsciowymi wewnetrznymi do kabiny maszynisty oraz drzwiami
wejsciowymi do przedziatdbw pomocniczych z drugiej strony,

usuniecie kurzu i zbrudzenh z siedzen dajgcych sie usungc¢ za pomocg zmiotki lub szmatki
(bez ryzyka zamoczenia lub uszkodzenia siedzenia),

wytarcie z kurzu stolikow i potek (bagazniki),

rozpylenie srodka zapachowego lub inne rozwigzania (np. paski zapachowe),
wyposazenie $mietniczek w worki foliowe na $mieci.

2.2. W przedziatach WC.:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g9)

h)
i)
)
k)

h)

udroznianie rur spustowych w kabinach z otwartym obiegiem fekaliow,

wyczyszczone i zdezynfekowane miski klozetowe oraz umywalki,

opréznianie oraz mycie zewnetrzne i wewnetrzne Smietniczek,

wyposazanie smietniczek w worki foliowe na $mieci,

usuwanie roznego rodzaju niepozgdanych napiséw i naklejek,

czyszczenie armatury sanitarnej,

czyszczenie szyb i ram okiennych oraz luster (nie powodujgc zalania srodkiem
czyszczgcym od strony Sciany),

udroznienie kratek Sciekowych,

napetnianie zbiornikéw wodag,

zamiatanie, mycie i dezynfekcja podtég bez smug,

wyposazenie w $rodki higieniczno-sanitarne (papier toaletowy o gramaturze min. 90g.
reczniki papierowe z wytgczeniem WC wyposazonego w elektryczne suszarki do rak,
mydio w ptynie lub kostce w zaleznosci od wyposazenia zespotu trakcyjnego) i
zapachowe,

usuwanie brudu (kurzu, pytu)spod i znad listew maskujgcych ( wykonczeniowych).



VI. CZYSZCZENIE POBIEZNE ,,P ”’

Usuniecie zanieczyszczeh statych tj. m.in.: gazety, puszki, butelki, papierki, oraz usuniecie
zanieczyszczen miejscowych tj. nieczystoSci zalegajgcych na stolikach podokiennych,
podifogach, potkach, usuniecie przykrych w wyglgdzie lub zapachu nieczystosci organicznych -
np.: resztki jedzenia, pozostawione napoje, wymiociny, odchody, itp. z wewnatrz zespotu
trakcyjnego wraz z opréznieniem wszystkich $mietniczek, wyposazanie wszystkich smietniczek
w worki foliowe, oraz rozpylanie $rodka zapachowego Ilub inne rozwigzania (np. paski
zapachowe), zamiatanie skrajnych (tam gdzie wystepujg) przedziatow dla podréznych z
wiekszym bagazem podrecznym oraz przylegtych do kabiny maszynisty do pierwszego
przedsionka wejsciowego do wagonu z drzwiami automatycznymi lub przedsionek kierownika
pociggu ograniczony z jednej strony drzwiami wejsciowymi wewnetrznymi do kabiny maszynisty
oraz drzwiami wejsciowymi do przedziatébw pomocniczych z drugiej strony. Czyszczenie moze
odbywac sie w obecnosci podréznych.

W przypadku usuwania odpadow i nieczystosci o charakterze organicznym, powodujgcym trwate
zabrudzenie powierzchni stwarzajgcych poczucie odrazy poprzez swoj wyglad lub zapach np.
psujgce sie jedzenie, wymiociny, odchody, po ich uprzatnieciu dla wyeliminowania
ich pozostatosci, miejsce zanieczyszczone nalezy wymyc.

Czynnosci dodatkowe

Usuwanie graffiti na zewnatrz w m2,

Usuwanie graffiti wewnatrz w m>2.

Mycie podtogi.

Chemiczne czyszczenie siedzen.

Napetnianie zbiornikéw.

Oproéznianie zbiornikéw WC.

Usuwanie lodu z kieszeni drzwi i udroznienie prowadnic drzwiowych,

Czyszczenie pudfa z zewnagtrz - mycie: $cian pudfa do zatamania dachu (tgcznie
z usunieciem niepozgdanych napiséw), poreczy, klamek drzwi uchylnych, stopni,
jednostronne mycie drzwi automatycznych i motylkowych, szyb i ram okiennych, luster,
szyb reflektorow, tablic kierunkowych ( w zimie usuwanie $niegu i lodu ze stopni.

9. Przygotowanie przedziatu WC:

mycie miski klozetowej oraz umywalki,

udroznianie rur spustowych w kabinach z otwartym obiegiem fekaliow,

zamiatanie, mycie i wycieranie podtdg bez smug,

wyposazenie, higieniczno — sanitarne (papier toaletowy min. 90g. mydto w ptynie lub
w kostce w zaleznosci od wyposazenia zespotu trakcyjnego),

rozpylenie srodka zapachowego.
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