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No. Clause Content Customer Clarification Responses
4.1. Skrajnia kinematyczna i sta-
tyczna
Kinematyczny kontur odniesienia Konstrukcja platformy produktowej naszej firmy jest
1. . . . " | zgodna ze skrajnia GB. Czy takie rozwigzanie spehi
wraz ze zwigzanymi z nim zasa- . e
. o . | wymobg Zamawiajacego?
dami musi miesci¢ si¢ w zarysie
odniesienia G1
4.3. Masa pojazdu w stanie shuz- W przypadku pelnego obcigzenia (= 900 osob) istnieje
9 b;)\;vym ryzyko przekroczenia tego limitu. Prosimy o doprecyzo-
' <300t wanie wymogu lub jego usuni¢cie, pozostawiajac jedynie
wymog limitu nacisku osi na tor.
2.1.7. Wysoko$¢ podtogi
musi wynosi¢ 960 mm +10mm
nad poziomem glowki szyny
(npgs),
7.1.6.9. Miejsce dla  nie- | Prosimy o rozwazenie usuni¢gcia wymogu wysokosSci
) y gu
petnosprawnych podlogi w catym pojezdzie, pozostawiajac jedynie wy-
3. mog dostosowania podlogi przy wejsciu do wysokosci
(...) wyposazy¢ w dwie rozkla- | perondw o wysokosci od 300 mm (npgs) do 960 mm
dane rampy (lewa i prawa) o no- | (npgs).
$nosci minimum 350 kg, umozli-
wiajace wjazd wozka inwalidz-
kiego lub osoby o ograniczonej
mozliwosci poruszania si¢ do
wnetrza pojazdu z perondéw o
. Nt s . 1
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wysoko$ci od 300 mm (npgs) do
960 mm (npgs).
2.2.3. Przys$pieszenie rozruchu
(przy nominalnym obciazeniu) [ Nie ma podanego standardu oceny wydajnosci przyspie-
‘t’nutto. ) , | szenia rozruchu na wzniesieniu. Teoretycznie jest to tyl-
4, srre(iirlilsécrimga 068 g(lj/s 4E)W1<Zr?1k/}r16illz ko szacunek, faktyczna predkos¢ przyspieszenia powinna
E’sz ¢ prostym przy najwickszym by¢ oparta na konkretnych obliczeniach. Prosimy o roz-
przewidywanym wzniesieniu tj. | WaZenie usunigcia tego wymogu.
35%o)
1022, Napiccie zasilania 24V Platforma produktowa naszej firmy wykorzystuje napie-
5 D C ’ '0 dst;)wfi)we napiccic obwo cie zasilania 110V DC. Zalecamy uwzglednienie tego
’ dow slt)erownicz ch Pl§ rozwigzania, co pozwoli na zmniejszenie dtugosci prze-
Y woddw i jednoczesne obnizenie kosztow.
10.2.10. Urzadzenia elektronicz-
ne:
zakres temperatur pracy zgodnie z
klasg T3 normy PN‘_EN Zakres temperatur T3 okre$lony w EN50125 to - 25 C ~
6. fe(:rlqs);igllri_o Lolvl&l/?e t;;zvn(:lv;/amzl:; + 40 C. Prosimy potwierdzi¢ konkretny zakres tempera-
wnatrz pojazdu w zakresie —25°C | tur i norme.
do 45°C
10.5.2. Podzespoty
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srodowiskowe  warunki pracy
podzespotdéw uktadu klimatyzacji:
- zgodnie z klasag T3 normy PN-
EN 50125-1:2014-06 lub réwno-
wazne: temperatura powietrza na
zewnatrz pojazdu w zakresie —
25°C do 45°C
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