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SKMMU.086.16.20 Gdynia, 2020-06-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pt. ,,Budowa zintegrowanego systemu monitorowania
bezpieczenstwa oraz zarzadzania informacja na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacja
budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia Gléwna” — nr
sprawy SKMMU.086.16.20

Zamawiajacy przedstawia w zatgczeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego

postgpowania, wraz z tresCig pytan:

1. Dotyczy punktu 3.18.7.

Minimalne wymagania dla kamer CCTV A. Punkt kamerowy typu 1

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie maksymalnej liczby klatek na sekundg (fps) do 20?
Kamery te majg stuzy¢ do analizy krawedziowej, dla ktorej Zamawiajacy wymaga 13 fps. Tak

wigc liczba 20 fps powinna by¢ w zupetno$ci wystarczajaca, a wrgcz nadmiarowa.

Ad 1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang. Wspomniane wymaganie
minimum 13 fps dotyczy ilosci klatek na sekund¢ z jaka rejestrator musi zapisywaé material
wideo dla zachowania wymagania zapisu materialu na minimum 30 dni, czyli odnosi si¢ do

pojemnosci rejestratora, a nie szybkosci z jakg kamera ma przetwarza¢ obraz.

2. Dotyczy punktu 3.18.7.

Minimalne wymagania dla kamer CCTV A. Punkt kamerowy typu 1

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie zakresu ogniskowych kamer tego typu do zakresu 7-
35mm? Taki zakres ogniskowych (i co za tym idzie katy widzenia tych kamer) bedzie az
nadmiarowo wystarczajacy do analizy krawedziowej, a pozostawienie obecnego wymagania

czyni niemozliwym znalezienie na rynku markowych urzadzen, ktére sa w stanie je spetnic.
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Ad 2. Zamawiajacy akceptuje proponowang zmian¢ i modyfikuje zapis w PFU pkt. 3.18.7
dotyczacy Punktu kamerowego TYP 1 w tirecie 7 na: obiektyw o ogniskowej od 7 mm do 35 mm

lub szerszym zakresie, P-Iris lub DC Iris.

3. Dotyczy punktu 3.18.7.

Minimalne wymagania dla kamer CCTV C.-H. Punkty kamerowe typu 3 do 8 wlgcznie

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skonfigurowania maksymalnie 4 stref prywatnosci
zamiast 5, zwlaszcza, ze dla kamery typu 2 Zamawiajgcy w ogole nie okreslit minimalnej liczby

tych stref?

Ad 3. Zamawiajacy modyfikuje zapisy w PFU pkt. 3.18.7 podpunkt od A do H dotyczace
punktow kamerowych TYP od 1 do 8. Zamawiajacy wymaga mozliwosci skonfigurowania co

najmniej 4 stref prywatnosci dla kamer TYP od 1 do 8.

4. Dotyczy punktu 3.18.7.

Minimalne wymagania dla kamer CCTV I. Punkt kamerowy typu 9

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kamery z szerokokatnym obiektywem o stalej
ogniskowej 2.8mm zamiast kamery z obiektywem o zmiennej ogniskowej 3-9mm?
Stato-ogniskowy obiektyw 2.8mm zdecydowanie lepiej speini wymagania dla nadzoru wizyjnego
pomieszczenia typu "winda", do ktorego jest przeznaczony taki typ kamery (bardzo szeroki kat

widzenia i jednoczesnie mate rozmiary kamery).

Ad 4. Zamawiajacy modyfikuje zapisy w PFU pkt. 3.18.7 podpunkt I dotyczacy Punktu
kamerowego TYP 9 poprzez rozszerzenie zakresu akceptowanych obiektywow o obiektywy

szerokokatne o stalej ogniskowej nie wigkszej niz 3 mm.

5. Dotyczy architektury systemu CCTV

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang architektury systemu na architekture z centralng rejestracja
materialu wideo, tj. rejestracja na serwerach zgromadzonych w jednej lub maksymalnie dwoch
lokalizacjach? Pozwoli to na zmniejszenie liczby serwerdéw i co za tym idzie obnizenie kosztow
rozwigzania oraz zdecydowanie ulatwi fizyczne zarzadzanie infrastrukturg serwerowa, bez

wplywu na jakos$¢ i funkcjonalno$é catego systemu.
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Ad 5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.  Rozproszona architektura
zabezpiecza archiwum na wypadek uszkodzenia kabli transmisyjnych zabudowanych wzdhuz
linii PKP SKM w Tréjmiescie.

6. Czy Zamawiajacy wymaga wsparcia uzytkownikoéw systemu PSIM w okresie gwarancji
obejmujacego np.: dodatkowe szkolenia, monitorowanie wydajnosci systemu, cykliczne backupy
bazy danych i aplikacji (jak czesto), pomoc przy zarzadzaniu uzytkownikami i procedurami,
okreslony czas reakcji w przypadku napotkania problemoéw, itp.?

Ad 6. Zamawiajacy w okresie gwarancji wymaga od Wykonawcy wykonywania obowigzkow
wynikajacych z gwarancji jako$ci 1 r¢kojmi za wady w okreSlonych w Umowie terminach
natomiast nie wymaga zadnych dodatkowych ustug ponad te wskazane w dokumentacji
przetargowej. Zamawiajacy wymaga instalacji oraz optymalizacji systemow, a po ich wdrozeniu
przeprowadzenia instruktazu dla personelu Zamawiajacego zgodnie z dokumentacja przetargowa.
Dodatkowo, w celu sprecyzowania zakresu dotyczacego instruktazu, Zamawiajacy dodaje zapisy
w PFU Rozdziat III Punkt 15.5.6. w brzmieniu: ,,Wykonawca zorganizuje 1 przeprowadzi
instruktaz z zakresu zainstalowanego systemu. Zakres instruktazu powinien obejmowac obstuge
systemu na poziomie uzytkownika, administratora systemu.

Wykonawca zapewni przeprowadzenie instruktazu dla pracownikéw  Inwestora z
zainstalowanego systemu przez producenta systemu. Instruktaz musi obejmowaé swoim
zakresem m.in. obsluge systemu, konserwacje systemu, zarzadzanie systemem. Wykonawca
przygotuje dokumentacje zawierajgca wytyczne konserwacji systemu zgodnie z zasadami

wynikajacymi z przepisOw prawa 1 wymagan producentow urzadzen w tym zakresie.”

7. Dot. Przetacznik Typ 5— dostepowy (wewngetrzny)

W szczegdtowym opisie przedmiotu zamowienia w ramach wymagan na przetacznik Typ 5
Zamawiajacy wskazal ,,Rozmiar obslugiwanej tablicy routingu: min. 2048 wpiséw (IPv4)”.
Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach tej tablicy nalezy uwzgledni¢ wszystkie warto§ci wpisow,
w tym (OSPF i RIP) .

Ad. 7. Zamawiajacy modyfikuje zapis PFU dotyczacy przelacznika Typ 5 z:

,,Rozmiar obstugiwanej tablicy routingu: min. 2048 wpiséw (IPv4)”
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na

,»,Rozmiar obslugiwanej tablicy routingu: min. 256 wpiséw (IPv4)”

Zamawiajacy jedocze$nie informuje, ze w ramach wskazanej wartosci, nalezy uwzglednié
catkowitg liczbe rekordéw w tablicy routingu. Jednakze Zamawiajacy nie definiuje wymaganych

typow protokotow routingu dla tego urzadzenia.

8. Dot. Przetacznik Typ 6 — dostepowy (wewngtrzny)

W szczegdtowym opisie przedmiotu zamowienia w ramach wymagan na przetacznik Typ 6
Zamawiajacy wskazal ,,Rozmiar obstugiwanej tablicy routingu: min. 2048 wpisow (IPv4)”.
Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach tej tablicy nalezy uwzgledni¢ wszystkie warto§ci wpisow,
w tym (OSPF i RIP) .

Ad. 8. Zamawiajacy modyfikuje zapis PFU dotyczacy przetacznika Typ 6 z:

,,Rozmiar obstugiwanej tablicy routingu: min. 2048 wpiséw (IPv4)”

na

,»,Rozmiar obslugiwanej tablicy routingu: min. 256 wpiséw (IPv4)”

Zamawiajacy jedocze$nie informuje, ze w ramach wskazanej warto$ci, nalezy uwzglednic¢
catkowitg liczbe rekordéw w tablicy routingu. Jednakze Zamawiajacy nie definiuje wymaganych

typow protokotow routingu dla tego urzadzenia.

9. Dot. Przetacznik Typ 7 —dostgpowy wewnetrzny (PoE)

W szczegdlowym opisie przedmiotu zamoéwienia w ramach wymagan na przetacznik Typ 7
Zamawiajacy wskazal nastepujaca liczbe portow:

. Min. 24 x RJ-45 auto-negotiating 10/100 PoE(IEEE 802.3af PoE oraz IEEE 802.3at);

. Min. 4 Gigabitowe Porty Combo (w zaleznosci od potrzeb do wyboru porty 10/100/1000
BaseT(X) lub 10/100/1000BaseSFP) obsadzone wktadkami odpowiednimi do podigczenia

redundantnie z przetacznikiem Typ 5;

Czy Zamawiajacy dopusci przetgcznik z 24 portami RJ-45 auto-negotiating 10/100 PoE (IEEE
802.3af PoE oraz IEEE 802.3at) oraz z 4 portami typu 1G SFP, bez funkcjonalno$ci Combo
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(funkcja portéw 10/100/1000 BaseT(X) lub 10/100/1000BaseSFP do wyboru), bioragc pod uwage
ze te porty maja by¢ i tak obsadzone odpowiednimi wktadkami SFP?
Ad. 9. Zamawiajacy akceptuje zaproponowane rozwigzanie i modyfikuje zapisy PFU dotyczace

wymagan wzgledem minimalnych ilo$ci portéw dla przetacznika Typ 7.

10. Dotyczy punktu 3.23.1 Urzadzenia z zalgcznika nr 2 do Umowy PFU Centrum_jednolity
08.04.2020

W szczegdlowym opisie przedmiotu zamdwienia w ramach wymagan na macierze dyskowe
Zamawiajacy wskazal "Wyposazenie macierzy w dyski serwerowe o tacznej pojemnos$ci min.
16TB: min. 12TB - dyski HDD SAS 12Gb/s, hot-swap min. 4TB - dyski SSD SAS 12Gb/s, hot-
swap"

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajagcy w ramach powyzszego ma na mys$li wyposazenie
macierzy w dyski macierzowe, ktére sumarycznie beda zapewnia¢ 16TiB przestrzeni netto po
skonfigurowaniu grup RAID, tj. odpowiednio 12TiB przestrzeni netto na dyskach HDD SAS
12Gb/s oraz odpowiednio 4TiB przestrzeni netto dostepnej na dyskach SSD SAS 12Gb/s?

Ad. 10 Zamawiajacy mial na mysli konieczno$¢ zapewnienia 12TB przestrzeni netto dla dyskow
HDD SAS 12Gb/s oraz 4TB przestrzeni netto dla dyskow SSD SAS 12Gb/s po skonfigurowaniu
grup RAID. Zamawiajacy modyfikuje zapisy w PFU.

11. Dotyczy punktu 3.23.1 Urzadzenia z zatgcznika nr 2 do Umowy PFU Centrum_jednolity
08.04.2020
w szczegOlowym opisie przedmiotu zamowienia W ramach

wymagan na serwery
Zamawiajacy wskazat
"(...) Zamawiajacy dopuszcza rozbudowe¢ obecnie stosowanego rozwigzania do tworzenia kopii
zapasowych. Wykonawca w takim przypadku na wlasny koszt rozszerzy obecnie
wykorzystywanie przez Zamawiajgcego licencje w celu objecia nimi catego wdrazanego
srodowiska".
Z uwagi na powyzsze wymagania oraz informacj¢ o konieczno$ci rozszerzenia obecnie
wykorzystywanych przez Zamawiajacego licencji, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy

dopuszcza, aby tak rozbudowane rozwigzanie bylo zarzadzane z dwoch konsoli?
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Ad. 11 Zamawiajacy nie akceptuje, aby rozwigzanie zarzadzane byto z wigcej niz jednej konsoli

administracyjnej.

12. Dotyczy punktu 3.23.1 Urzadzenia z zalgcznika nr 2 do Umowy PFU Centrum jednolity
08.04.2020
W szczegOlowym opisie przedmiotu zamowienia W ramach

wymagan na serwery
Zamawiajacy wskazat
"(...) Zamawiajacy dopuszcza rozbudowe¢ obecnie stosowanego rozwigzania do tworzenia kopii
zapasowych. Wykonawca w takim przypadku na wiasny koszt rozszerzy obecnie
wykorzystywanie przez Zamawiajacego licencje w celu objecia nimi catego wdrazanego
srodowiska".
Z uwagi na powyzsze wymagania oraz informacje o konieczno$ci rozszerzenia obecnie
wykorzystywanych przez Zamawiajgcego licencji, prosimy o doprecyzowanie czy daty nowych i
starych licencji maja si¢ konczy¢ w tym samym czasie? Jesli tak, to prosimy o precyzyjne
okreslnie czasu obowigzywania licencji (od kiedy do kiedy)?
Ad. 12 W odniesieniu do posiadanego oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych
Zamawiajacy posiada obecnie licencj¢ bezterminowa w wersji Essentials na 6 socketow. W
przypadku rozbudowy istniejagcego srodowiska konieczne bedzie przej$cie z wersji Essentials na
wersje pelng (zwigkszenie ilosci socketdow) z uwzglednieniem podtrzymania warunkéw

bezterminowosci.

13. Dotyczy: 3.23.2. PFU Sieci i urzadzenia aktywne.

Czy Zamawiajacy dopuszcza wydajnos$¢ stosu Przetacznika Typ 1 — Rdzeniowy na poziomie 160
Gbps przy zastrzezeniu i gwarancji niepogorszonej wydajnosci sieci?

W  specyfikacji przetagcznikéw TYP 1 rdzeniowy, Zamawiajacy w ustepie "Funkcje
niezawodnos$ci oraz wysokiej dostgpnosci" wymaga wydajnosci stosu minimalnie 300Ghbps.
Tymczasem z analizy Projektu Koncepcyjnego (Zat. F do PFU - 05.Schemat budowy sieci
szkieletowej) oraz punktu 3.23.2 opisujacego Sieci 1 Urzadzenia Aktywne wynika, ze
maksymalna wielko$¢ ruchu jaka zgodnie z ogloszonym Przetargiem zostanie doprowadzona do
tego przetacznika jest w wielkosci 110Gbps. SIWZ nie przewiduje obslugi ruchu wielkosci

300Gbps przez ten przetacznik. Bazujac na tych informacjach, mozna uzna¢ za nieuzasadnione
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przewymiarowanie wydajnos$ci tego przetacznika, mogace prowadzi¢ do zastosowania nie
optymalnego kosztowo produktu.

Ad 13. Zamawiajacy modyfikuje zapisy w PFU Rozdziat II pkt. 3.23.2 Specyfikacja urzadzen
aktywnych - Przetagcznik Typ 1 — Rdzeniowy: z “Wydajnos¢ stosu powinna wynosi¢ minimalnie
300 Gbps;” na “Wydajnos¢ stosu/MLAG musi wynosi¢ minimalnie 160 Gbps (urzadzenia
wchodzace w sktad stosu muszg zosta¢ potaczone w taki sposob, aby zapewni¢ wymagang
wydajnos¢, nie wykorzystujgc zadnego z portow ani wkiadek wskazanych w specyfikacji

niniejszego urzadzenia jako minimalne

14. Dotyczy punktu 3.23.2. Sieci i urzadzenia aktywne Przetacznik Typ 1 — Rdzeniowy

W szczegdlowym opisie przedmiotu zamdwienia w ramach wymagan Zamawiajacy wskazat na
stronie 180, ,,Wsparcie dla IEEE 802.1AE MACsec.”

Analiza dostgpnych na rynku rozwigzan w zakresie powyzszego wymagania w zestawieniu z
pozostalymi wymaganiami dla przelacznika Typ 1 jednoznacznie wskazuje na model oferowany
TYLKO przez jednego producenta, a konkretnie firm¢ HPE, co stanowi naruszenie art. 29 ust. 2
Pzp w rozumieniu zasady uczciwej konkurencji, tym samym nie dopuszcza rozwigzan innych
wiodacych producentow.

W zwigzku z powyzszym, wnosimy o usuni¢cie powyzszego zapisu, pozwoli to na zaoferowanie
rozwigzania innego niz tylko HPE.

Ad 14. Zamawiajacy akceptuje proponowang zmiang i jednocze$nie modyfikuje zapisy w PFU
Rozdziat II pkt. 3.23.2 Specyfikacja urzadzen aktywnych - Przetacznik Typ 1 — Rdzeniowy
poprzez usuni¢cie zapisu: “Bezpieczenstwo: Wsparcie dla IEEE 802.1AE MACsec”;

15. Dotyczy punktu 3.23.2. Sieci i urzadzenia aktywne przetacznik Typ 1 — Rdzeniowy

W szczegdlowym opisie przedmiotu zamowienia w ramach wymagan Zamawiajacy wskazat na
stronie 179 ,,rozmiar bufora pakietow minimum: 12 MB;”

Analiza dostgpnych na rynku rozwigzan w zakresie powyzszego wymagania w zestawieniu z
pozostatymi wymaganiami dla przetgcznika Typ 1 jednoznacznie wskazuje na model oferowany
TYLKO przez jednego producenta, a konkretnie firm¢ HPE, co stanowi naruszenie art. 29 ust. 2
Pzp w rozumieniu zasady uczciwej konkurencji, tym samym nie dopuszcza rozwigzan innych

wiodacych producentow.
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W zwigzku z powyzszym oraz z uwagi na fakt, iz jest to postgpowanie typu projektuj i buduj
(optymalny dobdr urzadzen powinien wynikac¢ i zaleze¢ od przyjetej koncepcji rozwigzania)
wnosimy o zmiane¢ zapisu:

rozmiar bufora pakietow minimum: 12 MB;

na

rozmiar bufora pakietow minimum: 2 MB;

Zmiana tego parametru nie wptynie na funkcjonalnos$¢ projektowanego rozwigzania, zachowane
zostang wszystkie zapisy dotyczace budowy sieci szkieletowej wraz z podstawowymi
zatozeniami, jednocze$nie pozwoli to na zaoferowanie rozwigzania innego niz tylko HPE.

Ad 15. Zamawiajacy podtrzymujace wymaganie dotyczace rozmiaru bufora pakietéw minimum:
12 MB. Wymog ten spetnia wigkszos$¢ przetacznikow tej klasy proponowanych przez rédznych

producentow urzadzen.

16. Dotyczy punktu 3.23.2. Sieci i urzadzenia aktywne Przetacznik Typ 1 — Rdzeniowy

W szczegdlowym opisie przedmiotu zamdwienia w ramach wymagan Zamawiajacy wskazat na
stronie 180, ,,Wsparcie dla GVRP oraz MVRP;”

Analiza dostgpnych na rynku rozwigzan w zakresie powyzszego wymagania W zestawieniu z
pozostatymi wymaganiami dla przetacznika Typ 1 jednoznacznie wskazuje na model oferowany
TYLKO przez jednego producenta, a konkretnie firm¢ HPE, co stanowi naruszenie art. 29 ust. 2
Pzp w rozumieniu zasady uczciwej konkurencji i nie dopuszcza rozwigzan innych wiodacych
producentow.

W zwiazku z powyzszym oraz z uwagi na fakt, iz jest to postepowanie typu projektuj 1 buduy
(optymalny dobor urzadzen powinien wynikac¢ i zaleze¢ od przyjete] koncepcji rozwigzania)
wnosimy o zmiang zapisu:

Wsparcie dla GVRP oraz MVRP

na

Wsparcie dla GVRP lub MVRP

Zmiana tego parametru nie wplynie na funkcjonalno$¢ projektowanego rozwigzania, zapewniona
zostanie mozliwos$¢ rejestrowania dynamicznych sieci VLAN w przelacznikach, jednocze$nie

pozwoli to na zaoferowanie rozwigzania innego niz tylko HPE.
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Ad 16. Zamawiajacy akceptuje proponowang zmian¢ i jednocze$nie modyfikuje zapisy w PFU
Rozdziat II pkt. 3.23.2 Specyfikacja urzadzen aktywnych - Przetacznik Typ 1 — Rdzeniowy: z
“Wsparcie dla GVRP oraz MVRP” na “Wsparcie dla GVRP lub MVRP”.

17. Dotyczy punktu 3.23.2 Sieci i urzadzenia aktywne Przetacznik Typ 8 Przetacznik SAN

W szczegotowym opisie przedmiotu zaméwienia w ramach wymagan Zamawiajacy wskazat na
stronie 185 ,,Minimum 8 portow 10GBASE-T;”

Analiza dost¢pnych na rynku rozwigzan w zakresic powyzszego wymagania W zestawieniu z
pozostatymi wymaganiami dla przelgcznika Typ 8 jednoznacznie wskazuje na model oferowany
TYLKO przez jednego producenta, a konkretnie firm¢ HPE, co stanowi naruszenie art. 29 ust. 2
Pzp w rozumieniu zasady uczciwej konkurencji i nie dopuszcza rozwigzan innych wiodacych
producentow.

W zwiazku z powyzszym, prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie
zapewniajace obstuge minimum 8 portow 10GBase-T przez zainstalowanie wktadek SFP+
10GBase-T RJ45 zgodnych z oferowanym przelacznikiem? Pozwoli to na zaoferowanie
rozwigzania innego niz tylko HPE.

Ad 17. Specyfikacja opisana przez Zamawiajacego nie wskazuje tylko na jednego producenta,
jednak Zamawiajacy modyfikuje zapis w PFU Rozdziat II pkt. 3.23.2 Specyfikacja urzadzen
aktywnych - Przetacznik Typ 8 Przelacznik SAN: z tresci “Minimum 8 portow 10GBASE-T" na
“Minimum 8 portow 10GBASE-T lub minimum 8 portow 10GbE SFP+ z zainstalowanymi
wktadkami 10GBASE-T"

18. Dotyczy punktu 3.23.2. Sieci i urzadzenia aktywne przetacznik 8 Przetacznik SAN

W szczegdlowym opisie przedmiotu zamowienia w ramach wymagan Zamawiajacy wskazal na
stronie 185 ,,rozmiar bufora pakietow minimum: 12 MB;”

Analiza dostgpnych na rynku rozwigzan w zakresie powyzszego wymagania w zestawieniu z
pozostatymi wymaganiami dla przelacznika Typ 8 jednoznacznie wskazuje na model oferowany
TYLKO przez jednego producenta, a konkretnie firm¢ HPE, co stanowi naruszenie art. 29 ust. 2
Pzp w rozumieniu zasady uczciwej konkurencji, tym samym nie dopuszcza rozwigzan innych

wiodacych producentow.
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W zwigzku z powyzszym oraz z uwagi na fakt, iz jest to postepowanie typu projektuj i buduj
(optymalny dobdr urzadzen powinien wynikac¢ i zaleze¢ od przyjetej koncepcji rozwigzania)
wnosimy 0 zmiang zapisu:

rozmiar bufora pakietow minimum: 12 MB;

na

rozmiar bufora pakietéw minimum: 2 MB;

Zmiana tego parametru nie wptynie na funkcjonalnos$¢ projektowanego rozwigzania, zachowane
zostang wszystkie zapisy dotyczace budowy sieci szkieletowej wraz z podstawowymi
zatozeniami, jednocze$nie pozwoli to na zaoferowanie rozwigzania innego niz tylko HPE.

Ad 18. Zamawiajacy podtrzymujace wymaganie dotyczace rozmiaru bufora pakietéw minimum:
12 MB. Wymog ten spetnia wigkszos$¢ przetacznikow tej klasy proponowanych przez rédznych
producentow urzadzen.

19. W ekspertyzie p.poz. pojawia si¢ zapis: ,,Celem wyodrebnienia inwestycji jako
odrebnej strefy pozarowej drzwi wyjsciowe z obiektu nalezy zastosowac jako posiadajace klase
odpornosci ogniowej EI 60 (ewentualnie uzyska¢ odstepstwo na zastosowanie rozwigzan
zamiennych), za§ w PFU punkt 3.7.2 podpunkt 12 widnieje zapis: ,,Stolarke drzwiowa,
zewnetrzng wejscia gtownego 1 wejscia od strony tacznika podcieniowego (oryginalng,
drewniang), nalezy zachowac i podda¢ zabiegom naprawczym metodami konserwatorskimi z
przywréceniem ich oryginalnej kolorystyki i sposobu wykonczenia. Elementy brakujace nalezy
odtworzy¢ korzystajac z istniejacych wzorcéw”. Czy zamawiajagcy wyraza zgode na
zastosowanie stolarki aluminiowej przypominajacej w ksztalcie oryginalng stolark¢ drewniana,
jednak spelniajaca wymogi E160, czy tez zostanie w tej kwestii wydane odstepstwo od przepisow
p. poz.?

Ad 19. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie stolarki aluminiowej ze wzgledu na to,
iz budynek znajduje si¢ pod opieka Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow i wstepna
koncepcja, uzgodniona przez niego, nie przewiduje takiej mozliwosci. Ponadto Zamawiajacy
informuje, 1z nie dysponuje ekspertyza p. poz, a jedynie opinia, ktora stanowi zatgcznik do PFU.
Zamawiajacy przypomina, iz zadanie realizowane jest w systemie Projektuj i Buduj i rola
Wykonawcy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji opisanej szczegétowo w Rozdziale II
pkt 3.1. PFU, dodatkowo uzyskanie wszelkich pozwolen, zgdéd 1 decyzji administracyjnych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia w tym uzgodnienia Konserwatora oraz

opracowania ekspertyzy p. poz. uzgodnionej bez uwag przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
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przeciwpozarowych o czym mowi miedzy innymi punkt 3.16 Rozdziatu II PFU. To wilasnie
ekspertyza ppoz. wyznacza potencjalne odstepstwa i1 jednocze$nie sposoby rekompensaty dla
rozwigzania, ktorego nie da si¢ spetni¢, w tym wg postanowienia konserwatora zabytkow, za
ktora odpowiada Wykonawca. To wykonujgcy dokumentacje projektowa, jesli nie jest w stanie
spelni¢ wymagan wykonuje ekspertyze, w ktorej jest wskazana rekompensata by
bezpieczenstwo, w tym pozarowe, byto na nie gorszym poziomie od wymaganego obecnie,
okreslonego wprost przepisami. Gotowa ekspertyze opiniuje i1 akceptuje KW PSP w trybie
postepowania administracyjnego poprzez Postanowienie.

20. Co Zamawiajacy rozumie przez zapisy mowiace, ze ,,Drzwi z ich stolarkg [...]
wymieni¢ na dostosowane charakterem i formg do historycznego wystroju wnetrza, w
odpowiedniej klasie antywtamaniowej 1 przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 opinig ppoz. dotyczaca budynku.”? Podobny zapis pojawia si¢ w wymaganiach Zamawiajacego
kilka razy. Kazdy wyrob dostgpny na rynku, nawet wykonany z drewna, bedzie odbiegal od
stolarki wbudowanej obecnie, zas wyroby jednostkowe, na zamdwienie, odwzorowujace stan
istniejacy, nie beda posiadaty odpowiedniej odpornosci ogniowej. Czy zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie dostepnej na rynku stolarki spelniajacej wymagania odno$nie klasy
antywtamaniowej i odpornosci ogniowej, pomijajac odwzorowanie i dopasowanie do istniejacej
stolarki?

Ad 20. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania stolarki z pomini¢ciem dostosowania jej
charakterem 1 forma do historycznego wystroju wnetrza. Zamawiajacy wskazuje, iz zadanie
realizowane jest w formule Projektuj i Buduj, co oznacza, ze rola Wykonawcy jest opracowanie
kompleksowej dokumentacji 1 uzyskanie wszelkich zgdd, pozwolen administracyjnych w tym
uzgodnienia projektu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow. Podstawowym wymaganiem,
jakie stawia si¢ przy wymianie stolarki otworowej w budynkach zabytkowych, jest zachowanie
tak zwanej ,,ciagtosci architektonicznej”, co oznacza, ze wyglad okien i drzwi musi harmonijnie
wpasowywac si¢ z estetyke catego budynku. Dotyczy to takich elementow jak kolorystyka, ale
takze zdobienia czy elementy wykonczenia.

21. W pomieszczeniach objetych odrebnym opracowaniem wystepuja roboty takie jak np.
zamurowanie lub poszerzenie otworéw drzwiowych (piwnica). Od strony korytarza, roboty te
dotycza bezposrednio realizacji objetej wycenianym opracowaniem projektowym — prosimy o

wskazanie ktore roboty dotyczg zakresu do zrealizowania w tym postepowaniu.
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Ad 21. Zamawiajacy informuje, iz roboty w piwnicy w pomieszczeniach objetych odrebnym
opracowaniem, zostaly wykonane i nie stanowig zakresu niniejszego przedmiotu zamowienia, W
tym zamurowanie lub poszerzanie otworéw drzwiowych czy wymiana drzwi w tych
pomieszczeniach. W pomieszczeniach na parterze objetych odrgbnym opracowaniem, w zakres
niniejszego przedmiotu zamoéwienia wchodzi wymiana stolarki okiennej na zgodng z
wymaganiami stawianymi w PFU oraz poddanie renowacji parapetow kamiennych we
wszystkich oknach, gdzie si¢ one zachowaly. Pomieszczenia objete odrebnym opracowaniem

(zrealizowane) nalezy wyposazy¢ W systemy teletechniczne zgodnie z zapisami PFU

22. Prosimy o potwierdzenie, ze winda (wraz z szachtem windowym) z tunelu
podziemnego na peron nie wchodzi w sklad opracowania i nie jest objeta zakresem robot

ogolnobudowlanych.

Ad 22. Winda, wraz z szachtem windowym z tunelu na peron nie jest objeta zakresem robot
ogolnobudowlanych w ramach niniejszego przedmiotu zamoéwienia, stanowi jednak element
zakresu Inwestycji jako element konieczny do integracji z systemami zgodnie z zapisami PFU
Rozdziat 11 pkt3.12, w szczego6lnosci 3.12.2 oraz 3.12.3, pkt 3.12.5, a takze Rozdziat II, pkt 3.18.
23. Dotyczy: Zalgcznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

h) opracowanie dokumentacji powykonawczej (rowniez w edytowalnej formie elektronicznej):

- paszportyzacja infrastruktury, urzadzen, systemoéw, wedhug standardéw stosowanych przez
Zamawiajacego,

Proszg o precyzyjne okreslenie zakresu robot dla powyzszego zadania.

Ad 23. Zamawiajacy modyfikuje zapis w PFU Rozdzial I Punkt 1. podpunkt h) opracowanie
dokumentacji powykonawczej (rowniez w edytowalnej formie elektronicznej): “- paszportyzacja
infrastruktury, urzadzen, systeméw, wedtug standardow stosowanych przez Zamawiajacego,” na
“- paszportyzacja infrastruktury, urzadzen, systemow, wedlug standardow nazewnictwa
stosowanych przez Zamawiajacego zawierajaca:

0 relacje kablowe,

0 urzadzenia pasywne oraz aktywne,

0 kanalizacja teletechniczna,
(0]

plany pomieszczen (od szaf rakowych do poziomu pojedynczego portu),
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0 sie¢ $wiattowodowa oraz koncentryczng obejmujaca kable, wildkna, mufy, elementy
pasywne (np. rozgal¢zniki), elementy aktywne (np. wzmacniacze) W powigzaniu z
wykorzystywang przez nie infrastruktura,

0 obiekty budowlane, takie jak: szafy zewne¢trzne i wewngetrzne, pomieszczenia techniczne,

szachty kablowe,

0 sieci transmisyjne IP,
0 ustugi klienckie (rodzaj, serwer, lokalizacja, adresacja).
O szczegblowy spis dostarczanego oprogramowania i licencji,”

24. Dotyczy: Zatacznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Strona 21

1.1.  Cele inwestycji

Zamawiajacy wymaga, by do modernizacji i odnowienia objetych zakresem niniejszego PFU
stosowac:

1. Techniczng specyfikacje interoperacyjnosci (TSI) odnoszaca si¢ do dostepnosci systemu kolei
Unii dla os6b niepelnosprawnych 1 oséb o ograniczonej mozliwo$ci poruszania si¢ stanowigca
zatgcznik do Rozporzadzenia Komisji (UE) Nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacych si¢ do dostgpnosci systemu kolei Unii
dla os6b niepelnosprawnych i 0s6b o ograniczonej mozliwosci poruszania si¢ (dalej TSI PRM), z
uwzglednieniem postanowienia par. 7 ust. 1 pkt 42 Umowy;

. Czy Zamawiajacy oczekuje przeprowadzenia procesu certyfikacji przeprowadzonej przez
jednostke oceniajacg zgodnos$¢, to jest jednostke wykonujacg dziatania z zakresu oceny
zgodnosci, w tym kalibracje, testy, certyfikacje 1 kontrole, akredytowang zgodnie z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady (WE)?

. Zamawiajacy w PFU wskazuje liczby urzadzen jakie maja zosta¢ zainstalowane dla
zaspokojenia potrzeb informacyjnych podroznych. Czy Zamawiajagcy gwarantuje tym samym, ze
uzycie okreslonej niniejszym PFU liczby urzadzen systemu rozgtoszeniowego i informacji
wizualnej zaspokoi wymagania stawiane w TSI PRM?

. Wykonawca nie ma wptywu na sposoéb wyswietlania tresci na tablicach SIP — nie moze
wiec zagwarantowa¢ spelnienia wymagan TSI PRM w tym zakresie, podobnie jak tych
dotyczacych zakresu przekazywanych informacji okreslonych w TSI TAP. Czy Zamawiajacy

gwarantuje spelnienie wymagan
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w tym zakresie?

Ad 24. Zamawiajacy nie oczekuje od Wykonawcy przeprowadzenia procesu certyfikacji przez
jednostke oceniajaca zgodnos¢.

Ilo$¢ urzadzen jakie majg zosta¢ zainstalowane dla zaspokojenia potrzeb podréznych musi by¢
odpowiednio dobrana, aby spelni¢ wymagania TSI PRM. Podane w PFU ilosci urzadzen to ilosci
minimalne. Powyzsze nie dotyczy tablic LCD, dla ktéorych Zamawiajacy wskazuje konkretne
ilosci. Zamawiajagcy modyfikuje Tabele na str. 100 PFU dot. m.in. ilosci paneli LCD do
zainstalowania poprzez usuni¢cie wzmianki, ze chodzi w niej o ilo$ci minimalne oraz “Tabelg 4.
Glowne Elementy systemu peronowych zapowiedzi glosowych przeznaczonych do
instalacji/wymiany” poprzez zaznaczenie , ze wszystkie podane w niej ilo$ci urzadzen to ilosci
minimalne.

Spetnienie wymagan TSI PRM i TSI TAP nie dotyczy informacji prezentowanych na
dostarczanych tablicach LCD.

25. Dotyczy: Zatacznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

3.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Strona 29

Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ Standardy dostepnosci dla polityki spdjnosci 2014-2020
stanowigce zatacznik nr 2 do Wytycznych, ktorych celem jest zapewnienie osobom z
niepetnosprawnosciami dostgpu do funduszy europejskich w zakresie uzytkowania i skorzystania
z ich efektow na rowni z osobami pelnosprawnymi.

. Prosze o okreslenie o jakich Wytycznych mowa?

Ad 25. Zamawiajacy ma na mys$li Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownosci szans i
niedyskryminacji, w tym dostgpnosci dla osdb z niepelnosprawno$ciami oraz zasady réwnosci
szans kobiet i megzczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, Zataczniki nr 2
Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2014-2020 z dnia 5 kwietnia 2018 r., MR/2014-
2020/16(02) — Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie
zmienionych wytycznych w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym
dostgpnosci dla 0so6b z niepelnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet 1 mgzczyzn w

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (MP z 2018 r. poz. 358) - opublikowane na stronie:
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https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-

realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

26. Dotyczy: Zatgcznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

3.12. Opis zatozen i rozwigzan dotyczacych modernizacji i rozbudowy Zintegrowanego Systemu
Informacji Pasazerskiej

Strona 93:

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Wykonawcami prac budowlanych zwigzanych z
modernizacjami peronéw nieobjetych dotychczas systemem ZSIP, budowe niezbgdnych
elementow infrastruktury peronowej zwigzanej z projektowanym systemem ZSIP.

. Powyzszy zapis wskazuje, ze na peronach, na ktorych obecnie funkcjonuje system ZSIP,
wykonawca nie jest zobligowany do budowy niezb¢dnych elementoéw infrastruktury peronowe;j
zwigzanej z projektowanym systemem ZSIP, co z kolei mozna rozumieé, ze np. wszystkie
konstrukcje wsporcze, uchwyty itp. elementy musza by¢ wykorzystane do instalacji elementow
projektowanego systemu ZSIP, a Wykonawca jest zobligowany do dostosowania dostarczonych
w ramach realizacji Zamowienia do istniejacej infrastruktury technicznej. Bardzo prosze o
potwierdzenie stluszno$ci wywodu.

Ad. 26 Zamawiajacy nie potwierdza stuszno$ci wywodu. Przytoczony powyzej zapis z PFU
wskazuje na konieczno$¢ budowy przez Wykonawce niniejszej inwestycji elementow
infrastruktury niezbgdnych dla prawidlowego montazu i uruchomienia urzadzen projektowanego
systemu ZSIP na wszystkich peronach (np. konstrukcje wsporcze poza wiata, uchwyty do
zamontowania urzadzen na wiacie peronowej, rozprowadzenie instalacji zasilajgcej 1
transmisyjnej) oraz w przypadku peronow Gdynia Leszczynki, Gdynia Grabowek, Gdynia
Orlowo, Gdynia Stocznia, Gdansk Stocznia, Gdansk Przymorze — Uniwersytet, wcze$niejszego
uzgodnienia sposobu realizacji tych elementow przez Wykonawce (lokalizacji, sposobu
montazu) z Projektantami, a jednocze$nie w przypadku perondw na ktorych trwac beda prace
budowlane - terminu wykonania robdt objetych niniejszym przedmiotem zamdwienia z

wykonawcami tych robot.

27. Dotyczy: Zatgcznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy
3.12. Opis zatozen 1 rozwigzan dotyczacych modernizacji 1 rozbudowy Zintegrowanego Systemu

Informacji Pasazerskiej
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Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu zamowienia do instalacji, konfiguracji

I bezusterkowego uruchomienia oprogramowania nSIP na wszystkich przystankach SKM oraz
dworcu podmiejskim w Gdyni. Zamawiajacy przekaze pakiet instalacyjny oprogramowania nSIP
Wykonawcy, wylacznie w celu instalacji 1 konfiguracji na dostarczanych urzadzeniach wraz z
niezbednymi instrukcjami. Ww. oprogramowanie zostanie przekazane po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego ogo6lnej koncepcji teletechnicznej sporzadzonej przez Wykonawce zgodnie z
zapisami PFU. Oprogramowanie to stluzy¢ bedzie do prezentacji wizualnej rozkladu jazdy na
tablicach LCD, dynamicznych zapowiedzi glosowych na peronach oraz gromadzeniu odczytow z
diagnostyki tablic. Wykonawca zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi oprogramowanie nSIP na
dostarczonych w ramach niniejszego projektu urzadzeniach komputerowych zamontowanych w
teletechnicznych szafach peronowych oraz wewnatrz tablic LCD.

. Czy Wykonawca zostanie przeszkolony przez Zamawiajacego w zakresie instalacji,
konfiguracji

I bezusterkowego uruchomienia oprogramowania nSIP?

. Czy Wykonawca bedzie mogt skorzysta¢ z oprogramowania nSIP w celu
przeprowadzenia badan i testow laboratoryjnych poprzedzajacych instalacje i uruchomienie
oprogramowania nSIP na wszystkich przystankach SKM oraz dworcu podmiejskim w Gdyni?
Ad 27. Zamawiajacy poza przekazaniem instrukcji dotyczacej prawidlowej instalacji
oprogramowania nSIP rowniez udzieli Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji
niezb¢ednych do poprawnego wykonania tego procesu. Zamawiajacy nie przewiduje
udostgpniania oprogramowania w celu przeprowadzenia badan 1 testoéw laboratoryjnych

poprzedzajacych instalacje 1 uruchomienie

28. Dotyczy: Zatacznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Strona 43

39) Oprawiony w drewno okulus z zegarem na $cianie w cze¢$ci centralnej, pomiedzy wejsciami
do sali , kolumnowe;j”, nalezy zachowac¢ i podda¢ zabiegom konserwacyjnym.

. Czy zabiegi konserwacyjne maja dotyczy¢ rowniez zegara? Czy zegar ma by¢
dostosowany do wymagan stawianych elementom ZSIP?

Ad. 28. Zegar nalezy podda¢ zabiegom konserwacyjnym. Nie nalezy dostosowywac go do
wymagan stawianych elementom ZSIP.

29. Dotyczy: Zatacznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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3.12. Opis zatozen i rozwigzan dotyczacych modernizacji i rozbudowy Zintegrowanego Systemu
Informacji Pasazerskiej

Strona 93:

Kazdy z dostarczanych komponentow wchodzacy w skiad ZSIP musi zapewnia¢ funkcje
umozliwiajace jego efektywne zarzadzanie i utrzymanie przez Zamawiajacego.

Prosze o okreslenie minimalnego zestawu wymaganych funkcji dla kazdego z komponentow lub
okreslenie obiektywnych kryteridéw oceny ich efektywnosci.

Ad 29. Minimalny zestaw wymaganych funkcji zostal przedstawiony w PFU Rozdzial 11 w
punktach od 3.12.1 do 3.12.5. Zamawiajacy dokonuje modyfikacji PFU poprzez usunig¢cie zdania
“Kazdy z dostarczanych komponentow wchodzacy w sklad ZSIP musi zapewnia¢ funkcje

umozliwiajace jego efektywne zarzadzanie 1 utrzymanie przez Zamawiajacego”.

30. Dotyczy: Zatgcznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

3.12. Opis zatozen i rozwigzan dotyczacych modernizacji i rozbudowy Zintegrowanego Systemu
Informacji Pasazerskiej

Strona 94:

Wykonawca podlaczy i zintegruje wszystkie urzadzenia oraz oprogramowanie w ramach
systemow wchodzacych

w sktad ZSIP na wszystkich stacjach i przystankach linii kolejowej nr 250 dla zapewnienia
wszystkich zaktadanych parametrow uzytkowych, zcentralizowanego zarzadzania oraz
optymalnej pracy uzytkownikow systemu.

W ramach realizacji niniejszego Zamowienia, Wykonawca ma dostarczyC, zainstalowaé 1
uruchomi¢ urzadzenia ZSIP — majace z punktu widzenia uzytkownika pasywny charakter -
korzystajac z oprogramowania Zamawiajacego, na ktorego ksztatt i funkcjonalno$¢ nie ma
wplywu. W jaki sposob Wykonawca ma zapewni¢ wypelnienie wymagan stawianych w
niniejszym punkcie odnoszacych si¢ do parametrow uzytkowych i1 optymalnej pracy? W jaki
obiektywny sposob Zamawiajgcy ma zamiar oceni¢ wypetnienie tych wymagan?

Ad 30. W ramach niniejszego Zamoéwienia Wykonawca ma za zadanie dostarczy¢ urzadzenia o
parametrach uzytkowych zgodnych ze specyfikacja okreslong przez Zamawiajacego jako
minimalng. Na potwierdzenie tego Wykonawca musi dostarczy¢ stosowne karty materialowe.
Poza dostawg Wykonawca ma za zadanie podigczy¢ urzadzenia, skonfigurowac je zgodnie z

instrukcja producenta, wymaganiami Zamawiajacego opisanymi w PFU oraz dobrymi
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praktykami branzowymi w celu uzyskania najbardziej korzystnych parametrow dla pracy danego
systemu w zadanych warunkach w jakich poszczegdlne komponenty tego systemu zostaty
zainstalowane. Jednoczes$nie Zamawiajacy modyfikuje zapis PFU Rozdziat II punkt 3.12 z:
“Wykonawca podiagczy i zintegruje wszystkie urzadzenia oraz oprogramowanie w ramach
systemOw wchodzacych w sktad ZSIP na wszystkich stacjach i1 przystankach linii kolejowej nr
250 dla zapewnienia wszystkich zakladanych parametrow uzytkowych, zcentralizowanego
zarzadzania oraz optymalnej pracy uzytkownikow systemu.”, na: “Wykonawca podlaczy 1
zintegruje wszystkie urzadzenia oraz oprogramowanie w ramach systemow wchodzacych w
sktad ZSIP na wszystkich stacjach i przystankach linii kolejowej nr 250 dla zapewnienia
wszystkich zaktadanych parametrow uzytkowych, zcentralizowanego zarzadzania oraz

optymalnej pracy systemu.”

31. Dotyczy: Zatgcznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

3.12. Opis zatozen i rozwigzan dotyczacych modernizacji i rozbudowy Zintegrowanego Systemu
Informacji Pasazerskiej

Strona 94:

Wszystkie zdemontowane podczas prac elementy ZSIP nalezy wlasciwie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, opisac i protokolarnie przekaza¢ na stan PKP SKM.

. Prosz¢ o doprecyzowanie warunkoéw zabezpieczenia przed uszkodzeniem, opisania i
sposobu przekazania ,,na stan PKP SKM” ze wskazaniem adresu miejsca takiej operacji.

Ad. 31 Zamawiajacy poprzez powyzszy zapis rozumie:

a. Wykonanie dokumentacji zdjeciowej przed demontazem urzadzenia (w trakcie pracy
urzadzenia).
b. Demontaz urzadzenia w uzgodnionym z Zamawiajacym terminie w godzinach 8:00-14:00

w obecnos$ci wskazanego przez Zamawiajacego przedstawiciela PKP SKM.

C. Zabezpieczenie urzadzenia poprzez opakowanie uniemozliwiajace fizyczne uszkodzenia.
d. Opracowanie opisu poprzez wskazanie elementow demontowanych, miejsca demontazu,
daty demontazu, numer identyfikacyjny urzadzenia nadany przez SKM. Niniejszy opis stanowié
bedzie zatacznik do protokotu przekazania urzadzen.

e. Dostarczenie protokotow przekazania urzadzen oraz urzadzen w stanie nienaruszonym do

siedziby PKP SKM tj. Gdynia 81-002 ul. Morska 350a w uzgodnionym z Zamawiajacym
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terminie w godzinach 8:00 — 14:00. Wykonawca ma w obowiagzku dokona¢ bezpiecznego
roztadunku we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu.

f. Weryfikacja stanu pracy urzadzen po roztadunku urzadzen w obecnosci obu stron.
Podpisanie protokotu przekazania.

g. W przypadku stwierdzenia powstatych na etapie demontazu, transportu lub roztadunku
uszkodzen urzadzenia, Wykonawca ma obowigzek naprawi¢ urzadzenia lub dostarczy¢ nowe o

nie gorszych parametrach.

32. Czy Zamawiajacy zaakceptuje wyliczenie wskaznika ptynnosci dla Wykonawcy w oparciu o
dane finansowe, pochodzace ze zbadanych sprawozdan finansowych sporzadzonych zgodnie z
MSSF, przeksztatcone do prezentacji zgodnej z formatem bilansu okreslonym w zataczniku nr 1
Ustawy o rachunkowosci? Czy wskazniki maja by¢ podane wg. stanu na dzien 31.12.2018 oraz

31.12.2019?

Ad.32. Zamawiajacy dokonal modyfikacji zapisow SIWZ w odniesieniu do wskaznika ptynnosci

oraz udzielit odpowiedzi w dniu 25.05

33. Dotyczy: Zatgcznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

3.12. Opis zatozen i rozwigzan dotyczacych modernizacji i rozbudowy Zintegrowanego Systemu
Informacji Pasazerskiej

Strona 94:

Przedmiot zamdwienia obejmuje integracje systemu CCTV z oprogramowaniem nSIP, ktorej
celem bedzie przekazywanie alarmow z analityki systemu CCTV dotyczacych pojawiania si¢
pociggdéw w rejonie peronow do oprogramowania nSIP. Wykonawca na etapie projektowania, w
uzgodnieniu z Zamawiajacym okresli, ktore kamery i w jakim zakresie monitorowaé beda
pojawienie si¢ obiektow w rejonie przystankow. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy
dokumentacje interfejsu po stronie oprogramowania nSIP, umozliwiajaca przekazywanie
komunikatéw do systemu nSIP. Funkcjonalno$¢ musi by¢ optymalnie skonfigurowana w celu

minimalizacji falszywych alarmow.

. Prosz¢ o wyjasnienie o jakich komunikatach przekazywanych do systemu nSIP mowa?
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. Czy to analityka systemu CCTV ma wygenerowa¢ komunikat typu ,,Uwaga, pociag!

'77

Prosz¢ odsuna¢ si¢ od krawedzi peronu!”, ktory zostanie przestany przez nSIP na wys$wietlacze i
wygtoszony w formie komunikatu audio?

. Czy tez analityka systemu CCTV ma wygenerowac alarm, ktéry wyzwoli automatyczne
komunikaty audio

/wideo zapisane w bazie nSIP?

. Jaka jest rola Wykonawcy w odniesieniu do konfiguracji systemu nSIP poza
dostarczeniem komunikatu

lub impulsu wyzwalajacego okreslone w oprogramowaniu nSIP?

. Jakie s3 wymagania techniczne dotyczace formy i tresci takiego komunikatu audio
/wideo?

. Czy Zamawiajacy przewiduje ingerencj¢ Wykonawcy w oprogramowanie nSIP?

Ad. 33

1. Zamawiajacy ma na mysli alarmy wygenerowane przez system CCTV, przekazywane do
systemu nSIP w oparciu o protokdét komunikacyjny udostepniony przez Zamawiajacego.
Zadaniem analityki systemu CCTV bedzie wykrycie wjazdu pociagu na oraz wyjazdu pociagu z
peronu, w tym okreslenie i przekazanie do systemu nSIP takich informacji jak: data i godzina,
kierunek ruchu pociagu, tor, peron i przystanek/stacja.

2. Zadaniem systemu CCTV jest jedynie wykrycie i wygenerowanie zdarzenia oraz
przekazanie stosownej informacji do systemu nSIP, ktéry zajmie si¢ publikacja informacji na
wyswietlaczach.

3. Tak, analityka systemu CCTV ma wygenerowa¢ alarm i przekaza¢ go do systemu nSIP
zgodnie z protokotem komunikacyjnym udostgpnionym przez Zamawiajacego. Pojawienie si¢
lub zniknigcie obiektu nie bedzie generowa¢ komunikatéw audio.

4. W kontekscie aplikacji nSIP, poza dostarczeniem alarmu wyzwalajacego okreslone
dziatanie w oprogramowaniu nSIP, rola Wykonawcy jest zainstalowanie 1 skonfigurowanie
aplikacji na urzadzeniach po stronie stacji/przystankéw zgodnie z instrukcjg Zamawiajgcego.
Wykonawca przed przystapieniem do instalacji aplikacji nSIP na stacjach/przystankach przekaze
Zamawiajacemu wszelkie informacje dotyczace instalowanego sprzetu i to Zamawiajacy wykona

niezbedng konfiguracje po stronie serwerowe;.

5. Za forme i tre$¢ komunikatow audio i wideo na peronie odpowiada oprogramowanie
nSIP.
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6. Nie. Zamawiajacy nie przewiduje takiej opcji.

34. Dotyczy: Zatacznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

3.12. Opis zatozen i rozwigzan dotyczacych modernizacji i rozbudowy Zintegrowanego Systemu
Informacji Pasazerskiej

Strona 94:

Wykonawca wykona integracj¢ Systemu CCTV z oprogramowaniem nSIP, ktorej celem bedzie
umozliwienie generowania dynamicznych komunikatow glosowych na peronach wywotywanych
przez analityke systemu CCTV np. generowanie komunikatow glosowych po przekroczeniu
przez obiekt linii bezpieczenstwa na peronie. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy dokumentacje
interfejsu po stronie oprogramowania nSIP, umozliwiajagca wykonanie zadanych zapowiedzi
glosowych poprzez okreslone alarmy wychodzace z systemu CCTV. Funkcjonalno$¢ musi by¢
optymalnie skonfigurowana w celu eliminacji fatszywych alarmow.

. Czy to analityka systemu CCTV ma wygenerowa¢ komunikat typu ,,Uwaga, pociag!
Prosz¢ odsuna¢ si¢ od krawedzi peronu!”, ktory zostanie przestany przez nSIP na wys$wietlacze 1
wygloszony w formie komunikatu audio?

. Czy tez analityka systemu CCTV ma wygenerowaé alarm, ktoéry wyzwoli automatyczne
komunikaty audio

/wideo zapisane w bazie nSIP?

. Jaka jest rola Wykonawcy w odniesieniu do konfiguracji systemu nSIP poza
dostarczeniem komunikatu

lub impulsu wyzwalajacego okreslone w oprogramowaniu nSIP?

. Jakie sa wymagania techniczne dotyczace formy 1 tresci takiego komunikatu audio
Iwideo?

. Czy Zamawiajacy przewiduje ingerencje Wykonawcy w oprogramowanie nSIP?

Ad. 34

1. Zadaniem systemu CCTV jest jedynie wykrycie zdarzenia i przekazanie stosownej

informacji do systemu nSIP, ktory zajmie si¢ wygenerowaniem zapowiedzi na glo$nikach

peronowych.
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2. Tak, analityka systemu CCTV ma wygenerowa¢ alarm i przekaza¢ go do systemu nSIP
zgodnie z protokotem komunikacyjnym udostgpnionym przez Zamawiajacego. Pojawienie si¢
obiektu w strefie zabronionej lub przekroczenie linii bedzie generowa¢ komunikat audio.

3. W kontekscie aplikacji nSIP, poza dostarczeniem alarmu wyzwalajacego okreslone
dziatanie w oprogramowaniu nSIP, rola Wykonawcy jest zainstalowanie i skonfigurowanie
aplikacji na urzadzeniach po stronie stacji/przystankow zgodnie z instrukcja Zamawiajacego.
Wykonawca przed przystgpieniem do instalacji aplikacji nSIP na stacjach/przystankach przekaze
Zamawiajacemu wszelkie informacje dotyczace instalowanego sprzetu i to Zamawiajgcy wykona
niezbedng konfiguracje po stronie serwerowe;.

4. Za form¢ 1 tre§¢ komunikatu wyglaszanego na peronie odpowiedzialne jest
oprogramowanie nSIP.

5. Nie. Zamawiajacy nie przewiduje takiej opcji.

35. Dotyczy: Zatgcznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

3.12. Opis zatozen i rozwigzan dotyczacych modernizacji i rozbudowy Zintegrowanego Systemu
Informacji Pasazerskiej

Strona 95:

Zasilanie wszystkich aktywnych komponentéw systemu musi by¢ realizowane bezposrednio z
urzadzen UPS szaf peronowych.

. Czy zasilanie z urzadzen UPS ma dotyczy¢ wszystkich elementow sktadowych tablic

LCD, w tym systemow wentylacyjno — grzewczych?

. Jaki jest oczekiwany czas podtrzymania zasilania?

. Jakie sg wymagania techniczne dotyczace urzadzen UPS?

. Czy urzadzenia UPS maja by¢ wlaczone do Systemu Diagnostyki Urzadzen nSIP?

Ad. 35

1. Tak, zasilanie z urzadzen UPS ma dotyczy¢ wszystkich elementow skladowych tablic

LCD, w tym systemoéw wentylacyjno — grzewczych.

2. Oczekiwany czas podtrzymania zasilania dla systemu ZSIP wynosi min. 10 minut.

3. Wymagania dotyczace urzadzen UPS dla niniejszego systemu przedstawiono w PFU
Rozdziat 11 Punkt 3.24

4. Nie, urzgdzenia UPS majg zosta¢ wiaczone do Systemu Diagnostyki opisanego w PFU
Rozdziat 11 Punkt 3.14.
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36. Dotyczy: Zatacznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

3.12.1. System Elektronicznej Audio-Wizualnej Prezentacji Rozktadu Jazdy

Strona 95:

zainstalowane urzadzenia musza umozliwia¢ przekazywanie informacji o stanach urzadzen i
usterkach aktywnych elementow sktadowych do aplikacji diagnostycznej — bedacej modutem
oprogramowania nSIP z wykorzystaniem protokotu SNMP,

. Prosze o wskazanie obstugiwanych wersji protokolu 1 innych wymagan dotyczacych
przekazywania informacji.

Ad. 36. Modul diagnostyki aplikacji nSIP obstuguje wersje 2 protokolu SNMP. Jednocze$nie
Zamawiajacy modyfikuje zapis PFU Rozdziat II Punkt 3.12.1 z:

“zainstalowane urzadzenia muszg umozliwia¢ przekazywanie informacji o stanach urzadzen i
usterkach aktywnych elementéw sktadowych do aplikacji diagnostycznej — bedacej modutem
oprogramowania nSIP z wykorzystaniem protokotu SNMP,”

na:

“zainstalowane urzadzenia musza umozliwia¢ przekazywanie informacji o stanach urzadzen i
usterkach aktywnych elementéw sktadowych do aplikacji diagnostycznej — bedacej modutem
oprogramowania nSIP z wykorzystaniem protokotu SNMP lub innego dedykowanego protokotu
diagnostycznego pracujagcego w sieci Ethernet (w takim przypadku Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokumentacje techniczng i inne niezb¢dne komponenty umozliwiajace jego
wykorzystanie w celu realizacji diagnostyki przez SKM)”

Pozostate wymagania dotyczace przekazywania informacji do systemu nSIP przedstawiono w

PFU, w tym szczegdtowo w Rozdziale IT Punkt 3.12.5.

37. Dotyczy: Zatacznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Strona 97:

Panele LCD musza posiada¢ nastgpujace funkcjonalnosci, parametry 1 wyposazenie:

- zapewniona mozliwos$¢ zdalnego odczytu i1 sterowania parametrami ekranu LCD tj. stan pracy
urzadzenia (wlaczony/wylaczony), jasnos¢, kontrast przy uzyciu udokumentowanych i
udostepnionych Zamawiajgcemu protokotéw diagnostycznych funkcjonujacych w sieci Ethernet,

poprzez protokoly SNMP (nalezy dostarczy¢ bibiloteke MIB);
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. Prosz¢ o doprecyzowanie wymagan poprzez okreslenie oczekiwanego zestawu sygnatow
diagnostycznych

1 parametrow technicznych paneli, w tym matryc LCD podlegajacych sterowaniu z poziomu
Systemu Diagnostyki Urzadzen nSIP ( z podzialem na get/set), wraz z okre§leniem sposobu
prezentacji wskazan, tj. czy w module diagnostyki maja by¢ prezentowane aktualne warto$ci
parametrow czy tez tylko lub i1 alarmy wynikajagce z przekroczenia ich wartosci od
zdefiniowanych wartos$ci granicznych).

Ad 37. Zamawiajacy okreslit szczegdtowo parametry techniczne jakich wymaga wzgledem
paneli LCD w PFU Rozdziat II Pkt. 3.12. W kontekscie zestawu sygnatow diagnostycznych
Zamawiajacy ponizej zgrupowal wymagania szczegélowo opisane w tresci PFU, ktore majg by¢
przekazywane do systemu nSIP:

Opis Get  Set

czy wlaczono ogrzewanie  Tak

czy wlaczono chlodzenie  Tak

czy otwarto tablice  Tak

wentylatory czy stan ok Tak

temperatura wnetrz panelu w stopniach Celsjusza Tak

wilgotnosé w % Tak

ekran LCD wtaczony/wytaczony  Tak  Tak

ekran LCD uszkodzony Tak

jasno$¢ matrycy Tak

kontrast matrycy Tak

Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca ma réwniez dostarczy¢ dedykowane oprogramowanie
diagnostyczne umozliwiajace sterowanie parametrami modutéw diagnostycznych m.in.. do

ustawiania progoéw dla automatyki.

38. Dotyczy: Zatacznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Strona 97:

Panele LCD muszg posiada¢ nastgpujace funkcjonalnosci, parametry 1 wyposazenie:

obudowy paneli informacyjnych muszg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej lub aluminium,

gwarantujacego odpowiednio wysoki poziom zabezpieczenia przed korozja, kurzem, deszczem i
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zanieczyszczeniami z zewnatrz — zgodnie ze stopniem ochrony min. IP 65 (Krajowa Oceng
Techniczng (KOT) / Aprobata techniczng potwierdzajaca spelnienie wymagan klasy szczelnosci
IP dostarczanym na etapie realizacji

. Prosze okreslenie korozyjnosci Srodowiska 1 szczegdlowych wymagan dot.
zabezpieczenia przed korozja.

Ad. 38 Zamawiajacy okreslit w PFU obszar realizacji inwestycji i informuje, ze zadanie
realizowane jest w formule projektuj i buduj. Rolg projektanta jest zatem prawidtowe okreSlenie

korozyjnosci srodowiska oraz dobranie urzadzen o odpowiednich parametrach uzytkowych.

39. Dotyczy: Zatgcznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Strona 97:

Panele LCD muszg posiada¢ nastepujace funkcjonalnosci, parametry i wyposazenie:

- kolor obudowy: RAL 7016 lub RAL 7043

. Czy Zamawiajacy przewiduje funkcjonowanie w sieci ZSIP wielu typow paneli —
roznigcych si¢ kolorystyka, ksztattem obudowy itp.?

Ad. 39. Zamawiajacy akceptuje oba wyzej wymienione kolory, z ktérych Wykonawca winien
wybra¢ jeden kolor obudowy paneli, ktore zainstaluje. Jednoczesnie informuje, ze nie przewiduje
funkcjonowania w sieci ZSIP r6znych typow paneli.

Pytanie 40

Dotyczy: Zatgcznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Strona 99:

Kazdy wyswietlacz LCD musi zosta¢ wyposazony w przemystowy minikomputer spetniajacy
ponizsze minimalne wymagania:

- system operacyjny: w wersji ,,Embedded”, kompatybilny z aplikacja wyswietlajaca nSIP,

. Prosze¢ o wskazanie kryteriow kompatybilno$ci systemu operacyjnego z aplikacja
wyswietlajaca nSIP.

Ad. 40. Zamawiajacy precyzuje opis stanu istniejacego dotyczacy kompatybilnosci aplikacji
nSIP z systemem operacyjnym:

Aplikacja nSIP zarowno tablicowa, sterujaca jak i diagnostyczna bedaca w posiadaniu PKP SKM
zostala napisana pod system operacyjny Windows 10 PRO.

41. Dotyczy: Zatacznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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Strona 99:

Wewnatrz peronowych szaf teletechnicznych nalezy zainstalowa¢ serwer do obstugi aplikacji
zapowiedzi dynamicznych 1 diagnostyki urzadzen (nSIP) o nast¢pujacych parametrach
minimalnych:

-system operacyjny: w wersji ,,Embedded”, kompatybilny z aplikacja sterujaca i diagnostyczna
nSIP,

. Prosze o wskazanie kryteriow kompatybilnosci systemu operacyjnego z aplikacja
sterujacg 1 diagnostyczng nSIP.

Ad. 41 Zamawiajacy precyzuje opis stanu istniejgcego dotyczacy kompatybilnosci aplikacji nSIP
z systemem operacyjnym:

Aplikacja nSIP zarowno tablicowa, sterujaca jak i diagnostyczna bedaca w posiadaniu PKP SKM
zostala napisana pod system operacyjny Windows 10 PRO.

42. Dotyczy: Zatacznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Strona 101:

System rozgloszeniowy przeznaczony do dzwigkowego (glosowego) informowania podréznych
m.in. 0 zmianach

w kursowaniu pociaggéw ma sktadac si¢ z:

- glosnikéw  tubowych lub kolumnowych (instalowanych w obrebie perondéw),
charakteryzujacych si¢ wysoka skutecznoscig akustyczng — pasmo przenoszenia min 150-15 000
Hz, o mocy znamionowej dostosowanej do miejsca lokalizacji i nie mniejszej niz 10W, z
mozliwoscig regulacji mocy, przeznaczonych do pracy w instalacjach PA o napigciu 100V,
skuteczno$¢ nie mniejsza niz 95dB/1W/Im. Obudowa wykonana z materiatlu odpornego
mechanicznie i na dziatanie czynnikéw atmosferycznych umozliwiajaca zastosowanie glosnikow
na zewnatrz (klasa ochrony minimum IP66). Kolor gto$nikow dostosowany do elementow
architektonicznych w miejscach instalacji.

- glo$nikoéw indywidualnie dopasowanych do lokalizacji (instalowanych w obrgbie dworcow,
przejs¢ podziemnych) charakteryzujacych si¢ wysoka skuteczno$cig akustyczng — pasmo
przenoszenia w zakresie min 120-18 000 Hz, o mocy dostosowanej do miejsca lokalizacji i nie
mniejszej niz 10W, z mozliwoscia regulacji mocy przeznaczonych do pracy w instalacjach PA o
napieciu 100V, skutecznos¢ nie mniejsza niz 95dB/1W/Im. Obudowa wykonana z materialu

odpornego mechanicznie i na dziatanie czynnikow atmosferycznych umozliwiajaca zastosowanie

PKP Szybka Kolej Miejska Tel.+48 58 721 2929 wew. | NIP: 958-13-70-512 | REGON: 192488478 | Sad Rejonowy Gdansk Poinoc
w Tréjmiescie sp. z 0. o. 4141 w Gdansku VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
81-002 Gdynia ul. Morska 350A Fax +48 58 721 29 66 KRS: 0000076705 | Kapitat Zaktadowy 168 119 000,00 zt

www.skm.pkp.pl kkomakowska@skm.pkp.pl  BGK 88 1130 1121 0080 0116 9520 0008, BDO: 000124414


http://www.skm.pkp.pl/

Eundus_zek_ ; URZAD MARSZALKOWSKI W Unia Europejska
Uropejsxie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO ®  saybka kolej miciska Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Reglonalnego
gloénikow na zewnatrz (klasa ochrony minimum I[P66) Kolor gtosnikow dostosowany do
elementow architektonicznych w miejscach instalacji.

. Kto i na jakim etapie bedzie decydowat o doborze koloru gtosnikow do elementow
architektonicznych w miejscach instalacji?

Ad. 42 Zamawiajacy przypomina, ze zadanie realizowane jest w formule projektuj i buduj. Rola
projektanta jest zatem dobor m.in. wiasciwych koloréw do elementéw architektonicznych w
miejscu instalacji w uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz Wojewodzkim Konserwatorem

Zabytkow, jesli jest to wymagane.

43. Zamawiajacy W pkt. 3.12.1. System Elektronicznej Audio-Wizualnej Prezentacji Rozktadu
Jazdy stawia migdzy innymi nastgpujace wymagania dla paneli LCD:

»1. - Zamawiajacy wymaga, aby strona czotowa paneli informacyjnych zapewniata eliminowanie
refleksow 1 odbi¢ poprzez material ograniczajacy przenikanie promieniowania umieszczony
pomiedzy szybami, szyba klejona w klasie minimum P4 anti-glare, oraz byla zabezpieczona
przed uszkodzeniami mechanicznymi (aktami wandalizmu)

2.- Przenikalno$¢ $wiatta widzialnego pomiedzy matrycg TFT LCD a strong zewngtrzng panelu
nie moze by¢ mniejsza niz 90 %,,

Nalezy zwroci¢ uwage, ze opisany w pierwszym z tych wymagan, sposob zapewnienia

wyeliminowania refleksow, poprzez material ograniczajacy przenikanie promieniowania
umieszczony pomigdzy szybami, stoi w jawnej sprzeczno$ci z naturg powstawania refleksow,
ktore sg odbitym $wiatlem padajagcym na powierzchnie szyby, zaleznym od wspoétczynnika

odbicia dla powierzchni granicznej powietrze — szkto. Zjawisko to demonstruje ponizszy

rysunek:
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Floatglass

powietrze (m) normalna
promien ~__ promiefi
padajacy a|p odbity
powierzchnia
szkio (n2) \ gr'ani(ma
Y os$rodkéw
—___ promieni
zatamany

Ujecie jakosciowe
odbicie $wiatta padajacego na szybe (pow. graniczna powietrze-szkto) Ujecie ilosciowe dla standardowego szkta float

Analizujac jakosciowo i ilosciowo powyzsze zjawisko zauwazy¢ nalezy, ze opisane przez
Zamawiajacego  rozwigzanie, polegajace na  umieszczeniu bariery  ograniczajacej
przepuszczalno$¢ $wiatta pomiedzy dwoma laminowanymi szybami, nie wptynie na ilos¢
odbitego $wiatla a tym samym nie spowoduje eliminowania refleksow, ktore powstaja nie
pomiedzy laminowanymi szybami a na powierzchniach tych szyb od strony zewngtrznej i
wewngtrznej urzgdzenia. Przyczyni si¢ to natomiast do ograniczenia przepuszczalnosci $wiatta w
uktadzie Szyba + folia laminujaca + materiat ograniczajacy przenikanie promieniowania + folia
laminujaca + szyba. To z kolei uniemozliwi utrzymanie wymagania drugiego, mowiagcego, ze
przenikalno$¢ $wiatla nie moze by¢ mniejsza niz 90%. Dla standardowych szyb float, bez
dodatkowych barier, uzyskujemy przepuszczalno$¢ na poziomie 91-92% , gdy jednak dodamy 4
warstwy folii PVB, wymuszone koniecznoscig osiggnigcia wytrzymatosci w klasie P4 (szyba
4mm + 4xfolia0.38mm + szyba 4mm) osiggnig¢cie tego wymagania staje si¢ niemozliwe.

Aby osiggna¢ wysokie parametry przepuszczalnosci $wiatta na poziomie min 90%, klasy
wytrzymatosci P4 oraz aby wyeliminowa¢ refleksy, konieczne jest zastosowanie
niestandardowych szyb z powlokami antyrefleksyjnymi z tlenkow metali napylanych w fazie
produkcji szyb. Sa to rozwigzania dedykowane do tego typu zastosowan. Powtloki takie redukuja
ilos¢ odbitego $wiatta z 8% do 1% co poza eliminacjg refleksow, zwieksza w sposob znaczny
przepuszczalnos$¢ §wiatla dla takich szyb do 98%. Dajg one

zatem mozliwo$s¢ wykonania szyb laminowanych w klasie P4 1 osiagnigcia wymaganej
przepuszczalno$ci §wiatla.

W zwigzku z powyzszym prosimy o przeredagowanie wymogu pierwszego 1 nadanie mu

brzmienia:
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»Zamawiajacy wymaga, aby strona czotowa panelu informacyjnego wykonana byla z szyby
laminowanej] w klasie wytrzymatosci P4 zapewniajacej ochron¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi (aktami wandalizmu), a powierzchnie zewngtrze szyby, posiadaly powloki
antyrefleksyjne z tlenkéw metali nanoszonych w procesie produkcji szkla, zapewniajgce

eliminowanie refleksow 1 odbié.”

Ad. 43. Zamawiajacy nie zgadza si¢ na przeredagowanie zapisu w celu uzyskania wskazanego
brzmienia. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze dokonat zmian zapiséw dotyczacych Paneli

LCD w PFU.

44. Dotyczy: Zatacznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Strona 96:

3.12.1. System Elektronicznej Audio-Wizualnej Prezentacji Rozktadu Jazdy

panele LCD musza posiada¢ stelaze mocujace zapewniajace odpowiednie odleglosci do
plaszczyzny osadzenia, sgsiadujacego panelu a takze zachowanie odpowiedniego do wysokosci
montazu kata nachylenia. Zadaniem Wykonawcy bedzie réwniez zapewnienie/wykonanie
odpowiednich konstrukcji wsporczych dla wszystkich instalowanych paneli (rowniez na
wypadek konieczno$ci montazu poza wiatg peronowag np. na shupie wsporczym). Zastosowana
konstrukcja musi zapewnia¢ ochrong wszelkich instalacji kablowych doprowadzonych do paneli,
zapewnia¢ swobodny dostep dla personelu serwisowego a jej strona wizualna musi nawigzywac
do charakteru otaczajacej architektury,

. Jak nalezy rozumie¢ poje¢cia ,,odpowiednie odleglosci”, ,,odpowiedniego do wysokosci”,
,»odpowiednich konstrukcji”’? Jakie sg obiektywne kryteria oceny tych wtasciwosci?

. Jak nalezy rozumie¢ nawigzywanie strony wizualnej konstrukcji do charakteru otaczajace;j
architektury?

. Czy istniejg wymagania dotyczace strony wizualnej (poza wymienionymi w niniejszym
PFU) dotyczace wygladu paneli LCD, glo$nikoéw, szaf, konstrukcji wsporczych itp. elementow
zewnetrznych ZSIP, ktorych spetnienie moze podlegaé ocenie Zamawiajacego lub np.
konserwatora zabytkow?

. Czy Zamawiajacy przewiduje funkcjonowanie w sieci ZSIP wielu typéw paneli —

roznigcych si¢ kolorystyka, ksztattem obudowy itp.?
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Ad 44.

a. Zamawiajacy przypomina, ze zadanie realizowane jest w formule Projektuj i Buduj. PFU
okresla jedynie cele jakie nalezy zrealizowac, zeby osiggna¢ zatozenia w nim opisane. Co za tym
idzie rola Wykonawcy jest zaprojektowanie zgodnie z wymogami PFU, obowigzujacymi w
Polsce przepisami i dobrymi praktykami budowlanymi i inzynierskimi oraz w szczegoélnosci
zgodnie z TSI PRM wszystkich obiektéw, urzadzen i robdt przewidzianych dla niniejszego
przedmiotu zamodwienia, przy czym panele LCD musza zosta¢ zamontowane tak aby boczna
zewngtrzna krawedz byta oddalona o minimum 1 metr od krawedzi wiaty lub krawedzi peronu w
przypadku gdy urzadzenia montowane sa w obrgbie lub poza obrgbem wiaty oraz zgodnie z TSI
PRM.

b. Zamawiajacy ponownie informuje, iz zadanie realizowane jest w formule Projektuj i
Buduj. Rolg Projektanta jest zaprojektowanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym wizualnej strony
konstrukcji tak by nawigzywata ona do charakteru otaczajacej jej architektury.

C. Zamawiajacy okreslit minimalne wymagania w PFU. Rola Wykonawcy jest uzyskanie
wszelkich niezbednych akceptacji, w tym uzgodnien z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
w szczegolnosci dla: budynku dworca Gdynia Gtowna, stacji Sopot, stacji Gdansk Oliwa oraz
Gdansk Gtowny.

d. Zamawiajacy akceptuje oba wymienione w PFU kolory, z ktorych Wykonawca winien
wybraé jeden kolor obudowy paneli, ktore zainstaluje. Jednocze$nie informuje, ze nie przewiduje

funkcjonowania w sieci ZSIP r6znych typow paneli.

45. Dotyczy: Zatacznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Strona 96:

3.12.1. System Elektronicznej Audio-Wizualnej Prezentacji Rozktadu Jazdy

obudowy i1 automatyka paneli LCD musza zapewnia¢ optymalne warunki pracy dla wszystkich
urzadzen w nich zabudowanych przy uwzglednieniu warunkéw atmosferycznych panujacych w
okresie catego roku w miejscu instalacji. Niedopuszczalne jest, aby podczas niskich lub
wysokich temperatur urzadzenia pracowaly w warunkach spoza optymalnego zakresu ich pracy.
Zamawiajacy wymaga, aby stabilno$¢ pracy paneli potwierdzona byta przeprowadzonymi
testami na zgodno$¢ z zadeklarowanymi parametrami,

. Jakie testy, wedlug jakich regut i norm ma przeprowadzi¢ Wykonawca w celu

obiektywnego potwierdzenia stabilno$ci pracy paneli?
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Ad 45. Zamawiajacy wymaga, aby zakres temperaturowy pracy paneli wymagany zgodnie z PFU
opisany byt w dostarczonej od producenta karcie materialowej, ponadto oczekuje przedstawienia
przez producenta dokumentu potwierdzajagcego spetnienie deklarowanych parametrow,
wydanego na podstawie przeprowadzonych testow poprawnej pracy urzadzenia w okreslonym
zakresie temperatur, wykonanych przy pomocy skalibrowanego i zalegalizowanego zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami przyrzadu pomiarowego.

46. Dotyczy: Zalacznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Strona 96:

Panele LCD muszg posiadac nast¢pujace funkcjonalnosci, parametry i wyposazenie:

- jasnos$¢ min. 2000 cd/m2

. Prosz¢ o doprecyzowanie znaczenia parametru jasno$¢ wraz z przywolaniem norm

obiektywnego jego pomiaru;

Ad. 46. Jasnos¢ jest jednym z podstawowych parametrow okreslajacych wlasciwosci uzytkowe
paneli LCD. Parametr jasnosci jest niezwykle wazny w przypadku paneli LCD opisanych przez
Zamawiajgcego dla niniejszego przedmiotu zamowienia ze wzgledu na trudne warunki w jakich
pracowac beda urzadzenia. Parametr ten ma zapewni¢ wysoka czytelnos¢ i jakos¢ wyswietlanych
tresci w trudnych warunkach atmosferycznych, np. w pelnym stoncu lub przy intensywnym
sztucznym os$wietleniu. Dodatkowo wskazana warto$¢ parametru ma zapewni¢ bezawaryjng
prace oraz zapewni¢ wspomniang czytelnos¢ przez dtugi czas uzytkowania, pomimo naturalnego
zuzywania si¢ zainstalowanego urzadzenia.

Dodatkowo Zamawiajacy informuje, iz minimalna warto§¢ wymaganego parametru jest nizsza
niz w przypadku wymogow innych podmiotow branzy kolejowej, co za tym idzie nie uwaza, ze
jest ona zbyt wygbrowana.

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie zaaprobuje paneli, ktore nie bedg spetnialy wymaganych
parametrow.

Zamawiajacy nie odwotuje si¢ do norm, poniewaz podat konkretne parametry, ktorych wymaga.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz to rolg producenta jest przeprowadzenie wszelkich
wymaganych testow i pomiaréw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami, ktorych

spelienie deklaruje, tak by mogl zadeklarowa¢ w karcie materiatowej spetnienie wymaganych
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parametrow w odpowiedniej wysokosci oraz potwierdzi¢ to dokumentami okreslonymi w

obowigzujacych przepisach.

47. Dotyczy: Zatgcznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Strona 97:

Panele LCD muszg posiada¢ nastepujace funkcjonalnosci, parametry i wyposazenie:

-kontrast min. 4000:1

-czas reakcji matrycy nie wiekszy niz 12 ms

-czytelno$¢ w pelnym stoficu z minimum 15 metréw

- zakres temperaturowy pracy panela min. od — 30 do + 55

- kgt widzenia min 1700 w poziomie i 1600 w pionie

. Prosz¢ o doprecyzowanie znaczen w/w parametrow wraz z przywolaniem norm ich

obiektywnego pomiaru;

Ad. 47. Przytoczone powyzej parametry sa jednymi z podstawowych parametréw okreslajacych
wlasciwos$ci uzytkowe paneli LCD. Parametr kontrastu jest niezwykle wazny w przypadku paneli
LCD opisanych przez Zamawiajacego dla niniejszego przedmiotu zamoéwienia ze wzgledu na
trudne warunki w jakich pracowa¢ beda urzadzenia. Im wicksza warto$¢ kontrastu tym lepsze i
doktadniejsze odwzorowanie barw oraz zdolno$¢ wyswietlacza do wyswietlania poszczeg6lnych
pottondow oraz odcieni kolorow. Jest to niezmiernie wazne ze wzgledu na osoby niedowidzace,
ktore chcg skorzysta¢ z informacji pasazerskiej wyswietlanej na panelach LCD.

Czas reakcji matrycy rowniez jest bardzo waznym parametrem z punktu widzenia uzytkownika.
Wysoka warto$¢ czasu reakcji bedzie powodowata tzw. efekt smuzenia, co jest niedopuszczalne
przy dynamicznej informacji pasazerskiej w postaci przewijajacego si¢ na ekranie tekstu.

Zakres temperaturowy pracy to réwniez jeden z podstawowych parametrow urzadzen
pracujacych na zewnatrz, pozwalajacy na bezawaryjng prace urzadzen przy trudnych warunkach
atmosferycznych, zardéwno przy niskich, zimowych temperaturach jak i w upalne lato, przy
bezposrednio padajacym na nie $wiattem stonecznym.

Podana czytelnos¢ oraz katy widzenia zapewni¢ majg natomiast wygode 1 tatwos$¢ odczytu

wyswietlanych tresci przez pasazeréw znajdujacych si¢ na peronie.
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Dodatkowo Zamawiajacy informuje, iz wymagane parametry nie sa przesadnie wysokie, a
niekiedy nizsze niz wymagane przez inne podmioty branzy kolejowe;.

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie zaaprobuje paneli, ktore nie bedg spelnialy wymaganych
parametrow.

Zamawiajacy nie odwotuje si¢ do norm, poniewaz podat konkretne parametry, ktérych wymaga.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz to rolg producenta jest przeprowadzenie wszelkich
wymaganych testow 1 pomiaréw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, ktorych
spetnienie deklaruje, tak by mogl on zadeklarowa¢ w karcie materiatlowej spetnienie
wymaganych parametrow w odpowiedniej warto$ci oraz potwierdzi¢ to dokumentami

okreslonymi w obowigzujacych przepisach.

48. Dotyczy: Zatacznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Strona 97:

Panele LCD muszg posiada¢ nastepujace funkcjonalnosci, parametry i wyposazenie:
Zamawiajacy wymaga, aby strona czotowa paneli informacyjnych zapewniata eliminowanie
reflekséw 1 odbi¢ poprzez materiat ograniczajacy przenikanie promieniowania umieszczony
pomiedzy szybami, szyba klejona w klasie minimum P4 anti-glare, oraz byla zabezpieczona
przed uszkodzeniami mechanicznymi (aktami wandalizmu)

. Prosz¢ o precyzyjne okreslenie wymagan dotyczacych wspotczynnika odbicia czotowej
strony paneli LCD, a takZe norm 1 procedur umozliwiajacych jego obiektywny pomiar;

. Prosze o precyzyjne okreSlenie wymagan dotyczacych zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi (aktami wandalizmu), , a takze norm i procedur umozliwiajacych
ich obiektywny pomiar;

Ad 48.

1. Zamawiajacy wymaga aby wspotczynnik odbicia §wiatta czotowej strony panelu LCD w
zakresie dhugosci fali 380 — 650 nanometréw wynosil nie wiecej niz 2%, Jednoczesnie
Zamawiajacy informuje, iz to rolg producenta jest przeprowadzenie wszelkich wymaganych
testow 1 pomiaréw, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami, ktdrych spelnienie
deklaruje tak by mogt on zadeklarowaé¢ w karcie materialowej spelnienie wymaganych
parametréw w odpowiedniej wysokosci oraz potwierdzi¢ to dokumentami okreslonymi w

obowiazujacych przepisach .
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2. Zamawiajacy wymaga, aby strona czolowa panelu informacyjnego wykonana byla z
szyby laminowanej wykonanej w klasie wytrzymatosci IK8 lub wyzszej zapewniajacej ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi (aktami wandalizmu). Konstrukcja szyby musi ograniczac¢
odlamywanie 1 upadek z wysokosci duzych ostrych kawatkéw szkta po udarze mechanicznym.

Klasa wytrzymatosci IK8 precyzyjnie okresla zasady pomiaru wytrzymalosci.

49. Dotyczy: Zatgcznik nr 2 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Strona 104:

Zakres budowy i modernizacji:

- Wykonawca dostarczy i uruchomi nowe glo$niki w Gdyni Gtownej przy kazdym stanowisku
kasowym, wykonane w technologii PA 100V, z mozliwos$cia regulacji glo$nosci i wyciszenia.
Glo$niki maja by¢ sterowane wspolnie z wzmacniacza obstugujacego peron.

-Wykonawca dostarczy i uruchomi nowe glosniki PA 100V dopasowane do akustyki i
indywidualnego charakteru dworca po wczesniejszym wykonaniu pomiarow akustycznych, dla
uzyskania odpowiedniego poziomu zrozumiato$ci mowy;

. Proszg¢ o okreslenie szczegélowych wymagan dla tego zakresu robot.

. Prosze o okreslenie szczegotowych wymagan dotyczacych oczekiwanego poziomu

zrozumiato$ci mowy oraz metod badan.

Ad 49. Zamawiajacy przypomina, ze zadanie realizowane jest w formule Projektuj 1 Buduj. PFU
okresla jedynie cele jakie nalezy zrealizowaé, zeby osiagnaé zatozenia w nim opisane, przy
uzyciu wyspecyfikowanych w PFU urzadzen. Co za tym idzie rola Projektanta, a wigc
Wykonawcy jest zaprojektowanie zgodnie z wymogami PFU, w tym obowigzujagcymi w Polsce
przepisami i dobrymi praktykami budowlanymi i inzynierskimi wszystkich obiektow, urzadzen i
robot przewidzianych dla niniejszego przedmiotu zamowienia. W powyzszych zapisach
Zamawiajacy wskazal minimalne wymagane przez niego funkcje oraz parametry jakich oczekuje.
Zamawiajacy oczekuje speilnienia wymagan wynikajagcych z TSI PRM, odnos$nie informacji
moéwionych okreslonych w szczegdlnosci w pkt 4.2.1.11 TSI PRM 1 przyjecia metod pomiarow
zgodnych z specyfikacja, do ktorej TSI PRM odsyta okreslonej w dodatku A indeks 5 TSI PRM.
50. Dotyczy 3.22 PFU Opis zatozen i1 rozwigzan dotyczacych Sali Konferencyjne;j

Zamawiajgcy w punkcie 3.22 Opis zalozen i rozwigzan dotyczacych Sali Konferencyjnej

zamawia
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komplety przylaczy podlogowych i stotowych wraz z okablowaniem. Nie podano jednak, dokad

majg te kale prowadzi¢, co z czym laczy¢.

Ad.50. Zamawiajacy wymaga, aby przytacza wyprowadzi¢ - odpowiednio:

. Zasilanie — do zrédet zasilania budynku

. HDMI — wyjscia przewodow osadzi¢ na S$cianie w poblizu projektowanej Sciany
monitorow, wykonanej zarowno w pomieszczeniu Komendanta jaki i w sali Konferencyjnej z
istniejgcych monitoréw tworzacych obecng $ciane graficzna,

. LAN - wlaczy¢ do sieci LAN budynku,

Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, ze precyzyjna lokalizacja poszczegolnych komponentow
zostanie okreslona na etapie projektowym, ktory stanowi element przedmiotu zaméwienia.

51. Dotyczy 3.11 PFU.

Czy wideodomofony majg by¢ docelowo zintegrowane z systemem telekomunikacyjnym
uzywanym przez Zamawiajacego i dziata¢ jak telefony IP?

W PFU wymaga si¢, aby dostarczane wideodomofony miaty:

- mozliwo$¢ integracji z systemem telekomunikacyjnym VoIP Zamawiajgcego

- mozliwo$¢ otwierania przy pomocy dedykowanego panelu po stronie osoby wywotywanej lub
przez telefon IP

- mozliwo$¢ komunikacji interkomowej z innymi panelami systemu i zewng¢trznymi numerami
telefonow (praca jako telefon IP

W wymaganiach na system telekomunikacyjny nie okres$lono integracji migdzy SKD a systemem
VolIP.

Ad.51. Tak, domofony maja by¢ urzadzeniami VolIP i maja by¢ zintegrowane z systemem

telekomunikacyjnym Zamawiajacego.

Integracja z systemem SKD to mozliwo$¢ otwierania drzwi z poziomu panelow lub telefonow,

ktora jest rejestrowana w dzienniku zdarzen systemu SKD.

52. Dotyczy 3.10 Opis zatozen i rozwigzan dotyczacych System Sygnalizacji Wilamania i

Napadu
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Jakie oprogramowanie (producent, nazwa oraz wersja oprogramowania) wymagajace aktualizacji
W ramach tego zadania, Zamawiajacy aktualnie posiada w stacjach monitorowania alarmow?

W wymaganiach Zamawiajacy informuje o konieczno$ci aktualizacji istniejagcego
oprogramowania do monitorowania alarméw nie podajac szczegotowych informacji 0
Istniejacym oprogramowaniu.

Ad. 52. Zamawiajacy posiada i wykorzystuje stacje monitorowania alarméw STAM-IRS z

oprogramowaniem — STAM 2 wersja 1.5.19 Basic dbv.2.1

53.  Dotyczy 3.10 Opis zalozen i rozwigzan dotyczacych System Sygnalizacji Wtamania i
Napadu

Czy Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie przez Wykonawcg nowego oprogramowania w
najnowszej wersji do stacji monitorowania alarmow rezygnujac z istniejacego
oprogramowania i jego aktualizacji?

W wymaganiach Zamawiajacy informuje o istniejgcym oprogramowania do monitorowania
alarmow, ktore moze nie wspotpracowaé z nowymi centralami dostarczonymi w ramach

projektu.

Ad. 53. Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie nowszej wersji istniejgcego oprogramowania jak i
zastgpczo nowego oprogramowania dla stacji monitorowania alarmoéw. Po rozbudowie nalezy
zachowa¢ dwutorowa droge komunikacji pomiedzy stacja monitorowania alarméw a wszystkimi
centralami alarmowymi oraz pozostale wymagania wskazane w PFU. Poniewaz jednak czgs¢
istniejgcego systemu objeta jest tzw. trwatoScig projektu, jego wymiana mozliwa jest dopiero od
kwietnia 2021r.

54.  Dotyczy 3.10 PFU. Opis zatozen i rozwigzan dotyczacych System Sygnalizacji Wlamania
i Napadu

Prosze o okreslanie po jakich protokotach system SSWiN ma wspdlpracowac z obecna stacje
monitowania alarméw. Czy zatozeniem integracji jest mozliwos$¢ wystania sygnalow za pomoca
dialera TCP/IP lub GPRS protokotu SIA DC09?

Zgodnie ze specyfikacja - Wszystkie centrale alarmowe musza wspotpracowaé z zainstalowang 1
funkcjonujgcg obecnie stacjg monitorowania alarmow zlokalizowang w pomieszczeniach SOK na

dworcu podmiejskim w Gdyni Gtowne;.
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Ad. 54. Obecnie komunikacja pomiedzy Stacja monitorowania alarmow a centralami
alarmowymi realizowana jest dwutorowo z wykorzystaniem dla kazdej z central karty TCP/IP
(wszystkie zdarzenia) oraz modutu GSM/GPRS (zdarzenia grupowe). W obu torach transmisji
wykorzystywany jest format transmisji Contact ID. Dodatkowo kazda centrala posiada
dodatkowg karte TCP/IP umozliwiajacg jednoczesng z monitorowaniem zdalng obstuge systemu
poprzez aplikacje mobilne. Po modernizacji zachowane maja zosta¢ wszystkie wykorzystywane
do tej pory funkcjonalnosci.

55.  Dotyczy 3.19. PFU. Opis zatozen 1 rozwigzan dotyczacych Platformy PSIM

Czy Zamawiajacy posiada wlasne API do integracji z funkcja SMS czy akceptuje dostarczanie
integracji z uniwersalnymi rozwigzanym jak modemy GSM GSM-Modem MC55i-W lub MOXA
G2111

Zgodnie ze specyfikacja - W ramach obslugi Procedury operator musi mie¢ mozliwo$¢
bezposredniego wystania wiadomosci SMS/e-mail do zdefiniowanego w Procedurze odbiorcy
(Wykonawca w dostarczonym oprogramowaniu do wysytki wiadomosci SMS oprogramuje

interfejs API wykorzystywany przez Zamawiajacego).

Ad.55 Zamawiajacy do wysytki wiadomosci SMS wykorzystuje interfejs udostepniany przez
operatora zewnetrznego 0 nazwie SMSAPI i zgodnie z zapisami PFU wymaga integracji z tym
interfejsem.

56. Dotyczy 3.19. PFU. Opis zatozen i rozwigzan dotyczacych Platformy PSIM
Czy Zamawiajacy dopuszcza export do formatu CSV zamiast XLS?

Zgodnie ze specyfikacja - System PSIM musi zawiera¢ specjalny modul raportowy
umozliwiajgcy wygenerowanie zgdanego raportu i jego eksport w wybranym formacie (co
najmniej PDF 1 XLS). Wszystkie raporty (zarowno kryteria jak i zakres w szczegdtowosci
wynikoéw) musza by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajacego. Ponadto System PSIM
musi kontrolowa¢ obcigzenie systemu spowodowane generowaniem raportu, aby nie dopusci¢ do
zaklocenia stabilnos$ci jego pracy.

Ad. 56. Zamawiajacy akceptuje format CSV jako alternatywe do XLS
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57. Dotyczy 3.19. PFU Opis zatozen i rozwigzan dotyczacych Platformy PSIM

Prosz¢ o podanie zakresu, celu integracji oraz technologii integracji jaki umozliwia system

BazalT

Zgodnie ze specyfikacja - Ponadto dla kazdego urzadzenia operator musi mie¢ mozliwos¢
wprowadzenia jego nazwy, modelu, producenta, numeru seryjnego, daty zakupu, daty konca
gwarancji, listy przeprowadzonych akcji serwisowych oraz zdjecia w formacie JPG lub PNG, a
takZe naniesienia jego pozycji na mapg. Powyzszy modul musi integrowac si¢ dwukierunkowo z

posiadanym przez Zamawiajacego systemem BazalT w zakresie uzgodniony.

Ad 57. BazalT jest systemem inwentaryzacyjnym, w ktorej Zamawiajacy gromadzi dane
o posiadanych zasobach teleinformatycznych. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy baze danych
PostgreSQL wykorzystywang przez System BazalT, z ktorg Wykonawca zintegruje system
PSIM. Niezbe¢dny do realizacji niniejszego zadania opis struktury bazy, tabel oraz wymaganych
pol Zamawiajacy udostepni Wykonawcy na etapie projektowym. Integracja pozwoli na
aktualizacje listy zasobow IT z poziomu systemu PSIM.

58. Dotyczy: Zatacznik nr 2 do Umowy, Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Czy Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamoOwienia moze zaproponowac inne,
komplementarne rozwigzanie w zakresie Systemu Informacji Pasazerskiej, niz system nSIP
nalezacy do Zamawiajacego?

Ad. 58. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w PFU, nie dopuszcza zastosowania innego
rozwigzania 1 wymaga wykorzystania systemu nSIP Zamawiajacego.

59. Dotyczy: Zatacznik nr 2 do Umowy, Program Funkcjonalno — Uzytkowy, Pkt 3.12.1 strona
100, Tabela przedstawiajaca minimalne ilo$ci elementoéw Systemu, ktore nalezy zainstalowac/
wymieni¢ w ramach realizacji przedmiotu zamowienia.

Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykorzystania istniejacych paneli LCD (wg. PFU
przewidzianych do demontazu), w przypadku zapewnienia przez Wykonawcg ich integracji

z zaproponowanym przez Wykonawce Systemem Informacji Pasazerskiej ?

Ad. 59. Zamawiajacy podtrzymuje swoje stanowisko i nie przewiduje mozliwo$ci wykorzystania

istniejagcych paneli LCD. Panele LCD nalezy zdemontowa¢ i1 zgodnie z PFU przekazaé
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Zamawiajagcemu. Zamawiajacy posiada wlasny system nSIP i nie przewiduje zakupu innego w
ramach niniejszego przedmiotu zamowienia.

60. Dot. Pkt 3.18.7.A Minimalne wymagania dla kamer CCTV —typ 1

Zamawiajgcy opisal wymagania dla kamery typu 1, jako kamery kompaktowej do instalacji w
obudowie zewnetrznej. Jednoczesnie wymagane sa dostepne z poziomu oprogramowania kamery
mozliwo$¢ regulacji ogniskowej i mozliwo$¢ sterowania ostroscia.

Typowe kamery kompaktowe posiadajga zlgcze do instalacji zewnetrznego obiektywu
zmiennoogniskowego regulowanego manualnie, bez mozliwosci zdalnej regulacji ogniskowej 1
ostrosci.

Czy zamawiajacy dopusci zastosowanie kamer kompaktowych bez zdalnej regulacji, badz kamer
zintegrowanych z regulacja, ale o innej budowie (koputka, bullet)?

Ad. 60. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kamer z zintegrowanym obiektywem z regulacja
w obudowie typu koputka lub bullet

61. Dotyczy: Zaltgcznik nr 2 do Umowy (PFU) — Rozdziat II Opis Wymagan Zamawiajgcego
3.12.1. System Elektronicznej Audio-Wizualnej Prezentacji Rozktadu Jazdy — str. 98

Czy Zamawiajacy dopuszcza spetnienie warunku sekwencyjnego zalaczania elementow
chtodzenia

I grzania tablicy peronowej poprzez zastosowanie rozwigzania polegajacego na opdznieniu startu
tablicy po zalaczeniu zasilania glownego, w oparciu o algorytm opdzniajacy o wartosé
pseudolosowa. Dodatkowo wys$wietlacz wyposazony jest w modut tzw. ,,migkkiego startu” (soft
start) ograniczajacego prad udarowy rozruchu urzadzenia.

Ad. 61. Zamawiajacy akceptuje rozwigzanie polegajace na opéznionym starcie zapewnione przez
wskazany algorytm oraz wykorzystanie modutu ,,mi¢kkiego startu” stluzace do eliminacji pradu
udarowego paneli po wigczeniu zasilania.

62. Dotyczy: Zatacznik nr 2 do Umowy (PFU) — Rozdzial IT Opis Wymagan Zamawiajacego
3.12.1. System Elektronicznej Audio-Wizualnej Prezentacji Rozktadu Jazdy — str. 98

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie jednego czujnika do pomiaru temperatury wnetrza
panelu. W opinii Wykonawcy instalacja pojedynczego czujnika jest rozwigzaniem powszechnym
w tego typu urzadzeniach i wystarczajacym z punktu widzenia potrzeby monitorowania
parametru temperatury.

Ad. 62. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie jednego czujnika do pomiary temperatury

wewnatrz panelu LCD
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63. Dotyczy: Zatacznik nr 2 do Umowy (PFU) — Rozdzial IT Opis Wymagan Zamawiajacego
3.12.1. System Elektronicznej Audio-Wizualnej Prezentacji Rozktadu Jazdy — str. 99

Prosimy o potwierdzenie, ze aplikacja nSIP jest kompatybilna z systemami operacyjnymi
Windows 10 i/lub Ubuntu 18+.

Ad 63. Zamawiajacy potwierdza, ze aplikacja nSIP jest kompatybilna z systemem Windows 10
Pro, nie potwierdza kompatybilnosci z Ubuntu 18+.

64. Pytanie dot. pkt 3.23 Opis zatozen i rozwigzan dotyczacych infrastruktury teleinformatycznej
—strona 175

Zamawiajacy w opisie ogdlnym podaje:

- do zapewnienia transmisji pomie¢dzy punktami dystrybucyjnymi stosowaé wylacznie
okablowanie $wiattowodowe z wykorzystaniem wktadek przetgcznikowych typu BiDi,

W opisach przetacznikow roznych typéw podaje natomiast ze majg by¢ wyposazone we wkladki
10G SFP+ LR/ER/SR LC.

Prosimy o doprecyzowanie czy zapis dotyczacy wkladek Bidi dotyczy wszystkich
przetacznikdow, czy oznacza to, ze Zamawiajacy chce korzysta¢ z pojedynczych a nie
podwdjnych widkien swiattowodowych?

Ad 64. Przytoczony zapis dotyczacy wkladek Bidi dotyczy wylacznie potaczen lokalnych
pomigdzy punktami dystrybucyjnymi na przystankach/stacjach SKM. Zamawiajacy
doprecyzowal powyzszy zapis w PFU Rodzial II Punkt 3.23.2 Sieci i urzadzenia aktywne,
otrzymat on brzmienie:

“w celu zapewnienia transmisji pomi¢dzy punktami dystrybucyjnymi zlokalizowanymi lokalnie
na przystankach/stacjach stosowa¢ wylacznie okablowanie $wiattowodowe z wykorzystaniem
wktadek przetacznikowych typu BiDi,”

65. Przelacznik Typ 7 — dostgpowy wewngetrzny (PoE)

Dotyczy: Ochrona przeciwprzepigciowa portoéw LAN do 1kV

Ochrona przeciwprzepigciowa implikuje konieczno$¢ zastosowania przetacznika w obudowie
przemystowej - ktore to posiadaja mniejszy budzet mocy PoE niz przetaczniki w obudowanie
normalnej. Czy zamawiajacy dopuszcza:

1. Usuniecie zapisu o ochronie przeciwprzepigciowe;j

albo

2. Pozostawienie zapisu, ale dopuszczenie przetgcznika, ktory bedzie zawieral mniejsza ilo§¢

portéw zasilanych POE, gwarantujac 30W na kazdy port.
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Ad. 65 Zamawiajacy podtrzymuje wymaganie zawarte w PFU 1 nie zgadza si¢ zard6wno na
usunigcie zapisu o ochronie przeciwprzepieciowej jak i dopuszczenie przelacznika zawierajacego
mniejszg 1lo$¢ portdw.

66. W specyfikacji urzadzen aktywnych Przelacznik Typl, Zamawiajagcy wymaga wymaga
funkcjonalno$§ci MAC-lockout zdefiniowang i1 realizowana przez przelaczniki firmy HPE.
Funkcja ta moze by¢ alternatywnie zastgpiona rozwigzaniem typu Sticky MAC innego
producenta.Prosimy o dopuszczenie rozwigzania Sticky MAC jako rozwigzania alternatywnego
dla MAC-Lockout.

Ad 66. Zamawiajacy zmodyfikowat zapis PFU dotyczacy wymagania blokady adreséw MAC dla
Przetacznik Typ 1, co umozliwi réwniez zastosowanie funkcjonalnosci Sticy MAC.

67. W specyfikacji urzadzen aktywnych Przetacznik Typ2, Zamawiajacy wymaga mi¢dzy innymi
,»Min. 2 Gigabitowe Porty Combo (w zaleznosci od potrzeb do wyboru porty 10/100/1000 Base-
T lub 100/1000BaseSFP)”. Czy Zamawiajacy uzna warunck za spelniony, jesli oferowany
przetacznik zamiast portow Combo bedzie miat po dwa dodatkowe porty 10/100/1000 Base-T
(ponad wymagane 8) i dwa dodatkowe dwa porty 100/1000BaseSFP (ponad wymagane 8)? To
znaczy czy Zamawiajacy zaakceptuje przetacznik posiadajacy 12x1G SFP+12x10/100/1000 + 4
1G/10G ? Trzeba nadmienié, ze jest to rozwigzanie korzystne dla Zamawiajagcego, poniewaz
bedzie miat zapewniong ilo$¢ portdw a jednoczes$nie bedzie modgt uzy¢ ich rownoczesnie, co przy
portach Combo jest niemozliwe.

Ad. 67. Wymaganie opisane przez Zamawiajacego ma na celu zapewnienie potencjalnej
mozliwo$ci podigczenia urzadzen z wykorzystaniem wktadek SFP w miejsce portow RJ45. W
zwigzku z powyzszym, jesli Wykonawca dostarczy przetacznik, w ktorym zamiast dwoch
Gigabitowych Portow Combo (w zaleznos$ci od potrzeb do wyboru porty 10/100/1000 Base-T lub
100/1000BaseSFP) wystepowac beda dodatkowo dwa porty 10/100/1000 Base-T oraz 2 porty
100/1000 BaseSFP, Zamawiajacy uzna wymaganie za spetnione.

68. W specyfikacji urzadzen aktywnych Przetacznik Typ3 (Przemystowy dostgpowy POE) i Typ4
(Przemystowy dostgpowy) Zamawiajacy wymaga by przetaczniki posiadaty: ,,Min. 2 Gigabitowe
Porty Combo (10/100/1000BaseSFP”. Czy Zamawiajacy uzna za spetnienie tego warunku przez
przetaczniki posiadajace odpowiedniag wigkszg liczbe portow 10/100/1000 Base-T i
100/1000BaseSFP? Rozwigzanie korzystne dla Zamawiajacego, poniewaz bedzie mial
zapewniong ilo$¢ portéw a jednoczesnie bedzie mégt uzy¢ ich rdwnoczesnie, co przy portach

Combo jest niemozliwe.
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Ad 68. Zamawiajacy zmodyfikowat zapisy dotyczace Przelacznikow Typ 3 oraz Typ 4 w
kontek$cie wymaganej minimalnej ilo$ci portow. Jednocze$nie Zamawiajacy przypomina, ze
Inwestycja realizowana jest w formule projektuj i buduj i to na Wykonawcy spoczywa
obowigzek doboru wiasciwej ilosci parametrow urzadzen m.in. portow przetgcznikow z
uwzglednieniem wszystkich wymagan stawianych przez Zamawiajacego opisanych w PFU.

69. W specyfikacji urzadzen aktywnych Przetacznik Typ3 (Przemystowy dostepowy PoE) i Typ4
(Przemystowy dostepowy) Zamawiajacy wymaga by przetgczniki miaty konstrukcj¢ o wysokosci
1U 1 umozliwity montaz w szafie RACK 19”. Ze wzgledu na swoja specyfike wigkszos$¢
przetacznikdw przemystowych przystosowana jest do szaf teletechnicznych i montowanych na
szynach w standardzie DIN. Zastosowanie takich przetacznikow datoby Zamawiajacemu wigksza
elastycznos¢ gdyz moglby je zainstalowa¢ zaréwno w szafach teletechnicznych z szyng DIN jak i
w szafach RACK po zastosowaniu odpowiedniego adaptera. Czy Zamawiajacy dopuszcza dla
przetacznikow Typ 3 i Typ4 by nie mialy konstrukcji 1U? Czy Zamawiajacy dopuszcza by
przelaczniki montowane na szynach DIN? Czy w przypadku dopuszczenia przelacznikow
montowanych na szynach DIN, wymaga dostarczenia z nimi adapteréw do montazu w szafie
RACK 19”?

Ad 69. Zamawiajacy akceptuje zaproponowang zmian¢ i modyfikuje zapisy PFU dotyczace
specyfikacji przetacznikow Typ 3 oraz Typ 4 z:

“Montaz - RACK 19”°”

na:

“Montaz - RACK 19’ lub szyna DIN (mocowania dostosowa¢ do miejsca montazu)”

70. W specyfikacji urzadzen aktywnych Przetacznik Typ5, Zamawiajacy wymaga by przetacznik
posiadat: ,,44 x RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Base-T; 4 porty typu dual personality RJ-45
10/100/1000 Base-T lub SFP; 2-portowy modut 10GbE SFP+”. Czy Zamawiajacy zaakceptuje
przetacznik posiadajacy ,,48 x RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Base-T; 4-porty 10GbE
SFP+”. Proponowany wariant jest korzystniejszy dla Zamawiajacego poniewaz ma 48 aktywnych
portéw 10/100/1000 Base-T i1 jednoczesnie wiecej portow 10GbE SFP+, ktore moga by¢ tez
wykorzystane jako SFP.

Ad 70. Zamawiajacy modyfikuje zapisy PFU dotyczace specyfikacji przetacznika Typ 5.

Wprowadzone zmiany umozliwig zastosowanie przelacznika posiadajacego parametry wskazane

w pytaniu.
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71. W specyfikacji urzadzen aktywnych Przetacznik Typ6, Zamawiajacy wymaga by przetacznik
posiadat: ,,20 x RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Base-T); 4 porty typu dual personality RJ-45
10/100/1000 Base-T lub SFP; 4 porty 10GbE SFP+”. Czy Zamawiajacy zaakceptuje przetacznik
posiadajacy ,,48 x RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Base-T; 4-porty 10GbE SFP+”?

Ad 71. Zamawiajacy modyfikuje zapisy PFU dotyczace specyfikacji przelacznika Typ 6.
Wprowadzone zmiany umozliwig zastosowanie przetacznika posiadajacego parametry wskazane
W pytaniu.

72. Zgodnie z zapisami PFU (str. 97) panele LCD musza by¢ wyposazone W diody LED
sygnalizujace: obecno$¢ napigcia zasilania 230VAC, poprawno$¢ transmisji sieciowej. Diody
zabudowane w tylnej cze$ci obudowy pod katem w sposdéb umozliwiajacy ich obserwacje od
spodu zainstalowanej tablicy.

Czy w zwigzku z wymogiem zapewnienia stopnia ochrony konstrukcji obudowy wys$wietlaczy-
minimum I[P 65 Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przekazywania informacji o ww.
parametrach wyswietlacza jedynie poprzez zda/ny odczyt parametrow ekranu LCD—bez
koniecznosci montowania diod LED w obudowie wyswietlacza i tym samym naruszania catej
konstrukcji wyswietlacza?

Ad. 72. Zamawiajacy usungt wymaganie z PFU i zrezygnowal z wymagania wyposazenia tablic
LCD w diody sygnalizujace obecno$¢ napigcia zasilania oraz poprawnos$¢ transmisji sieciowej
73.W tabeli przedstawiajacej minimalne iloSci elementéw Systemu (w rozdziale II PFU, str.
100), ktore nalezy zainstalowa¢/wymieni¢ znalazl si¢ zapis dat. przygotowania instalacji
transmisyjnej i zasilajacej pod pomocnicze tablice LCD

W zwiazku z powyzszym zwracamy Si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie jakiego typu majg by¢
to tablice pomocnicze?

Ad. 73. Zamawiajacy informuje, Zze dostawa i instalacja pomocniczych tablic LCD nie jest
przedmiotem zaméwienia. Zgodnie z zapisami PFU nalezy wykona¢ w tym zakresie instalacje
zasilajace 1 transmisyjne

74. Serwery poza CCTV (3.23.1.a) — co klient rozumie przez dostarczenie wszystkich
niezbednych elementéw do rozbudowy serwera o dodatkowe potki dyskowe? Czy konieczne jest
dostarczenie kontrolerow RAID SAS do takich potek?

Ad. 74. Zamawiajacy usungt z PFU Rozdziat IT Punkt 3.23.1.a zapis “oraz wszystkie niezbgdne

elementy do rozbudowy serwera o dodatkowe potki dyskowe”.
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75. Serwery CCTV (3.18.8) — w opisie serwera jest niescisto§¢ — przy opisie plyty glownej jest
wymaganie 2 portow USB oraz 1 portu USB wewnetrznego, natomiast przy opisie portow na
tylnym panelu jest wymaganie 4 portow USB. Ktére wymaganie jest zgodne z intencja
zamawiajacego? Serwery z obudowg wysokosci 2U u wigkszo$ci renomowanych producentow
(np. HPE, Dell) posiadaja tylko 2 porty USB na tylnym panelu, przy czterech i wigcej portow
USB ogoétem dla serwera.

Ad. 75. Zamawiajacy zmodyfikowat zapisy PFU dotyczace specyfikacji Serwerow w PFU
Rodziat II Punkt 3.18.8 poprzez zmian¢ wymaganie dotyczacego portow na tylnym panelu z:

“4 x USB”

na:

“2x USB”.

76. Zamawiajagcy wymaga dostarczenia serweréw oraz macierzy z konkretng iloscig
zainstalowanych dyskow, a pozostale wolne kieszenie maja by¢ obsadzone ramkami do
samodzielnej instalacji dyskow przez Zamawiajacego. Producenci serwerdw oraz macierzy
blokowych nie zezwalaja w ramach gwarancji, na instalowanie dyskow innych niz dostarczanych
przez nich samych. Dodatkowo takie

samodzielnie zainstalowane dyski, z duzg dozg prawdopodobienstwa, w ogole nie zadziatajg w
danym urzadzeniu, co szczegdlnie si¢ tyczy macierzy dyskowych. Zgodnie z warunkami
gwarancji, rozbudowe mozna realizowaé tylko przez oryginalne podzespoty, ktore w przypadku
zakupienia dyskow z oficjalnego kanatu dystrybucji dla danego producenta, sa sprzedawane w
komplecie z odpowiednimi ramkami. Czy zamawiajacy zrezygnuje z wymagania obsadzenia
wolnych kieszeni na

dyski pustymi ramkami?

Ad.76. Zamawiajacy akceptuje zaproponowane rozwigzanie i usuwa z PFU Rozdziat I Punktow
3.18.8 oraz 3.23.1 zapis “(wolne zatoki na dyski obsadzone ramkami hot-swap, mozliwos¢
dodania wlasnego dysku przez uzytkownika bez koniecznosci zakupu specjalnej ramki)”

77. W zwiazku z prowadzonym postepowaniem przetargowym pn.: ,,Budowa zintegrowanego
systemu monitorowania bezpieczenstwa oraz zarzadzania informacjg na linii kolejowej nr 250
wraz z modernizacja budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji
Gdynia Giéwna” Znak sprawy: SKMMU.086.16.20. zwracamy si¢ z wnioskiem o potwierdzenie,
ze zakres robot nie obejmuje wyciecia i pielggnacji drzew wyszczegdlnionych w inwentaryzacji z

dnia 15-09-2016.
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Ad.77. Inwentaryzacja zieleni zalaczona zostala w celach pogladowych i obejmuje obszar
wigkszy niz zakres inwestycji. Zakres prac zwigzanych z zielenia zostat opisany w PFU rozdziat
IT Czgs$¢ opisowa, p.3.7.2. Bryla i elewacje budynku, poz. 35) :

"Nalezy przewidzie¢ i wykona¢ zagospodarowanie terenu w zakresie placu zewne¢trznego z malg
architektura, wycinkg kolidujacej zieleni w obrebie dziatek bedacych we wtadaniu PKP SKM w
Trojmiescie".

79. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie, ze obowigzek zatrudnia na umowie o prac¢ oséb
wskazanych w rozdziale 111 ust. 7 SIWZ oraz §17 ust. 1 umowy obowigzuje wylgcznie w okresie,
w ktorym osoby te realizuja lub w ktéorym zgodnie z harmonogramem powinny realizowaé
przedmiot umowy. Oczekiwanie zatrudniania tych osob przez caly okres realizacji umowy jest
bezcelowy np. w przypadku obowiagzku zatrudniania pracownikéw na stanowiskach robotniczych
w okresie, w ktorym dopiero wykonywany jest projekt. W przypadku oczekiwania zatrudnienia
ww. 0sOb przez caly okres oczekiwania umowy prosze o wskazanie, ze obowigzek ten trwa
jedynie do czasu odbioru koncowego inwestycji.

Ad. 79

Zamawiajacy zmienia postanowienia Rozdziatu 111 pkt 7 SIWZ oraz §17 ust. 1 Umowy i nadaje
Im brzmienie:

,2Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce (w tym dalszych Podwykonawcow) os6b wykonujacych przedmiot zaméwienia
w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z
2019 r., poz. 1040 z pdzn. zm.) zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, to jest
wykonujacych czynnos$ci polegajace na pracy fizycznej - przynajmniej przez okres wykonywania
robot budowlanych oraz prac instalacyjno-montazowych na przystankach zgodnie z Rozdzialem
IT pkt 4.2. ppkt 4 i ppkt 8 PFU. Wykonawca lub Podwykonawca moze korzysta¢ z ustug agencji
pracy tymczasowej. Wowczas wymagane jest zatrudnienie przez agencj¢ pracy tymczasowej na
tozsamych warunkach wymaganych przez Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy lub

Podwykonawcy.”

80. Wykonawca wnosi o zmiang § 13 ust. 2, 4 1 5 umowy w zakresie W jakim przewiduje , ze
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen z gwarancji, poniewaz

prawo zaméwien publicznych nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy z tytutu gwarancji. Postanowienie to jest niezgodne z art. 151 PZP, ktory nie przewiduje
wykorzystania tego zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji.

Ad. 80

Zamawiajgcy zmienia postanowienia par. 13 ust. 2, 4 1 5 Umowy.

Nowa tres¢ par. 13 ust. 2, 415 Umowy:

,»2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, w tym: roszczen z tytutu przewidzianych w Umowie kar umownych oraz roszczen z
tytutu rekojmi za wady.”

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie zwracana
nastepujaco:

1) 25% zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady, okreslonego w § 12 ust. 1 pkt 5 Umowy,

2) 5% zabezpieczenia zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za
wady, okreslonego w § 12 ust. 1 pkt 1 Umowy,

chyba ze zabezpieczenie zostanie zatrzymane w celu pokrycia roszczen zgodnie z ust. 2
niniejszego paragrafu.

Wymiana poszczegolnych urzadzen zgodnie z par. 12 ust. 12 Umowy nie wplywa na bieg
terminu zwrotu 5% zabezpieczenia liczonego w przypadku par. 13 ust. 4 pkt 2 dla systemu
integrujacego PSIM, a w przypadku par. 13 ust. 4 pkt 1 dla pozostatego zakresu przedmiotu
Umowy.”

»J. Z tresci zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub porgczenia musi wynikac, ze
gwarant lub poreczyciel zobowigzuje si¢ bezwarunkowo i nieodwotalnie dokonaé zaptaty na
rzecz ZAMAWIAJACEGO na jego pierwsze zadanie, w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
zadania, w celu zaspokojenia roszczeh z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez WYKONAWCE, w tym na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz z
tytutlu zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu w przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia przez WYKONAWCE najpdzZniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w jednej z ww. form
ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do uprzedniej akceptacji tresci dokumentu gwarancji

lub porgczenia.”
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Zamawiajacy zmienia postanowienia rozdziatu XV pkt 21 11 SIWZ.

Nowa tres¢ rozdziatu XV pkt 21 11 SIWZ

,»2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym: roszczen z tytulu kar umownych oraz z tytutu rgkojmi za wady.”

,11. Z tresci zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub porgczenia musi wynikaé, ze
gwarant lub poreczyciel zobowigzuje si¢ bezwarunkowo0 i nieodwotalnie dokona¢ zaptaty na
rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie, w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
zadania, w celu zaspokojenia roszczen z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawcg, w tym na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz z tytutu
zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniagdzu w przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawce najpozniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w jednej z ww. form Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo do uprzedniej akceptacji tresci dokumentu gwarancji lub poreczenia.”

81. Wykonawca wnosi o zmiang § 9 ust. 6 umowy poprzez wskazanie, ze wynagrodzenie
Wykonawcy rozliczone fakturami opisanymi w pkt 1 i 2 niniejszego ustepu nie moze by¢
mniejsze niz 90% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, poniewaz zgodnie z art. 143a ust. 3 PZP
warto$¢ ostatniej czgsci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wigcej niz 10% wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.

Zamawiajacy zmienia zakonczenie § 9 ust. 6 Umowy, ktore otrzymuje tresc:

»przy czym wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami opisanymi w pkt 1 i 2
niniejszego ustepu nie moze by¢ mniejsze i nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okre§lonego w ust. 1 powyzej, tak aby wysokos$¢ ostatniej cze¢$ci wynagrodzenia

wynosita 10% lacznej warto$ci wynagrodzenia brutto.”

Zamawiajacy zmienia termin koncowy wykonania przedmiotu zaméwienia na 31 marca

2023 r., w zwigzku z czym:
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-w § 3 ust. 1 pkt 5 lit b) projektu umowy w miejsce daty 31 pazdziernika 2022 r. wstawia
sie date 31 marca 2023 roku.

- w Rozdziale IV SIWZ w miejsce daty 31 pazdziernika 2022 r. wstawia si¢ date 31 marca
2023 roku.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje iz dokonuje zmiany terminu skladania oraz otwarcia
ofert.
Termin skladania ofert zostaje wyznaczony na dzien 20.07.2020 roku, godz. 10:00

Termin otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzien 20.07.2020 roku, godz. 11:00

Signed by /
Podpisano przez:
Stawomir o iy

Stawomir Szlendak

Data: 2020.06.24 13:41:26 +02'00"
Szlendak

Macigj Lignowski

Date / Data: 2020-
06-24 20:31
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