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Zatacznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)
na roboty zwigzane z montazem systemu asekuracji pracownikow
wykonujacych prace na wysokosci w hali napraw taboru C-4

Przedmiot oraz ;akres zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie statego systemu zabezpieczenia (asekuraciji)
pracownikéw wykonujgcych prace na wysokosci w hali napraw taboru C-4,
zlokalizowanej na terenie kolejowym stacji Gdynia Cisowej Postojowa ul. Morska 350 A.

Uwarunkowania techniczne hali napraw C-4 i aktualne uwarunkowania wykonania
przedmiotu zamoéwienia

Hala C-4 zostala zaprojektowana na rzucie prostokgta o wymiarach ok. 243,60 x 42,70 m
Hala dwunawowa jednoprzestrzenna (nawy o roznych rozpigtosciach) w konstrukcji
stalowej przykryta stropodachem plaskim. Komunikacja poprzez klatki schodowe
Zlokalizowane w czesci C-3 i bramy na elewacjach zachodniej i wschodniej (po 4 bramy
na elewacji). Na elewacji potnocnej zlokalizowane sg dwie bramy prowadzace
bezposrednio na zewnatrz. Doswietlenie hali poprzez Swietliki dachowe i przeszklenia
pdétnocnej elewac;ji.

Hala o wielkosci 243,60 x 42,40 m jest halg o typowej konstrukcji stalowej
- ,MOSTOSTAL” OTP dwunawowg o rozpietosci konstrukcyjnej naw L1=24,0m i
L2=18,0m i wysokosci do spodu wigzarow dachowych H=12,0 m. Stupy stalowe. Wigzary
dachowe kratowe stalowe. Siatka modularna hali: n x 12,0 x 18,0 + 24,0 m. W nawie o
rozpietosci 24,0 m konstrukcja przygotowana pod montaz suwnicy o udzwigu 16T, w
nawie o rozpietosci 18,0 m suwnica o udzwigu 5T. Konstrukcja Scian szczytowych
przystosowana do bram kolejowych otwieranych mechanicznie oraz dla zakotwienia nad
kazdg z bram sieci frakcyjnej o naciggu 1500 kg wykonano dodatkowg konstrukcje
stupow bramowych. Obudowa hali: rozwigzanie typowe — Sciany jednopowitokowe z
blach stalowych faldowych powlekanych ocieplone plytami z welny mineralnej. Dach z
blach stalowych fatldowych ocieplonych ptytami weilny mineralnej. Fundamenty: stopy i
tawy zelbetowe wylewane na mokro na placu budowy. Kanaty rewizyjne: prefabrykowane
typowe, zelbetowe. Kanaly zapadni: zelbetowe wylewane na mokro na placu budowy.
Kanaly instalacyjne: prefabrykowane typowe, Zzelbetowe.

System zabezpieczen pracownikow przewiduje sie zamontowac do istniejgcej konstrukgji
hali napraw C-4 ktérego zadaniem bedzie przede wszystkim zabezpieczyé pracownikow
wykonujgcych prace na wysokosci w tym gtéwnie poruszania sie po dachach pojazdéw
kolejowych Elekirycznych Zespotow Trakcyjnych (EZT) oraz Spalinowych Zespotéw
Trakeyjnych (SZT). Prace wykonywane przez pracownikéw to biezgca konserwacja oraz
naprawy gtowne i dorazne pojazdéw kolejowych.
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lll. Zakres prac i czynnosci przewidzianych do realizacji w ramach zadania

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie systemu zabezpieczenia (asekuracji) przy
pracy na wysokosci (dachy sktadow pociggow) w hali napraw taboru C-4 na torze nr 265,
264, 263, 262 wraz z przyjeciem rozwigzan technicznych dla tzw. nawy .matej” i ,duzej”
poprzez zastosowanie :

1. Jednorodnego poziomego  systemu przeciwupadkowego (asekuracyjnego)
mocowanego (posrednio i koncowo) do istniejacej konstrukcji hali napraw C-4.
Mocowanie koncowe do belki nad drzwiami wjazdowymi do hali. Mocowanie
posrednie do konstrukcji pasa dolnego kratownicy dachu hali napraw. Elementy lin ze
stali nierdzewnej. Podwieszenie systemu w punktach posrednich za pomocq linii w
ksztalcie ,V’. Dobdr i rozstaw mocowania podciagow w gestii Wykonawcy na
podstawie przedfozonych obliczen wytrzymatosciowych do Zamawiajgcego. System
musi by¢ wyposazony W system samohamowny. System o diugosci catkowitej ok.
242 m (dlugos¢ jednego toru. tgczna ilos¢ torow : 4y,

2. Polaczenie z istniejaca konstrukcjg hali nie moze by¢ spawane;

3. Wszystkie elementy musza spetia¢ warunki odlegtosci od sieci trakcyjnej 80 cm we
wszystkich kierunkach pod warunkiem, ze podczas korzystania z systemu sie¢
trakcyjna nad danym torem bedzie wylaczona i uszyniona. Odpowiednie elementy
musza posiadac ostone elektroizolacyjna;

4. System na matej nawie (nad torem 265) nalezy podzieli¢ na dwa niezalezne odcinki
(sekcje) zabezpieczenia z uwagi na prace istniejacej suwnicy jako state wyposazenie
hali napraw C-4;

5. Przeznaczenie systemu musi przewidywac uzytkowanie przez co najmniej 3 osoby
jednoczesnie na jednym torze (odcinku/sekgii);

6. System musi by¢ wyposazony W urzadzenie ,wozek” przeznaczone do poruszania
sie wzdluz systemu umozliwiajacy punkt kotwiczenia systemu dla indywidualnego

sprzetu ochronnego;

7. System musi umozliwiaé poruszanie sig  wzdiuz (poziomo) systemu  przy
jednoczesnej asekuracji w pionie;

8. System musi posiadac wszelkie dokumenty dopuszczajgce materiat do wbudowania
zgodnie z Prawem Budowlanym i obowigzujacymi przepisami. Posiadac
dopuszczenia, instrukcje, DTR itp.;

9. System musi posiada¢ tabliczke ~namionowa, posiadajaca m.in. informacje ©
uzytkowaniu systemu (w tym max ilosé osob jednoczesnie pracujacych), numery

seryjne, data instalacji i data nastgpnego przegladu.

10. Prace montazowe muszg odbywac sig na kazdym torze oddzielnie z wylaczeniem
sieci trakcyjnej w tym rowniez z wytaczeniem torow sasiednich. Nalezy uwzgledniac
konieczno$é zachowania przez SKM czynnosci przegladowych pojazdow kolejowych
na innych torach. Mozliwy czas wykonania w jednym ciagu na kanale przegladowo —

naprawczym - do 10 dni.
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11. System musi by¢ kompleksowy w tym rowniez wyposazony w szelki i linki

bezpieczenstwa, amortyzacji oraz inne akcesoria niezbedne do wykonywania prac na
wysokosci (co najmniej 12 kompletéw);

IV.  Wymagania formalne Zamawiajacego

Zamawiajacy wymaga aby wszystkie prace zwigzane z montazem systemu byly zgodne z :

1.

8.

PKP Szybka Kolej Migjska & Tel.+48 58 721 28 96

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich
usytuowanie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (it. Dz. U. z 2018
r. poz. 620); /

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego -
Dz. U. z 2018 r. poz. 1935;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (jt. Dz.
U. z 2015r. poz. 1422 ze zmianami);

Instrukcje obowigzujace na terenie Zamawiajacego, w tym:

1. Instrukcja Technologiczno-Ruchowa w zakresie ochrony
przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego PKP Szybka Kolej
Miejska w Trojmiescie Sp. z o.0. 81-002 Gdynia ul. Morska 350 A
(ITRppoz SKM)

SKM t-1 (Mt-1) Instrukcja dla maszynisty pojazdu trakcyjnego

SKM t-2 (Mt-2) Instrukcja dla pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego

SKM t-3 Instrukcja dla rewidenta taboru

SKM t-5 (Mw-56) Instrukcja obstugi i utrzymania w eksploatacji hamulcow

pojazdow kolejowych

SKM t-11 (Mt-11) Instrukcja pomiaréw i oceny technicznej zestawow

kotowych pojazdéw trakcyjnych

SKM t-32 (Mt-32) Instrukcja o utrzymaniu pojazdéw kolejowych

SKM r-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggow

SKM r-9 (R-34) Instrukcja o technice pracy manewrowej

0. Regulamin Hali Napraw Taboru zlokalizowanej na stacji Gdynia Cisowa
Postojowa
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Etapy realizacji przedmiotu zamowienia

1.

Opracowanie kompleksowej dokumentagji technicznej, w tym orzeczenie techniczne
okreslajace mozliwos¢ zastosowania mocowan posrednich i koncowych systemu
przeciwupadkowego dla istniejacej konstrukcji hali napraw C-4 sporzadzonej i
sprawdzonej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia konstrukcyjne.
Obliczenia musza okreslac spetnienie warunku nosnoéci konstrukcji w chwili upadku i
zadziatania systemu asekuracji Z urzadzeniem samohamownym. Przed

przystapieniem do prac Zamawiajacy zaakceptuje projekt techniczny montazu;

Wykonanie systemu zabezpieczen na wysokoéci w hali napraw taboru C-4 nad torem
262, 263, 264, 265. Przy czym niezbedne wyltaczenia poszczegolnych torow
odbywaé  sie bedg na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
harmonogramu prowadzenia prac. Harmonogram winienie uwzgledniac konieczno$¢
zachowania przez SKM czynnosci przegla_dowych pojazdow kolejowych W
poszczegélnych przestrzeniach hali C-4;

Opracowanie kompleksowego regulaminu uzytkowania systemu w oparciu m.in. o
DTR;

Przekazanie Zamawiajacemu wszelkich DTR oraz instrukcji na wszystkie
zabudowane elementy;

Przeszkolenie pracownikéw  Z zakresu prawidiowego uzytkowania sprzetu
chronigcego  przed upadkiem z wysokosci  Z uwzglednieniem przegladow
technicznych sprzetu i instrukcjg korzystania z zabezpieczen wysokosciowych.
Przeszkolenie bedzie dawato mozliwosé przeprowadzenia szkolen innym osobom W
ramach instruktarzu wszystkim uzytkownikom hali C-4, w tym w ramach instruktarzu

stanowiskowedo ;

Odbior zakresu UmMowy;

Inne istotne warunki wykonania zamowienia

Zamawiajacy zapewni bezptatnie udziat przedstawicieli Zamawiajacego w komisjach
odbiorowych, zamkniecia torow i wylgczenia napiecia wg zaakceptowanego przez
Zamawiajacego planu zamknie¢ i wylaczenia napigcia;

Zamawiajacy zapozna Wykonawce Z zagrozeniami wystepujacymi na terenie PKP
SKM wraz z zasadami poruszania sig po terenie stacji kolejowej Gdynia Cisowa

Postojowa;

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy przedstawic do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy;

Wykonawca zobowigzany jest wykonac ~adanie do dnia 31 lipca 2019,

Zamawiajacy wymaga, aby okres gwarancji nie byt krotszy niz 36 miesigcy na

zamontowany system bezpieczenstwa.
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6. Wymagane i konieczne przeglady techniczne sprzetu przez okres gwarancji, ale nie
rzadziej niz 1 raz w roku, z zachowaniem mozliwosci przediuzenia wspotpracy po

zakonczeniu okresu gwarancii;

7. Realizacja zabezpieczenia odbywa sie w peinym zakresie na wilasne ryzyko i
odpowiedzialno$¢ wykonawcy w zwigzku z realizacja prac
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