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5 KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA
5.1 PLANOWANIE KONSERWACJI ZAPOBIEGAWCZEJ

CZESTOTLIWOSC CZYNNOSC/

CZYNNOSC

2 miesiace CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA
6 miesiecy WYMIANA FILTRA POWIETRZA
6 miesiecy OKRESOWA KONTROLA DZIALANIA
SYSTEMU HVAC
1 rok CZYSZCZENIE SKRAPLACZA
1 rok CZYSZCZENIE PAROWNIKA | KONTROLA
SYSTEMU ODPROWADZANIA KONDENSATU
1 rok CZYSZCZENIE PANELU ELEKTRYCZNEGO |
KONTROLA STANU PRZEWODOW
1 rok POMIAR POBIERANEGO PRADU
1 rok KONTROLA WZROKOWA FILTRA —
OSUSZACZA | WSKAZNIKA WILGOCI
1 rok KONTROLA DZIAt ANIA WYLACZNIKOW
NISKIEGO | WYSOKIEGO CISNIENIA,
1 rok KONTROLA WZROKOWA TLUMIKOW DRGAN
| POLACZEN SPAWANYCH
1 rok CZYSZCZENIE | PRZEGLAD SPREZARK! |
WENTYLATOROW
5 lat WYMIANA FILTRA - OSUSZACZA

WPI-UT-0142-08rev.01 Instrukcja obslugi | konserwacji systemu SMALL47R
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5.1.1 CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

Czestotliwosé:
- 2 miesigce.

Materialy / narzedzia:
- Standardowe narzedzia bedace na wyposazeniu warsztatu.

Przygotowanie:
- Odtacz zasilanie.

- Te czynno$¢ konserwacyjng nalezy wykonywaé wylacznie na torze bez napowietrznej

sieci trakcyjnej lub z siecig trakcyjng uziemiong przez odpowiedni maszt izolacyiny.

Procedura:
1) WejdZ na gére, by uzyska¢ dostep do urzadzenia HVAC zamontowanego na dachu

pojazdu.

2) Zdejmij obudowe urzadzenia HVAC.

3) Zdejmij ostone sekcji chtodzenia / ogrzewania powietrza, odkrecajac $ruby 10 M6,

4) Zdemontuij filir powietrza.

5) Sprawdz, czy filir nie jest zatkany, a nastepnie umyj filtr woda.

8) Przed ponownym montazem, filir nalezy doktadnie osuszy¢.

7) Jezeli w rezultacie powyZszej operacji nie udato sie usungé zanieczyszczen z filira, taki
filtr nalezy wymieni¢ na nowy.

8) Ponownie zamoniuj wszystkie ostony i elementy obudowy, przykrecajac wszystkie

usunigte $ruby i nakretki.
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5.1.2 WYMIANA FILTRA POWIETRZA

Czestotliwosé:
- 6 miesiecy.

Materialy / narzedzia:
Standardowe narzedzia bedace na wyposazeniu warsztatu.

- Filtr powietrza nr 1

Przygotowanie:

- Odlacz zasilanie.

- Te czynnos¢ konserwacyjna nalezy wykonywaé wytacznie na torze bez hapowietrznej

sieci trakcyjnej lub z siecig trakcyjng uziemiong przez odpowiedni maszt izolacyjny.

Procedura:

1)} Wejdz na gére, by uzyskaé dostep do urzadzenia HVAC zamontowanego na dachu

pojazdu.

2) Zdejmij obudowe urzadzenia HVAC.
3) Zdejmij ostone sekgji chtodzenia / ogrzewania powietrza, odkrecajgc sruby 10 M6.

4} Zdemontuy;j filtr powietrza.

5) Zamontuj nowy filtr powietrza.
6) Ponownie zamontuj wszystkie ostony i elementy obudowy, przykrecajac wszystkie

usunigte Sruby i nakretki.

WPI-UT-0142-08rev.01 Instrukcja obstugi i konserwacji systemu SMALL47R
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5.1.3 OKRESOWA KONTROLA DZIALANIA SYSTEMU HVAC

Czestotliwosé:
- 6 miesiecy.

Materialy / narzedzia:
_ Standardowe narzedzia bedace na wyposazeniu warsztatu.

- Zeszyl.
- Terminal zewnetrzny.

- Przewdd telefoniczny RJ 12.

Przygotowanie:
- Odtgcz zasilanie.

- Te czynno$é konserwacyjng nalezy wykonywac wytgcznie na torze bez napowietrznej
sieci trakeyjnej lub z siecia trakcyjng uziemiong przez odpowiedni maszt izolacyiny.
- Podiacz zasilanie systemu HVAC przez gniazdo zasilania.
- Wigcz klimatyzator.
UWAGA!

Podczas tej czynno$ci system musi by¢ wigczony, a wiec bedzie podigczony do Zrédia
pradu elektrycznego.

Procedura:
1) Wejdz na gére, by uzyska¢ dostep do urzadzenia HVAC zamontowanego na dachu

pojazdu.

2) Zdejmij obudowe urzadzenia HVAC.

3) Otwérz ostone panelu elekirycznego i podigcz terminal zewnetrzny do elektroniczne;j
plyty sterujacej (przez ziacze J10) przy pomocy przewodu telefonicznego.

4) Sprawdz:

- zgodno$¢ pomigdzy przesylanymi poleceniami a zmianami trybu pracy,

- dziatanie stycznikdw,

- interwencje wytacznikdw réznicowopradowych i ci$nieniowych.

5) Ponownie zamontuj obudowg urzgdzenia HVAC i zamknij jg przy pomocy wszystkich

usunietych érub i podkiadek.

WPI-UT-0142-08rev.01 Instrukcja obstugi i konserwacji systemu SMALL47R
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514 CZYSZCZENIE SKRAPLACZA

Czestotliwosé:
-1 rok.

Materiaty / narzedzia:
- Standardowe narzedzia bedgce na wyposazeniu warsztatu.

- Urzgdzenie do mycia wodg pod niskim cisnieniem oraz odpowiedni $rodek czyszczacy.

Przygotowanie:
- Qdigcz zasilanie.

- Te czynnos¢ konserwacyjng nalezy wykonywac wylgcznie na torze bez napowietrznej

sieci trakcyjnej lub z siecig trakcyjng uziemiong przez odpowiedni maszt izolacyjny.

Procedura:
1) Wejdz na gore, by uzyskaé dostep do urzgdzenia HVAC zamontowanego na dachu

pojazdu.

2) Zdejmij obudowe urzgdzenia HVAC.

3) Umyj skraplacz woda pod niskim ci$nieniem (maks. 10 bar z odlegtosci 30 cm) i
odpowiednim srodkiem czyszczacym. Doktadnie usun wszelkie zabrudzenia z rowkow
skraplacza.

4) Odczekaj co najmniej 30 minut.

5) Optucz skrapiacz woda pod niskim cinieniem.

6) Sprawdz stan polgczen spawanych.

7) Ponownie zamontuj obudowe urzadzenia HVAC i zamknij jg przy pomocy wszystkich

usunietych srub i podktadek.

WPI-UT-0142-08rev.011 Instrukcja obstugi | konserwacii systemu SMALL47R
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515 CZYSZCZENIE PAROWNIKA [ KONTROLA SYSTEMU ODPROWADZANIA
KONDENSATU

Czestotliwos¢:
-1 rok.

Materialy / narzedzia:
- Standardowe narzedzia bedace na wyposazeniu warsztatu.

- Kompresor.

Przygotowanie:
- Odfacz zasilanie.

- Te czynno$¢ konserwacyjng nalezy wykonywaé wylacznie na torze bez napowietrznej

sieci trakcyjnej lub z siecig trakcyjng uziemiong przez odpowiedni maszt izolacyjny.

Procedura:
1) Wejdz na gore, by uzyskaé dostep do urzadzenia HVAC zamontowanego na dachu

pojazdu.

2} Zdejmij obudowe urzgdzenia HVAC.

3) Zdejmij ostone sekcji chtodzenia / ogrzewania powietrza, odkrecajac sruby 10 M6.
4) Zdemontuj filtr powiétrza.

5) Oczy$é parownik sprezonym powistrzem (pod ciénieniem maks. 6 bar z odlegtosci 30
cm). Doktadnie usun wszelkie zabrudzenia z rowkow parownika.

6) Dokladnie wyczysé korytka na kondensat i otwory spustowe.

7) Napetnij wodg korytko na kondensat znajdujace sig pod parownikiem i sprawdz, czy
opréznia si¢ prawidiowo.

8) Sprawdz stan pofgczen spawanych.

9) Ponownie zamontyj filir powietrza.

10) Ponownie zamontuj wszystkie ostony i elementy obudowy, przykrecajac wszystkie

usuniete $ruby i nakretki.

WPI-UT-0142-08rev.01 Instrukcja obstugi i konserwacji systemu SMALL4TR
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5.1.6 CZYSZCZENIE PANELU ELEKTRYCZNEGO | KONTROLA STANU
PRZEWODOW

Czestotliwosé:
- 1 rok.

Materiaty / narzedzia:
- Standardowe narzedzia bedace na wyposazeniu warsztatu.

- Odkurzacz.

Przygotowanie:
- Odlgcz zasilanie.

- Te czynno$é konserwacyjng nalezy wykonywac wytgcznie na torze bez napowietrznej

sieci trakcyjnej lub z siecig trakcyjng uziemiong przez odpowiedni maszt izolacyjny.

Procedura:
1) Wejdz na gore, by uzyskaé dostep do urzadzenia HVAC zamontowanego na dachu

pojazdu.

2) Zdejmij obudowe urzadzenia HVAC.

3) Otwoérz ostone panelu elektrycznego, odkrecajgc sruby 6 M6.

4) Doktadnie usun wszelkie zabrudzenia i drobne resztki zanieczyszczen przy pomocy
odkurzacza.

5) Sprawdz, czy wszystkie przewody sa solidnie zamocowane i czy nie noszg sladow
spalenia lub korozji.

6) Sprawdz, czy elektroniczna plyta sterujgca jest prawidiowo zamontowana.

7) Sprawdz, czy styczniki sg prawidtowo zamontowane i czy nie sg uszkodzone.

8) Jezeli ktérekolwiek komponenty okaza sie uszkodzone, wymien je na nowe.

9) Zamknij ostone panelu elekirycznego przy pomocy wszystkich usunigtych srub i
podkitadek. |

10) Ponownie zamontuj obudowe urzadzenia HVAC i zamknij jg przy pomocy wszystkich

usunietych srub i podktadek.

WPI-UT-0142-08rev.01 Instrukcja obstugi i konserwacji systemu SMALL4A7TR
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5.1.7 POMIAR POBIERANEGO PRADU

Czestotliwosé:
- 1 rok.

Materialy / nharzedzia:
- Standardowe narzedzia bedgce na wyposazeniu warsz{atu.

- Amperomierz.
- Zeszyt.
- Terminal zewnetrzny.

- Przewdd telefoniczny RJ 12.

Przygotowanie:
- Odlacz zasilanie.

- Te czynnosé konserwacyjng nalezy wykonywac¢ wytgcznie na torze bez napowietrzne;
sieci trakcyjnej lub z siecig trakcyjng uziemiong przez odpowiedni maszt izolacyjny.

- Podigcz zasilanie systemu HVAC przez gniazdo zasilania.

UWAGA!
Podczas tej czynnosci system musi by¢ wiaczony, a wiec bedzie podfaczony do Zrédta
pradu elekirycznego.

Procedura:
1) Wejdz na gére, by uzyskaé dostep do urzadzenia HYAC zamontowanego na dachu

pojazdu.

2) Zdejmij obudowe urzgdzenia HVAC.

3) Otworz ostone panelu elektrycznego, odkregcajgc sruby 6 M6.

4) Podtacz terminal zewnetrzny do elektronicznej ptyty sterujacej (przez ztacze J10) przy
pomocy przewodu telefonicznego RJ 12.

5) Umiesé amperomierz na przewodzie zasilania, w nastepujacy sposob:

- sprezarka — styczniki KM1,

- wentylatory skraplacza — styczniki KM2 i KM3,

- wentylator schtodzonego powietrza — styczniki KM4,

WPI-UT-0142-08rev.01 Instrukcja obstugi i konserwacii systermu SMALLATR
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6) Po wejéciu w menu KONSERWACJI, uruchom poszczegdlne komponenty i zmierz ich

pobor pradu.

UWAGA

Przed wigczeniem sprezarki nalezy zawsze wigczyc wentylatory.

7) Sprawdz, czy pobér pradu komponentéw nie przekracza wartosci znamionowych
(okreslonych ponizej); jezeli tak, taki komponent nalezy wymienié¢ na nowy.

8) Po wyjéciu z menu KONSERWACJI, odtgez terminal zewngtrzny.

9) Zamknij ostone panelu elekirycznego przy pomocy wszystkich usunigtych Srub i

podktadek.

10) Ponownie zamontuj obudowe urzadzenia HVAC i zamkni jg przy pomocy wszystkich

usunietych érub i podktadek.

Wartosci znamionowe poboru mocy elektrycznej:
- sprezarka - 4 A,

- wentylatory skraplacza - 0,4 A,

- wentylator schtodzonego powietrza - 1,3 A.

WPL-UT-0142-08rev.01 Instrukcja obstugi | konserwacji systemu SMALLATR
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5.1.8 KONTROLA WZROKOWA FILTRA — OSUSZACZA | WSKAZNIKA WILGOCI

Czestotliwosé:
-1 rok.

Materiaty / narzedzia:
- Standardowe narzedzia bedgce na wyposazeniu warsztatu.

Przygotowanie:
- Wiacz klimatyzator i pozwdél mu pracowaé przez co najmniej 5 — 10 minut.

- Wytgcz klimatyzator.
- Odigcz zasilanie.
- Te czynno$é konserwacyjng nalezy wykonywac wytacznie na torze bez napowietrznej

sieci trakcyjnej iub z siecig trakcyjng uziemiong przez odpowiedni maszt izolacyjny.

Procedura:
1) WejdZz na gore, by uzyskaé dostep do urzgdzenia HVAC zamontowanego na dachu

pojazdu.

2) Zdejmij obudowe urzadzenia HVYAC.

3) Przeprowadz kontrole wzrokowg wskaznika wilgoci.

4) Jezeli wskaznik jest zielony, poziom wilgoci w systemie nie przekracza dopuszczalnego
limitu i zadne dalsze czynnosci nie sg niezbedne.

5) Jezeli wskaznik jest z6tty, poziom wilgoci w systemie przekracza dopuszczalny limit, a
zatem filtr — osuszacz nalezy wymienic.

6) Jezeli wskaznik jest przezroczysty lub brgzowy, w obiegu czynnika chtodniczego jest
nadmierna ilo$é oleju. W takim wypadku, wskaznik wilgoci moze tymczasowo przestac
zmieniaé barwe, nie oznacza to jednak jego trwatego uszkodzenia. Czynnik chtodniczy w
obiegu moze pozbyé sie nadmiaru oleju, przywracajac tym samym wskaznik wilgoci do
normalnego stanu.

7) Pojawienie sie pecherzykéw powietrza oznacza brak czynnika chtodniczego.

UWAGA
Przed podjeciem decyzji o uzupetnieniu poziomu czynnika chfodniczego, nalezy
sprawdzié, czy pecherzyki utrzymuja sie; czasami pojawienie sie pecherzykow powietrza
nie ma wplywu na prawidfowe dziatanie systemu.

WPI-UT-0142-08rev.01 Instrukcia obstugi | konserwacji systemu SMALLA7R
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8) Ponownie zamontuj obudowe urzadzenia HVAC i zamknij jg przy pomocy wszystkich

usunietych $rub i podkiadek.

WPI-UT-0142-08rev.01 Instrukeja obstugi i konserwacii systemu SMALL4TR
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5.1.9 KONTROLA DZIALANIA WYLACZNIKOW NISKIEGO | WYSOKIEGO CISNIENIA

Czestotliwosc:
- 1 rok.

Materialy / narzedzia:
- Standardowe narzedzia bedgce na wyposazeniu warsztatu.

- Zeszyt.
- Terminal zewnetrzny.

- Przewéd telefoniczny RJ 12.

Przygotowanie:
- Odtacz zasilanie.

- Te czynno$¢ konserwacyjng nalezy wykonywaé wytacznie na torze bez napowietrznej
sieci trakcyjnej iub z siecig trakeyjng uziemiong przez odpowiedni maszt izolacyjny.
- Podtgcz zasilanie systemu HVAC przez gniazdo zasilania.
- Whacz klimatyzator.
UWAGA!

Podczas tej czynnosci system musi by¢ wigczony, a wiec bedzie podfaczony do Zrédta
pradu elektrycznego.

Procedura:
1) Wejdz na gore, by uzyskaé dostep do urzgdzenia HYAC zamontowanego na dachu

pojazdu.

2) Zdejmij obudowe urzgdzenia HVAC.

3) Otwoérz ostong panelu elektrycznego, odkrecajgc sruby 6 M6.

4) Aby wymusié interwencije wytacznika wysokiego cisnienia, zatrzymaj prace
wentylatorow skraplacza lub zastoh wloty powietrza do skraplacza kawatkiem iektury.

5) Aby wymusi¢ interwencje wytgcznika niskiego cisnienia, zatrzymaj prace wentylatora
schiodzonego powietrza.

6) Podtacz terminal zewnetrzny do elektronicznej plyty sterujacej (przez ztacze J10) przy

pomocy przewodu telefonicznego RJ 12.

WPI-UT-0142-08rev.01 Instrukcja obstugi i konserwac]i systernu SMALL47R
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7Y W menu WEJSCIA / WYJSCIA, sprawdz interwencjg i resetowanie wytgcznikow

ciénieniowych.

8) Odigcz terminal zewnetrzny i zamknij ostong panelu elektrycznego przy pomocy

wszystkich usunietych srub i podktadek.

9) Ponownie zamontuj obudowe urzadzenia HVAC i zamknij jg przy pomocy wszystkich

usunietych $rub i podkiadek.
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5.1.10 KONTROLA WZROKOWA TEUMIKOW DRGAN | POLACZEN SPAWANYCH

Czestotliwosc:
-1 rok.

Materiaty / narzedzia:
- Standardowe narzedzia bedace na wyposazeniu warsztatu.

Przygotowanie:
- Odtacz zasilanie.

- Te czynnoéé konserwacyjng nalezy wykonywad wytacznie na torze bez napowietrznej

sieci trakcyjnej lub z siecig trakcyjng uziemiong przez odpowiedni maszt izolacyjny.

Procedura:
1) Wejdz na gére, by uzyskaé dostep do urzgdzenia HYAC zamontowanego na dachu

pojazdu.

2) Zdejmij obudowe urzgdzenia HVAC.

3} Sprawdz, czy przy thumikach drgan przyspawanych do rur wlotowych i wylotowych
sprezarki nie ma miejsc wycieku czynnika chiodniczego.

4) Sprawdz stan polgczen spawanych.

5) Ponownie zamontuj obudowe urzadzenia HVAC i zamknij jg przy pomocy wszystkich

usunietych srub i podktadek.
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5.1.11 GZYSZCZENIE | PRZEGLAD SPREZARK! | WENTYLATOROW

Czestotliwosé:
- 1 rok.

Materiaty / narzedzia:
_ Standardowe narzedzia bedace na wyposazeniu warsztatu.

- Kompresor.
Przygotowanie:
- Odigcz zasilanie.

- Te czynnoé¢ konserwacyjng nalezy wykonywaé wylgcznie na torze bez napowietrznegj

sieci trakeyjnej lub z siecig trakcyjng uziemiong przez odpowiedni maszt izolacyjny.

Procedura:
1) WejdZ na gore, by uzyskac dostep do urzadzenia HYAC zamontowanego na dachu

pojazdu.

2) Zdejmij obudowe urzadzenia HVAG.

3) Oczys¢ obszar sprezarki sprezonym powietrzem.

4) Sprawdz, czy sprezarka nie nosi Sladow uszkodzenia lub spalenia.

5) Sprawdz stan polaczen spawanych.

6) Zdejmij ostone sekcji chtodzenia / ogrzewania powietrza, odkrgcajgc sruby 10 M6.
7) Oczy$é sekcje chlodzenia / ogrzewania powietrza sprezonym powietrzem.

8) Zamknij wszystkie ostony i elementy obudowy.
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5.1.12 WYMIANA FILTRA — OSUSZACZA

Czestotliwosé:
-5 [at.

Materialy / narzedzia:
- Standardowe narzedzia bedace na wyposazeniu warsztatu.

- System odzyskiwania czynnika chiodniczego.
- Zbiornik na czynnik chiodniczy.

- Palnik spawalniczy.

- 4-drozny regulator cisnienia

- Weze elastyczne.

- Zbiornik azotu.

- System odzyskiwania czynnika chtodniczego.
- Pompa prdzniowa.

- Zbiornik czynnika chiodniczego R407C.

- Filtr — osuszacz nr 1

Przygotowanie:
- Odtacz zasilanie.

- Te czynnos¢ konserwacyjng nalezy wykonywac wytacznie na torze bez napowietrznej

sieci trakcyjnej lub z siecig trakcyjng uziemiona przez odpowiedni maszt izolacyjny.
Procedura:
1) WejdZ na gore, by uzyskaé dostep do urzgdzenia HVAC zamontowanego na dachu

pojazdu.

2) Zdejmij obudowe urzgdzenia HVAC.

3) Zamontuj przytacza do obiegu czynnika chiodniczego (przytacze niskiego cisnienia EBP
i przylacze wysokiego cidnienia EAP; patrz: rysunek nr RMB8173: obieg czynnika
chlodniczego) i zbierz caty czynnik chiodniczy z systemu do zbiornika (patrz: punkt 5.2.3).
4) Odspawaj rurki filtra — osuszacza.

5) Przy pomocy wkretaka o ptaskiej koncéwce, poluzuj zacisk mocujgcy filtr — osuszacz.

6) Zdemontuj filir — osuszacz.

7) Umiesc¢ nowy filtr — osuszacz we wiasciwej pozycji montazowej.
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8) Zlutuj ztacza i przepusc strumien azotu przez obieg chtodniczy.

9) Oczyé¢ azotem obieg czynnika chiodniczego. Na koniec, spus¢ azot z obiegu przy

pomocy systemu odzyskiwania czynnika chtodniczego.

10) Opréznij caly obieg czynnika chtodniczego (patrz: punkt 5.2.1).

11) Ponownie napetnij obieg czynnikiem chtodniczym (patrz: punkt 5.2.2).

UWAGA

loé¢ czynnika chifodniczego w sysfemie SMALL47R wynosi 1,2 Kg.

12) Ponownie zamontuj obudowe urzgdzenia HVAC i zamknij jg przy pomocy wszystkich

usunietych srub i podktadek.
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