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9. Instrukcja serwisowa

9.1. Zalecenia dotyczace przegladéw

W celu utrzymania prawidlowej pracy urzadzenia klimatyzacyjnego nalezy w regulamych odstepach

czasu wykonywaé nastgpujgee procedury konserwacyjne. Podane harmonogramy nalezy stosowaé

w poczatkowym okresie eksploatacji (co najmniej w trakcie okresu gwarancyjnego).

OSTRZEZENIE: W celu uniknigcia uszkodzen i obragen ciala podczas wykonywania

prregladéw lub serwisowania urzqdzenia klimatyzacyjnego naleiy postgpowad zgodnie ze
wszystkimi zasadami bezpieczeristwa i procedurami roboczymi,

Thermo King zastrzega sobie prawo do odmowy przyjecia roszezen gwarancyjnych spowodowanych

brakiem konserwacji lub zaniedbaniem. Roszczenia, co do ktérych sa watpliwosci musza byé poparte

dokumentacjg przeprowadzonej konserwacji.

W przypadku braku do$wiadczenia w wykonywaniu nastepujacych czynnosci prosimy

o skontaktowanie si¢ z Centrum Serwisowym Thermo King w celu uzyskania pomocy —

W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia lub powstania komplikacji. W przypadku wszelkich

pytan lub niejasnej sytuacji prosimy o skontaktowanie si¢ z Pafistwa dostawca lub bezposrednio

z firmg Thermo King.

Wszystkie okresy konserwacyjne sg oparte o normalne warunki eksploatacyjne. Warunki

nadzwyczajne lub odbiegajace od zwyklych wymagaja stosowania krétszych okresow

konserwacyjnych. Na przykiad wysokie zanieczyszczenie powietrza moze wymagaé czestsze]

wymiany filtrow powietrza. Harmonogram przegladéw konserwacyjnych klimatyzatora nalezy

skoordynowaé z harmonogramem konserwacji zapobiegawczej pojazdu.

9.2. Harmonogram przegladéw konserwacyjnych

9.2.1. Okresy konserwacyjne
Nastepujace okresy konserwacyjne to tylko zalecenie. Ich dtugosci zaleza od warunkéw otoczenia,
zanieczyszezenia lub lokalnie obowiazujacych przepiséw transportowych. Podezas oceny czystoscl
1koniecznosei wymiany filtréw nalezy stosowaé zdrowy rozsadek i doswiadczenic zdobyte w trakcie
pierwszych czterech miesiecy eksploatacii.
Jezeli potrzebna bedzie jakakolwiek pomoc, prosimy o skontaktowanic sie z przedstawicielem Iub
Serwisem Thermo King.
m OSTRZEZENIE: W celu unikniecia uszkodzeri i obrazeri ciala podczas wykonywania
przegledow Iub serwisowania urzgdzenia klimatyzacyjnego nalely postepowaé zgodnie ze
wszystkimi zasadami bezpieczeristwa i procedurami roboczymi.
m OSTROZNIE: Wszelkie prace przy instalacji elektrycznej mogq byé prowadzone
wylgcznie prrez odpowiednio wykwalifikowanych elektrykow.
BEZPIECZENSTWO PRZEDE WSZYSTKIM! Podczas serwisowania lub naprawy
urzgdzenia klimatyzacyjnego zawsze istnieje niebezpieczeristwo powainych lub nawet
Smiertelnych obrazen wskutek porazenia prgdem elektrycznym. Podczas pracy
z urzqdzeniem klimatyzacyjnym nalefy zachowacé szczegdlng ostroinosé. Nalezy zawsze
postgpowac zgodnie z zasadami bezpieczeristwa, ,,Wskazéwkami 7 zakresu
bezpieczenistwa” oraz przestrzegac obowigzujgcych lokalnie przepisow i ogolnych zasad
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

41




3 THERMOKING -

Okres konserwacyjny 120 dni
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Uktad sterowania

‘\'- ! it h
Korzystajac z komputera przenosnego i oprog.ramowama serwmowego pobrac
dane eksploatacyjne ze sterownika jednostki. Sprawdzi¢ rekordy alarmow.

Wiecej szczegdtowych informacii znajduje sig w ,Podreczniku serwisowym
ClimaAIRE ID”, TK 60020-3-MM.

Instalacja
klimatyzacyjna

Przy pomocy komputera przenosnego 1 oprogramowania serwisowego
wykonaé test dziatania instalacji klimatyzacyjnej.

Kompletny test dziatania obejmuje:

e Testowanic polaczenia migdzy sprzgtem i oprogramowaniem przy
pomocy funkeji ,, Tryb komunikacji” (Communication mode) - patrz
_Tryb konfiguracji / kalibracji / testowania” na stronie 38 Dalsze
informacje mozna znalezé w ,,Podreczniku serwisowym”
sterownika.

¢ Testowanie poszczegdlnych funkcji instalacji klimatyzacyjnei przy
pomocy funkeji ,, Test przekaznikow” (rt - relay test) - patrz rozdziat
,.Tryb konfiguracji / kalibracji / testowania™.

Korpus i rama
urzadzenia
zamontowanego na
dachu

Poddaé urzadzenie inspekeji wzrokowe;:

o Sprawdzi¢ pewno$é montazu do dachu pojazdu.

e Sprawdzié stan wszystkich pokryw 1 osprzetu. Jezeli bedzie to
konieczne, zainstalowaé nowe czeseii/ lub osprzet.

e Usunad brud, $mieci i czastki obce nagromadzone na wszystkich
kratkach.
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Wzrokowo sprawdzxc wlot sw1ezego pow1etrza w celu upewnienia sig, 7e jest on

czysty oraz wolny od $mieci i czastek obeych (takich jak liscie, papier itd.).

Wezownica skraplacza |Sprawdzi¢ czysto$¢ wezownicy i powierzchni jej zeberek. Przy pomocy odkurzacza
usunaé z wezownicy wszelki brud i $mieci. Jezeli bedzie to konieczne, nalezy
oczysci€ jg przy pomocy sprezonego powietrza o niskim ci$nieniu lub wody z
detergentem.

OSTROZNIE: W celu zapobieienia uszhodzeniu ieberek weiownicy cisnienie
\powietrza lub wody nie moZe by¢ 7byt wysokie.

OSTROZNIE: Podczas spryskiwania wodg nalety abezpiecryé skrzynke rozpreing
|powietrza powrotnego w celu zapobieienia prrenikaniu wody do wnetrza pojazdu.

Dalsze informacje znajduja si¢ w rozdziale ,,Czyszczenie” na stronie 88.

Wezownica parownika [Sprawdzié¢ czysto$é wezownicy i powierzehni jej zeberek. Przy pomocy odkurzacza
usungé z wezownicy wszelki brud i smieci. Jezeli bedzie to konieczne, nalezy
oczysci€ jg przy pomocy sprezonego powietrza o niskim cisnieniu lub wody z
detergentem.

OSTROZNIE: W priypadku wykorzystania wody weiownice nalely spryskiwaé w
kierunku przeciwnym do normalnego przeplywu powietrza. Przed priystgpieniem do
czyszczenia nalefy zdemontowad wszystkie filtry powietrzal

Dalsze informacje znajduja si¢ w rozdziale ,,Czyszczenie™ na stronie 88.

Filtry powietrza Zdemontowa¢ i wymienié filtry. Wymieni¢ wszelkie wygiete lub uszkodzone w inny
sposob elementy ustalajgee.

OSTROZNIE: Okres miedzy wymianami Siitra zalefy od warunkéw zewngtrznych i
wymaga ustalenia w oparciu o rzeczywiste zanieczyszczenie powietrza.

Dalsze informacje znajdujg si¢ w rozdziale ,,Wymiana filtréw powietrza” na stronie
89.

Giowne komponenty  [Wszystkie giéwne komponenty podda¢ inspekeji wzrokowej pod katem czesci
luinych, uszkodzonych lub zepsutych. Sprawdzi¢, czy ich mocowanie jest pewne.

Osprzet Calo$¢ osprzgtu, a w szezegodlno$é wkiady srub i nakretek, zamki, zawiasy, separatory,
podda¢ inspekeji wzrokowej. Wszelki luzny lub brakujacy sprzet nalezy dokrecié lub
wymienié.

Rury i otwory Sprawdzi¢ otwory spustowe. Upewnic sie, Ze s one czyste 1 wolne od $émieci.

spustowe Odtaczyé waz spustowy od czgéci kanahu i oczyécié go.
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Spraw

Dokladnie sprawdzi¢ potaczenia uziemiajace wszystkich ram i pokryw - dokrecic,
jezeli bedzie to konieczne.

Sprawdzi¢ integralno$¢ okablowania do ghéwnej instalacji elektrycznej, wszystkie
przewody i zaciski sprawdzi¢ pod katem uszkodzenia lub korozji. W przypadku
wykrycia korozji nalezy oczysci¢ zaciski srodkiem do czyszezenia stykow.
Naprawi¢ lub wymieni¢ wszelkie zuzyte lub uszkodzone polaczenia, zamocowac
wszelkie luzne kable.

Sprawdzi¢ zlacza okablowania wszystkich presostatow i wylgcznikéw termicznych.

Skrzynka rozdzielcza

Przy pomocy odkurzacza usuna ze skrzynki rozdzielcze] wszelki pyi lub smieci.
Sprawdzi¢ potaczenia elektryczne pod katem strzgpienia lub nadpalenia. Jezeli bedzie
to konieczne, nalezy wymienié ziacza okablowania.

Sprawdzié styczniki i przekazniki. Upewnic sig, ze sa one pewnie zamocowane.
Wymienié¢ wszelkie czesci, ktore s spgkane lub noszg slady przegrzania.

Sprawdzié styczniki pod katem spadku napiecia / niezrdwnowazenia napigcia na
zestykach. W przypadku wykrycia spadku napigeia / niezréwnowazenia napigcia na
zestykach (wskazujacego duza rezystancje) nalezy wymienié stycznik.

Przewody czynnika
chlodniczego

Korzystajac z elektronicznego wykrywacza wyciekow, sprawdzic wszystkie przewody
czynnika chtodniczego, potaczenia lutowane i potaczenia presostatéw pod katem
wyciekow czynnika chlodniczego.

Wentylator skraplacza

Fopatki wentylatora, silnik i kratke oczysci¢ z wszelkiego nagromadzonego brudu i/
[ub oleju.

Sprawdzi¢, czy fopatki wentylatora nie sg zgigte lub ztamane. Jezeli ktorakolwick z
czedcl wentylatora jest uszkodzona, nalezy go wymieni¢. W przypadlku powstania
jakichkolwick watpliwosci prosimy zwrdcenie sig¢ 0 pomoc do Serwisu Thermo King.
Recznie obrécié wirnikiem wentylatora, sprawdzajac, czy lozysko hatasuje, pracuje
nierswno lub luzno. Jezeli bedzie to konieczne, wymicnié uszkodzony wentylator. W
przypadku powstania jakichkolwiek watpliwosci prosimy zwrdcenie si¢ o pomoc do
Serwisu Thermo King.

Dmuchawa parownika

Przy pomocy odkurzacza usunaé wszelki pyl i Smieci z wirnika i silnika dmuchawy.
Sprawdzié osprzet mocowan silnika. Jezeli bedzie to konieczne, dokrecié¢ lub
wymienic go.

Sprawdzi¢ piasty wirnika pod katem brakujacego lub luznego osprzetu. Jezeli bedzie
to konieczne, dokrecié lub wymienié go.

Recznie obrécié dmuchawe. Sprawdzié, czy wirnik dmuchawy ociera sig o obudowe.
Wyregulowaé stosownie do potrzeb.

Recznie obrécié wimnikiem dmuchawy, sprawdzajge, ¢zy lozysko hatasuje, pracuje
nieréwno lub luzno. Jezeli bedzie to konieczne, wymieni¢ uszkodzona dmuchawe. W
przypadku powstania jakichkolwiek watpliwosci prosimy zwrdcenie sie 0 pomoc do
Serwisu Thermo King.
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