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Wskazdwki dotyczace serwisu

Harmonogram konserwacji co 120 dni

Co120
dni

Co 360
dni

Komponent

Zadanie

Sterownik

Pobieranie danych operacyjnych urzgdzenia ze
sterownika do przeno$nego komputera z
oprogramowaniem serwisowym.

System grzewczy /
wentylacyjny /
kitmatyzacyjny (HVAC)

Przeprowadzenie testu funkcjonalnego systemu
grzewczego / wentylacyjnego / klimatyzacyjnego za
pomoca przenosnego komputera z
oprogramowaniem serwisowym. Peiny zakres testu
funkcjonalnego obejmuje:

Testy facznosci pomiedzy sprzetem a
oprogramowaniem

Testy potgczenia pomiedzy sterownikiem
mikroprocesorowym a urzadzeniem
klimatyzacyjnym (badanie okablowania
transmisyjnego)

Testy poszczegdinych funkcji systemu grzewczego
/ wentylacyjnego / klimatyzacyjnego

Potaczenia spawane
urzadzenia grzewczego /
wentylacyjnego /
klimatyzacyjnego

Ogledziny obudowy urzadzenia grzewczego /
wentylacyjnego / klimatyzacyjnego. Sprawdzenie
prawidtowosci montazu do dachu pojazdu.
Sprawdzenie stanu wszystkich pokryw i
podiaczonego sprzetu. W razie potrzeby instalacja
nowych czegsci iflub sprzetu. Czyszczenie
zabrudzen nagromadzonych na wszystkich
kratkach.

Doptyw swiezego
powietrza

Ogledziny w celu sprawdzenia, czy wlot $wieZzego
powietrza jest czysty i czy nie ma na nim Zzadnych
szezatkow, takich jak np. ligcie, skrawki papieru itp.

VWszystkie gléwne
elementy

Ogledziny wszystkich glownych elementéw pod
wzgledem obecnosci czesci poluzowanych,
zniszczonych lub uszkodzonych.

WezZzownice skraplacza i
parownika

Sprawdzenie czystosci powierzchni wezownicy i
zeberek. Odkurzenie zabrudzen i zanieczyszczer z
powierzchni wezownicy. W razie potrzeby
wyczyszczenie sprezonym powietrzem pod niskim
cisnieniem lub wodnym roztworem detergentu.
E UWAGA: Powietize pod wysokim
cisnieniem lub spryskiwanie wodg moze
spowodowac zniszczenie wezownic
skraplacza i parownika. Wezownice

Filiry powietrza

Wyijecie | wymiana filtréw.
Nalezy wymieni¢ wszystkie pogiete lub zniszczone
wsporniki / elementy dociskajgce.
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Wskazowki dotyczace serwisu

Harmonogram konserwacji co 360 dni

Co 120
dni

Co 360
dni

Komponent

Zadanie

Potaczenia elekiryczne

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen
elektrycznych urzadzenia grzewczego /
wentylacyjnego / klimatyzacyjnego z uktadem
elektrycznym wagonu.

Naprawa lub wymiana wszelkich zuzytych lub
zniszczonych potaczen.

Sprawdzenie zigczy elekirycznych we wszystkich
trzech przetgeznikach cisnienia.

Panel sterowniczy
urzgdzenia grzewczego /
wentylacyjnego /
klimatyzacyjnego

Odkurzenie zabrudzen i zanieczyszczen z wnetrza
skrzynki.

Sprawdzenie, czy potaczenia elekiryczne nie s3
wystrzepione ani przepalone. W razie potrzeby
wymiana ztaczy elektrycznych.

Sprawdzenie sterownika. Upewnienie sie, czy jest
prawidtowo zamontowany.

Sprawdzenie stykow i przekaznikow. Upewnienie
sie, czy sa prawidtowo zamontowane. Wymiana
wszystkich czesci popekanych lub z oznakami
przegrzania.

Sprawdzié, czy styczniki w stykach nie wykazujg
spadku / wahari napigcia. W przypadku
stwierdzenia spadku / wahan napigcia (co
wskazuje na wysoka oporno$é wskutek zuzycia
styku) nalezy wymieni¢ stycznik.

Rurociagi czynnika
chiodniczego

Sprawdzenie wszystkich ciagow czynnika
chtodniczego, potaczen lutowanych oraz potaczen
przetacznikéw cisnienia pod katem wystepowania
wyciekéw czynnika chtodniczego, z
wykorzystaniem elektronicznego czujnika
wyciekow.

Wszystkie gidwne
elementy

Sprawdzenie mocowania osprzetu na wszystkich
gtéwnych komponentach, w tym na wezownicach
skraplacza i parownika, sprezarkach oraz zbiorniku
odbiorczym. Przymocowanie lub wymiana
wszelkich poluzowanych bgdz brakujacych
elemeniow.

Wentylatory skraplacza

Oczyszczenie topatek wentylatora z
nagromadzonych zabrudzen i/lub oleju.
Sprawdzenie, czy zadne fopatki nie sa pogigte ani
potamane. Sprawdzenie piasty pod wzgledem
pasowania przestronnego. Wymiana zniszczonego
wentylatora lub piasty. Sprawdzenie, czy piasta jest
prawidtowo zamocowana na wale napedowym.

Napedy wentylatoréw
skraplacza

Oczyszczenie napgdow wentylatoréw skraplacza z
nagromadzonych zabrudzen i/lub oleju.
Sprawdzenie, czy nie ma poluzowanych ani
brakujgcych elementow mocowania napedu. W
razie potrzeby przymocowanie lub wymiana
osprzetu.

Reczny obrét watu napgdowego. Sprawdzenie, czy
tozyska nie hatasujg, nie sg szorstkie ani
poluzowane. Wymiana zniszczonego napedu.
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Wskazowki dotyczace serwisu

Harmonogram konserwacji co 360 dni

Co 120
dni

Co 360
dni

Komponent

Zadanie

Wezownica skraplacza

Sprawdzenie czystosci powierzchni wezownicy i
zeberek. Odkurzenie zabrudzeri i zanieczyszczeri z
powierzchni wezownicy. W razie potrzeby
wyczyszczenie sprezonym powietrzem pod niskim
cisnieniem lub wodnym roztworem detergentu.
Sprawdzenie prawidtowego odptywu z miski
Zlewowej.

UWAGA: Powietrze pod wysokim
m cisnieniem lub spryskiwanie wodj
moze ¢ Zni: 1

. Grzejnik Kontrola grzejnika. Kontrola potaczen kablowych.
Kontrola wytacznika termicznego.
. Naped dmuchawy Odkurzenie zabrudzen i zanieczyszczen z napedu
parownika dmuchawy. Sprawdzenie osprzetu montazowego

napedu. W razie potrzeby przymocowanie lub
wymiana osprzetu.

Reczny obrét watu napedowego. Sprawdzenie, czy
tozyska nie hatasujg, nie sg szorstkie ani
poluzowane. Wymiana zniszczonego napedu,

Dmuchawy parownika

Staranne odkurzenie zabrudzer i zanieczyszczen z
kot dmuchawy. Sprawdzenie osprzetu
montazowego. W razie potrzeby przymocowanie
lub wymiana osprzstu.

Sprawdzenie, czy nie ma poluzowanych ani
brakujacych elementéw piast kot wentylatorow.
W razie potrzeby przymocowanie lub wymiana
osprzetu.

Reczny obroét dmuchaw. Sprawdzenie, czy kota
dmuchawy tra o obudowe. Regulacja w razie
potrzeby.

Wezownica parownika

Sprawdzenie czystosci powierzchni wezownicy i
zeberek. Odkurzenie zabrudzen i zanieczyszezen z
powierzchni wezownicy. W razie potrzeby
wyczyszezenie sprezonym powietrzem pod niskim
ci$nieniem lub wodnym roztworem detergentu.
Sprawdzenie prawidiowego odptywu z miski
Zlewowej.

UWAGA: Powietrze pod wysokim
cisnieniem lub spryskiwanie wodg moze
spowodowac zniszczenie wezownic.
Wezownice nalezy spryskiwaé z nalezyta
ostroznoscia.

Miska zlewowa

Sprawdzenie, czy izolacja miski zlewowej
skraplacza i parownika pozbawiona jest uszkodzen
i oznak przeciekéw. W razie potrzeby wymiana
izolaciji.
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