Przedmiar

Torowe roboty modernizacyjne w torze nr 502, linii nr 250 na szlaku Gdynia Cisowa - Rumia Janowo w km 28,435 - 29,995.

Lp. | Podstawa Ops robet ;J:E::y llogé Jc;": Wartosé
1. 2, 3. 4, 5. 6. T
Torowe roboty modernizacyjne w torze nr 502, Tinii nr 250 na szlaku Gdynia Cisowa - Rumla Janowo w km
28,435 - 29,995.
1 Roboty rozbiorkowe i wymiana podidadow
11 Analiza Opracowanie niezbgdnego regulaminu wylaczenia napigcia w sieci trakcyjnej na Kpl 1

indywidualna |czas prowadzenia rohot.

Dokonanie wyfgczenia (przed robotami) | zalaczenia po robotach napigcia w

1.2 s Ang fizd sieci rakcyjnej zgodnie z ustaleniami “Tymezasowego regulaminu prowadzenia kpl. 2
indywidualna K o
ruchu pociagéw na czas robot",
KNR 5-24 Montaz uszynien indywidualnymi przewodami ukladanymi w podiozu

13 nawierzchni torowej slupy trakeyjne faczone pretem Fe do blizszego toku szyn | uszynienie 16
0507/01 st Lo
(demontaz istniejgcych uszynien)

KNR 2-37  |Reczna robiorka torow kolejowych z szyn 5-49 mocowanych na sruby stopowe

4 % 4 iy kmt 1,547
! 0607/02 na podkladach betonowych z odwiezeniem materialow na plac przyobiektowy. v
15 Analiza Demontaz i ponowny mantazdwoch kompletow plyt CBP znajdujaeych sig na Gt 1
’ indywidualna |przejezdzie z uzupelnieniem uszkodzonej nawierzchni asfallows]
KNP 16
0111.3/04,  [Przenoszenie z ulozeniem w stasy padktadow betenowych typu S-49 na bazie
1.6 . szt 2578
kalkulacja  |SKM
wlasna
KNR-W 2-37 . " .
2 Pojedyncza wymiana - wbudowanie - podkladow strunobetonowych o rozstawie
1.7 0701/05 : R . . szt 2578
analogia 60cm na podsypcee z thucznia z zaladunkiem | wytadunkiem mechanicznym.,
KNR-W 2-37
18 0807/01 Wykonanie stykow klejono-sprezonych spoina 6,000
analogia
2 Oczyszczanie tlucznia
Analiza Podgarnigcie podsypki z poboczy w tor przed mechanicznym oczyszczeniem
21 i L ; kmt 0,96
indywiduaina |tlucznia
Mechaniczne oczyszczenie podsypki w torze o grubosci warstwy 0,30m
KNR-W 2-37 . "
22 oczyszczarkq tucznia z odsiewem na wagony znajdujace sie na torze kmt 096

0512/02
czyszczonym.

Nakfady uzupelniajace za kazdy 1 km wydluzonego fransportu odsiewek

KNR-W 2-37 ; ? +
23 0803105 uzyskanych z mechanicznego oczyszczania podsypki. m3 590
Krotnos¢ x20 za dalsze 20km transportu.

KNR-W 2-37 Zaladunki hucznia sposobem mechanicznym na wagony samowyladowcze typu

24 "HOPPER-DOZATOR". m3 678,96

0805/01 3 4 .
{uzupelnienie brakéw pryzmy, spulchnienie)

Naklady na kazdy 1km wydluzonego transportu tucznia 31,5/50mm
KNR-W 2-37 4 <
25 dostarczanego wagonami samowyladowczymi. m3 678,96

980305 Krotnosé x20 za dalsze 20km transportu
Mechaniczne balast ie torow zmor h na zageszczonej warstwie
28 KNR-W 2-37  |tlucznia dowiezionego wagonami samowyladowczymi typu "HOPPER- 3 678,96
: 0502/04 DOZATOR" na podkladach strunobetonowych o rozstawie 0,60m przy uzyciu "
zespolu maszyn.
KNR-W 2-
27 020\:' ’é 13? Padbicie toru przy pomocy wysokowydajne] podbijarki torowej kmt 0,960
3 Wymiana szyn
KNR-W2:37 |, . . o
31 080E/01 Cigcle pila mechaniczng szyn typu 49E1 (S-49), cigcie 32
W 2-37
32 K NO:DM;:,OZZ Spawanie szyn typu §-49 metoda termitowa przy uzyciu form suchych. spoina 3z
KNR-W 2-37 - ’ » km
33 0801/01 Podbicie stabilizacyjne toru. toru 0,960
24 KNR 2-37/GEO |Mechaniczna ciagla wymiana szyn; przytwierdzenie sprezyste, rozstaw - 144
: 0806-04  [podiladow 0,60 m '
4 Roboty wykonczeniowe
Analiza 2 AR
41 Irywiduaina Obsluga geodezyjna prac modernizacyjnych km toru 1,547
KNR 5-24 ; s % Lo - .
42 0507001 Montaz uszynien konstrukcji wsporczych sieci frakeyjnej po rabotach. uszynienie 16
43 Andize Sprawdzenie sieci trakeyjnej po regulacji trii & km to 1,547
, indywiduaina p yinej po regulacji geometrii toru. m toru ;
Analiza
44 i j ;
indywiduing Przygolowanie aperatu kolaudacyjnego szt 1
Sporzadzit: Sprawdzit: Zatwierdzil:
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