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Przebudowa systemu sterowania i kierowania ruchemdtejowym
na stacji Gdynia Cisowa Postojowa

Adres obiektu: stacja Gdynia Cisowa Postojowa

Grupa robot: automatyka sterowania i kierowania ruchem kolejowy
Kategoria robot: urzadzenia wewatrzne

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowié: 45316000-5

Zamawiajacy: PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmieie Spotka z o. o.
81-002 Gdynia, ul. Morska 350A

Opracowat: Mirostaw Brudnicki

Data opracowania:maj 2010

Spis zawartdgci programu funkcjonalno — uzytkowego:
1. czs$¢ opisowa,
2. cz$¢ informacyjna.
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CZESC |
Opis ogolny przedmiotu zamdwienia
Opis wymaga zamawiagcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
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|.  Opis ogoéiny przedmiotu zamowienia

1. Stacja Gdynia Cisowa Postojowa wybudowana zostgatawie lat 70-tych
ubiegtego wieku dla potrzeb obstugi kompleksowejad&w pocagow
zestawionych z elektrycznych zespotéw trakcyjnytdrdchu regionalnego
oraz dla potrzeb Szybkiej Kolei Miejskiej w Trojnsaee. Przekanikowe
urzadzenia sterowania i kierowania ruchem kolejowynutya” przekazano
na tej stacji do eksploatacji pod koniec lat siedeesatych XX wieku. Od
tego czasu byly one kilkakrotnie modernizowanezepudowywane. Stacja
charakteryzuje si obecnie nasgpujacymi parametrami eksploatacyjnymi,
wielkosciowymi i technicznymi:

1.1 stacja i przylegte szlakazelektryfikowane;

1.2 stacja obstuguje trzy kierunki ruchu;

1.3  podzielona jest na dwa @kji nastawcze,

1.4 posiadadcznie 81 scentralizowanych zwrotnic;

15  wyposaona jest w 26 semaforéw zgrupowanych w jednymeaukr
nastawczym i dcznie, w obu olkggach nastawczych, w 62 tarcze
manewrowe;

1.6  ruch pocagéw na przylegtych szlakach w dwéch kierunkach @mdzony
jest na podstawie samoczynnej blokady liniowe] tigae;

1.7 ruch pocigdédw na stacji poredzy okkegami nastawczymi prowadzony
jest na podstawie blokady stacyjnej;

1.8 do kontroli niezagtosci torow i rozjazdéw wykorzystywane &lasyczne,
izolowane obwody torowe;

1.9  wszystkie przebiegi poggowe (181) § zorganizowane;

110 wszystkie przebiegi manewrowe(435)zorganizowane.
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2. Obecna przebudowa systemu sterowania i kier@avaichem kolejowym na

stacji Gdynia Cisowa Postojowa polégaa na:

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

wykonaniu projektow wykonawczych komputerowych pidiy
nastawczych dla nastawni ,GCA” i ,GC1” stacji GdgnCisowa
Postojowa, projektow systemOw zasilania adean srk w
nastawniach ,GCA” i "GC1” stacji Gdynia Cisowa Rysiva;
likwidacji istniejacego obecnie, kostkowego pulpitu nastawczego
typu ,AW”, sterupcego przekanikowymi urzmdzeniami srk typu
.E” W nastawni wykonawczej ,GC1” i przeniesieni@giwania tymi
urzadzeniami do istnigcej nastawni dyspomage] ,GCA” za
pomo&a nowego, komputerowego pulpitu nastawczego z kansol
dyzurnego ruchu i dyspozytora trakcji, obejanggo swoim
zasegiem oba okggi nastawcze;

wykonaniu, konfiguracji i montar komputerowego pulpitu
nastawczego z konsgpldyzurnego ruchu w nastawni ,GCA” i
konsoh dyspozytora trakciji;

wykonaniu szaf lub stojakéw poxzania (interface) istniggych,
przeka&nikowych uradzex srk typu ,E” w pomieszczeniach
przeka&nikowi i nastawnicowni obydwu nastawni;

wykonaniu  wszystkich niezoinych podczen kablami
wewrgtrznymi wymaganymi dla wspotpracy istrieych uradzen
srk z komputerowymi ugglzeniami powdzania i komputerowym
pulpitem nastawczym w nastawni ,GCA”;

wykonaniu i montau awaryjnego, komputerowego pulpitu

nastawczego w nastawni (dotychczas wykonawczej) 1,GGC
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sterupcego istniegcymi, przekanikowymi urzadzeniami srk typu
"B
2.7.  kompleksowe] wymianie systemu zasilania adza srk w
nastawniach ,GCA” i ,GC1", polega¢gej na:
2.7.1 wykonaniu i montau tablic bezpiecznikbw obwoddw nastawczych
napgddw zwrotnicowych w nastawni ,GC1”;
2.7.2wykonaniu i montau uradzen automatyki zalczania rezerwy (AZR)
wraz z systemem bezprzerwowego zasilania (UPSjdmenia srk w obu
nastawniach, wraz z bateriami akumulatorow, flimdajacych podtrzymanie
zasilania przez minimum dwie godziny;
273 montau nowego, spalinowego agregatu adqotworczego z
automatycznym rozruchem i kontgégo pracy w nastawni ,GC1”;
2.7.4 wykonaniu nowych obwodow zasilania gnizen komputerowych na
obu nastawniach;
2.7.5 wykonaniu nowych obwodéw sterowania ogrzewaniegjamow na
catej stacji Gdynia Cisowa Postojowa z komputerawpglpitu nastawczego w

nastawni ,GCA”".

3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanychealone zostaty w
Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru RobddBwlanych,
stanowacych zahcznik do niniejszego Programu Funkcjonalnozytidowego.
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ll. Cz¢s$¢ informacyjna

1. Oswiadczenie Zamawiagego, stwierdzage jego prawo do
dysponowania nieruchorétia na cele budowlane stanowi ze#nik do

niniejszego Programu Funkcjonalno #tkowego.

2. Przepisy prawne i normy zwaane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego:

2.1 Wykaz norm, przepisow, instrukcji, Dokumentacji chaiczno -
Ruchowych, albuméw schematow i katalogdbw adesm,
obowigzujacych przy projektowaniu, wykonawstwie i odbiorzeagzen
srk:

2.1.1 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DEIkJB9 poz. 414
z 1994 r.) z pgniejszymi zmianami;

2.1.2 ustawa z dnia 2 marca 2003 r. o transporcie ketgo (Dz.U. z 2007
Nr 16 poz. 94 z pn. zm.);

2.1.3 rozporadzenie MTIGM z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie
okreslenia rodzajow budynkow, budowli i wdzenr przeznaczonych
do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania lkalejowych;

2.1.4 rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005prawie
ogolnych warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego grafizacji
(Dz. U. nr 172, poz. 1444 z 09 wipga 2005);

2.15 rozporadzenie MTIGM z dnia 10 wrZeia 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadabudowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 151 poz. 98Y988 r.);

2.1.6 rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 20fku w
sprawie ogolnych i warunkow prowadzenia ruchu laego i

sygnalizaciji;

Strona7 z8



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Przebudowy systemu sterowania i kierowania ruchel®jéwym na stacji Gdynia Cisowa Postojowa

2.1.7  PN-IEC 60 364. Instalacje elektryczne w obiekthatdowlanych;

2.1.8 Norma BN-88/9315-11 — ,Sterowanie ruchem kolejowy®ymbole
graficzne i oznaczenia literowo — cyfrowe”; opracowe CBPBBK
~Kolprojekt” w Warszawie z dnia 01.07.1989 r;

219 Wpytyczne techniczne budowy wadzen sterowania ruchem
kolejowym w Przedsbiorstwie Polskie Koleje Ratwowe (WTB-
E10). Warszawa 1996 r. z poejszymi zmianami;

2110 Wytyczne le-6  (WOT-E12) ,Odbioru technicznego oraz
przekazywania do eksploatacji wdzen sterowania ruchem
kolejowym", Warszawa 2005 r;

2.1.11 Instrukcja SKMe5 (E-11) o zasadach eksploatgmjoivadzenia robét
w urzadzeniach sterowania ruchem kolejowym;

2112 ,Schematy i wytyczne stosowania sbl typu Eac" opvaanie CNTK
z 1985 r. (z pgniejszymi zmianami),przgfe do stosowania na PKP
przez Naczelny Zagel Automatyki DG PKP w Warszawie;

2113 Temat nr 2116/29- "Opracowanie dotycz standardéw
zobrazowania monitorowego stanu agzen srk, przygtego na PKP";
opracowanie CNTK w Warszawie;

2.1.14 DTR Komputerowy system wdzen sterowania ruchem kolejowym -
réznych producentow;

2115 DTR System zdalnego sterowania i kierowania ruchendznych
producentéw;

2116 DTR Hybrydowy przekanikowo-komputerowy system wdzen

sterowania ruchem kolejowym -adych producentow;

3. Kompletna, aktualna dokumentacja technicznadmeh sterowania
ruchem kolejowym dla stacji Gdynia Cisowa Postoj¢es zadcznikiem

do niniejszego Programu Funkcjonalno zytkowego.
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