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Uchwatla nr 104 / 2020
Zarzadu PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z. o.0.
z dnia s lipca 2020 r.

w sprawie przyjgcia nowej tresci regulacji wewnetrznej pod nazwg
,SKM d-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych”

Na podstawie § 11 ust. 112 Umowy Spotki oraz § 5 ust. 3 i ust. 4 pkt 8 Regulaminu Zarzadu
Spotki PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Spétka z ograniczong odpowiedzialnoécig
z siedzibg w Gdyni (j.t. zatgcznik do Uchwaty nr 147/2018 Zarzadu PKP Szybka Kolej Miejska

w Trojmiescie Sp. z 0.0. z dnia 3 wrzesnia 2018 r.), Zarzad postanawia co nastepuije:

§1
1. Zatwierdza i przyjmuje do stosowania w PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie
Sp. z 0.0. nowg tres¢ regulacji wewnetrznej pod nazwg ,SKM d-2 Warunki techniczne dla
kolejowych obiektdw inzynieryjnych”.
2. Regulacja wewnetrzna pod nazwg ,SKM d-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektow

inzynieryjnych”. stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Z dniem wejscia w zycie niniejszej Uchwalty tracg moc:

1) Uchwata nr 98/2006 Zarzadu PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0. z dnia
22 sierpnia 2006 r.

2) Uchwata nr 111/2008 Zarzgdu PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0. z dnia
22.09.2008 r. wraz z zatgczong do niej ,SKM d-2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych
obiektéw inzynieryjnych”.

3) Uchwata nr 275/2011 Zarzgdu PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0. z dnia
23.12.2011 r.

§3
Uchwate podjeto jednogtosnie.
§4
Uchwata obowigzuje od dnia powzigcia.
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Regulacja wewngtrzna spelnia wymagania okre§lone
w Ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(test jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 710 z p6Zn.zm.) w zakresie
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

Wrhasciciel: PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0.

Wszelkie prawa zastrzezone.
Modyfikacja, wprowadzenie do obrotu, publikacja, kopiowanie i dystrybucja w celach
komercyjnych catosci
lub czebei instrukeji bez uprzedniej zgody
PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0. — sa zabronione.
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CZESC |
POSTANOWIENIA OGOLNE

DZIAL 1. Przedmiot przepisow

1. Przedmiotem niniejszych warunkéw technicznych sg wymagania techniczne
dotyczace:

1) kolejowych obiektow inzynieryjnych;

2) innych obiektow inzynieryjnych usytuowanych w podtorzu poprzecznie do osi
toru,

2. Niniejsze ,Warunki techniczne dla kolejowych obiektdw inzynieryjnych SKM d-2” sg
realizacjg postanowien aktow prawnych, a w szczegoinosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
2) Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesénia
1908 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle
kolejowe i ich usytuowanie;

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

DZIAL 2. Zakres obowiazywania przepisow

Niniejsze warunki techniczne maja zastosowanie do eksploatowanych i
projektowanych kolejowych obiektow inzynieryjnych usytuowanych na linii kolejowej
numer 250, zarzadzanej przez PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z o.0.,
gdzie predkosé max wynosi 70 km/h.

2. W odniesieniu do obiektow inZynieryjnych eksploatowanych przed wejsciem w Zycie

niniegjszych ,Warunkow technicznych dla kolejowych obiektow inzynieryjnych SKM d-2”
dopuszcza sig, do czasu przeprowadzenia remontu lub modernizacji, stosowanie
wymagan niespetniajacych ninigjszych ,Warunkéw technicznych dia kolejowych
obiektdéw inzynieryinych SKM d-2”, jednak spetniajacych wymagania obowiazujacych
wowczas przepisow oraz zapewniajacych bezpieczenstwo ruchu i uzyskanie na danej
linii kolejowej wymaganych parametrdw techniczno — eksploatacyjnych.

DZIAL 3. Przeznaczenie przepisow

Niniejsze warunki techniczne sg przeznaczone dla komoérek organizacyjnych Spétki PKP
SKM w Trojmiescie Sp. z 0.0. oraz podmiotéw zewnetrznych zajmujacych sie
projektowaniem, budowa, zarzadzaniem, eksploatacjg i utrzymaniem kolejowych obiektow
inzynieryjnych.




CZESC Il
PODZIAL, OKRESLENIA | DEFINICJE

DZIAL 1. Podstawowe okreslenia i definicje

1. Kolejowy obiekt inZzynieryjny jest to budowla wydzielona jako osobny s$rodek
trwaly, nalezaca do jednego z wymienionych nizej rodzajow:

1) most - obiekt inzynieryjny umozliwiajacy przeprowadzenie linii kolejowej nad
przeszkodami wodnymi jak: rzeki, strumienie, kanaly, jeziora, zatoki morskie,
zalewy rzeczne itp., 0 szerokosci w Swietle pod co najmniej jednym przgstem
wiekszej od 3,00 m;

2} wiadukt - obiekt inzynieryjny umozliwiajacy przeprowadzenie linii kolejowej nad
przeszkodami innymi niz przeszkody wodne, o szerokosci w swietle pod co
najmniej jednym przestem wigkszej od 3,00 m;

3) przejscie pod torami - obiekt inZynieryjny, ktorego szerokos¢ w $wietle jest
wieksza niz 3,00 m, usytuowany w obrebie stacji kolejowej lub zwigzany
funkcjonalnie ze stacjg albo z przystankiem kolejowym, umozliwiajacy
przeprowadzenie ciggu ruchu pieszego lub ciggu transportu bagazu oraz
przesyiek pod linig kolejowsg;

4) przepust - obiekt inzynieryjny umozliwiajacy przeprowadzenie linii kolejowej nad
przeszkodami o szerokosci w $wietle pojedynczego otworu mniejszej lub rowne;j
3,00 m;

5) tunel liniowy - obiekt inzynieryjny umozliwiajacy przeprowadzenie linii kolejowej
pod powierzchnig terenu;

6) kiadka dla pieszych - obiekt inzynieryjny umozliwiajacy przeprowadzenie nad
linig kolejowa, lub inng przeszkoda ciagu ruchu pieszego;

7) éciana oporowa - obiekt inzynieryjny majacy na celu zabezpieczenie skarp
nasypu lub przekopu linii kolejowe;.

2. Parametry techniczne obiektu (elementu) sa to wielko$ci charakteryzujace obiekt
(element) pod wzgledem konstrukcyjnym.

3. Parametry uzytkowe obiektu sa to wielkosci charakteryzujace obiekt pod wzgledem
eksploatacyjnym.

4. Parametry uzytkowe linii kolejowej sa to wielkosci charakteryzujace wymagania
eksploatacyjne linii kolejowe].

5. Stan techniczny obiektu (elementu) jest to miara zgodnoéci aktualnych wartosci
parametrow technicznych obiektu (elementu) z wartosciami projektowanymi.

6. Przydatno$é uzytkowa obiektu jest to miara zgodnosci aktuainych wartosci
parametrow uzytkowych obiektu z wymaganymi wartociami tych parametrow.

7. Budowa nowego obiektu jest to cato$é dziatan technicznych i organizacyjnych
prowadzacych do powstania nowego obiektu inzynieryjnego.
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13.
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18.

19.

20.

Utrzymanie obiektu jest to calos¢ dziatan technicznych i organizacyjnych majacych
ha celu zapewnienie wlasciwego stanu technicznego i wymaganej przydatnosci
uzytkowej obiektu inzynieryjnego.

Roboty utrzymaniowe s3 to roboty budowlane wykonywane w procesie utrzymania
kolejowych obiektidw inZynieryjnych.

Degradacja jest to proces pogarszania sie wartosci parametrow technicznych
elementu (obiektu) w czasie.

Sanacja jest to proces polepszenia wartosci parametréow technicznych elementu
(obiektu) w rezultacie wykonania robét utrzymaniowych.

Konserwacja s3 to zabiegi majace na celu opdznienie tempa degradacji elementu
(obiektu), nie wptywajace na zmiane jego parametréw technicznych.

Remont s3 to roboty utrzymaniowe polegajgce na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy ustalonych parametrach techniczno —
eksploatacyjnych majace na celu polepszenie wartoéci parametréw technicznych
elementu (obiektu)ktére ulegly pogorszeniu w wyniku degradacji. W zaleznosci od
poziomu polepszenia wartosci parametrow technicznych wyrdznia sie: remont
czesciowy i remont peiny.

Remont czesciowy to roboty utrzymaniowe majace na celu polepszenie wartosci
parametrow technicznych elementu (obiektu), ale bez petnego odtworzenia wartosci
projektowanych.

Remont peiny to roboty utrzymaniowe majace na celu polepszenie wartosci
parametréw technicznych elementu (obiektu) do poziomu warto$ci projektowanych.

Modernizacja obiektu sa to roboty majgce na celu poprawe (zmiang, podwyzszenie)
parametrow uzytkowych lub technicznych obiektu w stosunku do dotychczasowych
wartosci tych parametréw techniczno - eksploatacyjnych.

Rok budowy obiektu jest to rok zakonczenia budowy najstarszego przesta, podpory

lub czesct skltadowej obiektu.

AGC - UMOWA EUROPEJSKA o glbwnych migdzynarodowych liniach kolejowych
(AGC), sporzadzona w Genewie dnia 31 maja 1985 r., Dz. U. 42/1989, poz.231.

AGTC - UMOWA EUROPEJSKA o waznych migdzynarodowych liniach transportu
kombinowanego i obiektach towarzyszacych (AGTC), sporzadzona w Genewie dnia 1
lutego 1991 r., Monitor Polski Nr 3/2004, poz. 50.

UIC - Migdzynarodowy Zwigzek Kolei.




DZIAL. 2.
Mosty i wiadukty

1. W mostach oraz wiaduktach, do celéw ewidencyjnych, nalezy rozrdéZnia¢ czesci
skladowe w postaci podpdr i przesef. Mosty lub wiadukty na liniach wielotorowych
nalezy uwazaé za jeden obiekt jezeli choé¢ jedna podpora budowli jest wspdlna. Jezeli
jednak pod ktérym$ z torow konstrukcje wszystkich przeset sg niezalezne
(zdylatowane), a takze konstrukcje podpér tych przeset sa niezalezne (zdylatowane),
to taka budowie nalezy ewidencjonowac jako osobny obiekt.

2. Ze wzgledu na mozliwos¢ ruchu, przesta mostow i wiaduktow dzielg sie na:

1) ruchome - przesta posiadajace wbudowane na stale, specjalne urzadzenia
umozliwiajace poruszanie przesta (obrotowe, zwodzone, przesuwane,
podnoszone itp.),

2) nieruchome - przgsta nie posiadajgce wbudowanych na state, specjalnych
urzadzen umozliwiajgcych poruszanie przgset.

3. Ze wzgledu na materiat dzwigaréw gtéwnych, przesta mostow i wiaduktow
dzielg sie na:

1) stalowe - przgsta o dZwigarach gtdwnych wykonanych ze stali (lub zeliwa) oraz
przesta o dzwigarach stalowych zespolonych z plyta pomostu z betonu
zbrojonego,

2) masywne - przesta o dzwigarach gtdwnych wykonanych z cegly, kamienia,
betonu niezbrojonego, zbrojonego lub sprezonego; do grupy przegset masywnych
zalicza sie takze przesta o diZwigarach gtéwnych 2z obetonowanych
ksztattownikow stalowych,

3) inne - przgsta o dzwigarach gtéwnych innych niz stalowe lub masywne.

4. Ze wzgledu na uksztattowanie w planie, przesta mostow i wiaduktow dziela sig
na:

1) prostokatne - przgsta o zarysie w planie w ksztalcie prostokata,
2) uko$ne - przgsta o zarysie w planie w ksztalcie rownolegtoboku,

3) zakrzywione - przesia o zarysie w planie w ksztalcie wycinka pierscienia
kotowego,

4) nieregularne - przesta o innym zarysie w pianie niz wymienione w podpunktach
1), 2)i 3).

5. Parametrami geometrycznymi  charakteryzujgcymi  przesio  mostu  oraz
wiaduktu sa (rys. 1i.1 do 1.6}
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1) dlugosé przesta (1):
a) swobodnie podparte przgsta belkowe:

¢ odleglosé miedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian zwirowych
przyczotkow, mierzona wzdiuz osi przesta,

e obiekty wieloprzesiowe:

- przesta skrajne odleglo$é miedzy wewnetrzng powierzchnig Sciany
zwirowej przyczotku a osiqg filara, mierzona wzdtuz osi przesta,

- przesta posrednie - odlegtosé miedzy osiami filaréw mierzona wzdiuz
osi przesta,

b) ciagte przgsta beikowe:

» przesta skrajne - odlegiosé miedzy wewngtrzng powierzchnig sciany
zwirowej przyczotku a osig filara, mierzona wzdtuz osi przesta,

» przesta poérednie - odleglos¢ migdzy osiami filarbw mierzona wzdluz osi
przesta,

c) przesta tukowe skiepione i inne przgsta tukowe bezprzegubowe:

o obiekty jednoprzestowe - odleglo§¢ migdzy Srodkami grubosci
wezglowi sklepienia mierzona wzdluz osi przesta,

+ obiekty wieloprzgstowe:

- przesta skrajne - odleglo$¢ miedzy $rodkiem grubosci wezgtowia
sklepienia przy podporze skrajnej a osig podpory posredniej, mierzona
wzdluz osi przesta,

- przesta posrednie - odleglo$¢ migdzy osiami podpdr posrednich,
mierzona wzdiuz osi przesta,

d) przestfa tukowe przegubowe:

e obiekty jednoprzestowe - odleglosé miedzy osiami przegubdw
podporowych, mierzona wzdiuz osi przgsta,

» obiekty wieloprzestowe:

- przesta skrajne - odleglo$¢ miedzy osig przegubu przy podporze
skrajnej a osig podpory posredniej, mierzona wzdiuz osi przesta,

- przesta posrednie - odlegtosé miedzy osiami podpdr posrednich,
mierzona wzdluz osi przesta,

e) przesta ramowe:

» obiekty jednoprzestowe - odiegfos¢ migdzy skrajnymi zewnetrznymi

13




2)
3)

punktami konstrukeji przesta, mierzona wzdiuz osi przesta,
» obiekty wieloprzestowe:

- przgsta skrajne - odlegtosé miedzy skrajnym zewnetrznym punktem
konstrukcji przesta a osig podpory posredniej, mierzona wzdituz osi
przesta,

- przesta posrednie - odlegtos¢ miedzy osiami podpdr posrednich,
mierzona wzdluz osi przesta;

diugo$¢ eksploatacyjna przesta (le) - faczna dlugo$é toréw usytuowanych na przesle;

rozpietos¢ teoretyczna przesta (1,);

a) przesta belkowe - mierzona w poziomie, wzdiuz osi przesta, odlegto$é miedzy
osiami podparé (fozysk),

b) przesta iukowe sklepione i inne bezprzegubowe - mierzona w poziomie,
wzdiuz osi przesta, odlegtos¢ miedzy $rodkami grubosci sklepien (tukéw) w
wezglowiach,

¢) przesta fukowe przegubowe - mierzona w poziomie, wzdiuz osi przesta,
odlegtosc miedzy osiami przegubdw podporowych,

d) przesta ramowe - mierzona w poziomie, wzdiuz osi przesta odlegtosé migdzy
osiami podparé¢ rygla ramy;

szerokoé¢ catkowita przgsta (b) - odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami przesta
mostu lub wiaduktu w planie, mierzona prostopadle do osi przesta w potowie jego
rozpietosci teoretycznej;

wysokosC konstrukcyjna przesta (hy) - rdéznica rzednych niwelety najnizej
usytuowanego toru i najnizszego punkiu konstrukcji przesta, w polowie rozpigtosci
teoretycznej przgsta;

szerokoS¢ w Swietle pod przestem (lo) - najmniejsza na szerokos$ci przesta mostu lub
wiaduktu odlegto$¢ migdzy podporami przesta, mierzona w poziomie, réwnolegle do
osi przesta - zaleznie od przeszkody - na poziomie:

a) niwelety drogi lub linii kolejowej,

b) stuletniej wody,

G} powierzchni terenu;

14
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7) wysokos¢ w swietle pod przgstem (ho} - mierzona w pionie odlegfo$é w polowie

rozpigtosci teoretycznej przesta migdzy najnizszym punktem konstrukcji przesta
a najwyzszym punktem przeszkody;

8) pole powierzchni przgsta w planie (a) - pole powierzchni okre$lane w obrysie

zewnegtrznych krawedzi pomostu/przesta mostu jub wiaduktu.

6. Parametrami geometrycznymi charakteryzujgcymi most oraz wiadukt sa:

1)
2)

dtugos¢ obiektu (L) - suma diugosci (1) poszczegdlnych przeset obiektu;

dtugos¢é eksploatacyjna obiektu (Le) - suma dlugosci eksploatacyjnych (le)
poszczegolnych przeset obiektuy;

3) pole powierzchni obiektu w planie (A)- suma pdl powierzchni w planie (a)

poszczegoinych przeset obiektu;

7. Ze wzgledu na rodzaj materiatu dZzwigaréw gtdwnych przgset, mosty oraz
wiadukty dziela sie na:

7
2)
3)
4)

stalowe - wylgcznie o przestach stalowych,
masywne - wylacznie o przestach masywnych,
inne - wylacznie o przestach innych niz stalowe lub masywne,

niejednorodne - zawierajace przgsta réznigce sig rodzajem materiatu dzwigaréw
gtéwnych.
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DZIAL 3.
Przejscia pod torami

1. W przejéciach pod torami, do celdéw ewidencyjnych, nalezy rozrézniac czesci skiadowe
przej$cia, jednorodne pod wzgledem konstrukcyjnym i eksploatacyjnym. Podziat na
czedci moze dotyczyé podziatu na diugosci przejécia jak i na szerokosci przejscia.
Jezeli przejécie pod torami sklada sie z dwdch lub wigcej oddzielnych (zdylatowanych)
konstrukcji dla roznych ciagow pieszych to kazda z nich nalezy ewidencjonowa¢ jako
oddzielny obiekt.

2. Parametrami geometrycznymi charakteryzujacymi poszczegdlne czegéci skladowe
przej$cia pod torami sa (rys. I1.7):

1) dfugosé czesci przejscia pod torami (I} - odlegtoé¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji czesci przejscia, mierzona poziomo wzdtuz osi toru;

2) dlugosé eksploatacyjna czesci przejécia pod torami (le) - faczna diugosé torow
usytuowanych na rozpatrywanej cze$ci przejscia pod torami.

18
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3)

5)

6)

7)

szerokos¢ czgsci przejécia pod torami (b) - odlegio$é migdzy punktami przeciecia
osi cze$ci przejscia z pionowymi plaszczyznami prostopadiymi do tej osi,
przechodzacymi przez najbardziej wysunigte punkty konstrukcji czesci przejscia,
mierzona wzdluz osi czesci przej$cia na poziomie powierzchni przeznaczonej do
ruchu; do szerokosci czgsci przejscia nie nalezy wliczaé schoddw i pochyini;

szeroko$¢ w Swietle czesci przejscia (lo) - najmniejsza na dtugosci rozpatrywanej
czgsci przejscia pod torami odlegtosé migedzy $cianami przejécia, mierzona w
poziomie na wysokosci powierzchni przeznaczonej do ruchu;

wysoko$C w Swietle czesci przejscia pod torami (hg) - najmniejsza na

dlugosci rozpatrywanej czgsci przejscia pod torami odleglos¢ miedzy powierzchnig
przeznaczong do ruchu a konstrukcja stropu przejécia, mierzona w pionie w potowie
szerokosci przejécia pod torami;

wysoko$¢ naziomu nad czgscig przejécia pod torami (h,) - najmniejsza
mierzona w pionie odlegto$¢ miedzy konstrukcjg wydzielonej czesci przejscia pod
torami a gérna powierzchnig podikdadu;

pole powierzchni czesci przejécia pod torami w planie (a) - pole powierzchni
okreslane w obrysie zewngtrznych krawedzi czesci przejscia pod torami.

3. Parametrami geometrycznymi charakteryzujacymi przejscie pod torami sa;

7

2)

3)

4)

5)

dtugosé obiektu (L) - suma dtugosci (1) poszczegdinych czesci przejscia pod torami
(bez schodow i pochylni),

dtugos¢ schodow i pochylni (Ls)} - suma diugosci poziomych rzutdbw wszystkich
schoddw i pochylni obiektu;

diugos¢ eksploatacyjna obiektu (Le) - suma diugosci eksploatacyjnych (le)
poszczegdlnych czesci przejscia pod torami (bez schoddw i pochylni);

pole powierzchni schodow i pochylni w pianie (As) - suma pdl powierzchni rzutoéw
poziomych wszystkich schodéw i pochyini obiektu;

pole powierzchni obiektu w planie (A) - suma pdl powierzchni w planie (a)
poszczegolnych czesci obiektu oraz pola powierzchni schodow i pochyini (As).

20



1.

DZIAL 4.
Przepusty

W przepustach, do celow ewidencyjnych, nalezy rozroznia¢ czesci skiadowe

przepustu, jednorodne pod wzglgdem konstrukcyjnym i eksploatacyjnym. Podziat na

czesci moze dotyczy¢ podziatu na diugosci przepustu jak i na szeroko$ci przepustu.

Jezeli przepust sklada sie z dwoch lub wigcej oddzielnych konstrukcji - zdylatowanych

w kierunku réwnoleglym do ich osi - to kazda z nich nalezy ewidencjonowac jako

oddzielny obiekt.

Parametrami geometrycznymi charakteryzujgcymi poszczegdlne czesci sktadowe

przepustu sg (rys. 11.8):

0

3)

7)

dtugosé czesci przepustu (1) - odlegtosc migdzy punktami przecigcia osi czesci
przepustu z pionowymi plaszczyznami prostopadtymi do tej osi, przechodzacymi
przez najbardziej wysunigte punkty konstrukcji czesci przepustu, mierzona

wzdiuz osi przepustu na poziomie dna przepustu,

dtugo$¢ eksploatacyjna czesci przepustu (le) - iloczyn dtugoséci czgsci przepustu

(1) i liczby otworéw w rozpatrywanej czgsci przepustu;

szerokosé w sSwietle czesci przepustu (lb) - najmniejsza na dlugosci
rozpatrywane] czesci przepustu odlegto$é migdzy wewnetrznymi powierzchniami
zewnetrznych $cian przepustu, mierzona w poziomie w potowie wysokosci w

$wietle rozpatrywanej czesci;

wysokosé w Swietle czesci przepustu (ho) - najmniejsza na diugosci
rozpatrywanej czeéci przepustu odlegtosé migdzy dnem przepustu a jego

stropem, mierzona w pionie w osi tej czesci;

wysoko$é naziomu nad czescig przepustu (hn) - najmniejsza mierzona w pionie
odleglo$¢ migedzy konstrukcja wydzielonej czedci przepustu a gérng
powierzchnig podkiadu;

pole powierzchni czesci przepustu w planie (a) - iloczyn szerokosci w swietle
czesci przepustu (lo) | dlugosci czesci przepustu (1);

pole powierzchni przekroju poprzecznego czgsci przepustu (ap) - pole
powierzchni  przekroju poprzecznego (prostopadtego do osi przepustu)
wszystkich otworow czeéci skiadowej przepustu, mierzone w polowie jej
dtugosci.

21




3. Parametrami geometrycznymi charakteryzujacymi przepust sa;
1) dtugos¢ obiektu (L) - suma diugosci (1) poszczegdinych czeéci przepustu:

2) diugos¢ eksploatacyjna przepustu (Le) - suma diugoséci eksploatacyjnych ()
poszczegoinych czesci przepustu;

3) pole powierzchni obiektu w planie (A) - suma pol powierzchni w planie (a)
poszczegolnych czgsci obiektu.
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DZIAL 5.
Tunele liniowe

1. W tunelach liniowych, do celéw ewidencyjnych, nalezy rozrézniaé czesci sktadowe
tunelu, jednorodne pod wzgledem konstrukcyjnym i eksploatacyjnym. Podziat na
czesci moze dotyczy¢é podziatu na diugosci tunelu (np. rézne rozwigzania
konstrukcyjne), jak i na szerokosci tunelu (np. rézne konstrukcje dla kazdego toru na
linii wielotorowej). Jezeli na linii wielotorowej przejscie tunelowe sktada sie z dwoch lub
wigce] oddzielnych (zdylatowanych) konstrukeji tunelowych to kazdg z nich nalezy
ewidencjonowac jako oddzielny obiekt.

2. Parametrami geometrycznymi charakteryzujacymi poszczegdlne czesci skladowe
tunelu liniowego sa (rys. I1.9):

1) dtugos¢ czeéci tunelu (1) - odleglo$¢ miedzy punktami przeciecia osi czesci
tunelu z pionowymi ptaszczyznami prostopadlymi do tej osi, przechodzacymi
przez najbardziej wysunigte punkty konstrukcji czesci tunelu, mierzona wzdiuz
osi tunelu na poziomie niwelety linii kolejowe;j;

2) dtugos¢ eksploatacyjna czesci tunelu (le) - suma diugosci toréw usytuowanych w
rozpatrywanej czgsci tunelu;

3) szeroko$¢ w swietle czesci tunelu (lb) - najmniejsza na diugosci rozpatrywane]
czgsci tunelu odlegto$é migdzy wewnetrznymi powierzchniami zewnetrznych
Scian tunelu, mierzona w poziomie na wysokoéci niwelety toru;

4) wysokosé w swietle czesci tunelu (ho) - najmniejsza na dtugosci
rozpatrywanej czesci tunelu odleglo$¢ miedzy poziomem niwelety toru a
konstrukcjg tej czesci tunelu, mierzona w pionie w potowie szerokosci tunelu w
Swietle;

5) pole powierzchni czeéci tunelu w planie (a) - iloczyn szerokoéci w
sSwietle czesci tunelu () | diugosci czesci tunelu (1).

3. Parametrami geometrycznymi charakteryzujacymi tunel liniowy sa (rys. 11.8):
1) dtugosé obiektu (L) - suma dtugosci {I) poszczegdlnych czesci tunelu;

2) diugosé eksploatacyjna obiektu (Le)} - suma dtugosci eksploatacyjnych (le)
poszczegoinych czesci tunelu;

3) pole powierzchni obiektu w planie (A) - suma pdl powierzchni w planie (a)
poszczegdinych czesci obiektu.
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DZIAL. 6.
Ktadki dla pieszych

1. W kiadkach dla pieszych, do celow ewidencyjnych, nalezy rozréznia¢ czeéci sktadowe
w postaci podpor i przesel.
2. Ze wzgledu na uksztattowanie w planie, przesta kladek dzielq sig na:

1) prostokatne - przesta o zarysie w planie w ksztatcie prostokata,
2) ukosne - przesta o zarysie w planie w ksztatcie rownolegtoboku,

3) zakrzywione - przesta o zarysie w planie w ksztafcie wycinka pierScienia
kotowego,

4) nieregularne - przgsta o innym zarysie w planie niz wymienione w podpunktach
1), 2) i 3).

3. Parametrami geometrycznymi charakteryzujacymi przesto ktadki dla pieszych
sa (rys I.10):

1) diugosc przgsta (l):
a) swobodnie podparte przgsta belkowe:

- obiekty jednoprzestowe - odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi Krawedziami
konstrukcji przesta, mierzona wzdtuz osi przgsia,

+ obiekty wieloprzestowe:

- przesta skrajne - odleglo$¢ migdzy zewnetrzna krawegdzia konstrukeii
przesia a osig podpory posredniej, mierzona wzdtuz osi przgsta,

- przesta posrednie - odleglo$¢ migdzy osiami podpor posrednich
mierzona wzdiuz osi przesta,

b) ciagte przgsta belkowe:

« przesta skrajne - odleglos¢ miedzy zewngtrzng  krawedzig
konstrukcji przesta a osig podpory posredniej, mierzona wzdiuz
osi przesta,

- przesta posrednie - odlegto$¢ migdzy osiami podpér posrednich mierzona
wzdluz osi przgsta,

c) przesta lukowe sklepione i inne przesta fukowe bezprzegubowe:

. obiekty jednoprzestowe - odleglos¢é migdzy $érodkami grubosci
wezglowi sklepienia, mierzona wzdtuz osi przegsta,
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» obiekty wieloprzestowe:

- przesta skrajne - odlegtos¢ miedzy Srodkiem grubosci wezgtowia sklepienia
przy podporze skrajnej a osig podpory poéredniej, mierzona wzdiuz osi
przesta,

- przesta posrednie - odlegtosé miedzy osiami podpor posrednich, mierzona
wzdhuz osi przesta, '

d) przesta tukowe przegubowe:

+ obiekty jednoprzestowe - odleglo$é migedzy osiami przegubéw podporowych,
mierzona wzdtuz osi przesta,

 obiekty wieloprzestowe:

- przesta skrajne - odlegto$é miedzy osig, przegubu przy podporze skrajnej a
osig podpory posredniej, mierzona wzdiuz osi przgsia,

- przesta posrednie - odlegto$¢ miedzy osiami podpor poérednich, mierzona
wzdtuz osi przesta,

e) przesta ramowe:

+  obiekty jednoprzestowe - odleglos¢ migdzy skrajnymi zewngtrznymi punktami
konstrukeiji przesta, mierzona wzdtuz osi przgsta,

+ obiekty wieloprzestowe.

- przesta skrajne - odlegtos¢ migdzy skrajnym zewnetrznym punktem
konstrukcji przesta a osig podpory posredniej, mierzona wzdiuz osi przegsta,

- przesta posrednie - odiegloéé migdzy osiami podpor poérednich, mierzona
wzdiuz osi przesta;

2) diugos¢ eksploatacyjna przgsta (le) - réwna dtugosci przesta (1),
3) rozpigtosé teoretyczna przgsta (1y):

a) dla przeset belkowych - mierzona w poziomie, wzdtuz osi przesta, odlegtosé
migdzy ostami podparé (lozysk),

b) dla przeset tukowych skiepionych i innych bezprzegubowych - mierzona w
poziomie, wzdiuz osi przesta, odlegto$¢ migdzy srodkami grubosci sklepien
(tukow) w wezglowiach,

¢) dla przesel lukowych przegubowych - mierzona w poziomie, wzdtuz osi
przesta, odlegtos¢ migdzy osiami przegubdw podporowych,

d) dla przeset ramowych - mierzona w poziomie, wzdluz osi przesta, odlegtosé
migdzy osiami podpar¢ rygla ramy;

4) szerokos¢ catkowita przesta (b) - odieglosé migdzy zewnetrznymi krawegdziami
przesta w planie, mierzona prostopadle do osi przesta w pofowie jego rozpigtosci
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teoretycznej;

5) wysokos¢ konstrukcyjna przesta (h¢) - roznica rzednych niwelety nawierzchni

ktadki dla pieszych i najnizszego punktu konstrukcji przesta, w polowie
rozpietosci teoretycznej przesta;

6) szerokos¢ w Swietle pod przestem (lb) - najmniejsza na szerokoSci przesta

odlegto$é miedzy podporami przesta, mierzona w poziomie, rownolegle do osi
przesta - zaleznie od przeszkody - na poziomie:

a) niwelety drogi lub linii kolejowej,

b) stuletniej wody,

c) powierzchni terenu.

7) wysokosé w Swietle pod przestem (hg) - mierzona w pionie odlegto$¢ w potowie

rozpietosci teoretycznej przesta migdzy najnizszym punktem Konstrukgji przesta a
najwyzszym punktem przeszkody;

8) pole powierzchni przgsta w planie (a) - pole powierzchni okreslane w obrysie

zewnetrznych krawedzi pomostu/przesta.

4. Parametrami geometrycznymi charakteryzujgcymi ktadke dla pieszych sa;

1)
2)

3)

5)

diugosé obiektu (L) - suma dhugosci (1) poszczegdinych przeset obiektu;

dlugosé schoddw i pochyini (Ls) - suma dtugosci poziomych rzutdéw schodow i
pochylni mierzonych w ich osiach;

dlugosc¢ eksploatacyjna obiektu (Le) - suma diugosci obiektu (L) oraz diugosci
schodéw i pochyini {Ls);

pole powierzchni schoddw i pochylni {(As) - suma pol powierzchni rzutow
poziomych wszystkich schoddw i pochylni obiektu;

pole powierzchni obiektu w planie (A) - suma pdl powierzchni w planie (a)
poszczegéinych przeset obiektu oraz pola powierzchni schodéw i pochyini (As).
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~ DZIAL 7.
Sciany oporowe

1. W scianach oporowych, do celéw ewidencyjnych, nalezy rozréznia¢ czesci sktadowe
sciany oporowej, jednorodne pod wzgledem konstrukcyjnym i eksploatacyjnym.
Podziat na czesci moze dotyczy¢ podziatu na diugosci éciany (np. rézne konstrukcje
wzdiuz linii) jak i na strony linii kolejowej wzdhuz ktérej usytuowany jest sciana (np.
rézne rozwigzania konstrukcyjne). Obiekt inzynieryjny stanowi $ciana oporowa, ktérej
widoczna powierzchnia jest réwna lub wigksza od 20,00 m? w przypadku $cian
oporowych odcinkowych z przerwami uwaza sie za jeden obiekt cigg $cian o
przerwach ponizej 10,00 m. Sciany o mniejszej powierzchni nie sa zaliczane do
oddzieinych obiektéw inzynieryjnych.

2. Parametrami geometrycznymi charakteryzujacymi poszczegdlne czesci sktadowe
sciany oporowej s (rys. I1.11):

1) dtugosc czegsci Sciany oporowej (i) - dlugosc¢ czesci sktadowe] $ciany oporowe;,
mierzona wzdtuz Sciany;

2) dtugosc eksploatacyjna czgéci Sciany (le) - dtugo$é rzutu prostopadtego czeéei
sktadowej Sciany oporowej na 0$ toru;

3) pole powierzchni widocznej czesci $éciany oporowej (a) - pole
powierzchni czesci sktadowej Sciany oporowej usytuowanej powyzej powierzchni
terenu (rozwinigcie na pfaszczyznie wszystkich widocznych powierzchni $ciany).

3. PodstawoWe parametry geometryczne charakteryzujgce $ciang oporowa to:
1) dtugosc obiektu (L) - suma dtugosci (1) poszczegolnych czesci Sciany oporowe;j;

2) dlugosé eksploatacyjna $ciany oporowej (Le) - suma diugosci eksploatacyjnych
(le) poszczegolnych czesci $ciany oporowej;

3) pole powierzchni widocznej obiektu (A) - suma pél powierzchni widoczne] (a)
poszczegdlnych czesci sktadowych obiektu.
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DZIAL 8.
Konstrukcje tymczasowe

1. Konstrukcje tymczasowe sg to konstrukcje nie speiniajace w pelni wymagan
eksploatacyjnych, stosowane w celu zapobiezenia awariom, doraznego usuwania
skutkéw awarii lub dla umozliwienia prowadzenia robot utrzymaniowych przy

zachowaniu ciagtosci ruchu kolejowego.

2. Konstrukcjami tymczasowymi sa;

1) szynowe konstrukcje odcigzajace (usytuowane w obrgbie nawierzchni kolejowej),

2) tymczasowe konstrukcje obiektéw inzynieryjnych.
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CZESC Il
OGOLNE WYMAGANIA TECHNICZNE

DZIAL 1.
Tor kolejowy na obiektach inzynieryjnych

1. Tor kolejowy na istniejacych obiektach inzynieryjnych musi spetnia¢ warunki okreslone
w przepisach [2], natomiast przy budowie lub modernizacji obiektu inzynieryjnego
obowiazuja réwniez przepisy rozporzadzenia [1].

2. Dopuszcza sig nastepujace sposoby utozenia toru na obiektach eksploatowanych;
1) na mostownicach, '
2) na podkiadach i podsypce ttuczniowe,
3) z bezposrednim przymocowaniem szyn do konstrukcji obiektu.

3. Na nowych | modernizowanych obiektach inzynieryjnych oraz na obiektach
odnawianych poprzez wymianeg przesel nalezy stosowac tor na podkladach i podsypce
ttuczniowe]. Odstgpstwo od powyzszego wymagania dopuszcza sig¢ za zgoda
PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z o.0.

4. Tor na obiekcie inzynieryjnym musi zapewnia¢ parametry uzytkowe zaktadane dla toru
w ciggu linii, na ktérej usytuowany jest obiekt.

DZIAL 2.
Konstrukcja toru

1. Na przestach mostow i wiaduktow oraz na konstrukcjach przejsé pod torami, ktorych
rozpietosci teoretyczne sg wigksze lub rdwne 30,00 m tor musi byé ulozony z
obustronnym wzniesieniem ku $rodkowi rozpigtosci kazdego przesta.

Wazniesienie toru musi wynosic:

1} dla konstrukcji o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej - potowe
ugiecia od obcigzenia ruchomego; na dlugosci przgsta wzniesienie trzeba
uksztattowaé wedtug krzywej parabolicznej o0 nastepujacym réwnaniu:

x2
y= ﬁ(l - 41—2} (IIL1)

i
gdzie:

y - wzniesienie toru wzgledem prostej taczacej punkty przecigcia niwelety toru
Z pionowymi piaszczyznami przechodzacymi przez punkty podparcia
konstrukejl, w odlegloéci x od $rodka rozpietosci (rys.ll}.1),
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x - odleglo$¢ punktu dla kidrego okresla sie wzniesienie toru, mierzona od
srodka rozpigtosci konstrukgji,

f - wzniesienie toru w potowie rozpietosci konstrukcji, wzgledem prostej ak w
okresleniu y, réwne pofowie ugiecia od charakterystycznych obcigzen
ruchomych (bez uwzgledniania wspotczynnika dynamicznego),

It - rozpigtosé teoretyczna przesta.
Y
/}’.w“"'"—
X X
Foy > < \g& —>
0.51, 0.5, ;
.fI e i}
Rys. IIL1

2) dia konstrukeji o schemacie statycznym innym niz podano wyze] wzniesienie toru
musi byC okreslone indywidualnie w projekcie technicznym obiektu.

2. W obiektach inzynieryinych z torem na podkfadach i podsypce minimalne wymiary
podsypki muszg odpowiadaé wymaganiom przedstawionym na rys. 111.2. W przestrzeni
wyroznionej na rysunku nie moga znajdowaé sie zadne elementy konstrukcyjne,
elementy wyposaZzenia ani urzadzenia obce. Odstepstwo od powyzszego wymagania
dopuszcza sig za zgodq PKP Szybka Kolej Miejska w Trdjmiescie Sp. z o.0.

| _ wlg i

— 30 M —
T )f// // s :
.
min. 220 cm min. 220 cm
Rys. I11.2

3. Na obiektach inzynieryjnych dopuszcza sie przesunigcie poziome osi toru o + 30 mm
w stosunku do pofozenia projektowanego, bez koniecznosci wykonywania dodatkowsj
analizy konstrukcji, pod warunkiem spetnienia wymagan punktu 2.

4. Doktadno$é¢ usytuowania na obiekcie inzynieryjnym toru w profilu wzgiedem potozenia
projektowanego musi by¢ taka jak dokladno$é ulozenia toru poza obiektem.

5. Na obiektach inzynieryjnych nie dopuszcza sig stosowania ztacz szynowych.

6. Tor bezstykowy na obiekcie inzynieryjnym musi byé ukladany przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:

1) jezeli podsypka przechodzi ciaglym pasmem przez obiekt inzynieryjny, to tor
bezstykowy nalezy uktadaé¢ wedtug zasad ogdlnych okreslonych w przepisach z
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tym, ze wymagang odleglos¢ poczatku toru bezstykowego od obiektu nalezy
okreslaé wedlug zasad podanych w punkcie 8,

2) przy uktadaniu toru bezstykowego na obiekcie inzynieryjinym z jazda na
mostownicach lub z szynami bezpos$rednic przymocowanymi do konstrukgji
przeset o diugosci mniejszej niz 60,00 m, poczatek lub koniec toru bezstykowego
powinien by¢ oddalony od teoretycznego punkiu podparcia przesta na najblizszej
skrajnej podporze:

a) minimum 150,00 m, gdy nie ma mozliwosci przesuwu toru w stosunku do
konstrukgji,

b) minimum 10,00 m, gdy jest mozliwo§¢ przesuwu toru w stosunku do
konstrukgciji;

3) przy zastosowaniu toru bezstykowego na obiektach z jazdg na mostownicach,
lub z bezposrednim przymocowaniem szyn do konstrukcji przeset o diugosci
rownej lub wigkszej 60,00 m |Jub gdy rozpietodci i ulozenie przeset kwalifikujg
obiekt do zastosowania przyrzadu wyréwnawczego (patrz punkt 19, 20) nalezy
zapewni¢ takie przytwierdzenie, aby mozliwy byt przesuw podtuzny toru lub szyn
w stosunku do konstrukcji obiektu. Poczatek i koniec toru bezstykowego
powinien by¢ oddalony od teoretycznego punktu podparcia przesta na najblizszej
skrajnej podporze o ¢o najmniej 150,00 m.

7. Uktadanie rozjazdow na obiektach inzynieryjnych jest dopuszczalne tylko dla toréw na
podsypce ttuczniowej. Rozwigzanie takie wymaga zgody PKP Szybka Kolej Migjska w
Tréjmiescie Sp. z 0.0. i musi by¢ uwzglednione w obliczeniach konstrukcji obiektu.

8. Styk szynowy lub poczatek rozjazdu powinien znajdowac sie poza obiektem w
odlegtosci z [m] spetniajacej nastepujace warunki:

1) z>(h, -h)x0,5+2.00m  (lll.2)

gdzie:
h: -rzedna gtéwki szyny nad osig podparcia przgsta na przyczdtku [m],

h: -rzedna powierzchni terenu przy przyczétku od strony przeszkody [m].

2) z>8,00m. (.3)
Odleglos¢ zmierzy sie:

a) dla mostow | wiaduktéw - od teoretycznego punkiu podparcia przesta na
najblizszej skrajnej podporze;

b) dla przepustdw i przej$¢ pod torami - od najblizszej zewnetrznej krawedzi
konstrukcii.

9. Dopuszcza sig stosowanie 3 typdw mostownic o podanych nizej wymiarach
przekroju poprzecznego, ktdre nie wymagajq dodatkowych obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych (rys. Ill.3) przy osiowym rozstawie nie przekraczajacym 70
cm:
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10.

11.

12.

1

14.

15.

16.

IS

1) typ | - minimaina dtugos¢ 250 cm; maksymalny rozstaw osiowy podtuznie lub
dzwigarow gtdwnych 1900 mm,

2) typ Il - minimalna diugo$¢ 270 cm; maksymalny rozstaw osiowy podiuznie lub
dzwigarow gtownych 2100 mm,

3) typ It - minimalna diugo$¢ 300 cm; maksymalny rozstaw osiowy podiuznie lub
dzwigarow gtéwnych 2400 mm.

iypl fypll byp i

L\\Ljc.ﬁ\\\,,\,:&\\m

Rys. 111.3

Na obiektach inzynieryjnych z jazdg na mostownicach, wszystkie mostownice
musza byé podparte za posrednictwem podkladek centrujacych. W
eksploatowanych obiektach inzynieryinych, do czasu wymiany mostownic,
dopuszcza sie oparcie mostownic na pasach gornych podiuznie lub dzwigarow
gérnych bez podkiadek centrujacych.

Na obiektach o diugosci réwnej 60,00 m i wigkszej z torem utozonym na
mostownicach, wymaga sie stosowania szyn 60E1 (UIC60).

W obiektach o dlugosci mniejszej od 60,00 m z torem na mostownicach oraz w
obiektach niezaleznie od ich dlugosci z torem utozonym na podsypce, wymaga sig
stosowania szyn tego samego typu co lezace w torze poza obiektem, ale nie
Izejszych niz 49E1 (S49).

Przyrzady wyrdwnawcze musza byé spawane lub zgrzewane z tgczacymi sig z
nimi odcinkami szyn.

Jezeli przez eksploatowany obiekt inzynieryjny przebiegaja torowe odcinki
izolowane, musi by¢ zapewniony poziom izolacji poszczegdlnych tokow
szynowych.

Nowe i modernizowane obiekty inzynieryjne muszg mie¢ zapewnione odizolowanie
tokéw szynowych. Minimalna oporno$é izolacji powinna wynosic 50000 €.

Konstrukcje zabezpieczajace przed skutkami wykolejenia taboru nalezy stosowac:

1) gdy dhugoséé toru na moscie, wiadukcie lub przej$ciu pod torami jest wigksza od
20,00 m,
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2) gdy dtugos¢ toru na moscie, wiadukcie lub przejsciu pod torami wynosi od 6,00
do 20,00 m i tor utozony jest na mostownicach, a jednoczesénie wystepuje jeden z
podanych nizej warunkow:

a) tor na obiekcie jest usytuowany w tuku poziomym o promieniu mniejszym niz
350,00 m lub na krzywej przejsciowej tego tuku,

b) obiekt sasiaduje bezposrednio z nasypem wysokosci wigkszej od 4,00 m,
c) obiekt zlokalizowany jest w obrebie stacii,

3) w torze pod obiektami, gdy lica ich podpér znajduja sie w odlegtosci
mniejszej niz 2,50 m od osi toru.

17. Konstrukcja zabezpieczajgca w razie wykolejenia taboru musi odpowiadad
nastepujacym warunkom:

1) szyny odbojnicowe lub katowniki muszg by¢ utozone na catej dlugosci obiektu
réwnolegle do szyn tocznych po ich wewnetrznej stronie i zakonczone poza
obiektem czgscig dziobowg o diugosci 15,00 m mierzonej od lica $ciany Zwirowej
obiektu, a w przypadku braku $ciany zwirowej, od osi podparcia przesta na
przyczoikuy;

2) pozioma odleglos¢ w Swietle pomiedzy gtéwka szyny tocznej i szyny
odbojnicowe] (pionowego ramienia katownika) na catej diugoéci obiektu musi
wynosié 180 - 210 mm;

3) czgs¢ dziobowg odbojnic nalezy wykonywaé z szyn typu ciezkiego; ich
potaczenie powinno byé bezposrednie, z zachowaniem postanowien pkt.5, z
dodatkowym wykonaniem;

a) ukosnego Scigcia glowki szyny dzioba odbojnic o pochyleniu 1:5 w kierunku
ostrza,

b) krawedzi dziobowej ostrza odbojnic w skosie 1:3,

18. Gdy poza obiektem w odlegtosci mniejszej niz 15,00 m od osi podparcia przesta
na skrajnej podporze znajduje sig poczatek rozjazdu, czesé dziobowa odbojnic od
te] strony nalezy skrocic, ale ich dtugos¢ nie moze byé mniejsza niz 8,00 m.

19. Na obiektach stalowych, ktérych diugosé¢ dylatacyjna jest réwna lub wieksza od
60,00 m oraz nie jest zapewniona swoboda przesuwu toru wzgledem konstrukgji,
muszg by¢ stosowane przyrzady wyréwnawcze.

20. Usytuowanie przyrzaddw wyréwnawczych musi byé nastepujace:

1) na mostach i wiaduktach jednoprzestowych o rozpigtosci teoretycznej przesta
rownej lub wigkszej od 60,00 m - nad tozyskiem ruchomym,

2) na mostach i wiaduktach wieloprzestowych o przgstach swobodnie podpartych:

a) nad tozyskami ruchomymi przegset o rozpigtosci ach teoretycznych wigkszych
lub réwnych 60,00 m,
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b) nad filarami, gdzie znajduja sie fozyska ruchome obu sasiednich przgset,
ktorych suma rozpigtosci teoretycznych jest wigksza lub réwna 60,00 m,

3) na mostach i wiaduktach wieloprzgstowych o ustroju ciagtym - nad tozyskami
ruchomymi na koficach ustroju ciagtego, jezeli suma rozpigtosci teoretycznych
przeset mierzona od tozyska statego do ostatniego tozyska ruchomego jest
wieksza lub réwna 60,00 m,

21. Przyrzady wyréwnawcze nalezy ukfadaé tak, aby normalny ruch taboru odbywat
sie z ostrza przyrzadu.
22. Prawidtowa praca przyrzadu wyréwnawczego musi by¢ zapewniona w

temperaturze od +55 °C do -25 °C. Przesuw przyrzadu wskutek dziatania
temperatury nalezy obliczac wg wzoru:

Al = 0 X Jg X ( tmax —tmin) = la X 0,00096 (I11.4)

gdzie:

ly -~ diugosé konstrukcji, ktdrej przyrzad wyrownawczy gwarantuje swobodg
przesuwu (dlugoé¢ dylatacyjna);

tmax = +55 [°C] - zaktadana maksymalna temperatura konstrukciji przesta;

tmin. = -25 [°C] - zakladana minimaina temperatura konstrukgji przesta;

a - wspolczynnik liniowej rozszerzalnosci stali réwny 0,000012 [1/°C].

Dopuszczalny przesuw przyrzadow wyrownawczych Algep musi spetniac warunek:

Algop 2 Al (IIL5)

23. Kazdy przyrzad wyréwnawczy powinien mie¢ odpowiednio oznaczony tzw. punkt
zerowy, tj. polozenie ostrza iglicy wzgledem opornicy w temperaturze +15°C.
Punkt ten oznaczony jest poprzez nawiercenie otworu 3 mm na gigboko$¢ 3 mm
na zewnetrznej powierzchni giowki opornicy, 25 mm ponizej jej powierzchni
tocznej.

24. Przyrzady wyréwnawcze moga by¢ usytuowane wytacznie na prostych odcinkach
toru.

25. W tunelach liniowych nalezy stosowaé tor bezstykowy lub z szyn spawanych
(zgrzewanych) w odcinki o diugoéciach nie mniejszych niz 300,00 m.
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DZIAL 3.
Skrajnia budowli

. Kolejowe obiekty inZynieryjne na linii kolejowej numer 250 muszg spetnia¢ wymagania
odnosnie skrajni budowli okreslone w przepisach [2].

. Obiekty na ktorych dopuszczony jest ruch pieszych musza spemnia¢ wymagania
odnosnie skrajni budowli przy ruchu pieszych.

. Pod nowymi lub modernizowanymi kolejowymi obiektami inZynieryinymi nalezy
zapewni¢ skrajnig budowli zgodnie z wymogami odpowiednich przepiséw drogowych i
wodnych, stosownie do pokonywanej przeszkody, oraz wymagania okreslone w
rozporzadzeniu.

DZIAL 4.
Dopuszczalne predkosci taboru na obiektach inzynieryjnych

. Dopuszczalna predko$¢ taboru na obiektach inzynieryjnych powinna byé nie mniejsza
niz wymagana na poszczegoinych torach prowadzonych na obiekcie.

. Dopuszczalng predkos¢ taboru na obiekcie inZzynieryjnym nalezy ustalad
indywidualnie, biorgc pod uwage parametry techniczne i stan techniczny obiektu.

DZIAL 5.

Nosnosc¢ obiektow

. Nosnos¢ kolejowych obiektéw inzynieryjnych musi by¢ okresélana zgodnie z zasadami
podanymi w obowiazujacych normach PN-EN, w tym musi spetnia¢ wymienione w nich
wymagania.

. W odniesieniu do obiektow zaprojektowanych na podstawie innych norm niz
wymienione w punkcie 1, szczegblowe zasady oceny nosnosci zostang okreslone
przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0.

. Do czasu okreslenia zasad, o kiérych mowa w punkcie 2, no$nosé kolejowych
obiektow inzynieryjnych musi by¢ ckreslana zgodnie obowigzujacymi normami PN-EN
natomiast wymagania dotyczace nosnosci obiektow muszg byé okreslane
indywidualnie przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0.
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DZIAL 6.
Wymagania ze wzgledu na przekraczang przeszkode

. Uksztattowanie koryta rzeki lub innego cieku wodnego pod kolejowym obiektem
inzynieryjnym musi zapewnia¢ wiasciwe warunki przeplywu zabezpieczajace przed
rozmyciem dna w poblizu fundamentdw podpér i budowli ziemnych oraz
zabezpieczajace przed gromadzeniem sig zanieczyszczen.

. Na mostach nad ciekami zeglownymi, musza by¢ umieszczone odpowiednie znaki
drogi wodne;j:

1) wskazujace usytuowanie toru wodnego pod obiektem,

2) ostrzegajace o ograniczeniach - w przypadku nie spetnienia wymogow skrajni
zeglugowej.

. Kolejowe obiekty inzynieryjne nie speiniajace wymogdw skrajni drogowej muszg by¢
oznakowane poprzez:

1) umieszczenie na obiekcie | bezposrednio przed nim drogowych znakéw zakazu
przejazdu pojazdow o wymiarach wigkszych niz wymiary rzeczywistej skrajni
ruchu pod obiektem, zgodnie z obowigzujacymi przepisami drogowymi;

2) oznaczenie krawedzi elementow obiektu wchodzacych w obrys skrajni drogowey;

3) umieszczenie znakow informujacych o ograniczeniach w  miejscach
umozliwiajacych objazd obiektu przez pojazdy nie spetniajace wymagan
rzeczywistej skrajni ruchu pod obiektem.

. Znaki powinny podawa¢ warto$é ograniczonej skrajni tak, aby wymiar wolnej
przestrzeni podanej na znaku byt o 0,50 m mniejszy niz w rzeczywistosci.

. Oznakowanie elementéw wchodzacych w obrys skrajni musi byé wykonane na tej
powierzchni elementéw, na ktorej skrajnia nie jest zachowana, w formie malowanych
paséw szerokosci 0,25 m nachylonych pod katem 45° do krawedzi elementéw, w
kolorach: zéttym i czarnym.
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1.

DZIAL 7.
Materialy konstrukcyjne

Rozdzial 7.1. Konstrukcje stalowe

Do budowy nowych obiektow oraz do robét utrzymaniowych na stalowych kolejowych
obiektach inzynieryjnych dopuszcza sie stosowanie stali konstrukeyjnych
wyszczegoinionych w obowigzujgcych normach PN-EN. Stale te winny spetniaé
wymagania szczegotowe zawarte w obowigzujacych normach PN-EN.

Do budowy nowych obiektéw oraz do robot utrzymaniowych dopuszcza sie stosowanie
innych gatunkéw stali niz te, o ktorych mowa w punkcie 1, po uzyskaniu zgody
okreslonej w obowigzujgcych normach PN-EN.

Dla obiektéw wykonanych ze stali innych niz te, o ktérych mowa w punkcie 1
wiasciwosci stali nalezy okresla¢ na podstawie indywidualnych badan.

Rozdziat 7.2. Konstrukcje betonowe

Oddziat 7.2.1. Wymagania normowe

Warunki, jakim maja odpowiadac skladniki betonu i beton stosowany do budowy i
utrzymania kolejowych obiektoéw inzynieryjnych sg okreslone w obowiazujgcych normach
PN-EN.

Oddziat 7.2.2. Wymagane wilasciwosci betonu

1. Beton do budowy i utrzymania kolejowych obiektow inzynieryjnych musi spetniaé

nastepujace wymagania;

1) nasiakliwos¢ (badanie i ocena wediug obowiazujacej normy PN-EN) - nie
wigksza od 4%,

2) przepuszczalnos¢ wody (badanie i ocena wediug obowigzujace] normy PN-EN) -
stopien wodoszczelno$ci nie mnigj niz W8,

3) odpornos¢ na dziatanie mrozu (metoda zwykta, badanie i ocena wedtug
obowigzujacej normy PN-EN}) - stopieli mrozoodpornosci nie mniej niz F150,

4) klasa betonu - nie nizsza niz okres$lona dla poszczegdinych rodzajéw obiektéw i
ich elementdw w rozdziale 1V niniejszych przepisow,

2. Pozostate wymagania dotyczace betonu zostaly podane w Zataczniku nr 1 do

1.

niniejszych przepisow.
Oddziat 7.2.3. Stale stosowane do zbrojenia i sprezania betonu

Do zbrojenia i sprezania kolejowych obiektéw inZzynieryjnych dopuszcza sie
stosowanie stali wymienionych w obowigzujacych normach PN-EN. Stale te winny
speinia¢ wymagania szczegdétowe zawarte w obowiazujacych normach PN-EN,
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2. Do budowy nowych obiektdéw oraz do robét utrzymaniowych dopuszcza sig stosowanie
innych gatunkéw stall niz te, o ktdrych mowa w punkcie 1, po uzyskaniu zgody
okreslonej w obowigzujacej normie PN-EN.

3. Dla obiektéw, w ktérych zastosowano do zbrojenia i sprezania stale inne niz te, o
ktérych mowa w punkcie 1 wiasciwoscl tych stali nalezy okreslaé na podstawie
indywidualnych badan.

Rozdziat 7.3. Konstrukcje ceglane

Do rob6t utrzymaniowych dopuszcza sig stosowanie cegly klinkierows.

Rozdziat 7.4. Konstrukcje kamienne

Do robét utrzymaniowych dopuszcza sig stosowanie blokéw i cioséw kamiennych
spetniajacych wymagania obowigzujacych norm PN-EN.

Rozdziat 7.5. Konstrukcje drewniane

Do robot utrzymaniowych i budowy nowych obiektéw inzynieryjnych z drewna dopuszcza
sie stosowanie drewna klasy nie nizszej niz K27, speiniajacego wymagania
obowigzujacych norm PN-EN.

Rozdziat 7.6. Konstrukcje zeliwne

Do robdt utrzymaniowych dopuszcza sig stosowanie Zeliwa spemiajgcego wymagania
obowiazujacych norm PN-EN.
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DZIAL 8. Posadowienie obiektéw inzynieryjnych

1. Posadowienie obiektéw inzynieryjnych musi speiniaé wymagania obowigzujacych
norm PN-EN.

2. W odniesieniu do obiektow inzynieryjnych posadowionych w sposéb nie spetniajacy
wymagan w/w przepiséw warunki uzytkowania nalezy okreslaé indywidualnie.

DZIAL 9. Ochrona obiektéw przed korozja

1. Konstrukcje obiektéw inzynieryjnych powinny by¢ zabezpieczone przed korozja,

2. Sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji inzynieryjnych musi  byé
okreslony w dokumentacji technicznej z uwzglednieniem wymagan obowiazujacych
norm PN-EN.

3. Zabezpieczenia antykorozyjne pokryciami malarskimi muszg spemiaé wymagania
obowigzujacych norm PN-EN.

4, Metalizacje natryskowa nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami PN-
EN.

5. Zaleca sig stosowanie antykorozyjnego powierzchniowego zabezpieczenia betonu,
szczegllinie w elementach narazonych na bezposrednie oddziatywanie czynnikéw
agresywnych. Zabezpieczenia nalezy wykonywaé $cisle wediug instrukeji
opracowanych dla stosowanégo materiatu i technologii wykonania.

6. Elementy drewniane kolejowych obiektoéw inzynieryjnych muszg byé zabezpieczone
przed dziataniem wilgoci, czynnikéw biologicznych, chemicznych oraz przed
dziataniem ognia. Zabezpieczenia nalezy wykonywaé S$cisle wediug instrukcii
opracowanych dla stosowanego materiatu oraz technologii wykonania.

DZIAL 10.
Podtorze nad obiektami inzynieryjnymi

Podtorze nad obiektami inzynieryjnymi, ktérych konstrukcja znajduje sige pod warstwg
nasypu, musi spetnia¢ wymagania okreslone w instrukcji [3].

43




DZIAL 11.
Dokumentacja techniczna obiektéw

1. Dla budowanych, remontowanych i modernizowanych obiektéw inzynieryjnych
jednostka zarzadzajaca musi posiada¢ dokumentacig techniczng zawierajaca

1) projekt budowlany,

2) dokumentacje techniczng powykonawcza,

3) dziennik budowy,

4) protokot koricowego odbioru i przekazania do eksploataci,

5) dokumentacje utrzymaniowa zgodnie z wymaganiami okreslonymi w instrukeji
[4].

2. Dia obiektow eksploatowanych (z wyjatkiem tuneli liniowych), ktére nie posiadajg
dokumentacji wedtug punktu 1 musi by¢ wykonana dokumentacja zawierajaca:
1) dokumentacje fotograficzna,
2) inwentaryzacje obiektu, zawierajaca nastgpujace rysunki:
a) widok ogolny w skali 1:200 lub 1:100,
b) przekrdj podtuzny w skali 1:100,
c) przekrdj poprzeczny w skali 1:100.

3) dokumentacje utrzymaniowa zgodnie z @ wymaganiami okreslonymi w
instrukcji [4].
3. Dokumentacja tuneli liniowych powinna zawiera¢ nastepujace dokumenty:
) mape sytuacyjna tunelu w skali 1:1000,
przekrdj podtuzny wraz z geologig nadktadu w skali 1:1000/100,
) typowe przekroje poprzeczne w skali 1:100 lub 1:50,
) operat geodezyjny,
) dokumentacje fotograficzna, w tym fotografie scian czotowych,
)

o B ) b —
—

=]

dokumentacje utrzymaniowa zgodnie z wymaganiami okreslonymi w instrukcii
[4].

4. Dokumentacja dotyczaca obiektow inzynieryjnych musi speinia¢c wymagania okreslone
w ustawach [5] oraz [6].

5. Wszystkie elementy dokumentacji technicznej obiektéw powinny by¢ przechowywane
w archiwum w sposob zabezpieczajacy przed ich zniszczeniem lub utrata,

6. Wszystkie elementy dokumentacji technicznej obiektéw mogg by¢ dodatkowo
archiwizowane w postaci mikrofiméw lub przy uzyciu innej réwnowaznej technologii.
Powinny byé przechowywane w Wydziale Infrastruktury PKP Szybka Kolej Miejska w
Trojmiescie Sp. z 0.0..

7. W komputerowym systemie wspomagajacym zarzgdzanie obiektami inzynieryjnymi
muszg by¢ przechowywane:
1) informacie o rodzaju i miejscu przechowywania dokumentacii technicznej
obiektu;
2) wybrane elementy dokumentacji w formie graficznej, a co najmniej:
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a) rysunek (szkic) przekroju podiuznego;
b} rysunek (szkic) przekroju poprzecznego;
¢) ogolny widok obiektu (zdjgcie);

3) wybrane elementy dokumentacji utrzymaniowe] zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w instrukciji [4].

8. Kazdy kolejowy obiekt inzynieryjny musi mie¢ nadany Kolejowy Numer Inwentarzowy
(KNI). Tryb nadawania (KNI) jest okreslany przez PKP Szybka Kole] Miejska w
Tréjmiescie Sp. z 0.0,

DZIAL 12.
Inne wymagania techniczne

Wymagania nie okreslone w niniejszych "Warunkach technicznych dla kolejowych
obiektéw inzynieryjnych SKM d-2" w odniesieniu do projektowanych obiektéw nowych lub
przebudowywanych  obiektdow  istniejacych, nalezy przyimowaé zgodnie z
rozporzadzeniami [1] oraz [10].
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CZESC IV
SZCZEGOLOWE WYMAGANIA TECHNICZNE
DZIAL 1.
Mosty i wiadukty

Rozdziat 1.1. Elementy konstrukcyjne

Oddziat 1.1.1. Wymagania wspdlne dia przgset

. W nowych mostach i wiaduktach nie dopuszcza si¢ stosowania przgset o schemacie
statycznym belki ciagltej z przegubami.

. Konstrukcja przeset nowych mostéw i wiaduktéw musi umozliwia¢ podniesienie
przesta (np. w celu regulacji lub wymiany tozysk) bez koniecznosci wzmacniania.

. Przesta z pomostem zamknigtym musza by¢ wyposazone w izolacje przeciwwodng i
system odwodnienia. Konstrukcja takiej izolacji i sposéb odprowadzenia wody musi
by¢ okreslony w dokumentacji technicznej.

Oddziat 1.1.2. Stalowe przesta mostéw i wiaduktow
. Przesta stalowe musza spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm PN-EN.

. W odniesieniu do przeset nie spetniajacych wymagan, o ktérych mowa w punkcie 1
warunki dalszej eksploatacji nalezy okresla¢ indywidualnie.

Oddziat 1.1.3. Masywne przesta mostow i wiaduktow

. Dopuszcza sig wykonywanie nowych przeset masywnych mostow i wiaduktéw
kolejowych z betonu zbrojonego, sprezonego (kablo- lub strunobetonu) lub ze
stalowych belek obetonowanych.

. Przesta z betonu =zbrojonego | sprezonego muszg spetnia¢ wymagania
obowiazujacych norm PN-EN. W odniesieniu do przeset nie spefniajacych wiw
wymagat warunki dalszej eksploatacji nalezy okresla¢ indywidualnie.

. Przesta ze stalowych belek obetonowanych musza spemia¢ wymagania
obowiazujacych norm PN-EN. W odniesieniu do przeset nie spetniajacych wiw
wymagan warunki dalszej eksploatacji nalezy okresla¢ indywidualnie.

. Do budowy przeset masywnych dopuszcza sig stosowanie:

1) betonu klasy nie nizszej niz C25/30 - do budowy przgset z betonu zbrojonego
lub ze stalowych belek obetonowanych,
2) betonu klasy nie nizszej niz C30/35 - do budowy przeset z betonu sprgzonego.

. Beton stosowany do budowy przeset masywnych musi odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Zataczniku nr 1.

. Do sprezania przesel betonowych dopuszcza sig stosowanie drutdw o srednicy nie
mnigjszej niz 5 mm (pojedynczych lub w splotach), spetniajacych wymagania
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obowigzujacych norm PN-EN. W odniesieniu do przgset nie spelniajgcych wiw
wymagan warunki dalszej eksploataciji nalezy okresla¢ indywidualnie.

. Przesta murowane z kamienia lub cegiet muszg spetnia¢ wymagania obowigzujacych
norm PN-EN, przy czym wlasciwosci materialéw nalezy okre$laé na podstawie
indywidualnych badan.

Oddziat 1.1.4. Podpory

. Stalowe podpory mostéw i wiaduktow musza spetniaé wymagania obowigzujacych
norm PN-EN. W odniesieniu do podpér nie spetniajacych w/w wymagarn warunki
dalszej eksploatacji nalezy okreslaé indywidualnie.

. Betonowe podpory mostow i wiaduktdow muszg spetnia¢ wymagania obowigzujacych
norm PN-EN. W odniesieniu do podpor nie spetniajacych w/w wymagan warunki
dalszej eksploatacji nalezy okresla¢ indywidualnie.

. Podpory murowane z kamienia lub cegiet musza speinia¢ wymagania obowigzujacych
norm PN-EN, przy czym wiasciwosci materiatébw nalezy okresla¢ na podstawie
indywidualnych badan.

. Do budowy fundamentow i korpuséw podpér dopuszcza sie stosowanie:

1) betonu kiasy nie nizszej niz C20/25 - w elementach o najmniejszym wymiarze
wigkszym od 0,60 m, w $rodowisku o stabej agresywnoséci (zgodnie z
obowigzujgcymi normami PN-EN)

2) betonu klasy nie nizszej niz C25/30 - w innych przypadkach.

. Beton stosowany do budowy podpér musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w
Zataczniku nr 1.

. Uksztaltowanie nisz (taw) fozyskowych przyczétkow i filaréw w modernizowanych i
nowych i obiektach musi umozliwia¢ podniesienie przesia stalowego o rozpietosci
ponad 24 m {np. w celu regulacji lub wymiany tozysk) bez koniecznosci budowy
specjalnych rusztowan.

. Czesci podpdr stykajgce sig¢ z gruntem musza byé zaizolowane. Rodzaj izolacji i
sposdb odprowadzenia wody musi by¢ okres$lony w dokumentacji technicznej.

Oddziat 1.1.5. Lozyska

. Lozyska mostow i wiaduktéw musza speinia¢ wymagania obowigzujacych norm PN-
EN. W odniesieniu do tozysk nie spetniajacych w/w wymagan warunki dalszej
eksploatacji nalezy okresla¢ indywidualnie.

. W nowych mostach i wiaduktach kolejowych stosowanie wymienionych nizej typéw
lozysk dopuszcza sig jedynie przy speinieniu nastepujacych warunkow:

1) tozyska ptaskie - w przestach rozpigto$ci teoretycznej do 10,00 m,
2) lozyska styczne - w przgstfach rozpietosci tecretycznej do 20,00 m

. Odstepstwa od wymagan postawionych w punkcie 2 w odniesieniu do obiektow
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istniejacych moze udzieli¢ PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0.

4. Uksztaltowanie i konstrukcja tozysk musi umozliwiaé ich utrzymanie oraz wymiang.

1.

Rozdziat 1.2. Elementy wyposazenia

Oddziat 1.2.1. System odwodnienia
Elementami systemu odwodnienia mostow i wiaduktow sa:

1) nachylenia powierzchni elementéw przeset i podpér, eksponowanych na wptywy
atmosferyczne;

2) nachylenia powierzchni pomostu w przestach z torem na podsypce, na ktérych
polozona jest izolacja; minimalna dopuszczalna wielko$¢ spadkéw w kierunku do
elementéw odprowadzania wody wynosi 2%;

3) izolacja przeciwwodna przesel | powierzchni podpér stykajacych sig z gruntem;

4) wpusty zbierajace wodg z powierzchni przeset i podpor; wylot wpustow nie moze
mie¢ $rednicy mnigjszej niz 100 mm;

5) rynny i rury spustowe odprowadzajgce wodg z wpustow; §rednica rur
spustowych i szeroko$é rynien nie moze byé mniejsza niz 120 mm; a odlegios¢
kohica rury spustowej, ucietej pod katem 45°, od spodu konstrukeji nie moze by¢
mniejsza niz 25 cm;

6) system odprowadzajacy wode zza przyczotkéw, Scian czotowych lub scian
oporowych; minimalna $rednica wewnetrzna elementow takiego systemu nie
moze byé mniejsza niz 100 mm;

7) uktad rowow zbierajacych i odprowadzajacych wodg naplywajaca w kierunku
obiektu: wymiary rowéw musza by¢ zgodne z wymaganiami instrukgji [3].

Rozwiazania konstrukcyjne elementéw odwodnienia muszg gwarantowac:
1) mozliwo$é rewizji oraz konserwacji rur spustowych i rynien;
2) mozliwo$é fatwej wymiany,
3) ciagle odprowadzanie wody z kanstrukcii;
4) ochrong przed zalewaniem tozysk i taw podtozyskowych, poprzez przedtuzanie
konstrukeji pomostu poza $ciane zwirowa,

W mostach z torem na podsypce wpusty musza by¢ rozmieszczone stosownie do
uktadu spadkéw zarowno wzdtuz osi przesta jak i wzdiuz wewnetrznych krawedzi

koryta.

Odkryte powierzchnie elementéw przgset masywnych muszg miec spadki o wartosci
nie mniejszej niz 2%.

Gérne powierzchnie padpér betonowych musza mie¢ spadki na zewnatrz o wartosci
nie mnigjszej niz 5%. Uksztattowanie elementéw podpér powinno zabezpieczad
konstrukcje przed zaciekaniem wody.

Przesta mostéw i wiaduktow z torem na mostownicach usytuowane na terenach
miejskich, muszg posiada¢ zabezpieczenia przed niekontrolowanym sptywem wody i
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zanieczyszczenh pod przesto.

. Spadki powierzchni przgset betonowych nalezy wykonywaé w konstrukcji przesta, bez
dodatkowych warstw betonéw spadkowych.

Oddziat 1.2.2. Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

. Obiekty nad liniami kolejowymi z trakcjg elekiryczng muszg spetnia¢ wymagania
zawarte w obowigzujgcych normach PN-EN oraz [9].

. Wszystkie elementy obiektu wykonane z materialdw przewodzacych prad elektryczny,
znajdujace sie w odleglosci mniejszej niz 5 m od osi toru z trakcjg elekiryczna powinny
byé uszynione.

Oddziat 1.2.3. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

. Wypetnienia jezdni migdzy szynami tocznymi lub odbojnicowymi musza by¢ wykonane
Zz materiatow niepalnych.

. Urzadzenia obce przeprowadzane przez obiekty inzynieryjne muszg by¢ wykonane z
materiatow niepalnych oraz muszg spetiaé wymagania obowigzujacych norm PN-EN.

. Pomosty stuzace do wykonywania robét utrzymaniowych oraz konstrukcje stuzgce do
przeprowadzania przez obiekty urzgdzen obcych muszag byé wykonane z materiatow
niepalnych.

. Nie dopuszcza sie instalowania pod przgstami obiektow inzynieryjnych lub we wnetrzu
podpér;

1) rozdzielni i stacji energetycznych,
2) transformatoréw,
3) pompowni cieczy i gazow

. W obiektach inzynieryjnych o diugosci ponad 100,00 m, muszg byé zaprojektowane
wlazy do kanatdw instalacyjnych. Rozmieszczenie wltazow musi byé takie, aby
minimum jeden wilaz przypadat na jedno przgsto, a odlegtosé migdzy wlazami nie byta
wigksza niz 50,00 m. Wymiary wiazdw i sposob oznakowania muszg by¢ uzgodnione z
wlasciwa jednostka strazy pozarnej.

. Przed stalymi obiektami inzynieryjnymi o dlugoéci wigkszej od 10,00 m z torem na
mostownicach oraz przed wszystkimi obiektami prowizorycznymi muszg by¢ ustawione
wskazniki W12 w odlegtosci 200 m.

Oddziat 1.2.4. Chodniki stuzbowe

. Przesta mostow i wiaduktéw muszg by¢ wyposazone w chodniki stuzbowe o
szerokosci w Swietle nie mniejszej niz 0,75 m, chyba Zze uksztaltowanie
konstrukgji powoduje iz pieszy ruch stuzbowy nie koliduje ze skrajnia budowli.

. Na nowych lub modernizowanych mostach i wiaduktach o dlugosci wigkszej niz 15 m
powinny by¢ wydzielone obustronne chodniki o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m.

. Wszystkie chodniki stuzbowe muszg by¢ zaopatrzone od strony krawedzi przesta
w porgcze o wysokosci nie mniejszej niz 1,10 m, chyba Zze sama konstrukcja
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przesta stanowi dostateczne zabezpieczenie. Rozstaw elementéw wypetnienia
poreczy nie moze by¢ wigkszy niz 0,30 m.

Oddziat 1.2.5. Chodniki uzytku publicznego

1. Szerokos$¢ chodnikow uzytku publicznego usytuowanych na mostach i wiaduktach,
mierzona w swietle poreczy, nie moze by¢ mniejsza niz 1,50 m.

2. Chodniki uzytku publicznego musza by¢ zaopatrzone w

1) porecz od strony foru - wysokos$ci nie mniejszej niz 1,50 m i odlegtosci w swietle
pomiedzy elementami wypetnienia nie wigkszej niz 0,15 m;

2} porecz od strony krawedzi przesta - wysokosci nie mniejszej niz 1,10 m i
odleglosci w swietle pomiedzy elementami wypetnienia nie wiekszej niz 0,15 m.

Oddziat 1.2.6. Urzadzenia kontrolne

Na nowych obiektach o rozpigtosci powyzej 20 m musi by¢ zastabilizowany ukiad
punktow pomiarowych umozliwiajgcy kontrole przemieszczen obiektu. Na obiektach
eksploatowanych uklad taki nalezy instalowa¢ w miare potrzeb.

Oddziat 1.2.7. Urzadzenia rewizyjne

Rozwiazania konstrukcyjne urzadzen shluzacych do przegladéw poszczegéinych
elementow obiektu muszg by¢ zawarte w dokumentacji technicznej.

Rozdzial 1.3. Urzadzenia obce

Urzadzenia obce prowadzone na mostach i wiaduktach muszg spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm PN-EN.
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DZIAL 2.
Przejscia pod torami

Rozdziat 2.1. Elementy konstrukcyjne
Oddziat 2.1.1. Konstrukcje stropéw przejs¢ pod torami

. Dopuszcza sie wykonywanie nowych konstrukgcji stropow przej$¢ pod torami ze stali,
betonu zbrojonego, sprezonego (kablo- lub strunobetonu) lub ze stalowych belek
obetonowanych.

. Stalowe konstrukcie stropéw przej$¢ pod torami muszg spetnia¢ wymagania
obowiazujacych norm PN-EN. W odniesieniu do konstrukcji nie spetniajacych wiw
wymagan warunki dalszej eksploatacji nalezy okresla¢ indywidualnie.

. Konstrukcje stropow przej$¢ pod torami z betonu zbrojonego i sprezonego musza,
speinia¢ wymagania obowigzujacych norm PN-EN. W odniesieniu do konstrukcji nie
speiajacych w/w wymagan warunki dalszej eksploatacji nalezy okreslac
indywidualnie.

. Konstrukcje stropéw przejéé pod torami ze stalowych belek obetonowanych muszg
spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm PN-EN. W odniesieniu do konstrukcji nie
speniajacych w/w wymagann warunki daiszej eksploatacji nalezy okreslaé
indywidualnie,

. Do budowy konstrukcji stropdw przej$¢ pod torami z betonu dopuszcza sig
stosowanie:

1) betonu klasy nie nizszej niz C25/30 - do budowy konstrukcji z betonu zbrojonego
lub ze stalowych belek obetonowanych,

2) betonu klasy nie nizszej niz C30/37 - do budowy konstrukcji z betonu
sprezonego.

. Beton stosowany do budowy konstrukcji stropéw przejs¢ pod torami musi odpowiadac
wymaganiom podanym w Zataczniku nr 1.

. Do sprezania betonowych konstrukcji przejs¢ pod torami dopuszcza sig stosowanie
drutow o érednicy nie mniejszej niz 5 mm (pojedynczych lub w splotach), spetniajgcych
wymagania obowigzujacych norm PN-EN. W odniesieniu do konstrukcji nie
speiniajacych w/w wymagan warunki dalszej eksploatacji nalezy okreslac
indywidualnie.

. Konstrukcie przejsé pod torami murowane z kamienia lub cegiet musza spetniaé
wymagania obowigzujgcych norm PN-EN, przy czym wiasciwosci mechaniczne
materiatow nalezy okresla¢ na podstawie indywidualnych badan.

. Stropy przejs¢ pod torami muszg by¢ wyposazone w izolacjg przeciwwodna i system
odwodnienia. Konstrukcje takiej izolacji i sposéb odprowadzenia wody musi byé
okreslony w dokumentacji techniczne;.
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Oddziat 2.1.2. Konstrukcje $cian przej$é pod torami

. Stalowe konstrukcie $cian przej$¢ pod torami musza spefniaé wymagania
obowigzujacych norm PN-EN. W odniesieniu do konstrukgji nie spetniajgcych w/iw
wymagan warunki dalszej eksploatacji nalezy okresla¢ indywidualnie.

. Betonowe konstrukcje $cian przejs¢ pod torami muszg speiac¢ wymagania
obowigzujacych norm PN-EN. W odniesieniu do konstrukcji nie spetniajgcych wiw
wymagan warunki dalszej eksploatacji nalezy okreslaé¢ indywidualnie,

. Konstrukcje $cian przej$¢ pod torami murowane z kamienia lub cegiet musza spemiaé
wymagania obowigzujacych norm PN-EN, przy czym wiasciwosci mechaniczne
materiatdw nalezy okresla¢ na podstawie indywidualnych badan.

. Do budowy fundamentéw i korpuséw betonowych konstrukeji $cian przejéé pod torami
dopuszcza sie stosowanie:

1) betonu Klasy nie nizszej niz C20/25 - w elementach o najmniejszym wymiarze
wigkszym od 0,60 m, w Srodowisku o stabej agresywnosci (zgodnie z
obowigzujgcymi normami PN-EN)

2} betonu klasy nie nizszej niz C25/30 - w innych przypadkach.

. Beton stosowany do budowy konstrukgji §cian przej$é pod torami musi odpowiadad
wymaganiom podanym w Zataczniku nr 1.

. Nie dopuszcza sig¢ wykonywania Konstrukcji §cian przejéé pod torami z betonu
niezbrojonego.

. Cze$ci scian przej$é pod torami stykajace sie z gruntem musza byé zaizolowane.
Konstrukcja takiej izolacji i sposéb odprowadzenia wody musi byc okreslony w
dokumentacji technicznej,

Oddziat 2.1.3. Lozyska

. tozyska przej$¢ pod torami muszg spetniaé wymagania obowigzujacych norm PN-EN.
W odniesieniu do tozysk nie spetniajacych w/iw wymagan warunki dalszej eksploatacji
nalezy okreslac indywidualnie.

. W projektowanych przej$ciach pod torami stosowanie wymienionych nizej typow
tozysk dopuszcza sig jedynie przy spetnieniu nastepujacych warunkéw:

1) tozyska ptaskie - w przejéciach pod torami rozpietosci teoretycznej do 10,00 m,
2) tozyska styczne - w przejsciach pod torami rozpietosci teoretycznej do 20,00 m

. Uksztattowanie i konstrukcja fozysk musi umozliwiaé ich utrzymanie oraz
wymiane.

Oddziat 2.1.4. Konstrukcje schoddw i pochyini

Konstrukcje schodéw i pochylni przej$é pod torami musza spetniaé wymagania podane w
[8]. W odniesieniu do schodow i pochylni nie spetniajacych w/w wymagan warunki dalszej
eksploatacji nalezy okresla¢ indywidualnie.
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Rozdzial 2.2. Elementy wyposazenia
Qddziat 2.2.1. System odwodnienia
1.  Elementami systemu odwodnienia przej$¢ pod torami sa;

1) nachylenia powierzchni elementdw konstrukcji $cian i stropéw, eksponowanych
na wplywy atmosferyczne; minimalna dopuszczalna wielko$é spadkéw w
elementach masywnych o powierzchniach odkrytych wynosi 2%;

2) nachylenia gérnych powierzchni konstrukcji stropéw z utozonym na nich torem
na podsypce, na ktérych polozona jest izolacja; minimalna dopuszczalna
wielko$¢ spadkéw w kierunku do elementdéw odprowadzania wody wynosi 2%;

3) izolacja przeciwwodna konstrukcji stropdw i scian stykajacych sig z gruntem;

4) wpusty zbierajace wode z powierzchni konstrukcji stropow i $cian; wylot wpustéw
nie moze mieé srednicy mniejszej niz 100 mm;

5) rynny i rury spustowe odprowadzajgce wode z wpustdw; $rednica rur spustowych
i szerokosé rynien nie moze byé mniejsza niz 120 mm,; a odlegfosé konca rury
spustowej, ucigtej pod katem 45°, od spodu konstrukcji nie moze byé mniejsza
niz 25 cm;

6) ukiad odprowadzajacy wodg zza Scian, $cian czolowych lub $cian oporowych;
minimalna $rednica wewnegtrzna elementoéw takiego ukladu nie moze byé
mniejsza niz 100 mm;

7) ukiad rowow zbierajacych i odprowadzajacych wode naptywajaca w kierunku
obiektu; wymiary rowow musza by¢ zgodne z wymaganiami instrukgji [3].
2. Rozwigzania konstrukcyjne elementow odwodnienia muszag gwarantowacd:
1) ciagte odprowadzanie wody z konstrukgii;
2) ochrone przed zalewaniem lozysk i taw podlozyskowych;
3) mozliwosé rewizji oraz konserwacji rur spustowych i rynien;
4) mozliwos¢ tatwej wymiany.

Oddziat 2.2.2. Chodniki stuzbowe

1. Przejécia pod torami kidrych uksztaltowanie powcduje, Zze pieszy ruch stuzbowy po
obiekcie {wzdtuz linii kolejowej) koliduje ze skrajnig taboru muszg by¢ wyposazone w
chodniki stuzbowe o szerokosci w $wietle nie mniejszej niz 0,75 m.

2. Wszystkie chodniki stuzbowe muszg by¢ zaopatrzone w porgcze o wysokoéci nie
mniejszej niz 1,10 m chyba, ze sama konstrukcja przejécia pod torami stanowi
dostateczne zabezpieczenie. Odleglos¢ w Swietle pomigdzy elementami wypetnienia
porgezy nie moze byé wigksza niz 0,30 m.

Oddziat 2.2.3. Chodniki uzytku publicznego

Chodniki uzytku publicznego usytuowane wzdtuz toréw na przejsciach pod torami muszg
mie¢ szeroko$¢, mierzong w swietle, nie mniejszg niz 1,50 m.
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Oddziat 2.2.4. Urzadzenia kontroine

Nowe konstrukcje przejs¢ pod torami muszg byé¢ wyposaZzone w zastabilizowany uktad
punktéw pomiarowych umozliwiajacy kontrole przemieszczen obiektu. Na obiektach
eksploatowanych ukfad taki nalezy instalowac¢ w miarg potrzeb.

Oddziat 2.2.5. Urzadzenia dylatacyjne

Nowe konstrukcje przejsé pod torami musza byé wyposazone w szczelne urzadzenia
dylatacyjne, gwarantujgce swobode przemieszczen ustroju nosnego.

Oddziat 2.2.6. Wyposazenie specjalne

1. Nowe Ilub modernizowane konstrukcje przejs¢ pod torami powinny spetniacé
wymagania prawa w zakresie dostosowania do obstugi oséb niepetnosprawnych.

2. Przejscia pod torami muszg byé w nocy oswietlone zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm PN-EN.

Rozdzial 2.3. Urzadzenia obhce

Urzadzenia obce prowadzone na lub wewnatrz przej$¢ pod torami musza spetniac
wymagania obowigzujgcych norm PN-EN.
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DZIAL 3.
Przepusty

Rozdziat 3.1. Elementy konstrukcyjne

. Dopuszcza sig wykonywanie nowych przepustdéw ze stali, betonu zbrojonego,
sprezonego (kablo- lub strunobetonu) lub ze stalowych belek obetonowanych.

. Przepusty stalowe muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm PN-EN. W
odniesieniu do przepustdw nie spetniajgcych w/w wymagan warunki dalszej
eksploataciji nalezy okresla¢ indywidualnie.

. Przepusty z betonu zbrojonego i sprgzonego musza spetniaé wymagania
obowigzujacych norm PN-EN. W odniesieniu do przepustéw nie spetniajacych wiw
wymagan warunki dalszej eksploatacji nalezy okreslaé indywidualnie.

. Przepusty ze stalowych belek obetonowanych muszg spetniaé wymagania
obowiazujgcych norm PN-EN. W odniesieniu do przepustow nie spelniajacych wiw
wymagan warunki dalszej eksploatacji nalezy okresla¢ indywidualnie.

. Do budowy przepustéw betonowych dopuszcza sie stosowanie:

1) betonu klasy nie nizszej niz C25/30 - do budowy przeset z betonu zbrojonego lub
ze stalowych belek obetonowanych,

2) betonu klasy nie nizszej niz C30/37 - do budowy przgset z betonu sprezonego.

. Beton stosowany do budowy przepustow musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w
Zalaczniku nr 1.

. Do sprezania przepustéw betonowych dopuszcza sig stosowanie drutéw o $rednicy
nie mniejszej niz 5 mm (pojedynczych lub w splotach), spelniajacych wymagania
obowigzujacych norm PN-EN. W odniesieniu do przeset nie spetniajacych wiw
wymagan warunki daiszej eksploatacji nalezy okrestaé indywidualnie

. Przepusty murowane z kamienia Ilub cegiet muszg spetniaé wymagania
obowigzujacych norm PN-EN, przy czym wiasciwosci mechaniczne materiatéw nalezy
okresla¢ na podstawie indywidualnych badan.

. Wszystkie przepusty poza konstrukcjami otwartymi musza by¢ wyposazone w izolacje
przeciwwodng i system odwodnienia. Konstrukcje takiej izolacji i sposéb
odprowadzenia wody musi by¢C okreslony w dokumentacji technicznej.

10. tozyska przepustéw musza spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm PN-EN. W

odniesieniu do tozysk nie speiniajacych w/w wymagan warunki dalszej eksploatacii
nalezy okresla¢ indywidualnie.
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Rozdziat 3.2. Elementy wyposazenia

Oddziat 3.2.1. System odwodnienia

Elementami systemu odwodnienia przepustow sa;

1) nachylenia powierzchni elementéw konstrukeji przepustéw, eksponowanych na
wplywy atmosferyczne; minimalna dopuszczalna wielkos¢ spadkéw w elementach
masywnych o powierzchniach odkrytych wynosi 2%;

2) izolacja przeciwwodna elementéw konstrukcji przepustow stykajacych sig z
gruntem.

QOddziat 3.2.2. Chodniki stuzbowe

1. W przypadku koniecznosci wykonania na przepuscie chodnikow stuzbowych
biegnacych wzdtuz toréw, to ich szerokosé w $wietle nie moze by¢ mniejsza niz 0,75
m.

2. Wszystkie chodniki stuzbowe musza byé zaopatrzone w porgcze o wysokosci nie
mniejszej niz 1,10 m. Rozstaw elementow wypelnienia poregczy nie moze by¢ wigkszy
niz 0,30 m.

Oddziat 3.2.3. Wyposazenie specjalne

Przepusty przeznaczone do ruchu pieszych muszg by¢ w nocy oswietlone zgodnie z
wymaganiami obowiazujacych norm PN-EN.

Rozdziatl 3.3. Urzadzenia obce

Urzadzenia obce prowadzone na lub wewnatrz przepustéw musza spetnia¢ wymagania
obowigzujacych norm PN-EN.
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DZIAL 4.
Tunele liniowe

Rozdziat 4.1. Elementy konstrukcyjne
Wymagania techniczne dotyczace elementow konstrukeyjnych tuneli liniowych muszg byé
okreslone indywidualnie dla kazdego obiektu w jego dokumentacji technicznej.

Rozdziat 4.2. Elementy wyposazenia
1. Kazda konstrukcja tunelu musi byé wyposazona w:
1) izolacjg przeciwwodna,

2) wneki o szerokosci 1,5 m, glebokosci 0,6 m i wysokosci 2,0 m, zlokalizowane na
przemian w kazdej Scianie nie rzadziej niz co 50 m,

3) na liniach zelektryfikowanych - uszynienie konstrukeji wsporczej sieci trakcyjne;.
2. Nowe konstrukcje tuneli liniowych musza by¢ dodatkowo wyposazone w :

1) zastabilizowany uklad punktdbw pomiarowych umoZliwiajacy kontrole
przemieszczen obiektu,

2) sie¢ odwodnieniowa wszystkich elementdw konstrukcyjnych,
3) urzadzenia odwadniajace do odprowadzenia wody z tunelu,

4) dla tuneli o diugoéci powyzej 200 m - wentylacje naturalng lub mechaniczng oraz
o$wietlenie minimum 3 luksy.

3. Szerokosé¢ skrajni budowli w tunelu powinna by¢é powiekszona w stdsunku do
wymogéw odpowiednich dla danej linii kolejowe;:
1) nie mniej niz 0 400 mm z kazdej strony - gdy tunel jednotorowy,
2) nie mniej niz 300 mm z kazdej strony - gdy tunel dwutorowy.
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DZIAL 5.
Ktadki dla pieszych

Rozdziat 5.1. Elementy konstrukcyjne

QOddziat 5.1.1. Przesta kladek

. Stalowe przesia ktadek muszg spetia¢ wymagania obowiazujacych norm PN-EN. W
odniesieniu do przeset nie spetniajacych wiw wymagar warunki dalszej eksploatacji
nalezy okreslac¢ indywidualnie.

. Przesta kiadek z betonu zbrojonego i sprgzonego musza spetniaé wymagania
obowigzujacych norm PN-EN. W odniesieniu do przeset nie spefniajacych wiw
wymagan warunki dalszej eksploatacji nalezy okreéla¢ indywidualnie.

. Przesta ktadek ze stalowych belek obetonowanych muszg spetnia¢ wymagania
obowiazujacych norm PN-EN, W odniesieniu do przeset nie spetniajacych wiw
wymagan warunki dalsze] eksploatacji nalezy okreélac indywidualnie,

. Do budowy betonowych przeset ktadek dopuszcza sig stosowanie:

1) betonu klasy nie nizszej niz C25/30 - do budowy przgset z betonu zbrojonego lub
ze stalowych belek obetonowanych,

2) betonu klasy nie nizszej niz C30/37 - do budowy przgset z betonu sprezonego.

. Beton stosowany do budowy przgset kiadek musi odpowiada¢ wymaganiom podanym
w Zatgczniku nr 1.

. Do sprezania betonowych przeset kladek dopuszcza sig stosowanie drutow o Srednicy
nie mniejszej niz 5 mm (pojedynczych Iub w splotach), spetniajacych wymagania
obowiazujacych norm PN-EN. W odniesieniu do przesel nie spetniajacych wiw
wymagan warunki dalszej eksploatacji nalezy okresla¢ indywidualnie.

. Przesta kiadek murowane z kamienia lub cegiet musza speinia¢ wymagania
obowiazujacych norm PN-EN, przy czym wtasciwoéci mechaniczne materiatow nalezy
okreslaé na podstawie indywidualnych badan.

. Przesta kladek musza by¢ wyposazone w izolacjg przeciwwodng | system
odwodnienia. Konstrukcje takiej izolacji i sposob odprowadzenia wody musi byé
okreslony w dokumentagiji techniczne;.

Oddziat 5.1.2. Podpory ktadek

. Stalowe podpory ktadek musza spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm PN-EN. W
odniesieniu do podpér nie spelniajacych wiw wymagari warunki dalszej eksploatacii
nalezy okresla¢ indywidualnie.

. Betonowe podpory kfadek musza spelnia¢ wymagania obowigzujacych norm PN-EN.
W odniesieniu do podpdr nie spetniajacych w/w wymagar warunki dalszej eksploataciji
nalezy okre$laé indywiduainie.
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. Podpory kitadek murowane z kamienia lub cegiet muszg spelnia¢ wymagania
obowigzujacych norm PN-EN, przy czym wiasciwosci mechaniczne materiatéw nalezy
okresla¢ na podstawie indywidualnych badan.

. Do budowy fundamentow i korpusow podpér betonowych dopuszcza sie stosowanie:

1) betonu klasy nie nizszej niz C20/25 - w elementach o najmniejszym wymiarze
wigkszym od 0,60 m, w $rodowisku o stabej agresywnosci (zgodnie z
obowigzujgcymi normami PN-EN),

2) betonu klasy nie nizszej niz C25/30 - w innych przypadkach.

. Beton stosowany do budowy podpor musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w
Zatgczniku nr 1.

. Nie dopuszcza sie wykonywania podpér ktadek z betonu nie zbrojonego.

. Czesci podpor stykajace si¢ z gruntem muszg byC zaizolowane. Konstrukcja takiej
izolacji i spos6b odprowadzenia wody musi by¢ okreslony w dokumentagji techniczne;.

Oddziat 5.1.3. Lozyska

. Lozyska ktadek muszg spetniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych normach PN-
EN. W odniesieniu do tozysk nie spelniajacych w/w wymagan warunki dalszej
eksploatacji nalezy okresla¢ indywidualnie.

. Uksztaltowanie oraz konstrukcja tozysk musi umoziiwia¢ ich utrzymanie oraz wymiane.
Oddziat 5.1.4. Konstrukcje schoddw i pochylini

. Konstrukcje schodow i pochylni kiadek dla pieszych muszg spetniaé wymagania
podane w [8]. W odniesieniu do schodow i pochylni nie spetniajacych w/w wymagan
warunki dalszej eksploatacji nalezy okreslaé indywidualnie.

. Nowobudowane lub modernizowane ktadki dla pieszych powinny spetnia¢ wymagania
prawa w zakresie obstugi osob niepetnosprawnych.

Rozdziat 5.2. Elementy wyposazenia
Oddziat 5.2.1. System odwodnienia
1. Elementami systemu odwodnienia ktadek dla pieszych sa:

1) nachylenia powierzchni elementow przeset | podpor, eksponowanych na wplywy
atmosferyczne;

2) izolacja przeciwwodna przgset i powierzchni podpér stykajacych sie z gruntem;

3) wpusty zbierajace wodeg z powierzchni przeset i podpér; wylot wpustdéw nie moze
mieé $rednicy mniejszej niz 100 mm;

4) rynny i rury spustowe odprowadzajgce wodg z wpustow; Srednica rur
spustowych i szerokosé rynien stalowych nie moze by¢é mnieisza niz 120 mm; a
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1.

odlegto$¢ konca rury spustowej, ucietej pod katem 45°, od spodu konstrukcji nie
moze by¢ mniejsza niz 25 cm;

5) uktad odprowadzajacy wode zza przyczotkdw, $cian czolowych lub $cian
oporowych; minimalna srednica wewnetrzna elementow takiego uktadu nie moze
by¢ mniejsza niz 100 mm.

Rozwiazania konstrukcyjne elementéw odwodnienia muszg gwarantowac:

1) mozliwoé¢ rewizji oraz konserwagji rur spustowych i rynien;

2) mozliwosé tatwej wymiany;

3) ciggte odprowadzanie wody z konstrukgcji;

4) ochrong przed zalewaniem lozysk i taw podiozyskowych, poprzez przediuzanie
konstrukcji pomostu poza §ciang zwirowa.

Powierzchnie elementéw przeset masywnych muszg mieé¢ spadki o warto$ci nie
mniejszej niz 2%.

Goérne powierzchnie podpdr betonowych musza mie¢ spadki na zewnatrz o wartosci
nie mniejszej niz 5%. Uksztattowanie elementéw podpér powinno zabezpieczac
przed zaciekaniem wody na konstrukcjg.

Oddziat 5.2.2. Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

Ktadki dla pieszych nad liniami kolejowymi z trakcja elektryczng muszg spetniac
wymagania zawarte w obowigzujacych normach PN-EN.

Oddziat 5.2.3. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Urzadzenia obce przeprowadzane przez kiadki dla pieszych muszg by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych oraz musza, speinia¢ wymagania obowigzujacych norm PN-
EN.

Pomosty stuzace do wykonywania rob6t utrzyma ni owych oraz konstrukeje stuzace
do przeprowadzania przez obiekty urzadzen obcych muszg by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych.

Nie dopuszcza sie instalowania pod przestami kladek dla pieszych lub we wneirzu
podpor:

1) rozdzielni i stacji energetycznych,

2) transformatorow,

3) pompaowni cieczy i gazow.

Oddziat 5.2.4. Chodniki uzytku publicznego

Szeroko$é kladek dla pieszych, mierzona w éwietle porgczy, nie moze by¢ mniejsza
niz 1,50 m, natomiast w przypadku nowych lub przebudowywanych nalezy przyjac
szerokosé min, 3,00 m.

Szeroko$t schoddw bgdacych przedtuzeniem osi ktadki nie powinna by¢ mniejsza od
szerokosci ktadki.

Kiadki dla pieszych musza, byé wyposazone w porgcze wysokosci nie mniejszej niz
1,10 m, przy odlegtosci w $wietle pomiedzy elementami wypeinienia nie wigkszej niz
0,15 m.

60



Oddziat 5.2.5. Urzadzenia kontrolne

Na nowych obiektach musi by¢ zastabilizowany uktad punktow pomiarowych
umozliwiajacy kontrole przemieszczen obiektu. Na obiektach eksploatowanych ukiad taki
nalezy instalowac¢ w miare potrzeb.

Oddzial 5.2.6. Wyposazenie specjalne

1. Konstrukcja kltadek dla pieszych powinna umoziiwia¢ swobode korzystania osobom
niepetnosprawnym (pochylnie, windy itp.).

2. Kladki dla pieszych muszg by¢ w nocy oswietlone zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm PN-EN.

Rozdziat 5.3. Urzadzenia obce

Urzadzenia obce prowadzone na kiadkach dla pieszych musza spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm PN-EN.

DZIAL 6.
Sciany oporowe

Rozdziat 6.1. Elementy konstrukcyjne

1. Wymagania techniczne dotyczace elementdéw konstrukcyjnych $cian oporowych
musza byC okreslone indywidualnie dla kazdego obiektu w jego dokumentacji
technicznej.

2. Czesci scian oporowych stykajace sig z gruntem muszg by¢ zaizolowane. Konstrukcja
takiej izolacji i sposob odprowadzenia wody musi byé okreslony w dokumentacji
techniczne;.

Rozdziat 6.2. Elementy wyposazenia
Oddziat 6.2.1. System odwodnienia
Elementami systemu odwodnienia scian oporowych sa:

1) nachylenia gérnych powierzchni elementéw $cian oporowych wzgledem poziomu
(np. gzymsow) ~ minimalna wielko$é spadkéw w elementach masywnych wynosi
5%; spadki muszg by¢ skierowane do drenazu;

2) izolacja przeciwwodna elementow $cian oporowych stykajgcych sie z gruntem;

3) ukiad odprowadzajacy wode zza $cian oporowych; minimalna dopuszczalna
$rednica wewnetrzna elementéw takiego uktadu wynosi 100 mm;

4) ukiad rowdw zbierajacych i odprowadzajgcych wode naplywajgca w kierunku
obiektu; wymiary rowdw muszg byé¢ zgodne z wymaganiami instrukcji [3].
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Oddziat 6.2.2. Urzadzenia kontrolne

Nowe konstrukcje $cian oporowych muszg byé wyposazone w zastabilizowany uktad
punktow pomiarowych umozliwiajgcy kontrole przemieszczen obiektu.

Rozdziat 6.3. Urzadzenia obce

Urzgdzenia obce prowadzone na $cianach oporowych muszg spetniaC wymagania
obowigzujgcych norm PN-EN.

CZESCV
WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE KONSTRUKCJI TYMCZASOWYCH

1. Dopuszcza sie stosowanie, bez koniecznosci indywidualnej adaptaciji, konstrukcji
odcigzajgcych z wigzek szyn wedtug [7].

2. Stosowanie innych rozwigzan niz podane w ustepie 1, jest mozliwe na podstawie
indywidualnego projektu.

3. Warunki eksploatacji tymczasowych konstrukcji obiektow inzynieryjnych musza by¢
okreslane indywidualnie w projekcie.
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ZALACZNIK NR 1 WYMAGANIA
DOTYCZACE BETONU | JEGO SKLADNIKOW

DZIAL 1.
Cement

Dopuszcza sie stosowanie wytacznie cementu portlandzkiego (bez dodatkéw). Beton
klasy C20/25 nalezy wykonywac¢ z cementu marki nie nizszej niz 32,5, a beton klasy
C25/30 i wyzszej z cementu marki nie nizszej niz 42,5.

Glowne skiadniki cementu:
1) CaQ tienek wapnia - od 60% do 70%;
2) SiO:krzemionka—od 18 do 25%;
3} AbOstlenekglinu-od 1do5%;
4) FexOstlenek zelaza - od 1 do 5%;
5) MgO tlenek magnezu - od 1 do 5%;
6) SOstenek siarki - od 1 do 3%;
7) NaxO +K:0 tlenek sodu i potasu - od 0,5 do 1,8%;
Giwne zwigzki chemiczne:
1) 3Ca0-SiO; krzemian trojwapniowy (alit) — od 55 do 65%;
2} 2Ca0+SiO; krzemian dwuwapniowy (beiit) —od 15 do 25%;
3} 3Ca0rAlL glinian tréjwapniowy (celit) — od 8 do 129%;
4) 4Ca0-ALOsFe0; zelazoglinian czterowapniowy (braunmilleryt) — od 8 do 12%;
Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajacych sie rozgniesé¢ w
palcach. Kontrola cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej musi
obejmowad nastepujace badania:
1) oznaczenie czasu wigzania wediug obowigzujacych norm PN-EN;
2) oznaczenie zmiany objetosci wedlug obowigzujacych norm PN-EN;

3) sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajacych sie rozgniesé w
palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie).
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DZIAL 2.
Kruszywo

Rozdziat 2.1. Kruszywo grube

1. Do betondw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé kruszywa grube o wymiarze
ziarna do 16 mm.

2. Kruszywa grube powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

zawartos$¢ pytdw mineralnych - do 8%;
zawartos¢ ziaren nieforemnych - do 30%;
gestosé ziaren i nasigkliwosé - do 10%;
mrozoodpornoéé - do 20%;

reaktywno$¢  alkaliczno-krzemiankowa - nalezy ocenia¢ zgodnie z
postanowieniami waznymi w miejscu zastosowania;

zawartos¢ zwigzkow siarki - do 1%;
zawarto$c zanieczyszczen obeych - do 0,5%;
zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — barwa nie ciemnigjsza od wzorcowej;

wskaznik rozkruszenia i przy miazdzeniu - do 24%;

10) zawartosc¢ ziaren stabych — do 15%;

3. Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi byé poddane badaniom doraznym
obejmujacym:

1)
2)
3)
4)

zawartosci ziaren nieforemnych;
zawartosci ziaren stabych;
zawartosci zanieczyszczen obceych;

uziarnienie;

4. Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikow
badan peinych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosai
alkaliczno-krzemiankowej.
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Rozdzial 2.2. Kruszywo drobne

Kruszywo drobne moze powsta¢ w wyniku naturalnego rozdrobnienia skaty albo zwiru,

lub przetworzenia kruszywa sztucznego, o wymiarach ziaren rownych 4 mm lub
mniejszych.

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Kruszywo drobne powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

zawartosé pyléw mineralnych - do 4%;

zawartos¢ zwigzkow siarki - do 1 %;

zawartosé zanieczyszczen obcych - do 0.5%:

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — barwa nie ciemniejsza od wzorcowej;

reaktywnos¢  alkaliczno-krzemiankowa - nalezy ocenia¢é zgodnie z
postanowieniami waznymi w miejscu zastosowania;

Zawartos¢ ziaren nieforemnych — do 30%:
gestosc ziaren i nasigkliwosé — do 5%;
mrozoodporno$é — do 10%

wskaznik rozkruszenia przy miazdzeniu — do 24%;

10) zwartosc¢ ziaren stabych ~ do 15%.

3. Kruszywo drobne z kazde] dostawy musi by¢ poddane badaniom doraznym
obejmujgcym:

1)
2)
3}
4)

zawartosci ziaren nieforemnych;
zawartosci ziaren stabych;
zawartosci zanieczyszczen obcych;

uziarnienie.

4. Nalezy zobowigzac¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikow
badan petnych oraz okresowo wynik badania specjalnege dotyczacego reaktywnosci
alkaliczno-krzemiankowej.

Rozdziat 2.3. Uziarnienie kruszywa

Zaleca sig przy betonach klasy C20/25 i wyZzsze| stosowaé kruszywo o facznym
uziarnieniu mieszczacym sig¢ w granicach podanych na Rys. Z1.1.
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Rys, Z1.1. Graniczne krzywe uziarnienia

Rozdzial 2.4. Woda zarobowa

Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm PN-EN.
Stosowanie wody pitnej nie wymaga badan.
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DZIAL 3.
Sklad mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej iloéci wody zapewnic szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej sktadniki nalezy tak dobraé, aby

zostaly spetnione okreslone wymagania dla mieszanki betonowe} i betonu, tgcznie z
konsystencja, gestoscia, wytrzymatoécia, trwaloscia, ochrong przed korozjg stali w
betonie, z uwzglednieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji
prac betonowych.

. W mieszance betonowej zageszczane] przez wibrowanie i dojrzewajgcej w

warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej nie nizszej niz 10°C),
Srednie wymagane wytrzymalosci na $ciskanie betonu poszczegolnych klas
przyjmuje sie rowne wartosciom 1.25 fck. W przypadku odmiennych warunkow
wykonywania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, cdpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyZszonej temperatury) nalezy uwzglednié¢ wptyw tych czynnikéw na
wyltrzymatosé betonu.

. Wartos¢ stosunku W/C nie moze by¢ wieksza niz 0.45.

Pomiar konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ jedng z metod:

- metodg opadu stozka;

- metoda Vebe;

- metoda oznaczenia stopnia zageszczalnosci;

- metoda rozptywu;

- metodami  specjalnymi, uzgodnionymi pomigdzy specyfikacjami i producentem
betonu do specjalnych zastosowan (np. mieszanki o konsystencji wilgotnej).

. Maksymalne ilosci cementu, w zaleznosci od klasy betonu nie powinna przewyzszaé
400kg/m?® (wyjatkowo 450kg/m?).
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DZIAL 4.
Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu
Rozdziat 4.1. Sprawdzenie wytrzymabéci betonu na Sciskanie

1. W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ probki o
licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100
zasobéw, 1 probke na 50 m?, 1 prébke na zmiane roboczg oraz 3 probki na partig
betonu.

2. Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rbwnomiernie w
okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z wymaganiami
obowiazuigcych norm PN-EN. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek
pobranych z partii.

3. Partia betonu moze byé zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslana
na probkach kontrolnych spetnia nastgpujgce warunki.

1) przy liczbie kontrolowanych probek - n, mnigjszej niz 15
fimin 2 o fo (1)
gdzie:
fimin - NAjMNiejsza wartosé wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n probek;
a - wspotczynnik zalezny od liczby probek n wg tabeli nr 1;

fox —wytrzymato$¢ gwarantowana.

Tabela nr 1.
Liczba probek - n ¢
od3do4d 1.15
od5do8 1.10
od @do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za
odpowiadajacy danej klasie, jeéli spetnione sa nastgpujace warunki :

fimin = ot fox (2)

oraz

fcm = 1,2fck (3)
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gdzie:

fom - Srednia wartos¢ wyltrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru:

fem =3, f., (4)

w ktérym fy - wytrzymato$¢ poszczegdlnych probek;

2} przy liczbie kontrolowanych probek n réwnej lub wigkszej niz 15 zamiast
warunku (1) lub potaczonych warunkow (2) i (3) obowiazuje warunek:

fom- 1,640 = fix (B).
w ktorym:
fem - srednia wartos¢ wg wzoru (4);

o - odchylenie standardowe wytrzymatosci obliczone dla serii probek n wg
WZOru:

R e AN ©
y1—n'5

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wg wzoru (6) jest
wigksze od wartosci 0.2 f.n, gdzie fon wg wzoru (4), wymaga sie ustalenia i
usunigcia przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci.

2) W przypadku, gdy warunki 1) i 2) nie sq spetnione, kontrolowana partie betonu
nalezy zakwalifikowaé do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych
przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na
probkach wycigtych z konstrukcii lub elementu albo badania nieniszczace
wytrzymatosci betonu. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg pozytywne, to
beton mozna uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie.

Rozdziat 4.2, Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

. Sprawdzenie stopnia wodoszczelnodci betonu przeprowadza sie na prébkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania skiadu mieszanki
betonowe| oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz 1 raz
na 5000 m? betonu.

. Wymagany stopien wodoszczelnoéci betonu W8 jest osiagniety, jesli pod cignieniem

wody rownym 0,8 MPa w czterech na sze$¢ prébek badanych zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm PN-EN, nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.
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DZIAL 5.
Dokumentacja badan

Na wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych powyzszymi wymaganiami
oraz gromadzenia, przechowywania i okazywania inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
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, , ZALACZNIK NR 2
METODYKA OBLICZANIA SWIATEL MOSTOW | PRZEPUSTOW
KOLEJOWYCH

DZIAL 1.
Obliczanie swiatet mostow i przepustéw kolejowych

1. Wprowadza sie do stosowania w PKP Szybka kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z o.0.
metodyke obliczania swiatet mostéw i przepustow kolejowych wedtug zatgcznika nr 1
"Obliczanie swiatel mostow i przepustow" do Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z nastgpujacymi
Zmianami:

1) podpunkt 1.1 otrzymuje brzmienie:
1.1.Przedmiot zatacznika
Przedmiotem zatgcznika sa zasady obliczania $Swiatet mostéw | przepustow
zlokalizowanych w ciagu linii kolejowych niezaleznie od ich kategorii.

2) podpunkt 1.2. otrzymuje brzmienie:

1.2.Zakres stosowania

Zalacznik obowigzuje przy projektowaniu mostow i przepustoéw kolejowych na
ciekach oraz zbiornikach naturalnych i sztucznych, ktérych powierzchnia zlewni nie
przekracza 20 000 km?.

Dla mostow projektowanych w przekrojach ciekow i zbiornikdw o ziewniach
wiekszych, w trudnych warunkach terenowych lub z nietypowym usytuowaniem
mostu, obliczenia hydrauliczne powinny byé poprzedzone rozszerzonymi badaniami
terenowymi, konsultowane z wiasciwymi jednostkami naukowo-badawczymi i
ewentualnie poparte wynikami badarn modelowych.

3) uzyte w zalaczniku wyrazy "przeprawa drogowa" iub "droga" zastepuje sie w
odpowiednich przypadkach wyrazami "linia kolejowa".

4) uzyte w zataczniku wyrazy "rozporzadzenie” nalezy traktowac jako "Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie” [1].

5) dodaje sig podpunkt 1.5. o nastepujgcym brzmieniu :

1.5. Wymagania

1.5.1. Do obliczania Swiatet mostow 1 przepustdw nalezy przyjmowaé nastepujace
wielkosci prawdopodaobienstwa wystgpienia przeplywu miarodajnego:

a) dla mostow:

0.3% - dla linii magistralnych i pierwszorzednych,
0.5% -~ dla linii drugorzednych,
1.0 %.- dla linii znaczenia miejscowego.

b) dla przepustéw - 1,0 % bez wzgledu na kategorie linii.

1.6.2. Z uwagi na bezpieczenstwo, wygode uzytkowania i utrzymanie przepustow ustala
sig, Zze szerokoS¢ i wysokos¢ w swietle nie moze byé mniejsza niz 1.0 m,
niezaleznie od ksztaftu przekroju poprzecznege przepustu. W uzasadnionych
przypadkach, za zgodg PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z o.0.
wartosci te mozna zmniejszy¢ do 0.8 m.

Przy wykonywaniu przepustéw o dtugosci wiekszej niz 50 m oraz wysokosci w
swietle mniejszej niz 1.8 m nalezy przewidzieé studzienki rewizyjne rozmieszczone
na ich dtugosci w maksymalnym odstepie co 50 m.
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ZALACZNIK NR 4 SKOROWIDZ ZMIAN I UZUPEENIEN

Lp. Zmiana (uzupekienie) Zmiana Czytelny podpis
(uzupelnienie) pracownika
Numer decyzji Prezesa UTK obowiazuje od dnia | wnoszacego zmiang
(uzupehienie)
1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
9
10

Uwaga : Przy wnoszeniu zmian do tekstu instrukcji nalezy wskazywac numer porzadkowy
zmiany lub uzupelnienia.
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