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Gdynia, dnia 21.12.2021

Zatacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dotyczy elektrycznego zespotu trakcyjnego
serii EN71 nr 051

|.  Prace naprawy poziomu P4 wykonywane przez Wykonawce:

1. Naprawa poziomu P4 EZT wg Dokumentacji Systemu Utrzymania zatwierdzonej decyzjg
nr TTN-512-140/10 i dokumentacji konstrukcyjnej EN57.

2. Wykonawca wymieni sprezarki gltowne srubowe SK7 [2 szt.] (zdemontowane nalezy zwrdcic
Zamawiajgcemu) na fabrycznie nowe spregzarki rotacyjne (lopatkowg mimosrodowa)
z napedem asynchronicznym, wyposazone w filtry (wstepny i dokfadny) oraz osuszacz
sprezonego powietrza z automatycznym  spustem nagromadzonego kondensatu.
Zastosowany osuszacz musi zabezpiecza¢ uktad sprezonego powietrza przed zamarzaniem
w temp. otoczenia do -25°C (podczas pracy). Wymagane zabezpieczenie
przeciwoblodzeniowe (umozliwiajgce uruchomienie sprezarki po kilkugodzinnym postoju
w temp. - 25°C) oraz funkcja obnizenia temperatury sprezonego powietrza. Wymagane jest,
aby zastosowane urzadzenie spetniato wymagania bezpieczenstwa p.poz. zgodnie z norma
EN 45545-2 w zakresie minimum HL2. Wymagane jest, aby urzadzenia elektroniczne
wchodzace w sktad urzadzenia odpowiadaly wymaganiom normy EN 50155 dla klasy
temperaturowej T1. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w licznik godzin pracy, wziernik kontroli
poziomu oleju oraz manometr kontrolny. Sprezarka winna by¢ odseparowana od ramy za
pomoca wibroizolatoréw. Minimalne parametry sprezarki:

Typ rotacyjng (fopatkowag mimosrodowa)
Wydajnosé za osuszaczem =33 m?h N
Maksymalne nadcisnienie robocze 10,0 bar

Napiecie i czestotliwo$é zasilania silnika 3 x 400V, 50Hz

Maksymalna moc znamionowa silnika <7,5kW

Napiecie zasilania sterowania / ogrzewania | 110VDC
osuszacza

Dopuszczalna temperatura otoczenia | temp. minimalna < -25°C,

pocezas pracy temp. maksymalna = +40°C

Punkt zadziatania zabezpieczenia przed | =115°C
nadmierng temp.

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego | < 69 dB(A)

(hatasu)
Minimalna klasa szczelnosci IP55
Maksymalne wymiary (di. x szer. x wys.) 1740 x 700 x 622 mm
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Wraz z nowo zabudowang sprezarka nalezy dostarczy¢ przynajmniej nastgpujgca
dokumentacje (w jezyku polskim):

a. instrukcja obstugi i konserwacji sprezarki i systemu przygotowania sprgzonego
powietrza,

deklaracja zgodnosci (zgodna z dyrektywa WE 2006/42/WE),

lista czesci zamiennych,

schemat potgczen i przyporzadkowania pindw,

liste czesci i zwigzanych z nimi rysunkéw montazowych,

potwierdzenie speiniania wymagan normy EN 45545-2 z deklaracjg zgodnosci

3. Wykonawca zapewni mozliwo$é zamiennego podwieszenia i potaczenia dotychczasowej
i nowej sprezarki gléwnej. Szczegdty ustalic z Zamawiajgcym.

meooo0o

4. Wykonawca wymieni na nowe wszystkie sprzegi hamulcowe i weze powietrzne.

Naprawa dzwigni przycylindrycznych oraz ich zawieszenia, a w przypadku stwierdzenia ich
nadmiernego zuzycia badz uszkodzenia wykluczajgcego mozliwo$¢ naprawy, wymiana na
nowe.

6. Wykonawca wymieni na nowe usprezynowania pierwszego stopnia stosow metalowo-
gumowych.

7. Wykonawca wytnie w cato$ci obecne rynienki stalowe i zastosuje rynienki z tworzywa
sztucznego wytacznie nad drzwiami automatycznymi i drzwiami ,motylkowymi”.

Wykonawca odnowi i uzupetni syreny tonowe w ostony.

Wykonawca wymieni na nowe dolne klapy wyczystkowe drzwi automatycznych wraz
z zamknigciami, ktdre otwierane i zamykane majg by¢ na klucz konduktorski.

10. Wykonawca sprawdzi prawidtowo$é dziatania, a jesli bedzie konieczne wymieni lub naprawi
elektryczne potgczenia miedzywagonowe ztgcz typu Harting.

11. Wykonawca zdemontuje istniejacy w pojezdzie System Informacji Pasazerskigj firmy R&G
wraz z monitoringiem. Zdemontowany SIP pozostanie wtasnoscig Wykonawcy.

12. Wykonawca dostarczy i zainstaluje nowy System Dynamicznej Informacji Pasazerskie]
spetniajacy zapisy ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
| GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie rejestru i oznakowania
pojazdow kolejowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019, poz. 918); ROZPORZADZENIE (WE) NR
1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 dotyczgce praw
i obowigzkow pasazeréw w ruchu krajowym (Dz. U. L 315 z 3.12.2007 roku). SIP musi
zawiera¢ dedykowane urzadzenia oraz oprogramowanie spetniajgce nastgpujace
wymagania:

a) Nowy system musi byé kompatybilny z juz eksploatowanym systemem w pojazdach typu
EN57/71 Zamawiajgcego.

b) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat sie do konfiguracii oprogramowania
w sterownikach kabinowych oraz wykonania testow, w toku ktérych sprawdzona zostanie
wspdlipraca sterownikéw w pojazdach z oprogramowaniem stacjonarnym stuzgcym do
programowania tresci tablic, ktory znajduje sie w siedzibie Zamawiajacego tj. proces
poprawnoéci prezentowania tresci tablic wygenerowanych w oprogramowaniu
stacjonarnym.

c) Wszystkie urzadzenia wchodzace w sklad SIP muszg by¢ fabrycznie nowe, nie posiadac
wad oraz uszkodzen, byé zgodne z Polskimi normami i przepisami oraz by¢ dostosowane
do panujacych w Polsce warunkéw klimatycznych oraz charakteryzowac sig wysoka
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niezawodno$cig, bezpieczenstwem eksploatacji na pojazdach trakcyjnych, nowoczesng
technologia, estetyka wykonania i instalacji oraz latwoscig i ergonomig obstugi.

d) Wszystkie dostarczone urzadzenia oraz komponenty wchodzgce w ich sktad muszg by¢
oznakowane lub udokumentowane w taki sposob, aby Zamawiajacy mogt bez przeszkod
zidentyfikowac¢ zarowno producenta jak i samo urzgdzenie/komponent.

e) Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem nalezy zamontowac:

o tablice LED wewnetrzne — po jednej na kazdy przedziat, tablice LED w kolorze
czerwonym lub bursztynowym, rozdzielczosé 120x16 pixeli z mozliwoscig
wyséwietlania tekstu w dwoch wierszach.

e tablice LED zewnetrzne ,czotowe” (2 szt.) w kolorze bursztynowym, rozdzielczosc
84x16 pixeli.

s tablice LED zewnetrzne ,boczne” (8 szt.) w kolorze bursztynowym, rozdzielczosc
36x96 pixeli z mozliwoécig wyswietlania tekstu w czterech wierszach.

o gtosniki zapewniajgce w kazdym miejscu wagonu komfort odbioru nadawanych
komunikatéw (np. o mocy min. 10W).

o po jednym mikrofonie w kazdej kabinie maszynisty.

f) System zgodnie z wytycznymi zawartymi w powyzszym Rozporzadzeniu oraz wytycznymi

Zamawiajgcego musi:

o w sposdb automatyczny prezentowaé podroznym w trybie cigglym dynamiczng
informacje wizualng oraz dZwigkowa, sprzezong z danymi dostarczonymi przez
Zamawiajacego, uwzgledniajaca biezace potozenie pociagu na szlaku i wynikajace
z tego odchylenie wzgledem planowego rozktadu jazdy;

» 7 kazdej kabiny maszynisty poprzez autokomputer umozliwia¢ sterowanie systemem
na pojezdzie z pojemnosciowym, dotykowym wyswietlaczem 4", zabezpieczonym folig
ochronna. Autokomputer powinien by¢ wyposazony w gniazdo USB stuzgce do
przesylania danych. Gniazdo USB zabezpieczy¢ w celu zapobiegania uszkodzeniu
i zabrudzeniu, zdjecie zaslepki powinno by¢ mozliwe w kazdym momencie.

o zapewniaé ergonomiczne sterowanie pozwalajace na tatwa i intuicyjng realizacje
czynnoéci sterujacych z poziomu ekranu maszynisty;

» w przypadku zaniku sygnatu GPS System musi zapewnic mozliwos¢ wprowadzania
przez maszyniste manualnej korekty do aktualnego potozenia pociggu poprzez wybor
stacji w danej relacji;

» przechowywa¢ w pamieci dane tras, rozkladow jazdy i zapowiedzi gtosowych
dotyczacych zardwno aktualnego dnia jak i dni nastepnych. Wykonawca ustali
z Zamawiajacym wielko$¢ bufora dotyczgcego ilosci dni;

» umozliwiaé wigczenie zasilania dla Systemu oraz sterowanie systemem z czotowej
kabiny maszynisty, w tym umozliwiaé zaprogramowanie przez obstuge pociggu
prezentowania numeru pociagu dla kierunku przeciwnego po osiggnieciu ostatniego
przystanku linii;

« aktualizowaé dane przejazdowe, zapowiedzi glosowe w formie lokalnej poprzez
zastosowanie zewnetrznego modutu pamigci w postaci USB lub karty SD;

« umozliwiaé automatyczna korekte prezentowanych na ekranach informacji o realizacji
trasy w oparciu o informacje, o biezacej lokalizacji pochodzace z modutu GPS;

o wys$wietla¢ informacje: numer pociagu / oznaczenie trasy; stacja zrédtowa i docelowa,
stacje posérednie w formie przewijanego tekstu (przejechane przystanki nie majg byc¢
prezentowane); datg i aktualny czas; biezacy oraz nastepny przystanek na podstawie
pozycji GPS;

» umozliwia¢ zapowiadanie i wyéwietlanie dodatkowych komunikatow, ktore dostarczy
Zamawiajacy;
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¢ zapewniaé automatyczne wstrzymanie emisji komunikatéw automatycznych do czasu
zakohczenia realizacji zapowiedzi przez maszyniste w przypadku wigczenia
mikrofonu przez maszyniste; w kabinie maszynisty nalezy zabudowac dodatkowy
gtosnik umozlwiajacy odstuch wygtaszanych komunikatow z niezalezng regulacjg
glosnosci;

e umozliwia¢ Zamawiajacemu wykonanie lokalnej diagnostyki urzadzen wchodzacych
w skiad Systemu; Wykonawca dostarczy i zainstaluje oprogramowanie do obstugi
Systemu (obstuga przez pracownikéw Zamawiajgcego) oraz wykona instruktarz dla
wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikow, odpowiedzialnych za serwis
i utrzymanie pojazdéw; realizacja instruktarzu wykonana bedzie w siedzibie
Zamawiajgcego niezwlocznie po dostarczeniu pojazdu.

g) Producent SIP musi zaprogramowac przystanki, pozycje GPS oraz komunikaty w jgzyku
polskim (wytyczne dostarczy Zamawiajgcy).

h) Zastosowane okablowanie musi by¢ ekranowane w oparciu o przewody ethernet.

i) Nalezy zapewni¢ redundancje systemu rozgloszeniowego tj. zdublowanie Krytycznych
elementow systemu rozgloszeniowego, w celu zmniejszenia prawdopodobienstwa
zatamania pracy systemu.

j) Urzadzenia musza spetniac¢ aktualne normy EN 50155 oraz EN 45545-2.

k) Pojazd musi cyklicznie (nie rzadziej niz co 10 sekund) przysta¢ do systemu centralnego
dane o biezacym numerze pociagu, numerze bocznym pojazdu, aktualnym czasie oraz
biezacej pozycji GPS. Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu niczym nieograniczony
dostep do ww. danych, umozZlwiajgcy ich automatyczne i cykliczne pobieranie oraz
przetwarzanie przez systemy bedace w gestii Zamawiajgcego.

I) Wykonawca dla wszystkich dostarczanych w ramach systemu urzadzen oraz
oprogramowania, dostarczy Zamawiajacemu instrukcje obstugi, instrukcje przywracania
systemu po wystapieniu awarii oraz dokumentacje techniczng, a po okresie trwania
gwarancji przekaze Zamawiajacemu dostep administracyjny (loginy i hasta do kont
Z najwyzszymi uprawnieniami).

m)Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oprogramowanie systemu w wersji instalacyjnej
wraz z instrukcjg instalacji oraz niezbednymi licencjami na bezterminowe uzytkowanie
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zamontuje w drzwiach miedzy wagonowych system lozyska rozwinigtego

ROLLON - SN 28-750(60+60)-700-1490.

Toalete w wagonie ,Ra” i ,Rb” nalezy odnowi¢. Uszkodzone elementy naprawic lub wymienic
na nowe.

Wymieni¢ istniejace lampy jarzeniowe na lampy z elementami Swietinymi LED — barwa
Swiatla naturalna 4000 + 4500°K. Nowo zamontowana linia $wietina powinna posiadac
o$wietlenie gldwne oraz o$wietlenie awaryjne zaréwno w przedsionkach jak i przedziatach
pasazerskich. Zasilanie lamp z przetwornicy gtéwnej - bloku 110V DC. Elementy LED
mocowane na plycie gidwnej lampy (nie dopuszcza sie montazu $wietlowki z elementami
LED). LED zabezpieczone przed kradzieza i kurzem w szczelnej obudowie. Zamawiajacy
wymaga instalacji lamp wbudowanych w sufit, umozliwiajacych swobodny dostep do klap
inspekcyjnych drzwi bocznych i miedzy przedziatowych. Sposob dziatania oswietlenia
awaryjnego powinien zapewniaé mozliwo$é uruchomienia pojazdu min. po 3 godzinach
poboru pradu z baterii.

Wykonawca wymieni obecnie zabudowane ogniwa baterii akumulatoréw zasadowych Ni-Cd
typ 90KPL 70P na fabrycznie nowe o takich samych parametrach elektrycznych. Wymiary
zastosowanych ogniw baterii akumulatorow musza zapewnia¢ mozliwos¢ ich zabudowy
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w obecnie wystepujacej skrzyni baterii akumulatorow. Zdemontowane baterie akumulatorow
stanowia wiasno$é Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest do ich utylizacji na wiasny koszt.

17. Jesli bedzie to konieczne podczas wymiany o$wietlenia, Wykonawca wymieni plyty sufitowe
w przedsionkach i w przedziatach pasazerskich zgodnie z kolorystykg okreslong w pkt. Il
Kolorystyka elementow. Przy wymianie piyt sufitowych dokona¢ wymiany izolacji termiczne;.
Szczegoty ustali¢ z Zamawiajgcym.

18. Wykonawca dokona wymiany uszkodzonych i zniszczonych ptyt sciennych w przedsionkach
i w przedziatach pasazerskich. Szczegoty ustali¢ z Zamawiajgcym.

19. Wykonawca wymieni na nowg instalacjg ogrzewania elektrycznego. Grzejniki umieszczone
w przedsionkach i przedziatach pasazerskich odnowic.

20. Wykonawca odnowi lub wymieni na nowg w calosci izolacje termiczng pod grzejnikami.
Szczegdty ustali¢ z Zamawiajgcym.

21. Wykonawca sprawdzi prawidiowos¢ pracy systemu drzwi automatycznych produkcji ZORIN.
Uszkodzone podzespoly naprawi oraz wymieni na nowe czujniki optyczne. Szczegoly ustali¢
7z Zamawiajgcym.

22 Nad drzwiami wejsciowymi w ostonie mechanizmow napgdowych drzwi automatycznych
Wykonawca zamontuje o$wietlenie LED — analogicznie jak na przedstawionej fotografii nr 1.

Fotografia nr 1. Oéwietlenie LED zamontowane na klapach inspekcyjnych drzwi automatycznych.

23, Wykonawca wymieni na nowe (o tej samej kolorystyce: zielone i niebieskie) zewnegtrzne
przyciski indywidualnego otwierania drzwi automatycznych zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

24. Wykonawca sprawdzi, a jesli bgdzie koniecznos¢ dokona prawidiowego montazu okien
pakietowych. Uszkodzone szyby wymieni.

25. Wykonawca odnowi lub wymieni na nowe drzwi miedzyprzedzialowe we wszystkich
wagonach. Szczegoly ustalic z Zamawiajacym.

26. Wykonawca dokona naprawy uszkodzonych czesci podiogi (blacha, sklejka, wyktadzina) we
wszystkich  przedziatach  pasazerskich  oraz przedsionkach.  Szczegoty  ustali¢

z Zamawiajgcym.

27. W wagonach Ra i Rb, patrzac od strony przedziatu otwartego Wykonawca zaznaczy na
podiodze obszar dziatania drzwi do przedziatu sluzbowego. Obszar ten nalezy oznaczyc
poprzez wycigcie wyktadziny w strefie dziatania drzwi | zastapienia go fragmentem
wykiadziny podtogowej w kolorze zéitym (Mondo Punti P71). taczenie obu wyktadzin
powinno gwarantowac¢ zabezpieczenie przed odklejeniem, wnikaniem wilgoci i zapewniac
ciagto$é wyktadziny (fotografia nr 2). Szczegoly ustali¢ z Zamawiajgcym.
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Fotografia nr 2. Laczenie obu wykladzin w przedziale otwartym.

28.

29.

30.

Sl

32.

Wykonawca wymieni na nowe uszkodzone podesty dla osob poruszajacych sig na wozkach
inwalidzkich. Szczegoty ustalic z Zamawiajgcym.

Wykonawca naprawi podtogowe Kklapy inspekcyjne silnikow trakcyjnych oraz miechow
w wagonach silnikowych, okucia klap wymieni na elementy z blachy nierdzewnej
z zaokraglonymi rogami wyposazone w migkkie uszczelki gumowe. Klapy miechow w celu
zwigkszenia szczelnosci wyposazy w element dociskajacy klape do podiogi.

Na pulpicie w kabinie maszynisty Ra i Rb Wykonawca zamontuje po dwa gniazda
elektryczne 230V AC o klasie szczelnosci IP44 (gniazda podwdjne z uziemieniem
i przestonami). Miejsce montazu gniazda elektrycznego ustali¢ z Zamawiajacym.

W kabinie maszynisty Ra i Rb Wykonawca zmodernizuje o$wietlenie dla maszynisty. Nowe
lampy powinny by¢ zamontowane na suficie oraz posiada¢ mozliwos¢ indywidualnego
sterowania gestoscia natgzenia $wiatta nad pulpitem. Szczegbty ustalic z Zamawiajacym.

Wykonawca w kabinach maszynisty Ra i Rb odnowi malature pulpitu maszynisty, a po stronie
kierownika pociagu zamontuje dodatkowo skladany stolik (fotografia nr 3). Szczegdty ustalic
z Zamawiajgcym.

Fotografia nr 3. Stolik dla kierownika pociagu w kabinie maszynisty.

33.

34,

35.

36.

Wykonawca w kabinach maszynisty Ra i Rb wymieni obecne siedziska kierownika pociggu
na fawy z oparciem. Nowo zamontowane oparcie tawy powinno mie¢ mozliwosé fatwego
demontazu. Szczegoty (np. wymiary nowej fawy z oparciem, metody demontazu oparcia)
ustali¢ z Zamawiajgcym.

Fotele maszynisty oraz nowe tawy z oparciem dla kierownika pociggu obszy¢ nowgq
tapicerka, zgodnie z kolorystyka okreslona w pkt. Il. Kolorystyka elementéw. Szczegoly
ustali¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca odnowi malature stelazy siedzisk pasazerskich, potek bagazowych, smietniczek,
futryn okiennych, oston grzejnikéw w przedsionkach i poreczy zgodnie z kolorystyka
okreslonag w pkt. Il. Kolorystyka elementéw. Szczegoty ustali¢ z Zamawiajacym.

Wszystkie stoliki podokienne powinny by¢ z widkna szklanego (zywica epoksydowa). Stoliki
ujednolici¢ do jednego rodzaju, a uszkodzone wymienic¢ na nowe.
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37. Wykonawca zamontuje w wagonach silnikowych po 8 gniazd USB o natgzeniu min.
2A (kazde). Miejsce i montaz analogicznie jak na eksploatowanym pojezdzie EN57-1737,
fotografia nr 4. Szczegoty ustali¢ z Zamawiajgcym.

Fotografia nr 4. Gniazdko USB zamontowane pod stolikiem w wagonie silnikowym.

38. Wykonawca odnowi malature na pudiach elektrycznego zespotu trakcyjnego zgodnie
z obowigzujaca kolorystyka Zamawiajacego w systemie bazowym i technologii potozenia
warstw ,mokra na mokrg”. Nalezy za stosowaé wylgacznie farby poliuretanowe - zaréwno
kolory bazowe jak i bezbarwng warstwe lakieru anty-graffiti.

39. Wykonawca oznakuje elektryczny zespol trakcyjny zgodnie z zasadami wskazanymi
w zapisach ROZPORZADZENIA MINISTRA  TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
| GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie rejestru i oznakowania
pojazdéw kolejowych (tekst jedn.. Dz.U. z 2019, poz. 918); ROZPORZADZENIA (WE)
NR 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 dotyczace
praw i obowigzkéw pasazerow w ruchu krajowym (Dz. U. L 315 z 3.12.2007 roku) na
podstawie danych przekazanych przez Zamawiajgcego (piktogramy, nr EVN, itd.).

40. Wykonawca na dachu wagondw rozrzadczych umiesci nr operacyjny pojazdu [051 RA]
i [051 RB] whasciwie do wagonu rozrzadczego. Szczegdly ustalic z Zamawiajacym.

41. Wykonawca opracuje dokumentacje montazowa i techniczno-ruchowg dotyczaca wszelkich
zmian wprowadzonych w pojezdzie oraz dokumentacje potwierdzajaca przeprowadzenie
procedury oceny zmiany zgodnie z przepisami Rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE)
nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa
w zakresie wyceny i oceny ryzyka, i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 352/2009.
Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego w formie pisemnego os$wiadczenia wszelkie
prawa autorskie dotyczace wyzej wymienionej dokumentacji. Przedmiotowa dokumentacja
zostanie dostarczona do siedziby Zamawiajgcego najpézniej w terminie odbioru koncowego.

42. Wykonawca przed dostarczeniem pojazdu przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powdrozeniows zawierajgcg m.in. opisy zastosowanych technologii, konfiguracje i lokalizacje
urzadzen, budowe sieci, schematy przeptywu i wymiany danych itp. Dokumentacja musi
zostaé przekazana zaréwno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

43. Wykonawca opracuje instrukcje mycia, czyszczenia i dezynfekcji, zawierajaca opis oraz
wymagania w zakresie technologii czyszczenia zewngtrznego i wewnetrznego EZT
(uwzgledniajaca m.in. zalecenia producentdw poszczegéinych elementow, w tym zestawienie
zalecanych $rodkéw czyszczacych). Instrukcja winna obejmowac przynajmniej nastgpujacy
zakres: konserwacje i czyszczenie wylozen laminatowych, czyszczenie powierzchni
lakierowanych i miejsc fugowanych, pielegnacje i konserwacje wyktadziny podiogowej,
siedzenia pasazerskie, czyszczenie monitorow.

44. Prace wykonywane w ramach ninigjszego zamowienia podlegajg odbiorom czgsciowym
poszczegdlnych prac oraz odbiorom cato$ciowym po zakonczeniu czynnosci czwartego
poziomu utrzymania pojazdu kolejowego - odbiory realizowane przez Komisarzy
Odbiorczych Zamawiajgcego. Po zakonczeniu prac przed odbiorem koncowym Wykonawca
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przeprowadzi jazde prébna pojazdu, w kiorej uczestniczy¢ bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego. Wymagane jest, aby pojazd zostat poddany jezdzie probnej
na odcinku minimum 100 km z osiggnieciem predkosci maksymalnej pojazdu. Organizacja
i koszty jazd prébnych lezg po stronie Wykonawcy. Organizacja i koszty pracy Komisarza
Odbiorczego Zamawiajacego lezg po Stronie Zamawiajacego.

Po pozytywnych odbiorach komisarycznych wykonania P4 calego pojazdu, o ktérych mowa
w pkt. 44 Wykonawca wykona jedng prébe wielokrotnego sterowania z innym pojazdem
Zamawiajacego w siedzibie Zamawiajacego. Przedmiotowa proba bedzie wykonywana
z pojazdem tj. EN57 / EN71 wykonanym w takim samym standardzie (wyposazonym w takie
same systemy m.in. systemem informacji pasazerskiej oraz systemem otwierania
i zamykania drzwi automatycznych) jak przedmiotowy elekiryczny zespol trakeyjny.
Organizacja jazdy probnej wielokrotnego sterowania lezy po stronie Zamawiajgcego, a jgj
koszty ponosi Wykonawea. W celu uznania zaméwienia za nalezycie wykonane wymagane
jest uzyskanie pozytywnego wyniku z jazdy prébnej wielokrotnego sterowania.

W przypadku negatywnego odbioru przez komisarza odbiorczego podzespotu lub pojazdu
kolejowego kolejne odbiory tego samego podzespotu lub pojazdu kolejowego na terenie
zakladu Wykonawcy beda wykonane na koszt Wykonawcy. W takie] sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ nocleg komisarzowi odbiorczemu w hotelu o standardzie
min. 3 gwiazdek.

Organizacja transportu pojazdu do Wykonawcy i z powrotem do Zamawiajacego lezy po
stronie Zamawiajacego. Koszty transportu pojazdu do Wykonawcy i z powrotem do
Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

. Gwarancja na wszystkie wykonane prace — nie mniej niz 12 miesiecy.
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Il. Kolorystyka elementéw

Wykonawca zastosuje nowe elementy wnetrza lub odnowi powioki malarskie w nastepujacych
barwach:
1) unilamy $cienne — U 2101
2) unilamy sufitowe — RAL 9003
3) wyktadzina podtogowa — Mondo Punti P71 (dotyczy tylko obszaru dziatania drzwi do przedzialu stuzbowego)
4) pulpit maszynisty w kolorze — RAL 7026
5) ramy drzwi migdzy wagonowych w kolorze — RAL 7040
6) ramy drzwi miedzy przedziatowych w kolorze — RAL 7040
7) ostony mechanizméw napedowych drzwi automatycznych w kolorze — RAL 7040
8) drzwi migdzy wagonowe w kolorze — RAL 3020
9) pomosty przej$ciowe w kolorze — RAL 3020
10) drzwi miedzy przedzialowe w kolorze unilanu $ciennego (U 2101)
11) stoliki podokienne w kolorze zblizonym do koloru unilanu sciennego (U 2101)
12) bagazniki w kolorze — RAL 7042
13) ramy okienne w kolorze — RAL 7040
14) smietniczki w kolorze — RAL 7042
15) siedzenia w przedziatach pasazerskich oraz w kabinach maszynistow:
a) stelaz siedzisk w kolorze — RAL-9006,
b) tkanina obiciowa w kolorach szaro-niebiesko-czarny, wzor do uzgodnienia z

Zamawiajgcym,
c) zagtowki ze skory ekologicznej w kolorze niebiesko-szarym, wzor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.
in
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Gdynia, dnia 21.12.2021
Zatgcznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dotyczy elektrycznego zespotu trakcyjnego
serii EN57 nr 1758

|. Prace naprawy poziomu P4 wykonywane przez Wykonawce:

1. Naprawa poziomu P4 elektrycznego zespolu trakcyjnego wg Dokumentacji Systemu
Utrzymania zatwierdzonej decyzja nr TTN-512-140/10 i dokumentacji konstrukcyjnej EN57.

2. Wykonawca wymieni sprezarkg gtowng Srubowaq SK7 (zdemontowang nalezy zwrocic
Zamawiajacemu) na fabrycznie nowg sprezarke rotacyjng (fopatkowa mimosrodowa)
z napedem asynchronicznym, wyposazong w filtry (wstepny i doktadny) oraz osuszacz
sprezonego powietrza z  automatycznym spustem nagromadzonego kondensatu.
Zastosowany osuszacz musi zabezpiecza¢ uktad sprezonego powietrza przed zamarzaniem
w temp. otoczenia do -25°C (podczas pracy). Wymagane zabezpieczenie przeciw-
oblodzeniowe (umozliwiajace uruchomienie sprezarki po kilkugodzinnym postoju w temp.
- 25°C) oraz funkcja obnizenia temperatury sprezonego powietrza. Wymagane jest, aby
zastosowane urzadzenie spetnialo wymagania bezpieczenstwa p.poz. zgodnie z norma EN
45545-2 w zakresie minimum HL2. Wymagane jest, aby urzadzenia elektroniczne wchodzace
w sklad urzadzenia odpowiadaty wymaganiom normy EN 50155 dla klasy temperaturowej T1.
Urzadzenie musi by¢ wyposazone w licznik godzin pracy, wziernik kontroli poziomu oleju oraz
manometr kontrolny. Sprezarka winna by¢ odseparowana od ramy za pomocg
wibroizolatoréw. Minimalne parametry sprezarki:

Typ rotacyjna (topatkowa mimosrodowa)
Wydajnos$¢ za osuszaczem =z 33 mh

Maksymalne nadcisnienie robocze 10,0 bar

Napigcie i czestotliwoé¢ zasilania silnika 3 x 400V, 50Hz

Maksymalna moc znamionowa silnika <7,5 kW

Napiecie zasilania sterowania / ogrzewania 110VDC
osuszacza

Dopuszczalna temperatura otoczenia | temp. minimalna = -25°C,

podcZaeprecy temp. maksymalna = +40°C

Punkt zadziatania zabezpieczenia przed |2 115°C
nadmierng temp.

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego | < 69 dB(A)

(hatasu)
Minimalna klasa szczelnosci IP55
Maksymalne wymiary (df. x szer. x wys.) 1740 x 700 x 622 mm
-} - 2} = 19 - - . - . »
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Wraz z nowo zabudowana sprezarkg nalezy dostarczy¢ przynajmniej nastepujaca
dokumentacje (w jezyku polskim):

a. instrukcja obstugi i konserwacji sprezarki i systemu przygotowania sprezonego
powietrza,

deklaracja zgodnosci (zgodna z dyrektywg WE 2006/42/WE),

lista czesci zamiennych,

schemat potgczen i przyporzgdkowania pinow,

liste czesci i zwigzanych z nimi rysunkow montazowych,

potwierdzenie spetniania wymagan normy EN 45545-2 z deklaracjg zgodnosci;

~ooo0yo

3. Wykonawca zapewni mozliwos¢ zamiennego podwieszenia i potgczenia dotychczasowej
i nowej sprezarki gtdwnej. Szczegoly ustalic z Zamawiajgcym.

4. Wykonawca wymieni na nowe wszystkie sprzegi hamulcowe i wgze powietrzne.

Naprawa dzwigni przycylindrycznych oraz ich zawieszenia, a w przypadku stwierdzenia ich
nadmiernego zuzycia badz uszkodzenia wykluczajgcego mozliwosC naprawy, wymiana na
nowe.

6. Wykonawca wymieni na nowe usprezynowania pierwszego stopnia stoséw metalowo-
gumowych.

7. Wykonawca wytnie w cato$ci obecne rynienki stalowe i zastosuje rynienki z tworzywa
sztucznego wylacznie nad drzwiami automatycznymi i ,motylkowymi”.

8. Wykonawca wymieni na nowe dolne klapy wyczystkowe drzwi automatycznych wraz
z zamknigciami, ktére otwierane i zamykane majg by¢ na klucz konduktorski.

9. Wykonawca sprawdzi prawidtowosé dziatania, a jesli bedzie to konieczne naprawi,
elektryczne potgczenia miedzywagonowe ztgcz typu Harting.

10. Wykonawca zamontuje w drzwiach miedzy wagonowych system tozyska rozwinigtego
ROLLON - SN 28-750(60+60)-700-1490.

11. Toalete w wagonie ,Rb” odnowi¢. Szczegdty ustalic z Zamawiajgcym.

12. Wymieni¢ istniejace lampy jarzeniowe na lampy z elementami $wietinymi LED — barwa
$wiatla naturalna 4000 + 4500°K. Nowo zamontowana linia $wietina powinna posiadac
os$wietlenie gldéwne oraz o$wietlenie awaryjne zarébwno w przedsionkach jak i przedziatach
pasazerskich. Zasilanie lamp z przetwornicy gtéwnej - bloku 110V DC. Elementy LED
mocowane na plycie gtdwnej lampy (nie dopuszcza sie montazu swietlowki z elementami
LED). LED zabezpieczone przed kradziezg i kurzem w szczelnej obudowie. Zamawiajacy
wymaga instalacji lamp wbudowanych w sufit, umozliwiajacych swobodny dostgp do klap
inspekcyjnych drzwi bocznych i miedzy przedziatowych. Sposéb dziatania oswietlenia
awaryjnego powinien zapewnia¢ mozliwo$é uruchomienia pojazdu min. po 3 godzinach
poboru pradu z baterii.

13. Wykonawca wymieni obecnie zabudowane ogniwa baterii akumulatoréw zasadowych Ni-Cd
typ 90KPL 70P na fabrycznie nowe o takich samych parametrach elektrycznych. Wymiary
zastosowanych ogniw baterii akumulatorow musza zapewnia¢ mozliwos¢ ich zabudowy
w obecnie wystepujacej skrzyni baterii akumulatorow. Zdemontowane baterie akumulatoréw
stanowig whasno$é Wykonaway, ktory zobowigzany jest do ich utylizacji na wiasny koszt.

14. Jes$li bedzie to konieczne podczas wymiany oswietlenia, Wykonawca wymieni ptyty sufitowe
w przedsionkach i w przedziatach pasazerskich zgodnie z kolorystyka okreslong w pkt. Ill.
Kolorystyka elementow. Szczegdty ustali¢ z Zamawiajacym.

15. Wykonawca dokona wymiany izolacji termicznej $cian bocznych i sufitu — 100 %.
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16. Wykonawca dokona wymiany — 100 % plyt éciennych w przedsionkach i w przedziatach
pasazerskich zgodnie z kolorystyka okreslong w pkt. Ill. Kolorystyka elementdw.

17. Profile taczace piyty $cienne oraz sufitowe wymagajace naprawy nalezy zdemontowac,
oczyscié poprzez szczotkowanie | zatozyé ponownie, braki uzupetnic.

18. Wykonawca sprawdzi, a jesli bedzie konieczno$¢ dokona prawidlowego montazu okien
pakietowych. Uszkodzone szyby wymieni.

19. Wszystkie stoliki podokienne powinny byé z widkna szklanego (zywica epoksydowa)
w ksztatcie prostokata, fotografia nr 1. Uszkodzone stoliki wymienic¢, a braki uzupeinic.

Fotogralia nr 1. Stolik podokienny w przedeiale pasazerskim pojuzdu EN57-1758.
20. Wykonawca zamontuje w wagonie silnikowym - 8 gniazd USB o natgzeniu min. 2A (kazde).

Miejsce i montaz analogicznie jak na przedstawionej fotografii nr 2.
Szczegoty ustali¢ z Zamawiajacym.

Fotografia nr 2. Gniazdko USB zamontowane pad stolikiem w wagonie silnikowym.

21. Wykonawca sprawdzi prawidtowos¢ pracy systemu informacii pasazerskiej produkeji PIXEL.
Jesli bedzie to konieczne dokona naprawy ww. systemu.

22. Wykonawca sprawdzi prawidtowosé pracy systemu drzwi automatycznych produkcji ZORIN.
Uszkodzone podzespoly naprawi oraz wymieni na nowe czujniki optyczne. Szczegoty ustalic
z Zamawiajgcym.

23. Nad drzwiami wejéciowymi w ostonie mechanizméw napedowych drzwi automatycznych
Wykonawca zamontuje o$wietlenie LED — analogicznie jak na przedstawionej fotografii nr 3.

UWAGA ! §

Po sygrale dxwighowym
wystadanie Zabramione
oo g i ot

Fotografia nr 3. Oswietlenie LED zamontowane na Klapach inspekeyjnych drzwi automatycznych.
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24, Wykonawca wymieni na nowe (o tej samej kolorystyce: zielone i niebieskie) zewngtrzne
przyciski indywidualnego otwierania drzwi automatycznych zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

25. Opis zabudowy przedziatu otwartego A w wagonie Ra (rys. nr 1) i w wagonie Rb (rys. nr 3)
wraz z ich nowym wyposazeniem:

a) Nalezy zabudowac $cianki dziatowe z otwieranymi na przedziat otwarty drzwiami. Scianki
umiejscowi¢ jak najblizej okien, za tzw. drzwiami ,motylkowymi” (szerokos¢ przedziatu
stuzbowego min. 1200 mm.). Zamontowaé¢ drzwi o szerokosci max. 800 mm i wysokosci
max. 2000 mm, wyposazone w mate uchylne okienko do sprzedazy biletéw (fotografia
nr 4). Okienko powinno byé otwierane w kierunku przedziatu siuzbowego za pomocg
klamki — nie dopuszcza sie stosowania zatrzaskow. Drzwi od strony przedziatu
stuzbowego musza by¢ wyposazone w dzwignie antypaniczng z mozliwoscig otwarcia bez
wzgledu na zamknigcie zamkow patentowych. Patrzac od strony przedziatu otwartego
zaznaczy¢ na podiodze obszar dziatania drzwi do przedziatu stuzbowego - zgodnie
z rysunkiem (zaznaczone kolorem bezowym). Obszar ten nalezy oznaczy¢ poprzez
wyciecie wyktadziny w strefie dziatania drzwi i zastgpienia go fragmentem wykiadziny
podtogowe] w kolorze zottym (Mondo Punti P71). taczenie obu wyktadzin powinno
gwarantowac zabezpieczenie przed odklejeniem, wnikaniem wilgoci i zapewniac ciagtosc
wyktadziny (fotografia nr 5).

Fotografia nr 4. Male uchylne okienko do sprzedazy biletow. Fotografia nr 5. Laczenie obu wykladzin w przedziale otwartym

b) Przy nowo zamontowanych drzwiach nalezy zamontowac przycisk ,Wezwanie
kierownika pociggu”.

c) Powstaly przedziat stuzbowy wyposazy¢ w:

» skladany stolik do wypisywania biletow — zgodnie z rysunkiem (zaznaczony kolorem
szarym);

« o$wietlenie sufitowe zalaczane osobnym wigcznikiem zlokalizowanym przy stoliku,
o$wietlenie umieszczone nad stolikiem, tak aby w porze nocnej nie o$lepiato
maszynisty (nie moze by¢ umieszczone w osi pojazdu);

» dwa rozktadane siedzenia — zgodnie z rysunkiem (zaznaczone kolorem niebieskimy);

+ dwa gniazdka elektryczne 230V AC o klasie szczelnosci IP44 (gniazda pojedyncze
z uziemieniem i przestonami) zabudowane w okolicy siedzen,;

e nowe oslony grzejnikdw ze skoéng ptaszczyzna gorng, wykonane ze stali nierdzewnej,
grzejniki zamontowaé w pozycji pionowej — zgodnie z rysunkiem (zaznaczone kolorem
czerwonym).

d) W miejscu starej $cianki przedziatu bagazowego A pozostawi¢ po obu stronach fragment
starej konstrukcji (na szeroko$é grzejnika) oraz fragment konstrukcji pod sufitem.
Pozostawiona konstrukcja bedzie stanowi¢ usztywnienie pomostu wejsciowego.

e) W wagonach ,Ra” i ,Rb” w nowo powstatych przedziatach otwartych A w okolicy drzwi
kierownika pociagu zamontowa¢ porecz podsufitowg ze stali nierdzewnej, o wytrzymaiej
konstrukeji spawanej. Porecz wyposazy¢ dodatkowo w 13 gumowych uchwytow.
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Miejsce montazu poreczy zgodnie z rysunkiem (zaznaczono kolorem zoitym). W wagonie
Rb porecze nalezy rozplanowac tak, aby nie kolidowaty z potrojnym wieszakiem na
rowery. SzczegOly rozmieszczenia porgeczy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
f) Nowo powstaly przedziat otwarty A wagonu JRa” (rys. 1):
« zamontowaé jednolite state tawy z oparciem — zgodnie z rysunkiem (zaznaczone
kolorem niebieskim);
o w poblizu lub pod fawami zamontowaé po jednym gniezdzie elektrycznym 230V AC
o klasie szczelnosci IP44 (gniazdo pojedyncze z uziemieniem | przestona).
g) Nowo powstaty przedziat otwarty A wagonu ,Rb” (rys. 3):
» zamontowaé jednolite state tawy z oparciem — zgodnie z rysunkiem (zaznaczone
kolorem niebieskim);
o w poblizu lub pod tawami zamontowac po jednym gniezdzie elektrycznym 230V AC
o klasie szczelnosci IP44 (gniazdo pojedyncze z uziemieniem i przestong).
o zamontowaé potréjny uchwyt rowerowy ze stali nierdzewnej — zgodnie z rysunkiem
(zaznaczone kolorem fioletowym).
Rozwigzania konstrukcyjne i miejsca montazu m.in.: stolika, siedzisk oraz gniazdek
elektrycznych ustalic z Zamawiajacym.

26. Opis zabudowy przedziatu pasazerskiego B w wagonie ,Ra” wraz z jego nowym
wyposazeniem (rys. 2):
a) Toalete i obecne uchwyty na rowery zdemontowaé. Szczegoty ustali¢ z Zamawiajgcym.

b) W miejscu starej écianki (wejscie do WC) zabudowac¢ pozostaty po drzwiach wejsciowych
otwor.

c) Patrzac od strony przedziatu otwartego A zdemontowaé drzwi przesuwne do przedziatu
pasazerskiego B oraz z prawej strony pozostawi¢ fragment starej konstrukcji scianki na
szerokosé grzejnika oraz fragment konstrukcji pod sufitem (pozostawiona konstrukcja
bedzie stanowi¢ usztywnienie pomostu wejsciowego).

d) Zgodnie z rysunkiem:

» zdemontowaé siedziska pasazerskie, a na ich miejsce zamontowac jednolita statg tawe
z oparciem (fawe zaznaczono kolorem niebieskim), grzejniki zamontowa¢ wzdtuz
sciany bocznej (pod oknami);

e W miejscu usunigtej toalety zamontowaé wczesniej zdemontowane siedziska
pasazerskie — zgodnie z rysunkiem (zaznaczone kolorem szarym);

o grzejnik z toalety przenies¢ na podioge pod nowo zamontowane siedziska pasazerskie;

» zamontowaé jedno rozktadane siedzenie — zgodnie z rysunkiem (zaznaczone kolorem
granatowymy);

o zamontowaé potréjny uchwyt rowerowy ze stali nierdzewnej — zgodnie z rysunkiem
(zaznaczone kolorem fioletowym);

o w okolicy tawy z oparciem oraz uchwytu rowerowego zamontowa¢ dwie porgcze
podsufitowe ze stali nierdzewnej o wytrzymate] konstrukcji spawanej; porgcz
wyposazy¢ dodatkowo w 4 gumowe uchwyty na jedng porecz — zgodnie z rysunkiem
(zaznaczone kolorem zottym);

o grzejnik, ktéry znajdowat sig poprzednio na ziemi w okolicach drzwi przedziatowych,
zamontowaé pionowo na $ciane — zgodnie z rysunkiem (zaznaczone kolorem
czerwonym).

Miejsce montazu potréjnego uchwytu rowerowego, skladanego siedziska, porgczy, szerokosci

&cianki oraz rozmieszczenie grzejnikow ustali¢ z Zamawiajacym.

27. W nowo powstatych przedziatach otwartych w wagonach Ra i Rb, jesli bedzie to konieczne
nalezy wymieni¢ podioge drewniang w catoéci, a nastepnie polozy¢ wykladzing podtogowag
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(wg EN 45545-2, HL2). Nowa wykfadzina podiogowa powinna pokrywac sciany boczne do
wysokosci 100 mm. Szczegdty ustali¢ z Zamawiajgcym.

28. Wykonawca wymieni na nowa instalacje ogrzewania elektrycznego.

29. Wykonawca dokona naprawy uszkodzonych czgsci podiogi (blacha, sklejka, wyktadzina)
we wszystkich przedziatach pasazerskich oraz przedsionkach. Szczegdly ustalic
z Zamawiajgcym.

30. Wykonawca wymieni na nowe uszkodzone podesty dla 0séb poruszajacych sig na wozkach
inwalidzkich. Szczegoty ustalic z Zamawiajgcym.

31. Grzejniki umieszczone w przedsionkach i przedziatach pasazerskich odnowi¢. W miejscach
gdzie jest to konieczne zamontowaé nowg izolacje termiczna, a uszkodzona wymieni¢ na
nowa. Szczegoly ustali¢ z Zamawiajacym.

32. Wykonawca naprawi podfogowe klapy inspekcyjne silnikow trakcyjnych oraz miechéw
w wagonie silnikowym, okucia klap wymieni na elementy z blachy nierdzewne;
z zaokraglonymi rogami wyposazone w miekkie uszczelki gumowe. Klapy miechdéw w celu
zwiekszenia szczelnoéci wyposazy w element dociskajacy klapeg do podtogi.

33. Na pulpicie w kabinie maszynisty Ra i Rb zamieni¢ istniejace gniazda elektryczne 110V na
podwojne gniazda elekiryczne 230V AC o klasie szczelnosci IP44 (gniazda podwadjne
z uziemieniem i przestonami).

34. W kabinie maszynisty Ra i Rb Wykonawca zmodernizuje o$wietlenie dla maszynisty. Nowe
lampy powinny by¢ zamontowane na suficie oraz posiada¢ mozliwos¢ indywidualnego
sterowania gestoscig natezenia swiatta nad pulpitem. Szczegdty ustalic z Zamawiajgcym.

35. Wykonawca w kabinach maszynisty Ra i Rb odnowi malature pulpitu maszynisty, a po stronie
kierownika pociggu zamontuje dodatkowo sktadany stolik (fotografia nr 6). Szczegdty
(np. wymiary sktadanego stolika) ustali¢ z Zamawiajgcym.

Fotogralia nr 6. Umicszezenie stolika dla kierownika pociagu w kabinie maszynisty.

36. Wykonawca w kabinach maszynisty Ra i Rb wymieni obecne siedziska kierownika pociagu
na tawy z oparciem. Nowo zamontowane oparcie tawy powinno mie¢ mozliwos¢ fatwego
demontazu. Szczegoly (np. wymiary nowej tawy z oparciem, metody demontazu oparcia)
ustali¢ z Zamawiajgcym.

37. Fotele maszynisty oraz nowe tawy z oparciem dla kierownika pociggu obszy¢ nowa
tapicerka, zgodnie z kolorystyka okreslong w pkt. lll. Kolorystyka elementow. Szczegoly
ustalié¢ z Zamawiajgcym.

38. Siedziska pasazerskie obszyé nowa tapicerka, a zagtowki siedzisk obszy¢ skorg ekologiczng
zgodnie z kolorystyka okre$long w pkt. lll. Kolorystyka elementow.

39. Wykonawca odnowi malature stelazy siedzisk pasazerskich, potek bagazowych, $mietniczek,

futryn okiennych, oston grzejnikdw w przedsionkach i porgczy zgodnie z kolorystyka

okreslong w pkt. lll. Kolorystyka elementdw. Szczegdly ustali¢ z Zamawiajacym.
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Wykonawca odnowi malature na pudtach elektrycznego zespotu trakcyjnego zgodnie
z obowiazujaca kolorystyka Zamawiajacego w systemie bazowym i technologii potozenia
warstw .mokra na mokrg”’. Zastosowa¢ wylgcznie farby poliuretanowe - zaréwno kolory
bazowe jak i bezbarwng warstwe lakieru anty-graffiti.

Wykonawca oznakuje elektryczny zespot trakcyjny zgodnie z zasadami wskazanymi
w zapisach ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
| GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie rejestru i oznakowania
pojazdow kolejowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019, poz. 918); ROZPORZADZENIA (WE) NR
1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 dotyczace praw
i obowigzkéw pasazerow w ruchu krajowym (Dz. U. L 315 z 3.12.2007 roku) na podstawie
danych przekazanych przez Zamawiajacego (piktogramy, nr EVN, itd.).

Wykonawca na dachu wagonow rozrzadczych umiesci nr operacyjny pojazdu [1758 RA]
i [1758 RB] wiasciwie do wagonu rozrzadczego. Szczegoly ustali¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca opracuje dokumentacjge montazowa i techniczno-ruchowa dotyczaca wszelkich
zmian wprowadzonych w pojezdzie oraz dokumentacje potwierdzajaca przeprowadzenie
procedury oceny zmiany zgodnie z przepisami Rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE)
nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa
w zakresie wyceny i oceny ryzyka, i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 352/2009.
Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego w formie pisemnego oswiadczenia wszelkie
prawa autorskie dotyczace wyzej wymienionej dokumentacji. Przedmiotowa dokumentacja
zostanie dostarczona do siedziby Zamawiajacego najpozniej w terminie odbioru korcowego.

Wykonawca przed dostarczeniem pojazdu przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje
powdrozeniowg zawierajgaca m.in. opisy zastosowanych technologii, konfiguracjg i lokalizacje
urzadzen, budowe sieci, schematy przeptywu i wymiany danych itp. Dokumentacja musi
zostaé przekazana zaréwno w wersji papierowej jak i elektroniczne;j.

Wykonawca opracuje instrukcje mycia, czyszczenia i dezynfekcji, zawierajaca opis oraz
wymagania w zakresie technologii czyszczenia zewnetrznego i wewnetrznego EZT
(uwzgledniajgca m.in. zalecenia producentéw poszczegdlnych elementdw, w tym zestawienie
zalecanych $rodkow czyszczacych). Instrukcja winna obejmowac przynajmniej nastepujacy
zakres: konserwacje i czyszczenie wylozen laminatowych, czyszczenie powierzchni
lakierowanych i miejsc fugowanych, pielegnacje i konserwacje wykladziny podtogowej,
siedzenia pasazerskie, czyszczenie monitorow.

Prace wykonywane w ramach niniejszego zamowienia podlegaja odbiorom czgsciowym
poszczegdlnych prac oraz odbiorom catosciowym po zakonczeniu czynnosci czwartego
poziomu utrzymania pojazdu kolejowego — odbiory realizowane przez Komisarzy
Odbiorczych Zamawiajgcego. Po zakonczeniu prac przed odbiorem koricowym Wykonawca
przeprowadzi jazde prébng pojazdu, w ktorej uczestniczy¢ bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajacego. Wymagane jest, aby pojazd zostat poddany jezdzie probnej
na odcinku minimum 100 km z osiagnieciem predkosci maksymalnej pojazdu. Organizacja |
koszty jazd probnych leza po stronie Wykonawcy. Organizacja i koszty pracy Komisarza
Odbiorczego Zamawiajacego lezg po Stronie Zamawiajgcego.

Po pozytywnych odbiorach komisarycznych wykonania P4 catego pojazdu, o ktorych mowa w
pkt. 46 Wykonawca wykona jedng prébe wielokrotnego sterowania z innym pojazdem
Zamawiajacego w siedzibie Zamawiajacego. Przedmiotowa préba bedzie wykonywana z
pojazdem tj. EN57 / EN71 wykonanym w takim samym standardzie (wyposazonym w takie
same systemy m.in. systemem informacji pasazerskiej oraz systemem otwierania
i zamykania drzwi automatycznych) jak przedmiotowy elektryczny zespol trakcyjny.
Organizacja jazdy probnej wielokrotnego sterowania lezy po stronie Zamawiajacego, a jgj
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koszty ponosi Wykonawca. W celu uznania zamdéwienia za nalezycie wykonane wymagane
jest uzyskanie pozytywnego wyniku z jazdy prébnej wielokrotnego sterowania.

48. W przypadku negatywnego odbioru przez komisarza odbiorczego podzespotu lub pojazdu
kolejowego kolejne odbiory tego samego podzespolu lub pojazdu kolejowego na terenie
zaktadu Wykonawcy beda wykonane na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ nocleg komisarzowi odbiorczemu w hotelu o standardzie
min. 3 gwiazdek.

49, Qrganizacja transportu pojazdu do Wykonawcy i z powrotem do Zamawiajgcego lezy po
stronie Zamawiajgcego. Koszty transportu pojazdu do Wykonawcy i z powrotem do
Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

50. Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie wykonane prace — nie mniej niz 12 miesigcy.
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/. Rozplanowanie przedzialu stuzbowego, otwartego i pasazerskiego.
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Rys. 3 Rozplanowanie przedzialu otwartego A w wagonie Rb™

UWAGA
Przedstawione powyzej rysunki sa tylko rysunkami pogladowymi.
Dokiadne rozmieszczenie poszczegoinych elementow nalezy uzgodnic z Zamawiajacym.
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Ill. Kolorystyka elementow

Wykonawca zastosuje nowe elementy wnetrza lub odnowi powtoki malarskie w nastepujgcych
barwach:
1) unilamy scienne — U 2101
2) unilamy sufitowe — RAL 9003
3) wyktadzina podtogowa — Mondo Punti P51
4) wyktadzina podtogowa — Mondo Punti P71 (dotyczy tylko obszaru dziatania drzwi do przedziatu stuzbowego)
5) pulpit maszynisty w kolorze — RAL 7026
6) ramy drzwi miedzy wagonowych w kolorze — RAL 7040
7) ramy drzwi migdzy przedziatowych w kolorze — RAL 7040
8) ostony mechanizmoéw napedowych drzwi automatycznych w kolorze — RAL 7040
9) drzwi miedzy wagonowe w kolorze — RAL 3020
10) pomosty przejsciowe w kolorze — RAL 3020
11) drzwi migdzy przedziatowe w kolorze unilanu sciennego (U 2101)
12) stoliki podokienne w kolorze zblizonym do koloru unilanu $ciennego (U 2101)
13) bagazniki w kolorze — RAL 7042
14) ramy okienne w kolorze — RAL 7040
15) smietniczki w kolorze — RAL 7042
16) siedzenia w przedziatach pasazerskich oraz w kabinach maszynistow:
a) stelaz siedzisk pasazerskich w kolorze — RAL-9006,
b) tkanina obiciowa w kolorach szaro-niebiesko-czarny, wzdr do uzgodnienia z

Zamawiajacym,
c) zagtowki ze skory ekologicznej w kolorze niebiesko-szarym, wzoér do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.
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