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ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem
pomieszczen magazynu w budynku A—1 w celu adaptacji na biuro na terenie SKM Gdynia Cisowa Postojowa.

1.1.1. Opis inwestycji
Inwestycja obejmuje prace zwigzane z remontem pomieszczen w celu adaptacji magazynu na pomieszczenie biurowe
petniace funkcj¢ administracyjna.

W zakres inwestycji wchodzi:

: powigkszenie otwordw okiennych, wykonanie nowego otworu okiennego i wstawienie nowych okien wraz z
parapetami wewngtrznymi i zewnetrznymi oraz pracami naprawczymi docieplenia elewacji, a takze wykona-
niem filar6w pod nowe nadproza oraz nowych nadprozy okiennych,
demontaz istniejacych 1 instalacja nowych drzwi wraz z poszerzeniem otworéw drzwiowych oraz montazem
stalowych nadprozy,
ustawienie w pomieszczeniu przegrody o dtugosci 100 cm na catg wysoko$¢ pomieszczenia z ptyt GK na stela-
zu z profili stalowych
naprawy tynkéw po pracach ogdlnobudowlanych i branzowych
uzupehienia tynku po skuciu luznych tynkéw, jesli wystepowaty
napawa rys i peknie¢ $cian, jesli wystepuja
wykonanie nowych gladzi na §cianach i sufitach
wykonanie sufitu podwieszanego w cz¢$ci pomieszczenia w celu obudowy kanatow wentylacyjnych
malowanie $cian i sufitu farba silikonowa do wnetrz (do wys. 1,5m malowanej dodatkowo lakierem bezbarw-
nym, satynowym)
wylozenie fragmentu $ciany ptytkami ceramicznymi w pom. biurowym (0.03) przy aneksie kuchennym i umy-
walce do wys. 1,45m
montaz odbojnikéw na $cianach w miejscach wolnych od mebli
demontaz wszystkich warstw podfogi na gruncie, wymiana posadzki na gres antyposlizgowy R10, wykonanie
cokolikow przysciennych
montaz urzadzen sanitarnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych 1 nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robot wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty okreslone
w projekcie

1.3. Zakres Robot objetych ST

Zakres robdt obejmuje prace remontowo-budowlane majace na celu poprawe standardéow termoizolacyjnych obiektu
wraz z niezb¢dnymi pracami towarzyszacymi i remontowymi.

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bgda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Catos¢ dokumentow obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogolne i Warunki
Szczegodlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektows

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.



Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsigwzigcia sporzadzony
przez Wykonawce

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cze$¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci

Przedmiar Robét - wykaz Roboét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiaréow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatagcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbior wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czgs¢ Kontraktu
Wykonaweca - Jednostka organizacyjna begdaca zwycigzca przetargu na realizacj¢ niniejszego przedsigwzigcia

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calo$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspohrzedne punktow gléwnych oraz
reperoéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podlgczenia zaplecza do
medidéw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentdow w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie
Zamawiajacego oraz zamieszczony w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zamowieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

1 Program robot

2 Plan BIOZ

3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru
4. Dokumentacja powykonawcza

5. Dokumentacja do odbioréow branzowych i koncowego

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Oproécz ST, Rysunkoéw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robdt i technicznych parametrow
wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w cze$ciach, lecz kazda czgs¢ musi byc
kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna cz¢$¢ Robot.
Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkow, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkéw, dokumentacji
i innych danych, Wykonawca powinien si¢ skonsultowaé z Inspektorem Data takiej konsultacji powinna byc’
w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed data konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowiazany bezzwlocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkéw otrzymanych od Inspektora
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki
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powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknigtej sekcji Robot, przekazanej do
uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie p6zniej niz 14 dni przed ostatecznym
odbiorem.

1.5.3. Zgodno$é Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ ten fakt
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidtowego rozwigzania.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowsg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i1 elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne
z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymy-
wane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
)] zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
II)  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
III) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bgda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko. Materiaty, ktore
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢é zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostar-
czonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i whadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szczegoly zawarte beda w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie 1 s3g uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia
obejmujg zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofalowek, na rozpoczecie robot lub na zmiang potozenia uzytecznosci
publicznych, itd.)

W ciggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robot zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wladzami lokalnymi i1 uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w pelni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania
poszczegbdlnych odcinkdéw robot.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt poéznym
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wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesic Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolef i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji
i sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli,
ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow przeznaczonych do Robot,
Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowigzani sa przedstawi¢ do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow budowlanych wraz z odpowiednimi §wiadectwami technicznymi obejmujacymi wszystkie
wymogi dotyczace zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobow budowlanych.
Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdow do Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbiorek i wykopow na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewar-
tosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robodt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

24. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jakos$¢ i wlasciwo$¢ do Robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru Iub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inspektora

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu- ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
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gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora,
srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom be¢da usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badah materialdéw i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

6. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujacych wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym:

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania po szczegolnych elementow Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych
a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich
do uzytkowania,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,

- §rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- §rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

6.1. Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli jako$ci jest osiagnigcie wymaganych standardow. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole
rob6t i jako$ci materiatow .Przedmiotem kontroli, jakosci beda wszystkie dzialania Wykonawcy, jego dostawcow
i podwykonawcoéw na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien



przeprowadza¢ pomiary i badania materialow z czgstotliwoscia zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca powinien dostarczy¢ $swiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania prob
i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spelnia wymagania procedur testowych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow lub prac, ktore
budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wilasnych i zleconych dodatkowo przez
Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynno$ci kontrolnych o dzialania wilasne lub oséb
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikéw tych dziataf,
Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru begda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Roboét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawecg.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materialow i1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robot z dokumentacja projektowa i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych, i sg one
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1.a spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

3. Dokumenty potwierdzajace sprawnosc¢ techniczng urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty
i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoscei:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki préob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektor Nadzoru do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot
i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy
Wedhug Warunkow Szczegdtowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru Robét,
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e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencj¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru Robdét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot Iub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilosci Roboét i materialow

Dhugosei i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedtug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢é pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robét.

74. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi wstgpnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.



Odbior Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Roboét. Odbioru Roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3

dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ Roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych

komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja

Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci Robot. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze wstepnym Roboét. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr wstepny Robot

Odbidr wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr wstepny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru
wstepnego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Roboét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru wstgpnego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru wstgpnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
na wilasny koszt przeprowadzi odbior zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbiér potwierdzony bedzie
stosownym protokotem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstgpnego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru wstgpnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupeiajace lub zamienne).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST.

Dokumentacj¢ powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektéw i sieci na kopi¢ mapy zasadnicze;j.
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania rob6t wiascicielom urzadzen i przytaczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego Robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeklniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

LN L E W

8.4. Odbior koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres r¢kojmi za wykonane roboty. W tym okresie
Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad materiatow i wadliwego
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wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu bedzie
Wykonawcy przekazywal Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem re¢kojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i1 wystawienia
Swiadectwa Zakonczenia bedg prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogolnych.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbior wstepny Robot".

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ obiekt kompletnie wyposazony, w tym w:
- skrzynki na klucze,

- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczen i ich numerami,

- ga$nicami,

- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHiP i przepisow przeciwpozarowych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;j
pozycji Przedmiaru Robot. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos$é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robdt. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe Robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
Teren Budowy.

- Wartos$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:

(o) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
B) Optaty/dzierzawy terenu

() Przygotowanie terenu

d) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(o) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, pozio-
mych, barier i $wiatet.

® Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdow i przejazdow, tak i ilosci Robot dotyczace ich rozbiorki zostaly
uwzglednione w ilo$ciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robot.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sklada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz droég dojazdowych i

wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot. Utrzymanie
Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiazane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i
jego wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

94.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy
Jednostka obmiarowg jest: Komplet [kpl] obiektow kontenerowych (pomieszczen) w zakresie urzadzenia, utrzymania,
likwidacji. Nalezy wyceni¢:
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- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujacego wynajecie lub urzadzenie (jako
przenos$ne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy tacznie z instalacja elektryczna, grzewcza, wodna, sanitarng i telefo-
niczna, niezbedne parkingi dla samochodéw i dojazdy do biur.

Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczen i instalacji w
nalezytej sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystosci biura, niezbe¢dne
zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznos$ci ich wymiana na nowe.

- Likwidacje wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujacego demontaz, odlaczenie i usunigcie
wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drog dojazdowych i parkingdw, wywiezienie urzadzen i sprzgtu we
wskazane przez Zamawiajacego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposobéw oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6zZniejszymi zmianami,

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z p6Zniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,

7. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pézniejszymi zmianami,
8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z o.0.,
Warszawa 2003 r.,

10. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robdt budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur, ITB 1988,

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogoélne. MGPiB,
ITB, Arkady 1989.

12. Warunki Kontraktu.
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ST 01.01. BETON I ZAPRAWY

CPV 45262300-4 BETONOWANIE

CPV 45262350-9 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
CPV 45261310-0 KLADZENIE ZAPRAW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot betoniarskich i przygotowania
zapraw zwiagzanych z remontem pomieszczen magazynu w budynku A-1 w celu adaptacji na biuro na terenie
SKM Gdynia Cisowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt.1.3.

13. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i zapraw dla prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji.

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.00.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, kruszywa i pozostatych skladnikow, ktore przechodza przez sito kontrolne
o boku oczka kwadratowego 2mm.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zarob mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego lub pojemnika
transportowego.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dtuzszym niz 1 miesiac - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana RS (np. beton klasy C20/25 - R,¢ = 25MPa).
Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktdra zdolny jest wchiona¢ beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych.

Stopien wodoszczelnoSci - symbol literowo - liczbowy (np. Wo) klasyfikujacy
beton pod wzglgdem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia
wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Wytrzymalo§é gwarantowana betonu na $ciskanie R,® - wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95  procentowym
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-02650.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

2.1. Zaprawa sczepna

Cementowa zaprawa sczepna zapewniajaca optymalne wigzanie z podtozem zaprawy do uzupetniania ubytkéw betonu
Jednosktadnikowa.

O wlasciwosciach sczepnych

Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnatrz

Maksymalna $rednica kruszywa 2,0 mm

Wytrzymatos$¢ na odrywanie po 28 dniach: > 1,5 N/mm?2

Konsystencja Odpowiednia do malowania

Gestos¢ swiezej zaprawy Ok. 2,0 kg/dm3
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2.2. Zaprawa betonowa do wykonania podlogi na gruncie

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektor Nadzoru receptur¢ betonu. Przy realizacji inwestycji jedyny
zastosowanym betonem jest beton towarowy dostarczony z wytwdrni betonu.

Wymagane wlasciwosci betonu — stosowac beton C25/30.

Wykonawca zapewni dostarczenie na budowe zapraw cementowych i cementowo - wapiennych zgodnie z norma
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy dostarczane b¢da na budowe jako produkt gotowy przeznaczony do natychmiastowego utozenia.

W sytuacjach uzasadnionych Wykonawca moze wyprodukowa¢ zapraw¢ na Placu Budowy, np. korzystajac z
gotowych suchych mieszanek zapraw, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workéw z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni.

Worki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z podloga suchg i
wyniesiong ponad poziom terenu. Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogdlnie
dostgpnego przytacza wody.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do podawania mieszanek
nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie.

4. Transport

4.1. Ogoélne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi:

- naruszenia jednorodnosci masy,

- zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektos$ci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zaggszczania i rodzaju konstrukcji.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru i potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Uzycie zaprawy cementowej i cem. wapiennej
Wykonawca uzyje zapraw bezposrednio po ich dostarczeniu lub przygotowaniu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa przed pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 Mpa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za
pomocg mat lub folii.

6. Kontrola jakosci robét
Kontroli podlega — materiat przyjety na budowe, przygotowanie zapraw, wykonanie prac z zachowaniem wymaganych
przerw technologicznych.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.
Do obliczania naleznoéci przyjmuje si¢ faktyczng iloé¢ wbudowanych m® betonu i zaprawy.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1m* wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe;.
Z kubatury nie potrgca si¢ rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom Odbioru Czesciowego wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej ST 00.00.
Wymagania ogodlne.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiorom podlegaja:

®  dostarczona na plac budowy lub wykonana zaprawa,
@  odbiér wykonanych elementow ,

@ pielggnacja powierzchni.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za jeden metr szescienny betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych robot na
podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkcji, oczyszczenie podloza,
przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i niniejsza Specyfikacja Techniczna.

10. Przepisy zwigzane i normy
10.1. Normy
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-066251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje ITB

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkoéw mineralnych.
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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ST 01.02. SCIANKI I ZABUDOWY TYPU LEKKIEGO
CPV 45262600-7 ROZNE SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania obudoéw $cian z plyt gipso-
wo- wloknowych na rusztach metalowych, zabudow i sufitéw typu lekkiego zwigzanych z remontem pomieszczen
magazynu w budynku A-1 w celu adaptacji na biuro na terenie SKM Gdynia Cisowa Postojowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny/kontraktowy przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robot okre§lonych w pkt 1.1. zgodnie ze Specyfikacja SST - ,,Wymagania Ogélne”.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
Scianek i zabudow $cian w obiekcie objetym Kontraktem, do ktorej wykonania zostana uzyte materiaty odpowiadajace
wymaganiom n/w norm, atestow lub aprobat technicznych.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac $cianek, zabudow $cian i sufitow sa:
Wykonanie naprawy (uzupetnien) $cianek i zabudow z ptyt gipsowo- kartonowych na rusztach metalowych.

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac zabuddéw $cian jest szpachlowanie ptyt gipsowo-
kartonowych oraz wykonanie gladzi gipsowych na wszystkich $cianach i sufitach

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji SST ,,Wymagania ogdlne” poz. 1.4.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie

lub rozbiorce.

remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

pozwolenie na budowg¢ - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie

robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,

dziennik, protokoty odbiorow, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji, ksiagzk¢ obmiaréw, a w przypadku

robot metoda montazu - takze dziennik montazu.

aprobata Techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé

do stosowania w budownictwie.

oplata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowiazkowe

kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w

czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do

wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong

budowg.

rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi

stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i

ewentualnie dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru budowlanego.

materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez réozne tworzywa i wyroby

niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru

robot i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a

jesli granice tolerancji nie zostaly okres$lone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
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rodzaju robot budowlanych.

polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

przedmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologiczne;j
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
ustalenia Techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach Technicznych i
szczegblowych Specyfikacjach Technicznych.

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona przez niego w razie
potrzeby wg regul zawartych w Umowie

Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

Wykonaweca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz prawni
nastgpey tej osoby (lub o0sob).

Zamawiajacy — osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiajacy w Umowie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Do wykonania robot Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajace dokumenty dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczna w przypadku wyrobow, jezeli nie sg objete cer-
tyfikacja okreslona w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi SST

c) wyroby, ktore spetniaja wymagania normy PN EN 15283-2

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom niniejszej Specyfikacji Technicznej, zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wta-
sne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.1 Materialy spelniajace Polska norme: PN EN 12467: 2013-03 ; do wykonania uzupelnien $cian i wykonania
zabudéw z plyt GK na rusztach metalowych.

Plyty gipsowo - kartonowe grubosci 12,5mm, wytrzymale na zginanie prostopadle

do kierunku widkien kartonu 7,2 MPa, wspdtczynnik sprezystosci przy zginaniu 4000 MPa

2.1.2. Stalowe ksztaltowniki cienko$cienne o grubosci min. 0,6mm z blachy ocynkowanej - nast¢pujace rodzaje:
- ksztattowniki na stupki i poprzeczki $cian szkieletowych (C i CD)

2.1.3.Blachowkrety i wkrety,

2.1.4. Wypelniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego,

2.1.5. Tasmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przedzy sztucznej,
3. Sprzet

3.1.  Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne" poz. 3.1.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
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Producenta stosowanego materiatu.

4. Transport
4.1. 'Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" poz. 4.1.

4.2.  Transport materialow

Materialy nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z
instrukcjami ich producentdow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Plyty gipsowo- wtokowe powinny by¢ dostarczone na budowe w paletach lub w pakietach w pozycji ,,na plask" spigte
listwami réwnoleglymi w poprzek co 60 cm i ukladane stronami licowymi do siebie. Nalezy je przechowywaé w
pozycji poziomej w stosach na listwach rozstawionych co 60cm.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" poz. 5.1.

Wykonawca rozpocznie wykonanie zabudéw $cian i sufitow po zakonczeniu prac konstrukcyjnych i wykonania
posadzek na danym obszarze robét i po zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych.

Zabudowy zostana wykonane w sposob speliajacy nastgpujace wymagania:

- wymagania uzytkowe: mozliwo§¢ mocowania hakéw i uchwytdéw, powinna przenosi¢ obcigzenie wspornikowe 0,5kN/
m, ktorego pionowa linia dziatania nie powinna znajdowac si¢ dalej niz 0,3m od powierzchni $cianki,

- parametry wytrzymatosci §ciany w zakresie bezpieczenstwa zginanie- 4,3 fmk, $cinanie-1,8 fvk,

- parametry sztywnosci zginanie 4,2 fmk, rozciaganie 2,4 ftk, sciskanie 8,5 fck, §cinanie 3,6 fvk

- odpornosci na uderzenia - jak dla pomieszczen uzytkowanych z duza dbatoscig o mienie i ryzykiem wypadkow i
niewlasciwego uzytkowania wytrzymata w najwyzszej klasie uderzen zgodnie z klasyfikacja Europejskiej Unii
Akceptacji Technicznej w Budownictwie.

- wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej - odpowiednio EI30, E160 oraz izolacji akustycznej min 57dB- 62dB.
Izolacyjno$¢ akustyczna zostanie ustalona indywidualnie przez projektanta zgodnie z wymaganiami Projektu i
obowiazujacymi normami.

5.2.  Uzupehienia i naprawa S$cian i sufitow z plyt GK
e Naprawa ubytkow: uszkodzone miejsce oczysci¢, wyrownac krawedzie otworu.
Dziury o $rednicy do okoto 20 mm zaslepi¢ uzywajac gipsu szpachlowego.
Wigksze ubytki uzupetni¢ fragmentem nowej plyty GK. Z nowej plyty GK (tego samego typu jak uzupelniana) wy-
cig¢ fragment o ok. 5 cm szerszy z kazdej strony niz miejsce uszkodzenia. Jego krawedzie sfazowa¢ pod katem
okoto 45 stopni. W $cianie z plyty gipsowo-kartonowej wycia¢ otwor odpowiadajacy przygotowanej tacie, fazujac
krawedzie. Fazowanie stworzy przestrzen na wcisnigcie masy szpachlowej. Przymocowa¢ dwa kawatki stalowego
profilu sciennego C Iub CD za pomoca blachowkretow z tyhu plyty. Ustawic je przy krawedziach otworu, aby poto-
wa ich szeroko$ci wystawala poza ptytg, czyli byla widoczna w §wietle otworu. Maksymalny rozstaw mi¢dzy
wkretami - 15 cm. Oczysci¢ z pylu krawedzie faty i pomalowac je srodkiem gruntujacym. Po wyschnigciu srodka
nanie$¢ mase¢ szpachlowg na szczeling wokot taty. W §wiezg masg wklei¢ przycieta na dlugos¢ spoiny tasme zbro-
jaca. Po wyschnigciu na cata powierzchnig taty i wokot niej nanie$¢ druga warstwe masy szpachlowej. Masg¢ nakta-
da¢ szeroko. Wygtadzi¢. Po catkowitym wyschnigciu gipsu wyrownac¢ podloze za pomoca papieru $ciernego.
e Rysy na stykach plyt: Odstoni¢ styki ptyt, na ktérych powstaty rysy na powierzchni kilkunastu cm wokot rysy
— oczysci¢, w razie potrzeby wyrownaé krawedzie. Luzne fragmenty siatki zbrojeniowej usungé. Zamontowaé
siatk¢ zbrojeniowa wzdhuz stykow ptyt, wtapiajac ja w masy szpachlowa. Cato§¢ wyréwnac¢ masa szpachlowa,
wykonczeniowa z pozostala cz¢scig Sciany/sufitu.
o Sufity podwieszane z plyt GK kasetonowe Wykonawca zastosuje technologic montazu i wykonania sufitu
podwieszonego systemowego zgodnie z instrukcjami producenta. Roboty polega¢ beda na demontazu fragmentu
sufitu i wymianie poszczego6lnych pol.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci §cianek, obudéw i sufitow

Kontrola jakos$ci obejmuje nastgpujace wymagania dla $cian z ptyt i sufitow typu lekkiego, ktore powinny spetniaé
wymagania techniczno-uzytkowe dotyczace:

odpornosci na uderzenia,
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nosnosci i sztywnosci,
- ochrony cieplnej, radiologicznej, akustycznej i przeciwpozarowej (jezeli wymagane),
- trwatos$ci eksploatacyjnej i estetyki,

Kontrola bedzie obejmowata nastepujace wymagania

niedopuszczalne sa uszkodzenia powierzchni lub krawedzi plyt i
- jakos¢ powierzchni wg wymagan dla plyt g-w: jak dla tynkow gipsowych,
grubosci $cianek: £3 mm,
odsunigcie oktadzin od powierzchni zakrywanej: £5mm,
potozenie §cian na planie: £10mm
odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu lub linii prostej max. 2 mm na dlugosci 2 m,
nierdwnomierno$¢ odstepdw pomigdzy poszczegdlnymi elementami oraz elementami, a §ciang max. 2mm,
nierownomierno$¢ wystepu sasiadujacych elementéw: max. 2 mm,
niezgodnos¢ poziomu sufitu z warto$cia projektowang: +5mm,

6.3. Ocena wynikow badan

paneli,

Wszystkie elementy robodt, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien niniejszej SST powinny zostaé rozebrane i

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" poz. 7.1.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
dla wszystkich rodzajow robot: 1 m2

8. Odbior robét
8.1.  Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" poz. 8.1.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi wstepnemu

odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnoSci
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne" poz. 9.1.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania $cian i obudéw z ptyt GK obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzgtu

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowan

- wykonanie rusztow pod zabudowy

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- wykonczenie stykow 1 krawedzi

- usuniecie zabrudzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

Cena jednostkowa wykonania sufitéw podwieszanych z plyt GK obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzgtu

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowan

- mocowanie plyt GK z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- przeprowadzenie wymaganych badan i prob

- usuniecie zabrudzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy
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10. Przepisy zwiazane
10.1  Przepisy zwigzane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit Zadnych kosztow zwiazanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi zmianami)

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. ,,lekka obudowa z ptyt warstwowych”. wydane ITB
2003r— ISBN 978-83-249-1314-5

4. Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
5. Wytyczne i zalecenia producenta systemu suchej zabudowy

10.2 Normy
1. PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow -- Czegs¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien
2. PN EN 15283-2 Ptyty gipsowe zbrojone wtoknami — Definicje, wymagania i metody badan — Czg¢$¢ 2: Plyty
gipsowo- wioknowe.
3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
4. PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikdéw profilowanych na zimno.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
5. PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozj¢ - Czgs¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje
6. PN-EN 10143-1997 Stalowe tasmy i blachy powlekane ogniowo w sposob ciagly powlokami metalicznymi.
7. PN-EN 10169-1:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powloka organiczng naniesiong w sposob ciagly. Czgs¢ 1:
Postanowienia ogolne (definicje,materialy, tolerancje, metody badan
8. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, Zaluzji i $cian
ostonowych. Cz¢$¢ 1. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
9. PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie.
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ST 01.03. TYNKOWANIE CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich zwiagzanych z
remontem pomieszczen magazynu w budynku A-1 w celu adaptacji na biuro na terenie SKM Gdynia Cisowa
Postojowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w
zleceniu i wykonaniu Robo6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Potozenie i uzupehienie tynkow wewngtrznych w budynku.

Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronng, wyroéwnawcza lub ksztattujacag forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong rg¢cznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzglgedu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczb¢ warstw i technike wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

Podloza, w zalezno$ci od ich rodzaju, powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.00. Wymagania ogoélne.

2. Materialy
2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych — powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowaé mozna wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg¢ pitna.

2.3. Piasek
2.3.1. Piasek powinien speiniaé wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegodlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje réznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm.
2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.
2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

- Marka i sktad powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie okoto 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg normy PN-B-199701:1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiolow
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lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;j,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikow na wode,

- pace, szczotki i drobny sprzet do nanoszenia i rozprowadzania materiatu tynkarskiego.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

4.2. Transport materialow

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i
wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdéw, tj. po uptywie 4+6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C do 25°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich S$rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza pod tynki zwykte

- Podloza tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

- Spoiny w murach ceglanych:

- w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewng¢trznych licach na
glebokos¢ 5 + 10 mm

- bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy mozna usuna¢ 10% roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampa benzynowa

- nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda

5.3. Wykonywanie tynkow

Wykonywanie tynkéw wewnetrznych zwyktych

- Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

- Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre§lonymi w tabl.
4 normy PN-70/B-10100.

-Grubosci tynkow zwyktych, w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu powinny by¢ zgodne
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z normg PN-70/B-10100.

-Tynki zwykte kategorii I1 i III nalezag do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
-Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

-Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne: tynkOw nienarazonych na zawilgocenie — w
proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowacé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre§lone w p. 2
niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

- Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte.

- Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3 i powinny
umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jakosci zastosowanych materiatlow i wyrobow

- prawidlowosci przygotowania podlozy

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych

- przyczepnosci tynkéw do podtoza

- grubosci tynkow

- wygladu powierzchni tynku

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robét.

7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchni¢ tynkow oblicza sic w metrach kwadratowych (m?) jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

- Powierzchnig pilastrow i stupoéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

- Powierzchnig tynkow plaskich oblicza si¢ w m? ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzne pozioma.

- Powierzchni¢ stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wg wymiarow w stanie surowym. Z
powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

7.2. Ilo§é tynkéw w m’ okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora

nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiodr podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét tynkowych. Jezeli odbior podiloza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.3. Odbidr tynkéw
- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
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dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢

wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j laty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.)

- Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.

- trwate S$lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i1 pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza

- Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktéry powinien zawierac:

- ocen¢ wynikdéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m
- przygotowanie podfoza

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- wykonanie tynkow

- reperacja tynkodw po dziurach i hakach

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegblne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systeméw zapewnienia jakoS$ci

zarzadzania jako$cia

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cz¢§¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki
wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003

27



ST 01.04. OKEADZINY POSADZKOWE I SCIENNE

POKRYWANIE PODLOG I SCIAN CPV 45430000-0
KLADZENIE GLAZURY CPV 45431200-9
KLADZENIE TERAKOTY CPV 45431100-8
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot kladzenia glazury oraz
terakoty zwigzanych z remontem pomieszczen magazynu w budynku A-1 w celu adaptacji na biuro na terenie
SMK Gdynia Cisowa Postojowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- pokrycie podiog ptytkami (wykladziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

- pokrycie sScian ptytkami (oktadziny), ktore stanowia warstwe¢ ochronna i ksztaltujaca forme architektoniczng
oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materialdéw, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedlug metod patentowych lub
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.00. Wymagania ogoélne.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00. Wymagania
ogolne.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek ceramicznych
powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposodb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na budowie
materiatlow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Posadzki:
Plyty i plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiada¢ nast¢pujacym normom:

28



- PN-EN 176:1996 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B L.

- PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B Ila.

- PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B 1lb.

- PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%.
Grupa B III.

Wiasciwosci plytek z gresu, terakoty:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie niniejsza niz 20,0 MPa

- odpornos¢ chemiczna - Klasa GA

- odpornos¢ na plamienie - Klasa 5

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe: - dlugo$¢ i szeroko$¢: = 1,5 mm, - grubo§¢: =+ 0,5 mm, - krzywizna: 1,0 mm
- twardos¢ wg skali Mohsa 5

- §cieralno$¢ IV klasa $cieralnosci PEI w sanitariatach przy pokojach, V klasa $cieralnosci PEI w sanitriatach
ogo6lnodostepnych

- wspolezynnik antyposlizgowosci wg DIN 51 130: min. R12

Plytki gresowe musza by¢ uzupelnione nast¢pujacymi elementami: - listwy przypodlogowe, katowniki,
narozniki.

Klej do plytek:

- elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznos$ci, charakteryzuje si¢ dobrg przyczepnoscia
do podtoza i plytek, stabilno$cia na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- wyréb zgodny z : PN-EN 12004

- klasa wg EN 12004 C1T

- przyczepnos¢ poczatkowa >0,5 N/mm?2

2.2.3.Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- $rodki ochrony ptytek i spoin,
- $rodki do usuwania zanieczyszczen,
- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wiasnos$ci techniczne okres§lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode¢
odpowiadajacag wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,



- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkoéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
- laty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozyc;ji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
- Wiertarka + wiertta do betonu 8 i 12 + wiertlo do metalu
- Pita tarczowa do cig¢cia aluminium.
—  Klucz katowy
—  Srubokret krzyzakowy.
— Klucze
— Klucze imbusowe
— Poziomica
—  Ofoéwek
— Miara.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

4.2, Transport i skladowanie materialow

Transport materialdéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkdéw i urzadzen. Zaleca si¢
uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatdow podlogowych na budowie musi by¢é w pomieszczeniach zamknictych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Jesli przed montazem desek elewacyjnych bedzie potrzeba ich magazynowania, nalezy to robi¢ w oryginalnych
foliowych opakowaniach, w pomieszczeniu otwartym (przewiewnym, np. wiata), zadaszonym.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

5.2. Warunki przystapienia do robot
1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

—-wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

-roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych

(szczegoblnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

-wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do robdt wykladzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku tj. po uptywie 4 miesi¢cy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciagu calej doby.

Wykonane wykladziny i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed naslonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny

5.3.1. Podloza pod wykladziny

Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubos$ci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum
3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:

podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podkiady ,,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakoéw, peknigé i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek
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starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i §rodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej dtugosci

faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;.

Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych p6l nie powinna przekracza¢ 10 m , a maksymalna dlugos¢ boku nie

wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane

w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentow pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku ro6znych

rodzajow wykladzin. Szczegétowe informacje o ukladzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach spadkow,

miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknieé skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadow

betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladow cementowych wildknem

polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z

masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych

mieszanek $cisle wedhug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak

oszczgdnosc¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie remontu (czyszczenia i uzupelnienia spoinowania) wykladzin i okladzin z ptytek ceramicznych

Czyszczenie plytek i fug:

Oczysci¢ kafle i fugi do stopnia nadania im koloru zblizonego do pierwotnego za pomoca $rodkéw mechanicznych i

chemicznych.

Uzupetnienia spoinowania:

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni wykladziny

paca gumowa. Zaprawe¢ nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do

krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo

wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie

zaprawy pacg z naklejona gladka gabka, jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢

powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.

Szczegoblnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwickszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga

by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do roboét zwiazanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materialy,
ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podloza.

Wszystkie materialy jak réwniez materialy pomocnicze musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialdow dostarczona na budowe¢ musi posiadaé certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci stwierdzajaca
zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wykladzmowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa fatg,

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

*

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania wyktadzin i okladzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i
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grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelienia wszystkich wymagan dotyczacych

wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczego6lnosci:

¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot

i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin §cian powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia wykladziny (w tym grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod
wyktadzing - pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub grubos$¢ okreslona na podstawie zuzycia
kompozycji klejacej).

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania czyszczenia kafli za pomoca ogledzin zewngtrznych;

e sprawdzenie kompletnosci i jakosci wykonania wypetnienia spoin za pomoca oglgdzin zewngtrznych;

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i

opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin
6.5.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina i oktadzina powinna spetiac¢ nast¢pujace wymagania - dla oktadzin i
wyktadzin z ptytek:

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypehione zaprawa do spoinowania

7. Obmiar robét.

7.1. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie wykladzin i okladzin oblicza si¢ w m” na podstawie dokumentacji, przyjmujac w $wietle $cian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementow
wigkszg od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznosci z dokumentacja powierzchnie oblicza si¢ wg stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.

Odbidr podtdéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtdz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt.
5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie
z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie Iub szpachlowanie i ponowne
zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku zanizonej

wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podidz) oraz materiatow nalezy

zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakoSci wykonanej czgéci robot. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
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przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i

zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych dokumentow,

wynikoéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

projekt wykonawczy

dokumentacj¢ powykonawcza,

szczegblowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

protokoéty odbioru podioza,

protokoty odbiorow czesciowych,

instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w

pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizualne;j.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne

i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wykladzina lub okladzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim

przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

@ jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzing lub okladzing i przedstawi¢ ja ponownie
do odbioru,

@ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoéci wykladziny lub oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego =z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

@ w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

@ ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

@ ocen¢ wynikoéw badan,

@ wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

@ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

CACECRCRERCRENCRE

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po upltywie okresu gwarancji, ktorego dtugosé jest okre§lona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
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Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze by¢

dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stala warto$é
wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe;j i ilosci robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartos¢ robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w okumentach umownych
ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich

koncowym odbiorze Iub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru cz¢sciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢gdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot z
kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich

niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow wykonczeniowych i

dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o§wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych

wyktadzin i okltadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy

zamawiajagcym a wykonawcg sprawy te musza zostac¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscil zadnych kosztow zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.
PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.
PN-EN 121:1997 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwos$ci wodnej E<3%. Grupa A 1.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciaggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A 1l a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6°/0. Grupa A Il a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A 11 b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A 11 b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A III.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdza nie jakosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowato$ci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sily famiace;.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na uderzenia metoda pomiaru
wspolczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na wgtebne $cieranie ptytek nie
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na $cieranie powierzchni plytek
szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.
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PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pgkniecia wloskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Pytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci. PN-EN ISO 10545-13:1990
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PNOEN12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania

PN-EN13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odporno$ci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie
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ST 01.05. IZOLACJE WODOCHRONNE

ROBOTY IZOLACYJNE CPYV 45320000-6
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacyjnych wodochronnych
w pomieszczeniach ,,mokrych” zwigzanych z remontem pomieszczen magazynu w budynku a_1 w celu adaptacji
na biuro na terenie SKM Gdynia Cisowa Postojowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
wodochronnych przy umywalce oraz zlewozmywaku.

14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych" nalezy podzieli¢ na grupy w zalezno$ci od stopnia narazenia na
dziatanie wody:

- w obszarze, gdzie wyst¢puje bezposrednie dziatanie wody lub jej rozprysku — izolacje wodochronne,

- w obszarze, gdzie nie ma bezposredniego dziatania wody biezacej lub rozpryskowe;j - izolacje przeciwwilgociowe.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.00. Wymagania ogoélne.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00.
Wymagania ogdélne.

Wszystkie materialty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadaé:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentow, nazwy modeli,
numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i jako$ciowych materiatow a nie sg wskazaniem na
producenta.

2.2. Materialy do izolacji wodochronnej

- izolacja dodatkowa Scian przy glazurze na klejach i powlokach wodoszczelnych, w systemie — folia w ptynie 1KS.
Uszczelnienie z posadzki kontynuowaé na §cianach z umywalkami i zlewozmywakami.

Folia w plynie:

- minimalna grubo$¢ powtoki: 1,5 mm, stosowaé powloke ktadziong podwojnie,

- wodoszczelna,

- przyczepnos¢ do podtoza: > 0,5 MPa,

- gesto$¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm?,

- odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C.

2.3. Przyjecie wyrob6w na budowe
Podstawe przyjecia wyrobow hydroizolacyjnych na budowe stanowia:
- projekt budowlany,
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- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia Wyrobow.

Na budowg moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow
nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowiazany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat CE, certyfikat zgodnos$ci z dokumentem
odniesienia lub deklaracj¢ zgodnosci na parti¢ wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobu.

Wyroby hydroizolacyjne moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji technicznej,

- s3 wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spehiaja wymagane wlasciwosci potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

*maja deklaracj¢ zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat CE.

Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Przechowywanie wyrobow
Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

4.2. Transport materialow
Transport materialow powinien odbywac si¢ zgodnie z instrukcja producenta, zgodnie z przepisami o przewozie drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogoélne.

Przy doborze sposobu zabezpieczenia wodochronnego pomieszczenia ,,mokrego" oraz ustalaniu sposobu wykonania
elementéw wykonczeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan ogdlnych:

- zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych" powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby zabezpieczalty w
sposob trwaly przed przenikaniem wody uzytkowanej w przedmiotowych pomieszczeniach, zaré6wno w glab konstrukcji
$ciany, jak tez do pomieszczen sgsiednich,

- spadki posadzki w pomieszczeniach ,,mokrych" nie powinny by¢ mniejsze od 1% (zalecane 1,5%); spadek nalezy
formowa¢ pod warstwa hydroizolacyjna,

- izolacja wodochronna powinna siega¢ do poziomu potencjalnego rozprysku wody, a w pozostatym obszarze
pomieszczenia ,,mokrego", narazonym jedynie naparowanie zgromadzonej wen wilgoci, mozliwe jest wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej,

- uktad warstw hydroizolacyjnych zastosowanych w obrebie przestrzeni narazonej na rozprysk wody powinien
wykazywa¢é brak przecieku w badaniu wodoszczelnosci do min, 0,5 MPa, za$ rozwigzanie przeciwwilgociowe powinno
wykazywac brak przecieku przy dziataniu stupa wody min. 1,0 m w ciagu 24 godzin,

- uktad warstw: podloze - zabezpieczenie wodochronne - warstwa wykonczeniowa powinien by¢ odporny na korozje
biologiczna,

Do wykonania izolacji wodochronnej mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania podloza z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami szczegélowymi dla
danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu robdt budowlanych wykonywanych w pomieszczeniach, z wyjatkiem robot, ktore ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonane w czasie uktadania izolacji wodochronnej lub po catkowitym zakonczeniu jej
ukladania,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczng wyrobéw hydroizolacyjnych i sprzgtu do wykonywania robot
hydroizolacyjnych.

5.2. Wykonanie obrébek przebi¢ izolacji wodochronnej
Przy wykonywaniu obrobek przebi¢ izolacji wodochronnej pomieszczenia ,,mokrego" nalezy przestrzegaé
nastepujacych wymagan:
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- przebicia izolacji wodochronnej zarowno w rejonie posadzki, jak i Scian (np. przez rury wodnokanalizacyjne)
powinny by¢ uszczelnione w sposob zabezpieczajacy przed wnikaniem wody w glab izolacji i podtoza; przejscia rur
mozna wykona¢ np. w specjalnych tulejkach, z kolmierzami wklejanymi w warstwach hydroizolacyjnych,

- miejsca kotwienia elementow w sposob przebijajacy izolacj¢ wodochronng powinny by¢ dodatkowo uszczelnione,
tak jak miejsca przebic¢

5.3. Wykonanie warstw wykonczeniowych pomieszczen ,,mokrych"

Przy wykonywaniu warstw wykonczeniowych pomieszczen ,,mokrych" nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych wymagan:

- warstwa wykonczeniowa podlogi utozonej w pomieszczeniu ,,mokrym" powinna mie¢ spadek w kierunku instalacji
odprowadzajacej wode z podtogi; na powierzchni warstwy wykonczeniowej nie powinny wystgpowac zastoiny
wodne,

- dylatacje nawierzchni powinny by¢ wykonane w tym samym miejscu, co dylatacje podtoza,

- warstwy podlogowe nalezy wykonywac z materiatow odznaczajacych sig:

- matg $cieralnoscia,
- niskg nasigkliwoscia,
- brakiem $liskosci,

- warstwy nawierzchniowe powinny by¢ ukladane na powierzchni warstwy zaprawy cementowej przykrywajacej
warstwe hydroizolacyjng lub bezposrednio na powierzchni izolacji wodochronnej w sytuacji, gdy rozwiazanie
systemowe dopuszcza taki uktad warstw (czgsto stosowany w przypadku izolacji z mas hydroizolacyjnych).

5.4. Wykonanie podlozy pod zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych"

5.4.1. Wymagania ogolne

Podloza z betonu lub gladzi cementowej pod izolacje wodochronne pomieszczen ,,mokrych" powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w normach PN-62/B-10144, PN-92/B-03380, PN-B-79405:1997, PN-B-79406:1997.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna; prze§wit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m
nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm.

Krawedzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi plaszczyznami $cian nalezy wyokragli¢ tukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.
Spadki podloza w rejonie posadzki nie powinny by¢ mniejsze od 1,0% (zalecane 1,5%). Uformowanie spadku powinno
by¢ zrealizowane poprzez odpowiednie nachylenie konstrukcji lub wykonanie warstwy spadkowej z odpowiednim
nachyleniem, bezposrednio na konstrukcji stropu.
Elementy konstrukcyjne stanowigce rownoczesnie podloze pod izolacje wodochronng pomieszczenia mokrego powinny
spelnia¢ wymagania w zakresie wytrzymalos$ci na zginanie, wynikajace z obliczen statycznych.
Podloza z zaprawy cementowej powinny spetnia¢ wymagania w zakresie odpowiedniej klasy zaprawy, rownoznacznej z
wytrzymaloscia na $ciskanie zaprawy stwardniatej (gltadzi cementowej). Wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie nie powin-
na by¢ nizsza niz 10 MPa.
Podloze musi mie¢ taka wytrzymalo$¢ i sztywno$¢, zeby pod wplywem naciskow zewnetrznych nie wystapito
uszkodzenie izolacji wodochronne;.
5.4.2. Podloza z gladzi cementowej
Podloze z gladzi cementowej powinno spetnia¢ wymagania ogdlne podane wp.7.1.

Powierzchnia gladzi powinna by¢ zatarta na ostro, podzielona na pola o boku do 5 m poprzez przecigcie kielnta i
oddzielona od stalych elementoéw budynku szczelinami dylatacyjnymi o szerokosci nie mniejszej niz 10 mm.
Na powierzchni podloza nie moga wystepowac rysy skurczowe i spekania.

Wysuszong (o wilgotnosci nie przekraczajacej 6%) oraz oczyszczong gladz cementowg nalezy zagruntowac roztworem
do gruntowania wtasciwym dla przewidywanej izolacji wodochronnej. W pomieszczeniach niedozwolone jest stosowanie
roztworéw gruntujacych rozpuszczalnikowych.

Roboty hydroizolacyjne mozna rozpocza¢, jesli powloka gruntujaca na gladzi jest sucha, rtownomiernie roztozona (ciagla) i
wykazuje dobrg przyczepno$¢ do gladzi.

5.4.3. Dylatacje w podlozu
Przy wykonywaniu dylatacji konstrukcyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych wymagan:
- unikaé spadkéw posadzki powodujacych przeptyw wody przez dylatacje,
- przy przecigciu dylatacji §ciang lub inng zdylatowana przegroda wykonaé odpowiednie potaczenie dylatacji znajdujacej
si¢ w plaszczyznie posadzki z dylatacja pionowa znajdujaca si¢ w $cianie.

5.5. 1zolacje z mas hydroizolacyjnych
Izolacje bezspoinowe z mas hydroizolacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami lub zgodnie z wymaganiami
aprobat technicznych i instrukcja producenta.
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Izolacje bezspoinowe moga byé wykonywane:
- z dyspersji lub emulsji wodnych asfaltowych i asfaltowo-polimerowych z wkladka zbrojaca z tkanin Iub
wloknin, lub bez tych wktadek, zgodnie z technologia, ktéra norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednia
do takiego stosowania,
- z mas polimerowych z wktadka zbrojaca z tkanin lub widknin, lub bez tych wktadek, zgodnie z technologia, ktora
norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednia do takiego stosowania,
- z mas cementowych z wktadka zbrojaca z tkanin lub wioknin, Iub bez tych wktadek, zgodnie z technologia, ktora
norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednia do takiego stosowania,
- z mas polimerowo-cementowych z wktadka zbrojaca z tkanin lub wioknin, lub bez tych wkiadek, zgodnie z
technologia, ktora norma Iub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednig do takiego stosowania.
Powloki bezspoinowe sa wykonywane bezposrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady hydroizolacyjne.
Technologia wykonania powloki polega na sukcesywnym naniesieniu poszczegdélnych warstw powloki, zgodnie z
instrukcja producenta. W przypadku powlok wzmacnianych wykonanie hydroizolacji polega na naniesieniu masy
hydroizolacyjnej i wtopieniu wen wkladki zbrojacej, a nastgpnie doktadnym pokryciu widkien wktadki masa, tak by nie
byt widoczny na powierzchni rysunek wiokien.
Powtoki hydroizolacyjne moga by¢ wykonywane jedynie z mas hydroizolacyjnych ocenionych pozytywnie do takiego
zakresu stosowania w dokumentach odniesienia, np. w aprobatach technicznych, ze szczegdlnym uwzglednieniem
oceny higienicznej informujgcej o mozliwosci stosowania przedmiotowego wyrobu wewnatrz pomieszczen.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola wykonania podlozy

Kontrola wykonania podlozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
wykonywania zabezpieczenia wodochronnego.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-62/B--10144, PN-92/B-03380, PN-B-
79405:1997, PN-B-79406:1997 oraz wymaganiami niniejszych warunkow technicznych.

6.3. Kontrola wykonania zabezpieczen wodochronnych

Kontrola wykonania zabezpieczen wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami
powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunkéw technicznych. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania rob6t hydroizolacyjnych,
- w odniesieniu do catego pomieszczenia (kontrola kofcowa) - po zakonczeniu robét.

Izolacje z mas hydro izolacyjnych W przypadku izolacji z mas hydroizolacyjnych kontrole migdzyoperacyjna i kon-
cowg przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonywanych prac z niniejszymi warunkami technicznymi, p. 9.4.

6.4. Ocena wynikéw badan
Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wlasciwosci zabezpieczenia wodochronnego
sa zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi lub wymaganiami normy albo aprobaty techniczne;.

7. Obmiar robét.
7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru roboét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00. Wymagania og6lne.

8.2. Odbiér robdt.

Podstawe do odbioru wykonania robdt hydroizolacyjnych w pomieszczeniu ,,mokrym" stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakos$ci materiatéw i wyrobdw,

—
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- o$wiadczenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan dotyczacych prawidlowosci wykonania
robot hydroizolacyjnych byly pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstepstw od wymagan niniejszych warunkow technicznych.

Protokot odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikow badan mi¢dzy operacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot hydroizolacyjnych z projektem,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢ program utrzymania
droznosci instalacji odwadniajacej w pomieszczeniu ,,mokrym".

9. Podstawa platnoSci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materialow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wyrownanie i zagruntowanie podtoza,
wykonanie izolacji,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit Zadnych kosztow zwiazanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy
ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok
hydroizolacyjnych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6 —
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych” — opracowanie ITB nr 407/2005
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ST 01.06. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
CPV 45421132-8  INSTALOWANIE OKIEN
CPV 45421131-1 INSTALOWANIE DRZWI

1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wbudowania i odbioru stolarki okiennej i
drzwiowej wykonanej w ramach robot zwigzanych z remontem pomieszczen magazynu w budynku A-1 w celu
adaptacji na biuro na terenie SKM Gdynia Cisowa Postojowa.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji robot
wymienionych w punkcie 1:1

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wbudowania i odbioru stolarki budowlanej, tj. okien z
wysokoudarowego PVC, drzwi wewngtrznych ptytowych oraz zewngtrznych PVC.

1.4 OKkreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
opracowaniu pt. ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych".

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacji, poleceniami
nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 1 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. Materialy.

2.1. Wyroby stolarki budowlanej.

2.1.1 Okna z wysokoudarowego PVC — wg rysunkow zestawienia stolarki.
Okna z ksztaltownikow PVC koloru biatego

- uszczelki w uktadzie potréjnym

- profil szesciokomorowy o K=0,9 W/m2K

- wzmocnienia stalowe we wszystkich profilach oscieznicy, skrzydet i stupkéw
- wzmocnienia o$cieznicy w ksztalcie zamknigtego prostokata

- wzmocnienia skrecane z profilem PVC maksimum co 30 cm

- ryglowanie skrzydta do ramy minimum co 81 cm

- zawias gorny mocowany we wrebie skrzydta

- szyba zespolona trdjsztybowa o wspotczynniku K=0,7 W/m2K z ramka o podwyzszonej izolacji cieplnej (nie
aluminiowa)

- uszczelnienie rama-skrzydlo - zestaw 2 uszczelek przylgowych

- dwa otwory odwodnieniowe z zaslepkami na skrzydto

- maskowanie rowka listwy przyszybowej w dolnym ramiaku o$cieznicy.

- z wktadka termiczng

2.1.2. Drzwi wewnetrzne —plytowe — zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;j
- poszycie: ptyta HDF 1,5 mm,

- wypehienie: plyta z twardej pianki poliuretanowe;j,

- rama skrzydta klejonka drewna iglastego

- o$cieznice metalowe malowane proszkowo

- 3 szt. zawiasow

- klasa mechaniczna min. 3,

- odpornos$¢ na wptywy klimatyczne: klasa min. 2

- wyposazone w samozamykacze

- bezprogowe

2.1.2. Drzwi zewnetrzne — PVC — zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej

2.1.3. Kontrola jakoSci i odbiér wyrobow stolarskich.
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a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowe;j,

b) dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wymiarow,

- jako$¢ materialow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

-sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania oku¢.

c) dla stwierdzenia zgodnosci wymiarow glownych, szczegétowych i luzéw(skrzydet i elementdow ruchomych) nalezy
poréwna¢ wyniki dokonanych pomiardw ocenianej partii z wymiarami zawartymi w opracowaniu i normach
przedmiotowych, dla stolarki nietypowej - w dokumentacji technicznej(stwierdzenie zgodnosci wymiarowej powinno
uwzglednia¢ dopuszczalne odchytki podane w tabl. 2-1 1 2-2).

Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzéw i odchytek w stykach elementdéw stolarskich

Warto$¢ luzu i odchytek [mm]
Okien Drzwi Wrot
i drzwi
Miejsce luzow balkonowych,
naswietli, ptytowych | klepkowych | deskowych | klepkowych | deskowych
okien
przesuwnych
Luzy Migdzy
skrzydtami +2 +2 +2 +2 10+4 10+4
Miedzy
skrzydtami -1 -1 -1 -1 5 5
a
oscieznica

Tablica 2-2. Odchytki wymiaréw stolarki okiennej i drzwiowej [mm].

Wymiary Okien i drzwi Skrzyde Wrot
tolerowane drzwi pltytowyc | klepkowyc | Desk 1 klepkowyh | Klepkowyc | deskowa
balkonow | h h o z h nych
ych wych listew cieplonych
Wymiar +5 +5 +5 +5 - +5 +5 +5
zewngetrzny
oscieznicy lub
krosna
Osciezni | Do 1 | 2 +2 +2 - - - - -
calub m
krosnow | Powy | +3 +3 +3 +4 - +8 +6 +8
Swietle zej 1
m
Réznica | Do 1 | 1 1 1 1 - - - -
dlugosci | m
przeciwl
eglych
element6 | Powy | 2 2 2 2 - - - -
w zej 1
osciezni | m
cy
mierzon
aw
Swietle
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Skrzydito | Szero | - +1 ) - - _ _ _
we kos¢
wrebie do
Im
Powy | - +2 +3 ) =8 - _ B
Z
¢j
m
Wyso 2 +5 +5 +10 +10-5 +10-5 =8
kos¢
powy
zej 1
m
Réznica | Do 2 - - - - - _ _
dlugosci | m
przekatn | 1 3 3 3 4 - - - _
ych 2m
skrzydet | Powy | 3 4 4 5 - - - R
we 7ej
wregbnie | 2m
o
wymiara
ch
Przekroj | Szer. | +1 +1 +1 - +3 +2 +2 +2
e do
elemento | 50
w mm
Powy | 2 +2 - - =3 =3 +3
7ej
50m
m
Gr. +1 +1 - - +3 +2 +2 +2
do
40m
m
Powy | +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2
7ej
40m
m
| Grubosé skrzydta | - +1 ) PR ) = >

d) Dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie jako$ci materialow nalezy porowna¢ wyniki oglgdzin
drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3.

Tablica 2-3. Dopuszczalne wystepowanie wad w elementach i zespotach okiennych i o§cieznic drzwi wewnetrznych

Nazwa wady drewna Ramiaki Slemiona i Krosna Oscieznice Szczebliny
skrzydet, stupki i
listwy opaski klepki
1 2 3 4 5 6
Seki zdrowe Dopuszcza si¢ bez ograniczen s¢ki o $rednicy nie przekraczajacej Dopuszczalne o
zrosniete 10 mm nie wychodzace na krawedz przylgi oraz na ztacza; na $rednicy do

kazdej ptaszczyznie elementu liczba sgkow nie powinna
przekracza¢ 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niz 2
szt.,przy czym tgczna §rednica obydwu sekow nie powinna
przekracza¢ polowy grubosci elementu

6mm
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skrzydlate

niedopuszczalne

Dopuszczalne od
strony muru o
dlugosci rownej
szerokosci elementu i
glebokosci rownej 1/3
grubosci elementu

Okragle i Dopuszczalne o $rednicy nie przekraczajacej
owalne polowy grubosci elementu
Podhuzne Dopuszczalne o mniejszej $rednicy nie

przekraczajacej potowy grubosci elementu oraz

dhugosci nie przekraczajacej:

niedopuszczalne

1 szerokosci Grubosci Grubosci elementu a
elementu elementu od strony muru-
dlugos$cirownej
szerokoscielementu
P¢knigcia na plaszczyznie Dopuszczalne Dopuszczalne o Dopuszczalne od Dopuszczalne o

o szerokosci 1

szeroko$ci Imm i Strony muru nie

szerokos$ci do 1

mm i glebokosci do przechodzace, a od mm i
glebokosci do 3mm strony widocznej o glebokosci
2mm glebokosciSmm Imm
Zaprawione otwory | Wstawki powinny by¢ trwale sklejone z otaczajacym drewnem i o
posgkach, kierunku wldkien zgodnym z kierunkiem wiokien drewna; liczba
drwalniku paskowanym, zaprawionych otworow tacznie z sgkami zdrowymi zro$nigtymi nie
peknigciach i innych powinna przekracza¢ 4 szt. na 1 m kazdej ptaszczyzny elementu
wadach
Okragle Dopuszczalne oprocz listew i opasek, wpuszczone
na gleboko$¢ nie wigksza niz 1/3 grubosci
elementu, o $rednicy nie wigkszej niz potowa
szerokosci elementu, niedopuszczalne
a w najwyzszych ramiakach - nie wigkszej niz
25mm oraz usytuowanie na krawedzi elementu pod
warunkiem, ze ich cigciwa mierzona wzdhuz
krawedzi jest mniejsza niz $rednica zaprawienia;
dopuszcza si¢
widoczna cze$¢ zaprawionego, zdrowego
zro$nigtego seka o dtugosci cieciwy do 20mm;
niedopuszczalne na zlgczach konstrukcyjnych
podiuzne Dopuszczalne-oprocz listew i opasek na
plaszczyznie o przekroju pop-rzecznym mniejszym
niz 1/3 przekroju zaprawionego elementu oraz na
krawedziach(jak w otworach okraglych),z tym ze
powinny by¢ zaplatwione
Zaszarzenie
Zmiana
barwy drewna
Zabarwienia sktado- Dopuszczalne
wanego w
wodzie
sptawianego
Porazenia przez Sinizna Dopuszczalna do 50 % powierzchni elementu, nie
grzyby przechodzaca w zbrunatnienie
Jasne i | Dopuszczalna w postaci $sladow w elementach
ciemne $wierkowych
zabarwienie
bielu
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1 2 [ 3 [ 4 |5 [ 6
Wady Dopuszczalne — przy odchyleniu widkien od kierunku
budowy osiowego, na dtugoséci 1m,do:
drewna 20mm | 30mm | 20mm
zawily uktad witokien Dopuszczalny jednostronnie zanikajacy do niedopuszczalny
1 szeroko$ci elementu
rdzen Niedopuszcz Dopuszczalny Od strony niedopuszc
alny zamknigty muru otwarty | zalny
pecherze zywiczne Dopuszczalne o dtugosci do Od strony niedopuszcz
50mm, oczyszczone i muru bez alny
zaszpachlowane ograniczen
przezywiczenie Niedopuszczalne Dopuszczalne | niedopuszc
Od strony zalne
muru
Oblina oczyszczona z kory i tyka Niedopuszczalna Dopuszczalna | niedopuszc
od strony zalna
muru, OSZer.
do
15mm

e) Dla stwierdzenia prawidlowo$ci wykonania wyrobu i jego szczegotéw konstrukcyjnych nalezy poréwnaé wyniki
ogledzin i pomiaréw w zakresie:

- jakosci robot stolarskich z PN-8$/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, wilgotnosci drewna,

- szczegotow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,

- rozmieszczenie oku¢, ich wielkosci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyrdb, oszklenia,- pokrycia powtokami
zabezpieczajagcymi lub malarskimi.

f) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ nalezy

dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw oku¢ zgodnie z normami
na metody badan okien i drzwi.

e) sktadowanie stolarki — wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w sposob zapewniajacy zabezpieczenie przed
opadami atmosferycznymi; podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne;
wyroby nalezy uktada¢ w odlegloéci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

3. Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujacych wlasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jako$¢ robot.

4. Transport.

Do przewozu stolarki moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste,
pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢
w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku.

5. Wykonanie robot.

5.1 Przygotowanie oSciezy.

a) Stolarka okienni moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub ,,w” o§ciezu bez wegarkow.

b) Oscieza bezwegarkowe, wystepujace w $cianach murowanych z bloczkdéw z betonéw komodrkowych, cegly kratowki
lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione byly wymagania z punktu widzenia zamocowania -okna lub
drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni migdzy o$ciezem a oScieznica.

¢) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza.

d) Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéow okiennych dla réznych $cian podano w tabl. 2-4.

Tablica 2-4.

Rodzaj $ciany i Odchytki [mm] Dopuszczalna r6znica
sposob wykonania Dtugosci przekatnych
oScieza szeroko$¢ wysokos$é [mm]
Prefabrykowane $ciany +7 +3 10
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wielkowymiarowe, -3
wyprawy pocienione

Prefabrykowane +6 +4 Nie sprawdza si¢
Sciany pasmowe,

wyprawy pocienione

Sciany murowane, +10 +10 10

wyprawa tynkowa

5.2 Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej.
- Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabl. 2-5.

Tablica 2-5.
Wymiary zewnetrzne stolarki Liczba Rozmieszczenie punktow mocowania
wysokos¢é Szeroko$¢ punktow W nadprozu i progu Na stojaku
mocowania
Do Do 150 4 Nie mocuje si¢
150 150-200 6 Po 1 punkcie w
nadprozu i progu w 1 Kazdy stojak w 2 punktach w
szerokosci okna odlegtosci ok. 33 cm od
Powyzej 8 Po 2 punkty w nadprozu i nadproza i ok. 35cm od progu
200 progu rozmieszczone
symetrycznie w odleglosciach
od pionowej krawedzi o$cieza,
rownej 1/3 szerokosci okna
Powyzej 150 | Do 150 4 Nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 3 punktach:
150-200 8 Po 1 punkcie w - w odlegtosci 33cm od
nadprozu i progu w 1 nadproza
szerokosci okna - w | wysokosci
Powyzej 10 Po 2 punkty w nadprozu i - w odleglosci 33cm od dolnej
200 progu, rozmieszczone czesei okien
symetrycznie w odlegltosciach
od pionowych krawedzi
oscieza, rownych 1/3
szerokosci

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezu.

- w sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach lub listwach.

- w zaleznosci od rodzaju tacznikdéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy obsadzi¢ w sposéb trwaty ich
elementy kotwiace w osciezach.

- uszczelnienie okna w o$ciezach bezwegarkowych styk os$cieznicy z oSciezem nalezy po zewngtrznej stronie okna
wypehi¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie
od pionu i poziomu nie powinno by¢ wicksze niz 2mm na 1 wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na catlej
dlugosci elementéw o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Réznice wymiardow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2mm przy dhugosci przekatnej do 1 m, 3mm- do 2m;
4mm-powyzej 2m dtugosci przekatne;j.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

- Okna powinny by¢ mocowane w otworze na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

- mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej ktora catkowicie wypehia szczeling migdzy murem a oscieznica jest
niewlasciwe.

- Mocowanie o$cieznic za pomoca gwozdzi do o$cieza jest zabronione.

- Osadzanie parapetow nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wyku¢ w pionowych
powierzchniach os$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastgpnie wyrdwnaé zaprawa mur podokienny z
malym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego.
Styki parapetu z o$ciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢ przykryte drewnianymi listwami
przyoscieznicowymi przybitymi do o$cieznicy.

- Po osadzeniu okna nalezy wykonac obrobki blacharskie doktadnie umocowane we wregbie progu oscieznicy.
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6. Kontrola jako$ci robét.
Kontrole jakosci robdt opisano w punkcie 5.3.,5.4.

7. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w KNR 2-02 rozdziat 10 -Stolarka. Zatozenia szczegdtowe p.2.2.,
2:5. Jednostka obmiarow3 jest:

- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewng¢trzne i zewngetrzne oraz skrzydta drzwiowe- m2

8. Odbiér robot

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbior osadzenia oscieznic
powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem o$ciezy lub $cian.

- Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywac luzéw w miejscach potaczen z murem.

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie moga by¢ wigksze niz 3mm, a
dwuskrzydtowych - 6mm.

- Zamknigte skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamk¢ wykazywac zadnych luzow.

- Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie moga same si¢ zamykac.

- Szczelnos¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy a ramiakiem paska papieru pakowego o
szerokosci 2cm: Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje si¢ wyciaggna¢ bez zerwania ,0kno uznaje si¢ za szczelne.

- Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaly. Okucia wpuszczane nie moga wystawa¢ ponad
powierzchni¢ drewna.

- Wszelkie obrobki blacharskie nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i1 okué.

9. Podstawa platnoSci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowe;j stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit Zadnych kosztow zwiazanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 107:2002 (U) Metody badania okien. Badania mechaniczne.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi.
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01.07. OBROBKI BLACHARSKIE
CPV 452612109 OBROBKI BLACHARSKIE

KELADZENIE DACHOW BITUMICZNYCH CPV 45261214-7

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH CPV 45261210-9
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonania pokryé
dachowych zwigzanych z remontem pomieszczen w budynku A-1 w celu adaptacji na biuro na terenie SKM
Gdynia Cisowa Postojowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czg§¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Robo6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie potozenia nowych pokry¢ dachowych papowych wraz z obrobkami blacharskimi.

14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogélne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
00.00. Wymagania ogolne.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.
Wymagania ogodlne.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami
—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa
—  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru norm polskich
— naopakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca jest obowigzany posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow.

Wszelkie materialy do wykonywania uzupehien pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Papy

1. papa podkladowa:

- osnowa — wtoknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m2,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS min. 2000 g/m2,

- maksymalna sita rozciagajaca wzdtuz/poprzek min 700/500 N,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach —25 °C,

- odporno$¢ na dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin min +100 °C,

- grubos$¢ papy min. 4 mm,

- gwarancja min. 10 lat.

2. papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z
wtokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka, zabezpieczony folia z
tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:
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- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 250 g/m2
- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2
- maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min 40/40%
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach — 25°C
- grubos¢ 5,6 £ 0,2mm,
- gwarancja min. 10 lat.
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
Kit asfaltowy uszlachetniony KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
Blacha stalowa plaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe ptaskie o grubosci min. 0,55 mm
obustronnie ocynkowane powlekane w arkuszach. Grubo$¢ powtoki cynku min. 275 g/m>.
Materialy pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spelniajg nastepujace warunki:
— odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j
—  s3 wilasciwie opakowane i oznakowane
— spelniajag wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach
— maja deklaracj¢ zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny byé¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatdéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

Roboty mozna wykonac rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosc¢
materiatdéw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla §rodowiska.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

4.2. Transport materialow

Lepik asfaltowy i materialy wiazace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach polskich.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

- rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru o szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm

- na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-
27617

- rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow

- rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie Odleglto$¢ miedzy
warstwami — 80 cm.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

5.1. Wymagania dotyczace podlozy

Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$
podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podloza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchniag podloza a tata kontrolng o dlugosci 2 m
nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi ptaszczyznami elementow
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo
listwy o przekroju trojkatnym.

Uwaga: Wymagania ogolne — dla wykonania podlozy np. z plyt zelbetowych, styropianowych, gladzi cementowej, z plyt
twardych z welny mineralnej, z desek oraz dylatacji w podtozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnosci podtoza —
podane sq w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementow konstrukcyjnych obiektow.
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5.2 Pokrycie polaci papa termozgrzewalna.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
rozlozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegélnie przy bardziej skomplikowanych ksztaltach dachu. Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materialow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: - 0°C w przypadku
pap modyfikujacych SBS - +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bgda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakdéw i innego oprzyrzadowania, a takze od
wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomurow, kominow, $wietlikow itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podkladowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegltymi do
okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowana duza masa mozliwo$¢
osuwania si¢ uktadanych pasow podczas grzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugigciu
elementdw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci
dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca si¢, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wicksze spadki.
Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypigciu zwinac ja z dwéch koncdéw srodka. Miejsca zaktadow
na ulozonym wczesniej pasie papy (z ktorym laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé¢ palnikiem i przeciagnaé
szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm)

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢
czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0
cm na calej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy
docisnaé zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolkg. Sit¢ docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby
pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac
zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady: - podtuzny 8 cm, poprzeczny 12-15 cm

zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i1 zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i
ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze porycia
w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno
podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby unikngé zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przycigcie
naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.3 Obrdbki kominow.
Wokét kominéw, podstaw wentylatorow dachowych oraz konstrukcji pod centrale wentylacyjne za pomoca kleju
bitumicznego mocujemy wyoblenia. Na potaczeniu wklejamy pas papy podktadowej szer. ok. 50 cm (typ I) z
wywinigciem na komin na catej wysoko$ci i na potaé¢ ok. 15 cm., podobne wywinigcie na komin musi by¢ wykonane z
papy nawierzchniowe;j.

5.4. Obrobki blacharskie.

5.4.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢é o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. Kontrola jakosci robét
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inst.. Nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10420 p. 4.3.2

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi
i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:w odniesieniu do prac
zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych, ~ w odniesieniu do wlasciwosci
catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych;

Pokrycia papowe:kontrola migdzyoperacyjna polega na biezacym sprawdzaniu zgodnosci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na
sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w sposob
podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sa zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robét.
7.1.0gélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

7.2. Jednostki obmiarowania.

Jednostka obmiarowa jest:

dla robét — krycie dachu papg — m? pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych,
jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m?

dla robdt — obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji

powykonawczej i zaaprobowanej przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

8.2. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

8.3. Odbiér podloza

Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystagpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o
dhugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkag milimetrowa. Przeswit mi¢gdzy sprawdzang powierzchnia a fata
nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.4. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie: podtoza (deskowania), jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnos$ci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia, doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich
polaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszezu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
* dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza
e dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia
* zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow
e protokoty odbioru materialow 1 wyrobow, ktore powinny zawieraé: zestawienie wynikow badan
migdzyoperacyjnych i koncowych, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywczych z
dokumentacja, spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, a takze program utrzymania pokrycia.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 ST daty pozytywne wyniki.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia
— w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.5. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje sprawdzenie:

prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych

mocowania elementéw do deskowania, lub $cian.

prawidlowosci spadkow rynien

szczelno$ei polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po
sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawiera¢: oceng wynikow badan, wykaz wad i
usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z
zamoOwieniem.

9. Podstawa platnoSci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

9.2. Pokrycie dachu papa.

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni krycia, ktora obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow i sprzgtu

obshuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m

oczyszczenie i zagruntowanie podtoza

pokrycie dachu papg (warstwa dolna i warstwa wierzchnia)

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

likwidacje stanowiska roboczego.

CRCRCRCRCNCRENS

9.3. Obrobki blacharskie.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: przygotowanie, zamontowanie i
umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen, uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywane;j z tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PNB-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;j

PN-89/B27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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01.08. OBROBKI BLACHARSKIE
CPV 45261210-9 OBROBKI BLACHARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
obrébek blacharskich, w trakcie prac zwigzanych z remontem pomieszczen w budynku A-1 w celu adaptacji na
biuro na terenie SKM Gdynia Cisowa Postojowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST wchodza:
Instalacja parapetow zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.

14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w ST. 00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB ST. 00.00.
»Wymagania ogolne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obrobek blacharskich powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm pol.

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peilng dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie
materialow.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami poliestrowymi 25
mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powloka epoksydowa 10 mikrometrow.

Wszystkie materialy do obrobek blacharskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu obiektu.
Sprzet uzywany do robot musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2 Sprzet do wykonywania robét

-Roboty mozna wykonac¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi.

-Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. Transport
4.1. Rodzaj Srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4.2 Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie §rodki transportu:

-samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochod dostawcezy o tadownosci 0,9 ton,

-ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachymoga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu.

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementow z blachy dachowkowej jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisdéw obowiazujacych w
transporcie drogowym.

4.2.2 Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé
robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne warunki dotyczace wykonania robét podano w STWiORB ST. 00.00. ,,Wymagania ogélne”.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu robét

Wykonanie i montaz zgodnie z sztuka dekarska i z instrukcja producenta.

5.2.1. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Roboét nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

5.2.2. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.

6. Kontrola jakoSci robét
6.1. Wymagania ogé6lne dotyczace kontroli jako$ci robét podano w STWiORB ST. 00.00.

6.3 Kontrola wykonania obrobek.

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b)w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.
Wymagania ogélne podano w STWiORB ST. 00.00. ,,Wymagania ogolne”.

7.1 Jednostka obmiarowa robét jest:
-dla robot - Krycie dachu blachg i obrobki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?.

8. Odbioér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB ST 00.00 Wymagania ogo6lne".

8.2. Odbior obrébek blacharskich powinien obejmowa¢:

8.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, §cian, kominow, wietrznikow, wlazow itp.
8.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow.

8.2.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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- PN-B-02361:1999 Pochylenia potacidachowych.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na cigglym podtozu.

- PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowe;j.

- PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanych
na ciggltym podtozu.

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali uktadanych
na cigglym podiozu.

- PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czeg$¢ 1: Stal.

- PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Cz¢$¢ 2: Aluminium.

- PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czg¢s¢ 3: Stal odporna na korozje.

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podiozu.

- PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonos$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.
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ST 01.09. ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powlok malarskich
wewngetrznych oraz malowania elementdéw stalowych wewnetrznych i zewnetrznych w zwigzku z remontem
pomieszczen w budynku A-1 w celu adaptacji na biuro na terenie SKM Gdynia Cisowa Postojowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w
zleceniu i wykonaniu Robo6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
powtok malarskich wewnatrz budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
Podloze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygladzona, na ktorej ma by¢ wykonana powtoka
malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i
réznych wypehiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry po pokryciu nim powierzchni i
wyschnieciu tworzy powloke transparentna.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiaca, ktéra nadaje kolor okre§lonym farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie Zywicznym
rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.)

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentdéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego itp.),
pigmentoéw, wypehiaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej mieszanki
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno — organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypehiaczy oraz srodkow pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.00. Wymagania ogoélne.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

Warstwy sufitow i $cian malowanych farbami:

- grunt odpowiedni do stosowanej farby

- migdzywarstwowa farba danego typu

- warstwa wierzchnia farby tego samego typu co migdzywarstwa
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2.1.1. Farba silikonowa

Zastosowanie

Do wykonywania najwyzszej jako$ci wymalowan $cian i sufitOw wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Farba musi
posiada¢ podwojna sit¢ krycia, co w wigkszosci przypadkéw umozliwia potozenie tylko jednej warstwy. Dzigki
szybkiemu i bezzapachowemu wysychaniu doskonale nadaje si¢ do obiektéw wymagajacych szybkiego malowania lub
odnawiania, a nast¢pnie szybkiego oddania do uzytku. Produkt winien posiada¢ dopuszczenia do stosowania w

obiektach uzytecznos$ci publicznej tj. doméw spokojnej starosci
=  Wodorozcienczalna, przyjazna dla srodowiska, o stabym neutralnym zapachu
=  Nie zawiera sktadnikow powodujacych ,,fogging” — ,tapanie” kurzu z powietrza
=  Umozliwia wykonywanie poprawek
= O podwdjnej sile krycia
=  Wysoki stopien bieli
= Lekko wypelniajaca, nie zotknie
=  Optymalna w uzyciu
=  Dyfuzyjna, warto$¢ sq< 0,1 m

Spoiwo Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945.
Wielko$¢ opakowan Standardowe: 2,51,51, 101
Stopien polysku Gieboko matowy (wg PN EN 13 300)

Sktadowanie
Przechowywaé w chtodnym miejscu w temp. powyzej 0° C.

Dane Techniczne
Wiasnos$ci wg normy PN EN 13 300:
W zaleznosci od koloru w nieznacznym stopniu mogg zmienia¢ si¢ parametry techniczne farby.

Klasa odpornos$ci na szorowanie na mokro
Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2

Zdolno$¢ krycia
Zdolnos$¢ krycia (wspétezynnik kontrastu): Klasa 1 przy wydajnosci 8 m*/1 tj. ok. 125 ml/m?

Najwigkszy rozmiar ziarna
drobne (< 100 pm)

Gestosé
ok. 1,4 g/em’®

2.1.2. Farba akrylowa.

Wysokowartosciowa, akrylowa
Wilasciwosci:
- przyjazna dla srodowiska, o stabym zapachu
- bezrozpuszczalnikowa, bez §rodkow konserwujacych
-- wysoka zdolno$¢ krycia
- latwa obrobka
- wysoka paroprzepuszczalnos¢ wg DIN 52615
- bakteriobojcza
- zachowuje dyfuzyjnos¢ i zdolno$¢ oddawania wilgoci z podtoza
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Spoiwo:
- szklo wodne potasowe
Potysk, barwa:
- polysk: matowy wg DIN 53788
- barwa: biala lub w kolorze
Sktadowanie:
- w chlodzie powyzej 0°C
- zdolno$¢ magazynowania 12 miesigcy
- przechowywac tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego
- przechowywac niedostepne dla dzieci

2.1.3. Emalia ftalowa.

ZASTOSOWANIE

Do malowania przedmiotow drewnianych, drewnopochodnych i metalowych wczesniej zagruntowanych oraz do
malowania powierzchni tynkow i betondw wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Do renowacji starych powlok
malarskich.

WEASCIWOSCI

Matowa

Doskonata przyczepnos¢ do farb podktadowych i podtozy mineralnych

Wysoka elastyczno$¢

Wysoka odporno$¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne

DANE TECHNICZNE

Badana wlasciwos¢

Wymagania

1. Czas catkowitego dotwardzenia powtoki 3 dni

2. Wydajnos¢ 12-14 m2 /1

3. Czas schnigcia powtloki (temp. 20£2 C, wilgotno$¢ wzgledna powietrza 55%) stopien 1 stopiefi 3 maksimum 12 h—
maksimum 24 h

4. Czas do naktadania kolejnej warstwy (temp. 200C) 24 h

WSKAZOWKI DOTYCZACE STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA: Przed przystapieniem do malowania powierzchnie metalowe odttusci¢ i zmatowié,
powierzchnie drewniane oczys$ci¢ z pyhu i kurzu, zagruntowaé pokostem Inianym lub farba ftalowa do gruntowania.
PRZYGOTOWANIE EMALII:

Emali¢ nalezy wymiesza¢ w opakowaniu i w razie koniecznos$ci rozcienczy¢ Rozpuszczalnikiem ftalowym Iub Benzyng
lakowa.

METODY NAKLADANIA: Natrysk pneumatyczny, pedzel, watek.

MAGAZYNOWANIE Przechowywac w oryginalnych szczelnie zamknigtych opakowaniach z dala od zrodet zaptonu i
wysokich temperatur. Okres gwarancji — 12 miesi¢cy od daty produkcji.

UWAGTI Produkt tatwopalny. Unika¢ kontaktu z silnymi utleniaczami.
ATESTY Produkt winien posiada¢ Atest PZH dopuszczajacy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb i mycia podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PN-75/C-04630
»Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa
wodg pitna.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczego6lnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Srodki gruntujace.
2.5.1. Tynki cementowo-wpienne:
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- nowe tynki pozostawi¢ przez 3 do 4 tygodni bez malowania
- Sciany niemalowane nalezy zagruntowac¢ farba rozcienczona woda pitna w stosunku 1:1
- ubytki naprawia¢ materiatem systemowym z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego, miejsca naprawiane
zaprawg po wyschnigciu fluatowac¢ i zmy¢ woda
2.5.2. Szpachla gipsowa:
* szlifowa¢ i odkurzy¢
gruntowac farba rozcienczona woda pitng w stosunku 1:1
2.5.3. Elementy stalowe
* Na podloza metalowe wymagane jest uzycie farb do antykorozyjnego zabezpieczenia
2.6. Podtoza pod malowanie
Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sg nastepujace:
e Tynki zwykfe lub pocienione
e nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (itp. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow
solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
e uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa,
e powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, niekruszaca sig, niepylgca, bez rys i spekan.
- powierzchnie zagruntowaé przed potozeniem warstwy wykonczeniowej gruntem bezbarwnym lub o ton
jasniejszym od warstwy wlasciwej
e Elementy stalowe
e Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostalosci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.
2.6.1. Kontrola podtozy pod malowanie
Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywac¢ w nastgpujacych terminach:
- po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia (tynkow)
- nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania (betonu)
- po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementoéw przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowac¢ w przypadku:
- tynkow zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupelnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosci
- plyt gipsowo-kartonowych — wilgotnos¢, wyglad i1 czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, wykonczenie
stykow oraz zabezpieczenie wkretow
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenié¢ z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez potarcie powierzchni czysta, suchg reka. W przypadku powierzchni
stalowych do przetarcia uzy¢ czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéow. W przypadkach watpliwych nalezy pobrac
probke podloza i okresli¢ wilgotno$¢é metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami przedstawionymi wyzej nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatow oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodnos$ci. Po usunigciu niezgodnosci
przeprowadzi¢ ponowng kontrol¢, odnotowujac wyniki w formie protokotu i wpisu do Dziennika Budowy.

*

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot malarskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- agregaty malarskie, natryski,

- pedzle, waiki,

- przenosnych zbiornikéw na wode,

- rusztowan przeno$nych, drabin itp.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

4.2. Transport materialow
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- Transport materiatow do robot malarskich powinien si¢ odbywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej
niz 20°C.

- Transport powinien si¢ odbywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi regulujacymi przewoz
materiatdéw, w tym niebezpiecznych.

- W $rodkach transportu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone lub usunigte wszelkie elementy mogace uszkodzi¢
opakowania.

- Zaleca si¢ przewozenie materialdow na paletach uktadanych $cisle obok siebie.

Uwaga : Produkty wodorozcienczalne, nicodporne na mroz - przechowywac w temp. powyzej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot malarskich.
Przed przystapieniem do wykonywania robot malarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone dopiero po wyschnieciu tynkdéw i miejsc naprawionych.
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciaggu doby nie nastepowat spadek temperatury
ponizej 0°C
w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura nie byta wyzsza niz 20°C (itp. w
miejscach bardzo nastonecznionych).
Przy temperaturze podtoza od +10 °C do + 30°C
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $§wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podlozy mineralnych (tynki, beton, mur, plyty wtoknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tabeli:

Lp Rodzaj forby Najwigksza wilgotnosc¢
podloza w % masy
1 Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektlej
6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
- W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje,
- Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej
niz 80%.

5.2. Kontrola materiatow.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
e czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyroboéw z odpowiednig norma lub
aprobata techniczng
e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu
e wyglad zewngetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
e w przypadku farb ciektych: skoagulowane spoiwo; nieroztarte pigmenty; grudki wypehiaczy (z wyjatkiem
farb strukturalnych); kozuch; $lady plesni; trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad; nadmierne, utrzymujace si¢
splesnienie; obce wtracenia; zapach gnilny.

5.3. Wykonanie robot malarskich wewngtrznych.

- Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spehniaja podane wymagania i warunki.
- Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznos$ci od stosowanej farby i zadanej jakosci robot.

- Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, c.0., gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.)

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe

- ulozeniu poditog drewnianych, t.zw. bialych
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- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.
- Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
- wykonaniu t.zw. bialego montazu
- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wyktadzin z tworzywa sztucznego) z przybiciem
listew przysciennych i cokotéw
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
- Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.
- Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

5.4. Wykonawstwo.
5.4.1. Budowa powlok:
zalecana ilo$¢ warstw - 2
5.4.2. Sposob naktadania:
pedzlem, watkiem lub natryskiem
5.4.3. Zuzycie:
wg danych producenta
na szorstkich podtozach odpowiednio wigcej
doktadne zuzycie ustali¢ na podstawie proby
5.4.4. Minimalna temperatura obrobki:
- +10°C dla podtoza i powietrza
5.4.5. Czas schnigcia:
wg danych producenta
- przy nizszych temperaturach i wyzszej wilgotnosci czasy te ulegaja wydtuzeniu
5.4.6. Uwagi:
- aby zachowa¢ specyficzne wlasciwosci produktu nie nalezy miesza¢ z innymi materiatami
- dla uniknigcia widocznych potaczen nalezy malowaé bez przerw
- nie stosowac na lakierach, podlozach z wykwitami soli, tworzywie sztucznym i drewnie
- przy kontakcie z oczyma lub skoérg natychmiast doktadnie i obficie sptuka¢ woda
- przy natryskiwaniu nie wdychaé oparow
- nie wylewa¢ do wody, ani na ziemi¢
5.4.7. Zabezpieczenia:
3. otoczenie malowanych powierzchni, a w szczegdlnosci szklo, ceramike, powierzchnie lakierowane, klinkier,
kamien naturalny i metal nalezy zabezpieczy¢ przed odpryskami, farb¢ natychmiast zmywac czysta woda.

5.5. Wymagania w stosunku do powlok malarskich.
Powtoki z farb powinny by¢:
e niezmywalne przy stosowaniu $rodkdw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje
aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny polysk
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym
bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladow pedzla
e  bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych laczen i poprawek.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny
wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres i metody badan i kontroli

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po

14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci wzglgdne;j

powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewn¢trznego — wizualne, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odleglosci okoto 0,5
m sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez pordwnanie w $§wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta

61



- sprawdzenie odpornosci na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang lub bawelniang
szmatka w kolorze kontrastowym do powloki; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce
nie wystgpily $lady farby

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg stroneg, a nastgpnie przetarciu pedzlem
nacietej powloki; przyczepnos$é powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli Zaden z kwadracikow nie wypadnie na
podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN-ISO 2409

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlona szczotka z
twardej szczeciny, a nast¢pnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla,; powloke nalezy uznaé
za odporna na zmywanie jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata
badana powloka bedzie miala jednakowa barwe i nie powstang prze§wity podtoza.

Wyniki kontroli i badania powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan..

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru roboét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

7.2. Jednostki obmiarowania.

- Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie $cian i sufitow nalezy oblicza¢ w m* w $wietle $cian
surowych. Wysokos¢ §cian mierzy si¢ od wierzchu podtogi do sufitu.

- Malowanie $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami oblicza si¢ j.w., zwickszajac wynik o wspolczynnik
w zaleznosci od ilosci profili lub 0zdéb (do 10 — 1,1; do 20 — 1,2; do 40 — 1,4; ponad 40 — 2,0).

- Jezeli oscieza i nadproza sa rowniez malowane, z powierzchni nie potraca sig¢ otworéw do 3 m?

- Jezeli oécieza i nadproza nie s3 malowane, potraca si¢ powierzchnie otworé6w mierzone w $wietle oScieznic lub
muru. Nie potrgca si¢ jednak otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m?. Otwory ponad 3 m* potraca
si¢ doliczajac powierzchni¢ malowanych osciezy.

- Przy malowaniu elewacji wysokos$¢ $ciany mierzy si¢ od dolnego do gérnego poziomu, tacznie z gzymsem w
rozwinigciu, jezeli jest on malowany. Dlugos¢ $ciany oblicza si¢ w rozwinigciu.

- Powierzchnie stropéw belkowych i kasetonowych oraz $cian z pilastrami, sklepienia tukowe oblicza si¢ w
rozwinigciu.

7.3. Tlo$¢ robét malarskich w m? okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

8.2. Odbiér podloza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich.

8.3. Zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.
Odbidr robot malarskich powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- oceng wynikoéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usuniecia
- stwierdzenia zgodnoS$ci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni malowanych wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
- przygotowanie powierzchni,

- zagruntowanie powierzchni,

- Dbielenie, malowanie, lakierowanie, fluatowanie itp.,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje

62



si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit Zadnych kosztow zwiazanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy
PN-B-10020:1998
PN-70/B-10100
PN-B-10102:1991
PN-EN-ISO 2409:1999

PN-C 1607:1998
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002
PN-75/C-04630

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania

Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
migdzywarstwowej

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

Farby olejne i alkilowe

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
zarzadzania jako$cia
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie

zewngtrzne i wewnetrzne.

Wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 387/2003.
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ST 01.10. ROZBIORKI I WYBURZENIA
CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot rozbiérkowych zwigzanych z

remontem pomieszczen w budynku A-1 w celu adaptacji na biuro na terenie SKM Gdynia Cisowa Postojowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
- Zakres robot rozbioérkowych zgodny z projektem wykonawczym

Ponadto wykonac¢ nalezy:

- zlozenie odpadéw w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru,

- segregacje i wywoz na wysypisko odpadéw komunalnych materiatow rozbidrkowych,
- zutylizowaé odpady.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w S.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00

Wymagania ogdlne.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania og6lne dotyczace materiatow podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do wykonania rozbiorki

Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow moze by¢ wykorzystany
nastgpujacy sprzet:

samochody cigzarowe,

mtoty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

mechaniczne narzedzia reczne

lub inny sprzet dostosowany do rodzaju rozbiorki 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

4.2, Transport materialéw z rozbiérki

Wykonawca zapewni sukcesywny odwo6z materialdw z rozbidrki zgodnie z ustaleniami pkt. 5

niniejszej ST. Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i sktadowac na wyznaczonym
miejscu. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatow. Materiaty przeznaczone do
ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Zasady ogoélne wykonywania Robdt podano w S 00.00 Wymagania ogo6lne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
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Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda
Roboty zwigzane z rozbiodrka elementow kubaturowych.

5.2. Wymagania ogo6lne

Wyburzeniu podlegaja jedynie obiekty zaznaczone w Rysunkach. Obiekty w terenie budowy nie przeznaczone do
usunigcia powinny by¢ przez Wykonawcg zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wlasny koszt w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia obiektow powstate w czasie prowadzenia
robot. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby materiaty przedstawiajace warto$¢ jako
material budowlany nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot

53 Odbiér robot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robot wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej S 00.00
Wymagania ogdlne. Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia obiektéw i gruzu z
powierzchni pasa robdt ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru oraz wypeienie i zaggszczenie gruntu
wypehiajacego.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementoéw przeznaczonych do powtdrnego wykorzystania i pozostajacej konstrukcji.

7. Obmiar roboét

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robot

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbidrka elementow jest:

Im3 rozebranej konstrukcji §cian

1m2 rozebranych $cianek dziatowych, oktadzin, skucia tynkow, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. ponad 2 m2 itp.
1 szt. przekug, przebi¢, demontazu urzadzen, sprz¢tu, wyku¢ wspornikow, kratek, wykucia krat i stolarki okiennej o
pow. do 2 m2 itp.

1 m3 rozbiorki konstrukceji stalowej

Im2 rozbidrki posadzek

1 m3 rozbiorki podktadéw betonowych

1 t wywiezionego gruzu wraz z utylizacja

8. Odbior robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST 00.00 Wymagania ogoélne.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z rozbiorka elementéw podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory
nastgpuje na podstawie wynikow pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za ilo$¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowac na podstawie
obmiaru i oceny jako$ci wykonanych Robét. Cena wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbiorki,

- rozkucie 1 zerwanie elementow,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego ich uzycia,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- utylizacja materiatow z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- wykonanie niezbednych ogrodzen, zabezpieczen, oznakowan.

10. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401).
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