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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji dla Remont pomieszczeh magazynu w
budynku A-1 w celu adaptacji na biuro na terenie SKM Gdynia Cisowa Postojowa ul. Morska 350a
81-002 Gdynia

1.2 Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych

Wybranych pomieszczen jest objety wentylacjg mechaniczng nawiewno - wywiewng, pracujgcg w
sposob ciggty. Zakres opracowania obejmuje:

- wentylacje mechaniczng: wywiewnga,

- klimatyzacje pomieszczenia
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
kompletnej instalacji dla wybranych pomieszczent wentylacji i klimatyzacji. W zakres rob6t wchodza:

- korekta nastaw parametréw pracy istniejgcej centrali wentylacyjnej
- dostawa i montaz wentylatorow

- dostawa i montaz czerpni i wyrzutni

- dostawa i montaz przewoddéw wentylacyjnych z ksztattkami

- dostawa i montaz przepustnic

- dostawa i montaz zaworow ppoz.

- dostawa i montaz klimatyzatordow i agregatow freonowych

- dostawa i montaz uzbrojenia nawiewno-wywiewnego

- dostawa i montaz izolacji termiczno-akustycznej

1.4 Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej Wymagania ogdlne.

Wentylator — urzadzenie stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch

Filtr powietrza — zespdt oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne
Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji przez ktdry powietrze jest usuwane na zewnatrz
Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta — urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepfa zawartego
w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

Przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego stanowiacy
obudowe przestrzeni przez ktdrg przeptywa powietrze
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Przepustnica — zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza

Ttumik hatasu — element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewoddw wentylacyjnych

Nawiewnik — element lub zespdt elementdéw przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni

Wywiewnik — element lub zespdét elementow przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni

Klimatyzator— urzgdzenie stuzgce obrobki termicznej powietrza

Agregat skraplajgcy — urzadzenie sprezarkowe ktdorego zadaniem jest obnizenie temperatury
czynnika chtodniczego na potrzeby odbiornikdw wewnetrznych (klimatyzatoréw).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera Projektu.

2 MATERIALY

2.1 Przewody wentylacyjne, ksztattki i ich izolacja
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w Wymagania ogélne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z normami PN i BN oraz muszg
posiadac zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

2.2 Przewody wentylacyjne, ksztattki i ich izolacja
Wszystkie przewody, jesli nie pokazano inaczej, majg by¢ okragte typu Spiro lub prostokatne:

- z pokrytej galwanicznie blachy stalowej wedtug Polskich Normy PN67/B-03410 i PN-B-
7600:1996.
Sie¢ przewoddéw bedzie wyposazona w przepustnice regulacyjne i wiazy do czyszczenia i
konserwacji, w odstepach nie wiekszych niz 20m, w antywibracyjne wieszaki i podpory oraz inne
akcesoria. Dla kanatow prostokatnych i okragtych stosowac typowe zawiesia i wsporniki. Wszystkie
elementy armatury i podparé majg by¢ ze stali pokrytej galwanicznie na gorgco.

Przewody i ksztattki prostokatne wykona¢ zgodnie z PN-B-03434 o potgczeniach kotnierzowych z
blachy stalowej ocynkowane;j.

Nalezy przestrzegac nastepujgcych grubosci blachy :
a) kanaty prostokatne dla dtugosci boku
- od 100 do 400mm — 0.6mm
- od 500 do 800mm — 0.8mm
- od 1000mm i wiekszych — 1.0mm

b) przewody okragte
- 0od 80 do 400mm —0.6mm
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- 0od 500 - 800mm — 0.8mm
- powyzej 1000 — 1.0mm
Zalecane i nie zalecane wymiary przewoddw okragtych zgodnie z Polskg Normg: PN-67/B-03410

Srednica zewnetrzna [mm]
80 = 250 = 800
(90) (280) (900)
= 100 = 315 => 1000
(110) (355) (1120)
125 => 400 1250
(140) (450) (1400)
= 160 => 500 => 1600
(180) (560) (1800)
= 200 = 630 2000
(225) (710)
Wymiary wskazane: = s3 zalecane.
Wymiary wskazane w ten sposéb: (...) nie sg zalecane i nalezy ich unikac
Inne wymiary majg by¢ uzywane tylko tam gdzie z powoddw instalacyjnych lub
konstrukcyjnych nie mozna zastosowac wymiaréw zalecanych.

W kanatach o szerokosci powyzej 800mm oraz w kanatach ptaskich o szerokosci wiekszej od 600mm
zamontowac wsporniki usztywniajgce oraz wykonaé¢ wzmocnienia powierzchni kanatu nawiewnego
i wywiewnego .

Wszystkie kolana 90° w przewodach prostokatnych maja mie¢ wbudowane topatki kierujgce.
Izolacja cieplna ma by¢ zgodna z polskg norma: PN-B-02421

Podejscia do kratek nawiewnych lub wywiewnych lub ich skrzynek rozpreznych usytuowanych w
stropie podwieszonym wykona¢ za pomocg przewodow elastycznych izolowanych o diugosci
500+1000mm.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy uziemié, na pofgczeniach kotnierzowych nalezy wykonac
obejscia opaskami metalowymi przenoszgcymi tadunki elektrostatyczne.

Odcinki na zewnatrz budynku zaizolowa¢ wetng mineralng g=80mm pod ptaszczem z blachy
ocynkowanej. Przewidzie¢ izolacje instalacji nawiewnych i wywiewnych wewnatrz budynku wetng
mineralng g=30mm pod ptaszczem z folii aluminiowej (gesto$é: 50kg/m3, A=0.041W/mK.,
maksymalna temperatura 250°C). Przewody prowadzone w czeSci poddasza izolowaé wetng
mineralng g=50mm pod ptaszczem z folii aluminiowej. Wykona¢ izolacje akustyczng na odcinkach
od ttumikéw do wentylatorow w instalacjach wywiewnych grubos¢ izolacji g=30mm pod ptaszczem
z folii aluminiowej.

Wszystkie przewody zasilajgce w pomieszczeniach prowadzone ‘po wierzchu’ (oraz wyciggowe gdy
jest to wymagane) majg by¢ wytozone z zewnatrz blachg stalowg pokrywang galwanicznie i
zaopatrzone w odpowiednie etykietki.

Stosownie do wymagan przeciwpozarowych, przewody biegngce przez pomieszczenia ktérych nie
obstugujg maja by¢ obtozone materiatem o odpornosci ogniowej co najmniej odpornosci ogniowej
$cian dzielgcych.
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Przewody przechodzgce przez strefy lub przegrody ogniowe majg by¢ wyposazone w napedzang
silnikiem zasuwe o klasie ogniowej réwnej co najmniej potowie klasy wymaganej dla przegrody.
Sie¢ przewoddéw powietrznych ma by¢ wyposazona w:

- Urzadzenia balansujgce

- Wtazy do czyszczenia wnetrza i kontroli.

- Wieszaki z izolacjg antywibracyjng, podpory, akcesoria
Przewiduje sie znakowanie instalacji prowadzonych w przestrzeni stropéw podwieszonych oraz
urzadzen na dachu. Dla instalacji prowadzonych w przestrzeni stropu podwieszonego wykonac
oznaczenia kierunku przeptywu instalacji oraz numeru instalacji. Dla urzadzen na dachu wymagane
jest podanie numeru instalacji , podstawowych danych technicznych oraz wyszczegdlnienie
pomieszczenia ktdore obstuguje. Znakowanie instalacji wentylacji wykonaé¢ zgodnie z PN-70/N-
01270.

2.3 Czerpnie, wyrzutnie powietrza, kratki i dyfuzory
Wyrzutnie scienne prostokgtne oraz dachowe typ C, z blachy nierdzewnej

Czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy wykonac ze stali nierdzewnej i wyposazy¢ w poziome zaluzje
przeciwdeszczowe typu A lub B wedtug BN-70/8865-31/33.

Kratki te i wszystkie czesci towarzyszgce majg by¢ pomalowane zgodnie ze specyfikacjg koloréw
ustalong w projekcie architektonicznym.

Galanteria nawiewno-wyciggowa:

- Kratki nawiewne z lamelami pionowymi ruchomymi, z kierownicami i przepustnicg
regulacyjng, do bezposredniego montazu na kanale prostokatnym lub spiro

- Kratki wywiewne z lamelami pionowymi ruchomymi, z przepustnicg regulacyjng , do
bezposredniego montazu na kanale prostokgtnym lub spiro

- Zawory ppoz. do zabudowy w Scianie, odpornos$¢ ogniowa 120 min, z atestem ppoz.

- Nawiewniki wirowo-promieniowe ze skrzynkg rozpreing, izolacjg akustyczng
i przepustnica regulacyjna

- Kratki wyréwnawcze z lamelami pionowymi do montazu w Scianie

- Kratki wywiewne i nawiewne talerzowe

2.4 Przepustnice

Przepustnice wielopfaszczyznowe stalowe prostokatne typ A

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typu B

2.5 Krocce amortyzacyjne elastyczne.

Dostarczane wraz z urzadzeniami

2.6 Podstawy dachowe

Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A i okragte typ B/Il, z blachy stalowej ocynkowane;j
2.7 Ttumiki

Ttumiki kulisowe.

Izolacja akustyczna o gr. 50 mm wetng mineralng z siatka szklang.

Przewidziano wyciszenie pracy wiekszosci instalacji od strony pomieszczen.
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W instalacjach nawiewnych i wywiewnych zaprojektowano tlumiki za i przed centralami
wentylacyjnymi i wentylatorami kanatowymi wzglednie przyjeto urzadzenia o odpowiednim
poziomie dzwieku.

Przewidziano zainstalowanie ttumikéw dzwieku dla uniemozliwienia przechodzenia dzwieku z
pomieszczenia do pomieszczenia. Zastosowano tfumiki szumu.

2.8 Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne nawiewne lub wyciggowe kompletne z automatykg, instalowane na zewnatrz
budynku, poziome, o konstrukcji warstwowej z dwoma (2) warstwami ocynkowanej blachy stalowej
lub podobnej i warstwy izolacyjnej o grubosci co najmniej 30mm. Izolacje wykonuje sie z ciggtych,
petnych arkuszy, a wszystkie naroza i faczenia arkuszy wypetnia sie podgrzanym lepiszczem. Cata
izolacja jest przypinana i naklejana.

Centrale sg wyposazone we wiazy, zdejmowalne panele, ramy wsporcze oraz konstrukcje
odpowiednie dla zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych, przystosowane do
pracy w warunkach basenowych.

Ramy podstaw sg zbudowane z pokrytej galwanicznie blachy stalowej o grubosci minimum 4mm..

Konstrukcja catosci musi by¢ powietrzno szczelna, a dla unikniecia wewnetrznej i zewnetrznej
kondensacji, konstrukcja nie moze zawiera¢ zadnych mostkow cieplnych.

Kazdy filtr jest wyposazony w czujnik rdznicy cisnien i odpowiedni wytacznik o zakresie
dostosowanym do maksymalnej wielkosci strat ciSnienia na tym filtrze.

Predkos¢ naptywu powietrza na nagrzewnice nie moze przekraczac 5.0m/s.

Jesli centrale pracujg z wiekszym niz 25% udziatem powietrza zewnetrznego, to nagrzewnice
powietrza majg by¢ wyposazone w termostaty zabezpieczajgce przed zamarzaniem.

Kazda sekcja wentylatorowa, filtracyjna musi by¢ wyposazona we wtaz.
Odzysk ciepta - wymiennik obrotowy.

Wentylatory: - z napedem bezposrednim, osiowo-promieniowe napedzane silnikiem elektrycznym
400-50-3 V-Hz-n, o maksymalnych obrotach 2780rpm, lub wentylator osiowo-promieniowy
sterowany przetwornicg czestotliwosci.

Wentylator i silnik s3 montowane na wspdlnej dla centrali ramie na amortyzatorach drgan.
Wentylatory sg zaopatrzone w wytgczniki réznicy cisnien i wytacznik dla lokalnej obstugi. Wyloty i
wloty powietrza sg potgczone z centralg kréécami elastycznymi

Wszystkie otwory wlotu i wylotu powietrza zespotu wentylacyjnego majg byé wyposazone w
termometr bimetalowy lub/i higrometr o $rednicy min. 100 mm, dtugosci zanurzenia 500mm lub
wiecej o zakresie dobranym do rzeczywistych temperatur i wilgotnosci wzglednych.

W razie zamontowania termometréw/higrometréw w miejscach niedostepnych, nalezy zastosowac
przyrzady ze zdalnym odczytem.

Centrale sg dostarczane z firmowa automatyka.
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2.9 Klimatyzatory, Agregaty Skraplajace

Klimatyzatory typu split scienne — jednostka wewnetrzna, funkcja chtodzenia, z dodatkowg pompka
skroplin i zestaw tacki skroplin. Sterowanie pilotem z pomieszczenia.

2.10 Odbior i sktadowanie materiatéw na budowie

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, przewody freonowe oraz przewody i ksztattki
wentylacyjne, elementy galanterii wentylacyjnej nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na
ptaskim, réwnym podtozu, w sposdb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w
zadaszonym pomieszczeniu.

Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych w zamykanych
pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem osdb trzecich.

Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania, giecia przewoddéw freonowych oraz kanatow i ksztattek
wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwa
ocynku) kanaty i ksztattki wentylacyjne oraz urzadzenia klimatyzacyjne nie nadajg sie do montazu i
nalezy je usunac z placu budowy.

Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatow.

Kanaty, ksztattki, kratki, wentylatory, klimatyzatory, przewody freonowe i inne materiaty (uszczelki,
srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby, izolacje itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci

Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 0.0 Wymagania ogdlne.
3.2 Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

=

Samochdd dostawczy do 0,9t

Samochdd skrzyniowy do 5t, od 5-10t

Zurawie samochodowe do 4t, , od 5-6t, od 7-10t
Zurawie samojezdne kofowe do 5t, od 7-10t
Wciagarke reczng od 3 do 5t,

Wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do1,6t, od 3,2t do 5t
Wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5t
Spawarke elktryczng wirujgcg 300a

Zespot pragdotworczy tréjfazowy przewozny 10kva
Gietarke do pretdw mechaniczng

. Nozyce do pretéw mechaniczne

. Szlifierki

. Wiertarki

Gwintownice

. Rusztowania przejezdne, przesuwne i state

LooNOUL A WN

N e N N
b WwWNPRO

9/15



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wentylacja WK- 1
Remont pomieszczen magazynu w budynku A-1 w celu adaptacji na biuro na terenie SKM Gdynia Cisowa Postojowa
ul. Morska 350a 81-002 Gdynia

16. Podnosniki
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymagania ogdlne.
4.2 Transport urzadzen, osprzetu wentylacyjnego

Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem sie w czasie transportu.

Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi.

4.3 Transport kanatéw wentylacyjnych
Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym.

Kanaty powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposdb.

Kanaty podczas transportu nie powinny sie styka¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych kanatéw nie nalezy rzucac.

Kanaty ukfada¢ na podktadach drewnianych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane zwigzane z wykonaniem instalacji
wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania roboét budowlano-montazowych" cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.2 Roboty przygotowawcze
Instalacja wentylacji

- wykucie otwordéw dla instalacji
- wyznaczenie tras kanatéw, miejsc lokalizacji urzadzen wentylacyjnych
- wyznaczenie tras przewodow freonowych, miejsc lokalizacji urzgdzen klimatyzacyjnych

5.3 Roboty montazowe instalacji wentylacji

Przepustnice jednoptaszczyznowe montowaé¢ na prostych odcinkach kanatéw. Mechanizmy
przepustnic powinny umozliwi¢ fatwg zmiane potozenia fopat, w zaleznosci od petnego otwarcia do
petnego zamkniecia. Czerpnie i wyrzutnie Scienne nalezy zamontowa¢ minimum 0.5 m. nad
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poziomem terenu. Wyglad czerpni i wyrzutni oraz ich dokfadne usytuowanie uzgodni¢ z
architekturg. Kanaty wentylacyjne z ttumikami powinny by¢ szczelne - do uszczelniania potfgczen
kotnierzowych stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowate;j.

Centrale wentylacyjne i automatyke montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Potaczenia miedzy kanatami uszczelnic.
5.4 Roboty montazowe instalacji klimatyzacji

Instalacje chtodniczg (freonowg) nalezy wykonac z rur miedzianych w izolacji. Nalezy zapewnic
kompensacje przewoddéw instalacji chtodniczej przez odpowiednie prowadzenie rurociggow,
stosowanie wydtuzek typ ,U” oraz odpowiedni montaz punktéw statych (PS) i przesuwnych.
Kompensacje instalacji wykonac¢ dla przewoddéw pionowych (co druga kondygnacje) i poziomych
instalacji (co 4m).

Miejsca w ktdrych instalacja miedziana jest lutowana powinny by¢ szczelna.

5.5 Zabezpieczenie przed korozja

Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagajg wszystkie elementy stalowe niezabezpieczone
fabrycznie, oraz uszkodzone powtoki cynkowe. Miejsca, ktore wymagajg zabezpieczenia nalezy
oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci, a nastepnie pokry¢ powtokami antykorozyjnymi — farbami
chlorokauczukowymi.

5.6 Zabezpieczenie termiczne

Wentylacja
Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne zabezpieczy¢ otulinami z wetny mineralnej
wykonczonej folig aluminiowa:

- dla przewoddéw utozonych w budynku - 30mm
- dla przewoddéw utozonych w budynku na poddaszu - 50mm
- dla przewoddéw utozonych poza budynkiem - 80mm

Izolacje przewoddw na dachu zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy stalowe;j.

Izolacje przewoddéw wykonaé¢ zgodnie z PN-B-02421 - lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Klimatyzacja

Przewody cieczowe zaizolowac pianka polietylenowg z ptaszczem PE lub PVC odporng na dziaftanie
temperatury do 70°C, a przewody gazowe piankg polietylenowg odporng na temperature do 120°C
o grubosci min. 20 mm.

Izolacje przewodow wykonaé¢ zgodnie z PN-B-02421 - lIzolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.7 Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne

Elementy instalacji odizolowa¢ od konstrukcji podktadkami z gumy. Wszystkie przejscia przewoddéw
przez sciany zabezpieczy¢ miekkimi ptytami pilsSniowymi. Kanaty mocowac¢ lub podwieszaé¢ na
sprezystych uchwytach. Centrale wentylacyjne tgczy¢ z instalacjg poprzez krdéce elastyczne.

Wykona¢ izolacje akustyczng na odcinkach od ttumikow do wentylatorow w instalacjach
wywiewnych grubos¢ izolacji g=30 mm pod ptaszczem z folii aluminiowe;.

11715



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wentylacja WK- 1
Remont pomieszczen magazynu w budynku A-1 w celu adaptacji na biuro na terenie SKM Gdynia Cisowa Postojowa
ul. Morska 350a 81-002 Gdynia

Hatas wywotany przez prace urzadzen powinien by¢ zgodny z normg PN-78/B - 10440 Urzadzenia
wentylacyjne, wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci
poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

5.8 Zabezpieczenie ppoz

Przy przejsciu instalacji przez pomieszczenia ktore nie obstuguje kanaty izolowa¢ ogniowo lub
obudowac materiatami o odpornosci ogniowej rownej Scianom i stropom oddzielenia pozarowego.
Przewody klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, obudowac
elementami o odpornosci ogniowej El wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
tej strefy —w przypadku wystepowania takich przejsé.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o $rednicy mniejszej niz 32mm, nalezy stosowacé ogniochronng peczniejgca mase
uszczelniajgcy o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie przegrody.

Przepusty ppoz. przez ktdre przechodzi instalacja klimatyzacji zabezpieczy¢ peczniejgcg mase
uszczelniajgcy o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie przegrody.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
6.2 Kontrola techniczna

Kontrole wykonuje sie przez:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie jako$ci materiatow i urzadzen, ich atestow, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci z PN

- sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic

- sprawdzenie szczelnosci potaczen kanatowych

- sprawdzenie prawidtowego dziatania urzadzen

- sprawdzenie szczelnosci potgczen instalacji chtodniczych

- pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-1SO 5221

- sprawdzenie wydajnosci wentylatorow i ich obrotow

- sprawdzenie usuniecia wszystkich ewentualnych usterek

- sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie

- sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

- sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania.

6.3 Préby szczelnosci instalacji wentylacji
Prébe szczelnosci wykonac zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy ,,A”
Probie szczelnosci powinny by¢ poddane;

- odcinki kanatéw przewidziane do obudowania oraz ich potaczenia z innymi elementami,
- kanaty stanowigce cze$¢ nadcisnieniowg urzgdzen wyciggowych,
Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedtozy sprawozdanie z nastepujacymi danymi:

+ Wydatek powietrza dla kazdego wentylatora i centrali
+ Rozdziat ilosciowy powietrza w instalacji rozprowadzajacej

12715



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wentylacja WK- 1
Remont pomieszczen magazynu w budynku A-1 w celu adaptacji na biuro na terenie SKM Gdynia Cisowa Postojowa
ul. Morska 350a 81-002 Gdynia

+ Predkosci powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i w kanatach)
+ Temperatura powietrza w lecie i w zimie
+ Wilgotnos¢ powietrza
+ Cisnienie statyczne na ssaniu i wylocie kazdego wentylatora, w zespofach
wentylator/wezownica i kanatach wylotowych na kazdym pietrze
+ straty ciSnienia w urzadzeniach itp.
+ Zuzycie energii na wentylator
+ Poziom hatasu we wszystkich pomieszczeniach
Usytuowanie wszystkich punktdw pomiaru nalezy podad na rysunkach wykonawczych .

Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy spetnienie
wymagajacych warunkdéw.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
6.4 Préby szczelnosci instalacji klimatyzacji

Prébe szczelnosci wykonac¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w PN-EN 378-2 oraz wytycznymi
producenta urzgdzen.

Probie szczelnosci powinny by¢ poddana cata instalacja.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy spisaé protokot stwierdzajgcy spetfnienie
wymagajgcych warunkoéw.

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

6.5 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilosci powietrza wentylacyjnego wynosi 10%.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 0.0 Wymagania ogdlne.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot:

- dla urzadzen kpl
- dla galanterii wentylacyjnej szt
- dla kanatéw wentylacyjnych m?
- dla izolacji m?

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w Wymagania ogdlne. Roboty uznaje sie za wykonywane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6.5, daty wyniki pozytywne.
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8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

8.3 Odbidr koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega catos¢ instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu,
szczegotowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz
cztonkoéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sprawnosci catego systemu wentylacyjnego) zostaty
spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym korncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania systemu wentylacji i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Wymagania ogdlne.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonang i odebrang instalacje wentylacji nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i
oceny jakosci wykonywanych robét.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace przygotowawcze
- zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezbednych materiatow
- dostawa i montaz automatyki catego systemu wentylacyjnego
- dostawa i montaz niezbednych konstrukcji wsporczych
- dodatek za prace na wysokosci
- oznakowanie
- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych
- testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikajgce ze specyfikacji technicznej
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi
Ponadto:

*dla central wentylacyjnych

- konstrukcje wsporcze, zabezpieczenia antykorozyjne, amortyzatory, zawiesia
- petna automatyka wraz z okablowaniem
- uruchomienie, regulacja
*dla kanatéw wentylacyjnych
- uszczelnienie potgczen miedzykanatowych,
- podpory, wsporniki, zawiesia
- niezbedne przebicia w stropach i S$cianach (w uzgodnieniu z architekturg
i konstrukcjg) , wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu
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10

10.1

10.2

*dla kratek, nawiewnikéw, wywiewnikow

elementy przytgczeniowe, elastyczne (flex)

wsporniki, podpory, zawiesia

niezbedne przebicia w stropach i $cianach (w uzgodnieniu z architekturg i
konstrukcja), wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu

*dla urzadzen klimatyzacyjnych

konstrukcje wsporcze, zabezpieczenia antykorozyjne, amortyzatory, zawiesia
petna automatyka wraz z okablowaniem
uruchomienie, regulacja

*dla instalacji freonowych

podpory, wsporniki, zawiesia
niezbedne przebicia w stropach i $cianach (w uzgodnieniu z architektura
i konstrukcjg) , wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu

NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich potgczenia

PN-B-02421 lIzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen

PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i badania
BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewoddow wentylacyjnych

BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

BN-70/8865-33 Czerpnie scienne powietrza.

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.

BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.

BN-70/8865/31 Wyrzutnie scienne.

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych.

PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie

Literatura

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - tom I,
wydanie Arkady 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Cobrti INTSTAL,
zeszyt 5, 2002 r.

15715



