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RYSUNKI

Numer Nazwa rysunku Skala
S1 Rzut pomieszczenia - instalacja wentylacji, klimatyzacji 1:00
S2 Rzut pomieszczenia - instalacja wod-kan, co 1:100



OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podkfady architektoniczne

- Obowigzujace normy i przepisy

- Uzgodnienia z inwestorem

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r.
Nr 156,p0z.118 z pdzn. zm.)

- Polskie Normy i uregulowania prawne obowigzujgce w Polsce

- Wymagania Techniczne Cobrti Instal — zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002r. Nr
75,p02.690 z pdzn. zm.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. COBRTI INSTAL,

- Wizjalokalna

- Katalog produktéw Centrum Klima, Trox, Lindab

2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji
sanitarnych dla remontu pomieszczen magazynu w budynku A-1 w celu adaptacji na biuro
na terenie SKM Gdynia Cisowa Postojowa.

Niniejsze opracowanie zawiera nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- Instalacje wentylacji i klimatyzacji
- Instalacje wody

- Instalacje kanalizacji sanitarnej
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NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Do wykonania opracowania zastosowano normy i przepisy wg ponizszego wykazu:

1.

10.

11.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr
75,p02.690 z pdzn. zm.)

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3;2000.

PN-72/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-73/B-03432 Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne.
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1. Postanowienia
ogolne.

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 2. Projektowanie.
PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 3. Wymiarowanie
przewodow.

PN-EN 12056-1:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw --Czes¢ 1:
Postanowienia ogélne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002PSystemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw --Czes¢ 2:

Kanalizacja sanitarna --Projektowanie uktadu i obliczenia

ZAWARTOSC

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczego instalacji sanitarnych dla

remontu pomieszczen magazynu w budynku A-1 w celu adaptacji na biuro na terenie SKM
Gdynia Cisowa Postojowa.

opis techniczny



obliczenia
rysunki
Projektuje sie nastepujace zespoty wentylacyjne i klimatyzacyjne:
- Instalacja wentylacji wywiewnej, nawiewnej
- Instalacja klimatyzacji
- Instalacje wody
- Instalacje kanalizacji
- Omoéwienie instalacji przedstawiono ponizej.

- Projekt zostat wykonany zgodnie z uzyskanymi wytycznymi.



5 ZALOZENIA PROJEKTOWE

5.1 PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNETRZNEGO

Okres letni : t=+30°C, $=45%,
Okres zimowy: t,= -20°C, $=100%,

5.2 PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA WEWNETRZNEGO

Okres letni : t=+24°C
Okres zimowy: t,= 20°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w lokalu nie jest regulowana.

6 OPIS TECHNICZNY

6.1 INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACII

Na potrzeby Biura projektuje sie wentylacje wywiewna oparta o wentylator kanatowy o
wydajnosci 90m3/h oraz 3 nawiewnikach okiennych cisnieniowych o wydatku 30m3/h kazdy.

Na potrzeby chtodzenia projektuje sie klimatyzator scienny o mocy chtodniczej 4kW

Przebieg tras kanatow wentylacyjnych przedstawiono na rysunku.

6.2 WYTYCZNE DO SYSTEMU STEROWANIA

-Systemy klimatyzacyjne wyposazone zostang w uktady automatyki, oparte o sterowniki
mikroprocesorowe.
- Sterowniki urzadzen umieszczone na zapleczu przy drzwiach.

Lokalizacje sterownikéw ustali¢ z inwestorem.
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OBLICZENIA

TABELA 1. ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA SWIERZEGO

NAZWA POW Kub v v Krotnos$¢ wymian
ub. L
NR POMIESZCZENIA POM swieze | nawiew | wywiew |nawiew | wywiew
0.1 Biuro 32,70 81,8 90 90 90 1,1 1,1
ZESTAWIENIE POBORU MOCY ELEKTRYCZNEJ
TABELA 2. ZESTAWIENIE POBORU MOCY ELEKTRYCZNEJ URZADZEN
Parametry Pobd6r mocy pobor
Lp. |Opis zasilania 1szt [kW] | llo$¢ | razem [kW]
Wentylator kanatowy TD-350/125 SILENT 230V/50Hz 0,1 0,1
2 | Agregat klimatyzacji AOYG14L 230V/50Hz 1,4 1,4
RAZEM 1,5
MATERIALY
9.1 KANALY

Przewody i ksztattki prostokatne wykona¢ zgodnie z PN-B-03434 o potaczeniach kotnierzowych z

blachy stalowej ocynkowanej.

Nalezy przestrzegac nastepujacych grubosci blachy :

a/ kanaty prostokatne dla dtugosci boku

- od 100 do 400 mmm — 0.6 mm

- 0od 500 do 800 mm — 0.8 mm

- od 1000 mm i wiekszych — 1.0 mm

b/ przewody okragte
- 0d 80 do 400 mm — 0.6 mm
- 0od 500 — 800 mm — 0.8mm

- powyzej 1000 -1.0 mm

Przewody okragte w technologii spiro wykona¢ wg technologii Lindab lub réwnowaznej. Kanaty A/l

taczone na ramki.

Dla kanatéw prostokatnych i okragtych stosowaé typowe zawiesia i wsporniki.




Do mocowania kanatow nalezy wykorzystywa¢ elementy konstrukcyjne budynku. Kanaty
podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztywnosci kanatu. Na kanatach wentylacyjnych
nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajgce czyszczenie instalacji. Miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach

poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

9.2 I1ZOLACIE

Przewidzie¢ izolacje wszystkich kanatéw nawiewnych wetng mineralna Lamella Mat o grubosci g
=30 mm w ptaszczu z foli aluminiowe;.

Wszystkie skrzynki rozprezne do nawiewnikdw nalezy wykonac w wersji z izolacja.

9.3 INSTALACJA ODPLYWU SKROPLIN

Skropliny wykraplajace sie z klimatyzacji nalezy za pomocg rur z PVC klejonych odprowadzi¢ do
instalacji kanalizacyjnej z umywalki za posrednictwem syfondw typ HL (o min. wysokosci 15cm) z
blokada zapachdéw. Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min 2 %. Dodatkowo na instalacji

przy kazdym z urzadzen nalezy zamontowac syfony zgodnie z dtr-kg producenta.
Schemat przedstawiono na rysunku S1.

W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia kondensatu w sposéb grawitacyjny nalezy

zastosowac pompki skroplin typu HI-FLOW Aspen.

9.4 INSTALACIJE RUROWE

W instalacji stosowane beda przewody prostokatne i okragte systemu spiro z blachy stalowej
ocynkowanej. taczenie przewodow prostokagtnych na ramki skrecane srubami, elementéw przewodow
spiro przez ztaczki wewnetrzne i zewnetrzne, mocowanie za pomocg nhitdw zrywanych. Szczelnosé
powietrzna uzyskana dzieki uszczelkom wargowym lub wentylacyjnej masie uszczelniajacej. Kolana
wentylacyjne z promieniem wewnetrznym réwnym co najmniej 100mm z dodatkowymi kierownicami.
Mocowanie przewoddéw wykonaé na profilach systemowych (np. MUPRO lub réwnowazine) z
zastosowaniem gwintowanych ,szpilek”, perforowanych szyn poprzecznych montazowych, z
uchwytami wyposazonymi w gumowe elementy antywibracyjne.

Cechy kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego.

e Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym.

e Dla prawidtowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie potaczona z

ksztattkg przy pomocy tasmy stalowej.



e Zastosowanie ksztattek z fabrycznie montowang uszczelkg eliminuje uzywanie mas
uszczelniajgcych zawierajgcych niebezpieczne dla srodowiska i przyspieszajgce korozje rozpuszczalniki.

e Dla utatwienia okresowych przegladow i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie
powinien zawierac ostrych krawedzi w postaci srub i wkretéw jako elementdéw tgczacych ksztattke z
rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

* Mocowanie instalacji co 1m

10 WODA UZYTKOWA
Zrédtem wody bedzie istniejgca instalacja wody zimnej oraz wody cieptej w lokalu. Punkt
wpiecia do istniejgcej instalacji wody lokalu wg czesci rysunkowej.
Przewody wykonac z rur PEX i prowadzié w bruzdach sciennych. Na podejsciach do projektowanej
armatury nalezy zastosowaé zawory odcinajgce z filtrem.
Przewody wody zimnej pod stropem izolowa¢ otuling o grubosci 9mm.
Przewody cieptej wody izolowac otuling o grubosci:
e $rednica wewnetrzna do 22mm otuling o grubosci 20mm
e $rednica wewnetrzna od 22 do 35mm otuling o grubosci 30mm
Przewody zimnej i cieptej wody utozone w bruzdach $ciennych i w $ciankach instalacyjnych izolowa¢é
otuling z pianki miekkiej grubosci 6 mm.
Istniejacy przewdd wody zimnej (wskazany na rysunku s2) wymienié¢ na nowy. Srednica zgodna z

istniejaca.
11 KANALIZACJA SANITARNA

Zaprojektowane przybory nalezy podtgczy¢ do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej w
budynku.

Srednice podejé¢ do urzadzen kanalizacyjnych:
- umywalka - @50
- zlew-@50

Spadki podejs¢ do przyboréw sanitarnych zaprojektowano min.2% Przewody wykonac z rur PP badz

PVC.
12 INSTALACIA C.O.

Istniejgce grzejniki wymieni¢ na nowe.. Nowoprojektowane grzejniki podtgczy¢é do istniejgcej



instalacji c.o. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w zawodr termostatyczny na zasilaniu oraz zawor
odcinajgcy na powrocie.
Istniejaca instalacjg c.0. w obrebie remontowanego pomieszczenia wymienié. Srednice zgodne ze

stanem istniejgcym.
Przewody instalacji c.o. wykona¢ z rur typu PE-RT/AL/PE-RT .

Przewody izolowac termicznie gotowymi otulinami z pianki PE o grubosci:
+ $rednica wewnetrzna do 22mm otuling o grubosci 20mm
. $rednica wewnetrzna od 22 do 35mm otuling o grubosci 30mm
. przewody prowadzone w $ciankach/posadzkach otulinami z pianki PE o grubosci 6mm.
Stosowacd otuliny wyposazone w zamki zatrzaskowe. W miejscach ogdlnie dostepnych na izolacji

zastosowac ptaszcz ochronny.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych
z tworzywa sztucznego (PVC). W miejscu przejs¢ nie mogg wystepowac potaczenia rur. Przestrzen
miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona pianka montazowa.

Montaz wg wytycznych producenta.

13 UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE

13.1 BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

- nalezy wykonac rewizje do wszystkich urzadzen i armatury zgodnie z wymogami producenta.
- montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z DTR-kg producenta
- w miejscach przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane stosowac uszczelnienia elastyczne matg

z wetny mineralnej

13.2 BRANZA ELEKTRYCZNA

— nalezy przewidzie¢ miejsce w rozdzielnicy dla zasilania klimatyzatoréw, podgrzewacza

— nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajgce do urzadzen wentylacyjnych zgodnie z wymaganiami
dokumentacji techniczno — ruchowej urzadzen dostarczonych do montazu.

—  rozmieszczenie sterownikdw uzgodnié z inwestorem

—  urzadzenie podtgczy¢ pod stycznik pozarowy ktéry w wypadku pozaru wytgczy urzadzenia.
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13.3 UWAGI KONCOWE

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek kolizji instalacji projektowanej z instalacjami istniejgcymi
nalezy usung¢ je podczas wykonywania instalacji po uzgodnieniu z projektantami. Wykonawca przed
rozpoczeciem prac zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumentacja projektowg oraz z
rzeczywistym stanem na budowie. Ewentualne rozbieznosci projektu ze stanem istniejgcym nalezy
niezwtocznie zgtaszac¢ projektantowi w celu dokonania ewentualnych korekt.

Mocowanie instalacji co 1m

14 PROBY, REGULACIE, ODBIOR

14.1 PROBY | REGULACJE INSTALACJI WENTYLACJI

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej nalezy oznakowa¢ w sposéb pozwalajgcy na ich
identyfikacje. Po catkowitym zmontowaniu instalacji nalezy dokona¢ ogledzin poprawnosci i jakosci
montazu. Nastepnie przeprowadzi¢ prébny rozruch urzadzen.

W czasie uruchomienia nalezy:

- przeprowadzi¢ kontrole prawidtowosci pracy urzadzen,

- wykona¢ niezbednga regulacje instalacji wentylacyjnej,

- wykona¢ pomiary wydajnosci powietrza na anemostatach i kratkach nawiewnych i wyciggowych.
Sprawdzi¢ zgodnosc iloSci powietrza nawiewanego i wywiewanego z iloSciami okreslonymi w projekcie
instalacji.

Catosc¢ instalacji wykonaé zgodnie z projektem oraz instrukcjami i dokumentacjg producentéw
materiatow i urzagdzen oraz WTWIiO - Cze$¢ Il ,Instalacje przemystowe”. Wszelkie zmiany i odstepstwa
w wykonaniu instalacji objetych niniejszym projektem winny by¢ uzgodnione z autorami projektu i

inspektorami nadzoru.

14.2 PROBY | ODBIOR INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:
- uzycia witasciwych materiatdw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potaczen,
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- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Badania szczelnosci nalezy wykonad przed zamknieciem bruzd i wypetnieniem
otwordw, przed robotami malarskimi.

Po zakorkowaniu otwordw instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggows i
odpowietrzyé¢ urzadzenia. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy przystapié do préby
podwyzszonego cisnienia rownym 0,9MPa przez 2 godz. Badanie instalacji cieptej
wody nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: zimng wodg i wodg cieptg o temp 55°C.
Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzic przy cisnieniu wody wodociggowej w
czasie 24 godz.

Po prébach instalacje przeptukaé z zanieczyszczern montazowych.

Ptukanie przeprowadzi¢ woda z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr.

Baterie czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.

14.3 DEZYNFEKCJA INSTALAC)I WODOCIAGOWEJ

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddaé dezynfekcji za pomoca

roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas

trwania dezynfekcji powinien wynosic¢ 24 godz.. Po usunieciu wody zawierajacej

zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji
instalacji, jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewoddéw woda

wodociggowaq wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia.
14.4 ODBIOR

Do odbioru robdt nalezy przygotowad i przedstawi¢ dokumentacje powykonawcza:

e w zakresie zmian w projekcie instalacji wentylacji i klimatyzacji,

e w zakresie wykonania i funkcjonowania instalacji, oswiadczenia uprawnionego kierownika robat,
protokoty z préb szczelnosci i wydajnosci instalacji oraz aprobaty, certyfikaty i Swiadectwa
zgodnosci, instrukcje techniczne itp. na urzadzenia i materiaty wbudowane.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy zatgczy¢ instrukcje eksploatacji i konserwacji instalacji

przeznaczong dla serwisu oraz instrukcje obstugi przeznaczong dla inwestora.

Instalacja klimatyzacji i wentylacji powinna by¢ okresowo poddawana przeglgdom serwisowym.
Sprawdzeniu powinny podlegac¢ czesci mechaniczne i elektryczne ukfadu, stopien zanieczyszczenia
filtréw powietrza. Przeglady instalacji wg stosowanej instrukcji.

Do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych oraz wymagan przy pomiarach i ocenie wynikéw

badan nalezy stosowac norme PN-78/B-10440.
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