zasilanie jednostki zewnetrzne] klimatyzaciji

zasilanie rolet zewnetrznych

zasilanie _zmywarki h=0,3m

zasilanie lodowki h=0,3m

zasilanie_wentylatora kanatowego

10xUTP_cat. 6 z szafy

rackowe] istniejacej do proj. pomieszczenia

istn. korytko kablowe elektryczne i teletech.

proj. korytko kablowe 80x50

istn. Rozdzielnica RG do wymiany na nowg

—]

— |

proj. rozdzielnica RG

18xYDYp 2(3)x2,5 — istniejgce obwody gniazdowe

4xYDYp 3x2,5 obw. nr 1-4 — proj. obwody gniazd wtyczkowych

1xYDYp 3x1,5 obw. nr 5 — zasilanie wentylatora kanatowego

1xYDYp 3x2,5 obw. nr 6 — zasilanie klimatyzacii

1xYDYp 3x2,5 obw. nr 7 — zasilanie rolet zewnetrznych

istn. szafa rackowa

Legenda:

1f

- wypust pod zasilanie 1-fazowe do urzqdzen

[M] - sterowanie roletami

\Z - gniazdo wtyczkowe pojedyncze ze stykiem ochronnym 2P+Z

(p/1), 1P20 16A, 230V, 50Hz

gniazdo wtyczkowe podwdjne ze stykiem ochronnym 2x2P+Z
(p/1), 1P20 16A, 230V, 50Hz
2

2 — 4x gniazdo wtyczkowe pojedyncze typu DATA 2P+Z
(p/t) IP20 16A, 230V, 50Hz

L~

RJ453F - gniazdo komputerowe RJ-45 kat. 6

numer obwodu gniazd wtyczkowych

numer obwodu gniazd komputerowych

projektowana rozdzielnica 4x18, podtynkowa, IP30

2x gniazdo bytowe
2x gniazdo DATA
2x RJ45 kat. 6

widok PEL

uwaga:

—istniejqcq instalacje elektryczng w pomieszczeniu
nalezy zdemontowa¢

—projektuje sig¢ nowe obwody gniazd wtyczkowych
bytowych oraz DATA zasilane z proj. rozdzielnicy
przy wejsciu do budynku

—okablowanie strukturalne kat. 6 nalezy wyprowadzi¢
z istniejqcej szafy rackowej i doprowadzi¢ korytkiem
kablowym na korytarzu do pomieszczenia objetego
projektem,w pomieszczeniu okablowanie uktada¢ pod
tynkiem w rurkach ostonowych

—istniejqcq rozdzielnice nalezy wymieni¢ na nowq oraz
dotozy¢ zabezpieczenia dla nowych obwoddw
—projektowane obwody nalezy utozy¢ w bruzdach pod
tynkiem na odcinku od projektowanej rozdzielnicy do
pomieszczenia objetego zakresem opracowania
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