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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt remontu pomieszczen w budynku A-1 w celu adaptaciji
na biuro na terenie SKM Gdynia Cisowa Postojowa zostat sporzadzony w sposob

zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS DO INFORMACJI BIOZ

1.0 ZAKRES | KOLEJNOSC PROWADZONYCH ROBOT

e powiekszenie dwoch otworow okiennych oraz wykonanie nowego otworu i wymiana
okien na nowe, z PVC, wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi oraz pracami
naprawczymi docieplenia elewacji wraz z wykonaniem filaréw pod nowe nadproza oraz
nowych nadprozy okiennych,

o demontaz istniejgcych i instalacjia nowych drzwi wraz z poszerzeniem otworéw
drzwiowych oraz montazem stalowych nadprozy

e ustawienie w pomieszczeniu przegrody o dlugosci 100cm na calg wysokosé
pomieszczenia (z ptyt GK na stelazu z profili stalowych)

e demontaz istniejgcych, nieuzywanych wywiewek KS i wentylacji w dachu

e uzupetnienie warstw dachu po likwidowanej wywiewce

e naprawy tynkow po pracach ogélnobudowlanych i branzowych

e uzupetnienia tynku po skuciu luznych tynkow, jesli wystepowaty

e napawa rys i pekniec scian, jesli wystepujg

¢ wykonanie nowych gtadzi na Scianach i sufitach

¢ wykonanie obudowy kanatéw wentylacyjnych

¢ malowanie scian i sufitdw farbg silikonowg do wnetrz (do wys. 1,5m malowanej
dodatkowo lakierem bezbarwnym, satynowym)

o wylozenie fragmentu Sciany ptytkami ceramicznymi w pom. biurowym (0.03) - przy
aneksie kuchennym i umywalce do wys. 1,45m

e demontaz wszystkich warstw podtogi na gruncie, wymiana posadzki na gres
antyposlizgowy R10, wykonanie cokolikow przysciennych

e montaz wyposazenia meblowego

e roboty instalacyjne — wg branzowych czesci projektu

e montaz urzadzen sanitarnych, osprzetu elektrycznego (wg branzowych czesci projektu)

2.0 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENIE OBJETYM
INWESTYCJA

Teren objety inwestycjg ogranicza sie do budynku, w ktérym przeprowadza sie remont.

3.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI



Dla zakresu prac objetych niniejszym projektem nie wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzie w zakresie elementow zagospodarowania terenu.
Sktadowisko materiatow, zaplecze robét i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uzgodni¢ i

sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych inwestora.

4.0 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH
Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robét budowlanych wystepujgcych
przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja
i miejsce prowadzenia stwarzajg szczegoélne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Prowadzenie i wykonywanie robot w zakresie niniejszego opracowania stwarza nastepujgce
zagrozenia:
- mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 5 m
- mozliwos¢ odniesienia urazéw mechanicznych

- mozliwos¢ porazenia pragdem

5.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robot wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z Planem

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, co poswiadczajg pisemnie na liscie zatgczonej do planu

BiOZ. Kierownik robét jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robot, z okresleniem podczas

szkolenia:

- rodzajéw mozliwych wystepujacych zagrozen

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- konieczno$ci i zasad stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych Ilub
ucigzliwych dla zdrowia.

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich
bedg s$rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich

stosowania



— poinformowaé pracownikow o rodzajach recznych i stownych sygnatdéw bezpieczenstwa

6.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE WYSTEPUJACYM
ZAGROZENIOM
Uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz sktadowania
materiatdw niezbednych do realizacji prac w sposob umozliwiajgcy prowadzenie pozostatych
robét. Zorganizowaé droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony
teren budowy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu osob
nieupowaznionych.
Zaopatrzy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepisow bhp.
Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest zobowigzany do
opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu robét
budowlano- montazowych.
Podczas wykonywania robdét nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepisow bhp,
a w szczegolnosci:
- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogodinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, 2002 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczehnstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912, z
08.10.99r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583)
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, z 2000 r.)
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
miodocianym i warunkoéw ich zatrudniania przy niektérych z tych prac (tekst jednolity Dz.U. 2016
poz. 1509)

Opracowanie:
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arch. Karolina Paluszynska-Czekaj

OPIS TECHNICZNY
architektoniczny do projektu remontu pomieszczen magazynu w
budynku A-1 w celu adaptacji na biuro na terenie SKM Gdynia Cisowa

Postojowa

l. Podstawa opracowania.
Umowa z Zamawiajgcym.

Opis przedmiotu zamowienia .

Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

b~

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
Zmianami.

o

Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.
Inwentaryzacja budynku.

Il. Lokalizacja, funkcja obiektu i stan istniejgcy

1. Lokalizacja, funkcja i stan istniejagcy budynku (w tym instalacje) z
oceng stanu technicznego

Obiekt, bedacy siedzibg SKM zlokalizowany jest przy ul. Morskiej 350A w Gdyni na

dziatkach nr ewidencyjny 232, 367, 354. Dziatki stanowig teren zamkniety — obszar kolei. Teren

przy obiekcie to teren ptaski. Wjazd na teren z ulicy Morskiej.

Budynek magazynu A-1 ma wymiary ok. 43,3x12,6m, w przewazajgcej czesci jest
parterowy. Dwie kondygnacja posiada czes¢ budynku od strony zachodniej. Czes$¢ budynku A-1
objeta projektem jest parterowa, petni funkcje magazynowa, z dodatkowg powigzang z
podstawowg funkcjg biura dla osdb zarzgdzajgcym magazynem. Pomieszczenia zlokalizowane
sg w srodowej czesci budynku, pomieszczenie 0.03, bedace gtdownym elementem opracowania,

Zlokalizowane jest w potudniowej czesci budynku.

Pomieszczenia, bedgce tematem opracowania, zlokalizowane sg na parterze budynku A-1.

Obecnie petnig funkcje biurowg i magazynowa.

Budynek A-1 wyposazony jest w instalacije:

instalacja wod.-kan.,

instalacja c.o.,

instalacja elektryczna,

instalacja telekomunikacyjna: telefoniczna oraz internetowa,

wentylacja grawitacyjna.



Konstrukcja budynku A-1 — tradycyjna — sciany murowane, stropodach Zelbetowy.
Stan wszystkich elementéw konstrukcyjnych obiektu ocenia sie jako dobry.

Stan wykonczenia $cian — dos¢ dobry, wykonczone tynkiem cem.-wap., malowane farbg,

w pomieszczeniach 0.01, 0.02, 0.05 do wys. ok. 1,5m lamperia z farby olejnej, widoczne

niewielkie zabrudzenia, w tynku wystepujg mate nieréwnosci.

Stan wykonczenia sufitow — dos¢ dobry, wykonczone tynkiem cem.-wap., malowane

farba.

Stan wykonczenia podiég — $redni, w pomieszczeniach 0.01, 0.02, 0.05 podtoga
wytozona lastryko, w pom. 0.04 wyktadzing, w pom. 0.03 piytami drewnopodobnymi.

Wykonczenie podtég we wszystkich pomieszczeniach nosi wyrazne slady uzytkowania.

II. Stan projektowany

1. Przedmiot inwestycji, przeznaczenie obiektu i program uzytkowy

Projektuje sie wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05
budynku, w celu przystosowania pomieszczenia 0.03 do funkcji biurowej. Do przedmiotowego
pomieszczenia planuje sie przenies¢ biuro znajdujgce sie obecnie w pomieszczeniu 0.04,
ktérego funkcja zostanie przeksztatcona na magazynowa. Funkcja catego budynku nie ulegnie
zmianie, przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmiany sposobu uzytkowania obiektu, a
ogranicza sie do przeniesienia pomiedzy pomieszczeniami pracownikow i wyposazenia oraz

dokonania niezbednych prac remontowych.

W pomieszczeniu 0.03 bedg pracowaé 3 osoby (tak, jak aktualnie w pomieszczeniu 0.04).
Korzysta¢t one bedg 2z zaplecza sanitarno-socjalnego pracownikdéw, ktére zostato
zaprojektowane jako czes¢ pomieszczenia biurowego o nr 0.03 (aneks kuchennych oraz stét z
krzestami). Najblizsze toalety pracownicze znajdujg sie na tym samym poziomie, w sasiednich

pomieszczeniach, w odlegtosci ok. 2m od wejscia do biura, stanowigcego przedmiot projektu.

W pom. 0.03 planuje sie zlokalizowa¢ funkcje biurowg oraz aneks kuchenny wraz e stolikiem i

krzestami, petnigce funkcje zaplecza socjalnego.

W zakres inwestyciji objetej niniejszym projektem wchodzi:

e powiekszenie dwdch otworéw okiennych oraz wykonanie nowego otworu i wymiana
okien na nowe, z PVC, wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi oraz pracami
naprawczymi docieplenia elewacji wraz z wykonaniem filarow pod nowe nadproza oraz
nowych nadprozy okiennych,

e demontaz istniejgcych i instalacja nowych drzwi wraz z poszerzeniem otworéw

drzwiowych oraz montazem stalowych nadprozy



e ustawienie w pomieszczeniu przegrody o dtugosci 100 cm na wysoko$¢ pomieszczenia
z ptyt GK na stelazu z profili stalowych

¢ demontaz istniejgcych, nieuzywanych wywiewek wentylacji w dachu

e naprawy tynkéw po pracach ogdélnobudowlanych i branzowych

e uzupetnienia po skuciu luznych tynkéw, jesli wystepowaty

e napawa rys i peknie¢ scian, jesli wystepujg

e wykonanie nowych gtadzi na $cianach i sufitach

e wykonanie sufitu podwieszanego w czesci pomieszczenia w celu obudowy kanatow
wentylacyjnych

e malowanie scian i sufitow farbg silikonowg do wnetrz (do wys. 1,5m malowanej
dodatkowo lakierem bezbarwnym, satynowym)

e wylozenie fragmentu $ciany ptytkami ceramicznymi w pom. biurowym w czesci socjalnej
przy umywalce do wys. 1,45cm

e montaz odbojnikéw na scianach w miejscach wolnych od mebli

e demontaz wszystkich warstw podtogi na gruncie, wymiana posadzki na gres
antyposlizgowy R10, wykonanie cokolikdw przysciennych

* montaz urzadzen sanitarnych

¢ roboty instalacyjne — wg branzowych czesci projektu.

Projektowane remont i adaptacja nie powoduja zmiany sposobu zagospodarowania

terenu. Sposéb uzytkowania budynku nie ulega zmianie.

2. Przebudowa i remont budynku — rozwiazania techniczne

Wszelkie prace remontowe wykonywaé po pracach zwigzanych z wymiang i demontazem
instalacji. Wykona¢ prace naprawcze ubytkow $cian i sufitow powstatych w wyniku w/w prac dot.
instalacji. Prace budowle wykonac¢ zgodnie z rysunkami A-1 i A-2. Wyposazenie wg rysunku A-3.

2.0. Rozbidrki i demontaze

Zdemontowaé drzwi i framugi wewnetrzne na drodze dojscia ewakuacyjnego (drzwi
miedzy pom. 0.01, 0.02, 0.03) oraz drzwi miedzy pomieszczeniem 0.05 a pomieszczeniem 0.03.

Poszerzy¢ czes¢ otwordw drzwiowych do szerokosci potrzebnej do montazu nowych
drzwi —wg rys. A-1.

Zdemontowaé okna zewnetrzne wraz z parapetami.

Powiekszy¢ otwory okienne oraz wykona¢ jeden nowy. Pozostawi¢ poziom gornej
krawedzi okien (wysokos¢ nadproza) bez zmian, istniejgce otwory poszerzy¢ i obnizy¢ parapety
do wys. 88 cm. Nalezy wykona¢ bruzdy pod filary ceglane, bedace konstrukcjg dla nadprozy
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okiennych, projektowanych w $cianie nad otworami. Szczegoétowa technologia i kolejnos¢
wykonywania robét rozbiérkowych i montazowych wg rysunku detalu.

Usunac¢ odspajajgce sie powtoki malarskie ze scian i sufitu w calym pomieszczeniu biura
(pom. 0.03) oraz na $cianach objetych wymiang drzwi w pozostatych pomieszczeniach.

Zdemontowac warstwy podtogi na gruncie w pom. 0.03 (projektuje sie wykonanie nowej).
Na podstawie analogii z sasiednim pomieszczeniem, do celéw kosztorysowych przyjeto
nastepujgce warstwy: podsypka piaskowa, ptyta betonowa 15cm, legary drewniane10x10cm,
wypetnienie miedzy legarami : piach/polepa, ptyta OSB, ptyta pilSniowa.

Zdemontowaé nieuzywany przewod wychodzgcy ponad dach — przeznaczony do
likwidacji. Otwér po demontowanym przewodzie zaslepi¢ — wg rysunku detalu, uzupetnic¢
pokrycie papowe dachu (i, w razie wystepowania, inne warstwy dachowe). Drugi przewdéd
zdemontowac i wykorzysta¢ otwér pod montaz wyrzutni dachowej nowej instalacji. Przejscie
obrobi¢ dekarsko.

Zdemontowac instalacje elektryczng z osprzetem — projektowana jest nowa instalacja.

Zdemontowaé instalacje c.o. (grzejniki i przewody) w obrebie pomieszczen -
projektowana jest nowa instalacja.

2.1. Posadzki

W pomieszczeniu biura (pom. nr 0.03) projektuje sie wykonanie nowej podtogi na
gruncie z posadzkg gresowg, antyposlizgowg, R10. Projektuje sie nastepujgce warstwy nowe;j
podtogi na gruncie:

P1 - podioga na gruncie

Ptytki gresowe na kleju 2cm

Posadzka betonowa zbrojona siatkg &4 o oczkach 10x10cm |5 cm

Folia PE wywinieta 10cm na sciany 0,02cm
Styropian podtogowy EPS 100- 038 10 cm
2X flolia PE hydroizolacyjna gr. min. 0,5mm wywinieta 15 cm

na $ciane

Wylewka betonowa (bet. C25/30) 10 cm
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie 5cm

Dogeszczone warstwy istniejgcej podbudowy

Grunt rodzimy

Uwaga: Nowe warstwy podtogi na gruncie wykonaé¢ w taki sposob, by dostosowaé
poziom projektowanej posadzki do poziomu istniejgcych posadzek w sgsiednich
pomieszczeniach. Na stykach ze s$cianami wykonaé cokoliki z gresu. Progi miedzy
pomieszczeniami wykonczy¢ ptytkami gresowymi (dla drzwi bez progowych) lub listwami
progowymi (dla drzwi .
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2.2. Sciany i sufity

UWAGA: Elementy $cian wewnetrznych i uzupetniania $ciany zewnetrznej wykonaé¢ z

materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

2.21. W pom. nr 0.03 (biuro) wykona¢ przegrode — scianke na petng wysokosc

pomieszczenia, z ptyt GK gr. 12,5 mm, na stelazu z profili stalowych CW100, o dtugosci 100 cm.
Styki ptyt wzmocni¢ siatkg, powierzchnie wyréwnac¢ szpachlg wykonczeniowa, wykonczyé
gtadzig gipsowa, zagruntowaé i pomalowac¢ lub wytozy¢ kafelkami. Szczegéty dot. prac
malarskich wg dalszej czesci opisu.

2.2.2. Sciany istniejgce — remont warstw wykoriczeniowych:

W calym pomieszczeniu biura (0.03) oraz w pozostatych pomieszczeniach na scianach
objetych wymiang stolarki drzwiowej projektuje sie odnowienie powierzchni istniejgcych scian.

Przygotowac Sciany wg pkt 2.0. niniejszego opisu.

Naprawi¢ ubytki w tynku — ubytki (istniejace i powstate wskutek robét instalacyjnych badz
potrzeby skucia luznych tynkow) uzupetni¢, wyréwnaé powierzchnie poprzez szlifowanie i
szpachlowanie, wykonczy¢ jak pozostate $ciany w pomieszczeniu.

Fragmenty scian w pom. biurowym (0.03) wytozy¢ ptytkami przy umywalce do wys. 1,45
oraz przy aneksie kuchennym na wys. 0,60m ponad blatem. Powierzchnie Scian przygotowac,
wyréwnac i oczysci¢. Pod plytkami wykonaé izolacje w postaci dwoch warstw folii w plynie
naniesionych krzyzowo. Przed ich natozeniem na powierzchnie $ciany nanies¢ preparat
gruntujgcy. W narozach, w miejscach dylatacji, przejs¢ rur i na krawedziach — powioke
uszczelniajgcg nalezy wzmocni¢ tasSmg uszczelniajgcg wklejong w pierwszg, swiezg warstwe
folii i przykryta drugg. Utozy¢ kafle scienne wg wytycznych producenta.

Tynki na $cianach biura (0.03) wyréwnac¢ gtadzig gipsowa.

Wszystkie sciany objete remontem zagruntowac i pomalowa¢ wedtug dalszej czesSci
opisu.

2.2.3. Sufity
W pomieszczeniu biura (0.03) projektuje sie odnowienie powierzchni sufitu. Po usunigciu

zbednych warstw istniejgcej farby i ewentualnym skuciu luznych tynkéw, tynki wyréwnac gtadzig
gipsowa (w razie potrzeby uprzednio je uzupetniwszy). Malowaé wg dalszej czesci opisu.

W czesci pomieszczenia, przy $cianach projektuje sie obudowe instalacji wentylacji
mechanicznej ptytami GK.

2.2.4. Malowanie $cian i sufitow

Sufity i $ciany (poza fragmentami wykanczanymi kaflami) pomalowaé. Przed
malowaniem wszystkie powierzchnie zagruntowaé. Uzywacé nastepujgcych rodzajow farb:
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e Sciany - farba silikonowa do wnetrz (w pom. 0.03 w kolorze uzgodnionym z
Uzytkownikiem na etapie wykonywania robodt, w pozostatych pomieszczeniach w kolorze
dostosowanym do $cian sgsiednich)

o sufity — farba silikonowa do wnetrz w kolorze biatym
Sciany do wysokosci 1,5m dodatkowo zabezpieczyé poprzez malowanie dyspersyjnym

lakierem akrylowym, w pétmacie, bezbarwnym.

Dopuszcza sie zmiane rodzaju i koloru farb po uzgodnieniu tej zmiany z Inwestorem.

Zainstalowaé nowy osprzet elektryczny i urzadzenia sanitarne.

2.3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych w pomieszczeniu 0.01 oraz drzwi
wewnetrznych miedzy pomieszczeniami 0.01, 0.02, 0.03 i 0.05.

Drzwi zewnetrzne wykonac jako: PVC, w kolorze biatym, o wym. skrzydta 90x200 +
30x200 cm, z samozamykaczem, bezprogowe, z zamkiem bezpiecznym.

Drzwi wewnetrzne wykonac jako: ptytowe, wzmocnione, w kolorze biatym, o wym.
skrzydta 90x200, bezprogowe, z zamkiem bezpiecznym, z w pomieszczeniu 0.02
samozamykaczem.

Po powigkszeniu otworéw okiennych (wg rysunku detalu), zamontowa¢ nowe okna.
Okna wyposazy¢ w nawiewniki, zgodne z zestawieniem stolarki i projektem wentylacji. W
otworach okiennych zamontowaé antywlamaniowe rolety zewnetrzne, sterowane elektrycznie.
Okna osadzi¢ w odpowiedniej gtebokosci oscieza, by zmiesci¢ od zewnatrz rolete wybranego
producenta.

2.4 Instalacje sanitarne

Projektuje sie catkowitg wymianeg instalacji c.0. w obrebie pomieszczenia objetego
projektem (0.03).

Projektuje sie wymiane na nowe pionéw odpowietrzajgcych kanalizacji sanitarnej na
odcinku w obrebie pomieszczenia i powyzej (do zakonczenia ponad dachem)

Projektuje sie wykona¢ nowe instalacje wod-kan do projektowanego zlewu i
umywalki.

Projektuje sie klimatyzacje (klimatyzator scienny) i wentylacje wspomagang (nawiew
przez nawiewniki w wymienianych oknach, wywiew do projektowanych kanatéw przez
wentylatory).

Szczegoty wg projektu branzy sanitarnej.

Dokona¢ naprawy przegrdod po pracach zwigzanych z wymiang instalacji. UWAGA:
Elementy uzupetniania $cian, stropéw oraz pokrycia dachu budynku, wykonaé z
materialow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
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2.5. Instalacje elektryczne

Projektuje sie catkowitg wymiane instalacji elektrycznej w obrebie pomieszczenia
objetego projektem (0.03).

Wykona¢ nowe instalacje: elektryczng (gniazd wtykowych, oswietlenia, zasilenia
urzgdzeh wentylacji, klimatyzacji) oraz doprowadzi¢ do pomieszczen i wykona¢ w
nich instalacje teletechniczng.

Szczegobty wg projektu branzy elektrycznei.

Dokona¢ naprawy przegrod po pracach zwigzanych z wymiang instalacji. UWAGA:

Elementy uzupetniania scian i stropéw, wykona¢ z materialéw nierozprzestrzeniajacych
ognia (NRO).

2.6.  Wyposazenie pokoi biurowych

Projektuje sie wyposazenie biura (pom. 0.03) w meble biurowe oraz szafy i regaty
magazynowe ze stanowiskami pracy dla 3 oséb.

Projektowane elementy wyposazenia (rozmieszczenie, ilos¢ i specyfikacja) wg
rysunku A-3.

3. Parametry techniczne istniejgcego budynku (pomieszczen w zakresie
opracowania)

powierzchnia uzytkowa wewnetrzna 32,59 m?2

kubatura wewnetrzna 95,88 m3

4. Forma architektoniczna

Projekt nie ingeruje znacznie w forme architektoniczng obiektu. Powiekszenie okien
projektuje sie w nawigzaniu do wysokosci okien w sasiednich pomieszczaniach
budynku. Okna po powiekszeniu tworzy¢ bedg spdjng catos¢ architektoniczng z

resztg budynku.

5. Konstrukcja
Projekt nie ingeruje znacznie w konstrukcje obiektu, nie narusza uktadu

konstrukcyjnego budynku.

6. Sposdéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Dostep do pomieszczen zapewniony — zaprojektowano drzwi odpowiedniej szerokosci
(90cm w Swietle przejscia), o niskim progu. Dostep do przyziemia budynku z poziomu

terenu.
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7. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen i
instalacji technicznych

Wg czesci branzowych projektu.

8. Charakterystyka energetyczna budynku
Projektowane zmiany nie wptywajg na zmiane charakterystyki energetycznej budynku.

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres i charakter
inwestycji nie niesie zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw ani stan obiektéw
sgsiednich.

Ucigzliwos¢ inwestycji miesci sie w granicy terenu objetego opracowaniem.

Emisja zanieczyszczen gazowych. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw. Wpltyw
na istniejaca zielen, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zadnych zanieczyszczen gazowych,
powaznych odpadow. Nie bedzie miata wptywu na istniejgca zielen, powierzchnie ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego itp.
Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 1
pazdziernika 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. z
dn. 08.10.2012 r., poz. 1109) dla terenu projektowanej inwestycji nie zostanie

przekroczony.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

e Pomieszczenia objete projektem sg przeznaczone dla 3 statych uzytkownikow, nie
przewiduje sie przebywania w nich wiecej niz 20 osaéb.

e Budynek jest zaliczany do budynkéw niskich (N)

e Pomieszczenia objete projektem potozone w czesci budynku stanowigcg strefe

pozarowg produkcyjng i magazynowg PM.

Warunki ochrony przeciw-pozarowej dotyczgce catego obiektu nie ulegajg zmianie,

wskutek przeprowadzenia przedmiotowej inwestyciji.

Elementy $cian wewnetrznych i uzupetniania $ciany zewnetrznej oraz pokrycia dachu
budynku, wykonaé¢ z materiatdw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
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Warunki ewakuacji z pomieszczen objetych projektem:

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do PM bez wzgledu na
wielko$¢ Q - do 75m - § 237 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. - spetnione, max. wystepujgca w
przedmiotowych pomieszczeniach odlegto$¢é z najdalszego miejsca, w ktéorym moze
przebywac¢ cziowiek, w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi na droge
ewakuacyjng to ok. 8,80m.

Min. szerokos¢ przejscia — 0,9m - spetnione, pomieszczenia zaaranzowano tak, ze
odlegtos¢é miedzy meblami i sprzetami nie sg mniejsze niz 0,9m.

Przejscie ewakuacyjne moze prowadzi¢ tgcznie nie wiecej niz przez trzy pomieszczenia
(§237 wust. 8 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) - spetnione, przejscie prowadzi z pomieszczenia
0.03, przez pom. 0.02 bezposrednio na droge ewakuacyjna.

Szerokos¢ wyjs¢ /drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
oblicza sie przyjmujgc 0,60 m na kazde 100 osdb, lecz szerokos¢ ta nie powinna by¢
mniejsza niz 0,9 m (mierzona w Swietle oscieznicy, po otwarciu skrzydta - patrz § 9 ust. 1 i
2 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie), a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m. Drzwi
w pomieszczeniach objetych projektem spetniajg przytoczone warunki — projektowana
szeroko$¢ sSwiatta przejscia drzwi wyjsciowych z pomieszczen to 0,9 m. W drzwiach
podlegajgcych wymianie do pomieszczeh 0.01 oraz 0.02 projektuje sie samozamykacze.
Dalsza ewakuacja drogami ewakuacji — w ramach istniejgcego uktadu drég ewakuacyjnych
— dtugos¢ dojscia na zewnatrz budynku wynosi 5,5m, szerokos¢ i wysokos¢ drogi
ewakuacyjnej zgodna przepisami. Drzwi wyjsciowe z budynku projektuje sie wymieni¢ na
nowe, szer. 120cm w Swietle przejscia (po otwarciu skrzydet) w tym 90cm w Swietle

skrzydta czynnego (po jego otwarciu), wys. 200cm.

Wykonczenie wnetrz pomieszczen objetych projektem:

Materiaty projektowane do wykonczenia wnetrz sg trudno-zapalne, niekapigce i
nieodpadajgce pod wptywem ognia a ich produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce — § 258 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Srodki gagnicze w_pomieszczeniach objetych projektem:

Na wyposazenie pomieszczenia stanowigcego przedmiot projektu (0.03), nalezy

przewidzie¢ gasnice wg normatywu ,jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3
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dm3) zawartego w gasnicy (jednostce sprzetu) na kazde 100 m2 powierzchni budynku na
danej kondygnac;ji” - § 32 i § 33 przepisu [2]. Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o
szeroko$ci nie mniejszej niz 1 m. Przewidziano wyposazenie kazdego z pomieszczeh w
gasnice proszkowg z proszkiem typu ABC, o masie o masie srodka gasniczego 1 kg. Ze
wzgledu na charakter pomieszczen w kazdym z nich, przewiduje sie dodatkowe
urzgdzenie do gaszenia sprzetu komputerowego — gasnice o masie srodka gasniczego 2

kg, czynnik roboczy CO2.

11. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Budynek bedacy przedmiotem projektu indywidualnie ani teren na ktérym stoi nie sg
objete zadng formg ochrony konserwatorskie;.

Uwaga: Prace budowlane musza by¢é wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod nadzorem os6b o odpowiednich uprawnieniach

zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne z

obowiazujagcymi normami.

Do wykonania robét remontowych nalezy stosowa¢ systemowe rozwigzania konkretnego
z producenta, wszystkie elementy kazdego systemu powinny pochodzi¢ od jednego
dostawcy. Wszelkie roboty wykonywaé wg rozwigzan szczegoétowych wybranego
producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw skladowych z réznych
systemow.

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW, SYSTEMOW LUB PRODUCENTOW
MATERIALOW BUDOWLANYCH POJAWIAJACE SIE W DOKUMENTACJI ZASTOSOWANE
ZOSTALY JEDYNIE JAKO PRZYKLADOWE, OKRESLAJACE PARAMETRY TECHNICZNE
PROJEKTOWANYCH MATERIALOW | MOGA BYC ZASTAPIONE INNYMI O
ROWNORZEDNYCH WELASCIWOSCIACH.

Opracowanie:

arch. Karolina Paluszynska-Czekaj

17



