montaz okien o wym. 142x142 z nawiewnikami

{o facznej wydajnosci min. 80m?®/h), montfaz
parapetdw zewn. i wewn., dokonaé niezbedn.
napraw elewaciji; montaz rolet antywtam.
sterowanych elekirycznie w oknach;
poszerzenie istniejgcych otworéw okiennych,
wykonanie nowego otworu
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wykonanie filaréw (4 szt.) okiennych, montaz

nadprozy prefabrykowanych L typu N dt. 180 cm
nad otworami okiennymi (3 szt.)

otwér po przewodach wychodzqeych ponad dach

do wykorzystania dla celéw wentylacyjnych
- wg projektu branzy sanitamej

wykonanie §cianki g-k na petng wysoko$¢
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pomieszczenia

poszerzenie otworu drzwiowego, wykonanie
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przewdd wychodzgey ponad dach
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nadproza stalowego metodg remontowq;
montaz nowych drzwi, skizydto o wym. 90x200 cm,
bezprogowych |

ZAKRES REMONTU I
) m—

|

90

200

— |
|
L

254 102 ’
% #

do likwidaciji, otwér zaslepié, uzupetni¢
pokrycie papowe

wykonaé obudowe przewoddw
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ZAKRES REMONTU

ZAKR
montaz nowych drzwi, skrzydta o wym. 90x200 cm

oraz 30x200 cm, bezprogowych
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RZUT POMIESZCZEN - ROBOTY BUDOWLANE

SKALA 1:100

W
ZAKRES REMONTU

poszerzenie otworu drzwiowego,
wykonanie napdroza sfalowego
metodq remontowq;

montaz nowych drzwi, skrzydto o
wym. 90x200cm, bezprogowych
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ZAKRES REMONTU $CIAN, SUFITOW, PODLOGI POMIESZCZEN:
* naprawy tynku po wymianie instalacji elekirycznej

uzupetnienia tynku w miejscu zamurowywan/przemurowan i po skuciu luznych tynkéw, jesli wystepowaty

L]
 napawa rys i peknie¢ scian, jesli wystepuja
L]

wykonanie nowych gtadz na scianach i sufitach w pom. biurowym (0.03) oraz na scianach objetych

remontem w innych pomieszczeniach

» malowanie $cian i sufitu farbg silikonowq do wnetrz {do wys. 1,5m malowanej dodatkowo lakierem
bezbarwnym, satynowym) w pomieszczeniu biurowym oraz na §cianach objetych pracami remontowymi

w innych pomieszczeniach

wentylacji mechanicznej z ptyt GK
(spéd obudowy na wys. 2,7m nad
posadzkq)

» wytozenie fragmentu §ciany przy aneksie kuchennym i umywalce w pom. biurowym ptytkami

ceramicznymi na wys. wskazanej na rysunkach

* W pomieszczeniu biurowym wymiana podtogi na gruncie i posadzki na gres antyposlizgowy R11,

wykonanie cokolikéw przyéciennych

UWAGI:
e ZAKRES ROBOT INSTALACYJNYCH WG RYSUNKOW BRANZOWYCH
e MONTAZ URZADZEN | WYPOSAZENIA WG RYSUNKU WYPOSAZENIA

LEGENDA

= projektowana ciana gk

projektowane filarki ceglane

P1| PODLOGA NA GRUNCIE

Ptytki gresowe/wyktadzina PVC -2cm
Posadzka betonowa zbrojona siatkqg @ 4
o oczkach 10x10cm -5¢cm
Folia PE -0,02cm
Styropian podtogowy EPS 100 - 038 -10cm
2x folia PE hydroizolacyjna gr. min 0,5mm
wywinieta 15 cm na $ciane
Wylewka betonowa (bet. C25/30) -10cm
Podsypkapiaskowa zageszczona mechan. -5cm
Dogeszczone warstwy istniejgcej podbudowy
Grunt rodzimy

TOTO | TOTO Architekci - Karolina Paluszyrska-Czekaj

ARCHITEKCI

ul. Wajdeloty 22/6a, 80-437 Gdarisk

tel. 500 218 463

temat: Remont pomieszczeh magazynu w budynku A-1 w celu
adaptacji na biuro na terenie SKM Gdynia Cisowa
Postojowa
adres: ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia
rysunek: RZUT POMIESZCZEN - ROBOTY BUDOWLANE
projekant: arch. Karolina Paluszyriska- | PO/KK/408/2011
) ainosd
Czekaj architoktoniconel
sprawdzajacy: arch. Agnieszka Kalicka PO/KK/395/2011
w specjalnosci
architektonicznej
branza: architektura rys.nr:
data: 06.2021 ‘ skala: 1:100 A-2




