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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego modernizacji wezta cieplnego, dla obiektu C 3 (budynek
biurowy 1 warsztatowy) na terenie SKM w Trojmiescie Sp. z 0.0

1. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania projektu wykonawczego jest:

- zlecenie Inwestora: SKM w Trdjmiescie Sp. z 0.0. w Gdyni Cisowej
- archiwalna dokumentacja projektowa obiektu C3

- inwentaryzacja pomieszczenia wezla cieplnego

- obowiazujace normy i przepisy

2. Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest modernizacja wezta cieplnego w obiekcie C 3 polegajaca
na catkowitej modernizacji uktadu przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz wybranych
elementow uktadu centralnego ogrzewania, zgodnie z specyfikacja zamowienia oraz
uzgodnieniami z Inwestorem.

3. Stan istniejacy:

Budynek jest zlokalizowany na terenie SKM w Trdjmiescie przy przystanku Gdynia

Cisowa Postojowa przy ul Morskiej 350A w Gdyni

Budynek posiada wewnetrzng instalacj¢ wody zimnej i1 kanalizacji, oraz centralnego
ogrzewania w technologii rur stalowych z zasilaniem 1 powrotem gérnym oraz grzejnikami
zeberkowymi, zeliwnymi, wyposazonymi w termostatyczne zawory grzejnikowe

Budynek posiada wezet cieplny c.o 1 c.w.u. wymiennikowy, oparty na wymiennikach JAD.
Stan instalacji technologicznej uktadu przygotowania cieplej wody uzytkowe;j jest catkowicie
niewydolny, czego efektem jest zawyzenie temperatury powrotu, wysokich parametrow z
uktadu przygotowania c.w.u. Urzadzenia sg przestarzate, armatura niesprawna.

W uktadzie c.o. niesprawny jest zawor regulacyjny c.o. wraz z sitownikiem, pompy obiegowe
sg przestarzate, przewymiarowane, i energochtonne.

4. Stan projektowany:

Projektuje si¢ wykonanie nowego wezta wymiennikowego cieptej wody uzytkowej opartego
na wymienniku ptytowym z elektroniczng ptynng regulacja temperatury, dwoch 1000dm3
zasobnikéw cieptej wody uzytkowej z wspomaganiem grzatkami elektrycznymi o mocy 9kW-
3x240V kazda. Wezet wyposazony bedzie ponadto w nowa pompe cyrkulacyjng UPS 25-80N
1x230V oraz pompe tadujaca UPS 32-80N 1x230V, utrzymujaca zadang temperature w
zasobnikach c.w.u. Sterowanie z regulatora dwufunkcyjnego ECL 310 zapewni mozliwos¢
ptynnej regulacji temperatury, ustawienia czasowe, czas pracy pompy cyrkulacyjnej, oraz
obnizenie temperatury c.w.u. w okresie kiedy nie bedzie pracownikow w budynku.

Sterownik ECL 310 bedzie zlokalizowany w nowej rozdzielni gtéwnej wezta cieplnego.
Modernizacja obejmie rowniez nowe grzatki elektryczne zamontowane w zasobnikach c.w.u. 1
sterowanie nimi, w zaleznos$ci od potrzeb, (przerwy w dostawie wysokich parametrow OPEC
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Gdynia lub konieczno$¢ przegrzania wody w zasobnikach w celu likwidacji bakterii
legionella, w okresie letnim gdy parametry zasilania OPEC nie przekraczajg 65stC.

Dla uktadu c.o przewiduje si¢ wymiang starych pomp obiegowych na pompy elektroniczne
umozliwiajacg dostosowanie wydajnosci do aktualnego zapotrzebowania na ciepto w instalacji
c.0.

Nowe pompy zagwarantujg redukcje zapotrzebowania na moc elektryczng. Zaprojektowano
dwie pompy GRUNDFOS MAGNA 3 65-150F 1x230V.

Dobrano nowy zawor regulacyjny obiegu c.0. VM2 dn 65 z sitownikiem AMYV 20 230V,
zapewniajacy stabilizacje temperatury w uktadzie grzewczym dostosowana do temperatury
zewngtrznej, potrzeb budynku i godzin pracy.

Projektuje si¢ rowniez wymiang calego odcinka rurociggu zasilajacego wezet w zimng wode
do podgrzania. Nowy rurociag zimnej wody projektuje si¢ wlaczy¢ do istniejacej instalacji
wody uzytkowej w budynku na poziomie parteru, w pomieszczeniu warsztatowym, w miejscu
obecnego wciecia. Wykonujac wcinkg nowego rurociggu nalezy wymieni¢ rur¢ ocynkowang
oraz ksztattki ocynkowane i armatur¢ w obrgbie jednego metra w kazda strong od miejsca
weciecia. Projektuje si¢ nowg rur¢ zimnej wody do zasilenia wymiennika z rury stalowej
podwojnie ocynkowanej dn 60,3x3,2.

5. Przewody i armatura:

Przewody wysokich parametrow wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 stal
R35, taczonych za pomoca spawania. Armatura po stronie wysokich parametrow OPEC PN 25
o zlaczach kokierzowych lub spawanych.

Dla instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej stosujemy rury stalowe podwojnie cynkowane,
zgodnie z normg PN-EN-10240. Zawory taczone za pomoca potaczen gwintowanych o
ci$nieniu dopuszczalnym do 1,6Mpa. Pozostata armatura po stronie instalacji centralnego
ogrzewania o wytrzymatosci PN 16.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne:

Przewody wysokich i niskich parametréw po zakonczeniu prac oczysci¢ do II-go stopnia
czystosci 1 pomalowa¢ dwukrotnie farbg do gruntowania i emalig termoodporng do 200stC
nastepnie zaizolowac otulinami poliuretanowymi o gr. 40mm- po stronie
wysokotemperaturowej, oraz otulinami PE gr. 40mm po stronie niskotemperaturowe;.
Przewody zimnej wody zasilajacej wezet cieplny zaizolowac otuling PE gr 10mm.

7. Proby i odbiory:

Wezetl cieplny po wykonaniu i podigczeniu przeptuka¢ wodg zimng dwukrotnie 1 goraca woda
sieciowg jednokrotnie.

Probe cisnieniowg przeprowadzi¢ oddzielnie dla czesci wysokich parametrow 1 niskich dla
ci$nienia probnego Pr = 1,5P (P-ci$nienie robocze)

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot
budowlano-montazowych cz.II-Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.
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8. Wytyczne dla branzy elektrycznej:

Nalezy wykona¢ nowy uktad sterowania grzatkami cieptej, o mocy 2x9000W wody w
zasobnikach c.w.u., z projektowanej rozdzielnicy elektryczne;.

Zasilenie uktadu c.w.u. i sterowanie ze wspolnego nowego regulatora ECL 310 DANFOSS,
zlokalizowanego w projektowanej rozdzielnicy gtownej wezta.

Pompy cyrkulacyjna i fadujaca oraz nowa pompa c.o. sterowane z regulatora ECL 310.
Instalacja elektryczna, w zakresie objetym modernizacjg opisana w oddzielnym projekcie
instalacji elektrycznej modernizowanego wezla cieplnego C 3.

9. Wytyczne budowlane:

Stan pomieszczenia wezla cieplnego nie wymaga wykonywania prac budowlanych. Po
zdemontowaniu elementéw obecnego uktadu c.w.u. oraz wybranych elementéw uktadu c.o.,
nalezy pomieszczenie posprzatac.

Wykona¢ instalacj¢ kanalizacyjng odprowadzajaca wode spuszczang z urzadzen i rurociggow
do istniejacej studzienki schtadzajacej zlokalizowanej w pomieszczeniu wezta. Wpusty
podtogowe nalezy zlokalizowa¢ pod rozdzielaczami wysokich parametréw w pomieszczeniu
sasiadujacym z weztem cieplnym, pod projektowanym wymiennikiem c.w.u., pod istniejgcymi
wymiennikami c.o0. i pomigdzy zasobnikami c.w.u. w pomieszczeniu wezta.

W pomieszczeniu jest zlew z doprowadzong zimng wodg oraz studnia schiadzajaca z pompa
zanurzeniowg odprowadzajaca wode do kanalizacji sanitarnej. Pomieszczenie posiada
wentylacje wyciggowa grawitacyjng.
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10. OBLICZENIA:

10.1. Zapotrzebowanie ciepla:

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o. przyjeto na podstawie zaktualizowanych obliczen
wykonanych w 2012 roku przez firm¢ OCTAGONET, ktéra wykonata audyt energetyczny dla
wszystkich obiektow SKM Trojmiasto Sp. z 0.0. na terenie Gdyni Cisowej .

Zapotrzebowanie c.o. C 3: 474kW
Zapotrzebowanie c.w.u. C 3: 237kW

10.2. Dobor Srednic rurociagéw:

Rurociagi wysokich parametrow do wymiennika c.w.u.:

Q=237kW

Przeptyw G = 237/1,163x(65-25) =5,09m>/h

przylacze sieci cieplnej rure stal Dn 60,3x2,9mm v = 0,65m/s

Rurociagi cieptej wody uzytkowe;j:

Przeptyw G=237/1,163x(55-5) = 1,78m3/h

Przyjmujemy rure stal. cz. b.sz. 60,3x2,9 v=0.52m/s

Rurociagi c.o. po stronie wysokich jak niskich parametrow pozostaja bez zmian.

10.3. Dobor wymiennikow i zaworow regulacyjnych z sitownikami

Za pomocg komputerowego programu doboru wymiennikéw firmy DANFOSS dobrano
wymiennik plytowy:

c.w.u. XB 59M-1-36”, karta doboru 1 dane wymiennika w zatgczeniu.

Jako regulator elektroniczny zaprojektowano ECL 310 DANFOSS z zaworami:

Dla instalacji c.0. zawor VM 2 dn 50 kvs 16 m>/h z sitownikiem AMV 20.

DANFOSS zasilanie 230V.

Dla instalacji c.w.u. zawor VM2 dn 32 kvs8 m3/h z sitownikiem AMV 33 zasilanie 230V

Wymiarowanie wezta DSE2 LARGE 1B065-100-D150-PD-PL
Obiekt 58506 DEN KST_Gdynia_SKM
Wymiennik ciepta Jednostka Woda uzytkowa
Producent Danfoss
Typ XB59M-1-36
2_25_AQ_1G2_1G2
PED-Class Category |
Moc kw 237.0
Pierwotny Wtérny
Natezenie przeptywu m3/h 4.63 3.73
Temperatury °c/°C 65.0/20.5 60.0/5.0
Spadek cisnienia kPa 14 8
Cisnienie projektowe bar 16 10
Materiat ptyty EN1.4404(AlISI316L)
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Flow media Woda Woda
Temp rzeczywista zasil./po-
wrot I/s/ °C 4.63/20.5
Lmtd °C 9.0
Numer/element 17 18
Objetosé wody I 2.72 2.88
Przewymiarowanie % 0
Powierzchnia grzewcza m2 3.4
Waga kg 15
Moc kJ/kgK 4 4
Ge-
stosé kg/m3 991.9 995.5
Lep-
kosé mNs/m2 0.624 0.761
Przewodnos¢ termiczna W/mK 0.63 0.62

1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN50, PN25, L=50

2. Strona pierwotna - powrét
XB_DN50, PN25, L=50

4. Strona wtodrna - zasilanie
XB_DN50, PN25, L=50

3. Strona wtdrna - powrot
XB_DN50, PN25, L=50

A=613, B=186, C=519, D=92, E=74, F=52

10.4. Dobo6r pompy obiegowych

Dobrano za pomocg komputerowego programu GRUNDFOSS
instalacja c.0. pompa obiegowa MAGNA3 65-80 230V
Dane szczegolowe w zalaczonej karcie doboru DANFOSS

10.5. Dobor licznika ciepla:

Ciepla woda uzytkowa :

Qmaxcwu = (237)/1,163(65-25) = 5,09m3/h

Zainstalowac licznik ciepla c.w.u. MULTICAL 603 + przeplywomierz
ULTRAFLOWS4 Qp=3,5m3/h dn 25 Qmax=9m3/h
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10.6 Doboér zaworu bezpieczenstwa instalacji c.w.u.:

Dobor zaworu bezpieczenstwa dla instalacji cieptej wody uzytkowej, w zataczonej karcie
doboru DANFOSS

10.7. Dobor pompy cyrkulacyjnej i ladujgcej c.w.u.:

Dobrano pompe cyrkulacyjng GRUNDFOSS UPS 25-80N PN10 za pomocg aplikacji
DANFOSS

Dobrano pompe tadujaca zasobnik c.w.u. GRUNDFOSS UPS 32-80N PN10 za pomocag
aplikacji DANFOSS.




Modernizacja wezta cieptej wody uzytkowej, wraz z elementami wezta centralnego ogrzewania w obiekcie C3 na
terenie PKP SKM Tréjmiasto Sp. z 0.0. w Gdyni ul Morska 350A

Obliczenia

Nazwa obiektu 58506 DEN KST_Gdynia SKM

DSE2 LARGE IB065-100-D150-PD-PL

DSE LARGE

Darifi

PED Category |

Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie Woda uzytkowa
Producent Danfoss Danfoss
Typ XB59M-1-36
2 25 AQ_1G2 1G2
Kategoria-PED Category |
Moc kW 474.0 237.0
Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtorny
0Ogolne parametry projektowe wezta cieplnego
Maks. temp. (°C) / Maks. Cisnienie (bar)| 130.0/14.3 80.0/5.8 130.0/14.3 | 60.0/10.0
Natezenie przeptywu m3/h 7.05 20.83 4.63 3.73
Temperatura °C/l°C 120.0/60.4 | 80.0/60.0 65.0/20.5 60.0/5.0
Spadek ci$nienia kPa 3 19 14 8
Cisnienie nominalne bar 14.3 6 14.3 10
Materiat piyt EN1.4404(AISI316L)
Czynnik Woda | Woda Woda Woda |
Obliczenia przylaczy Przylacze Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtérny
Srednice przytgczy (DN) 65 50 | 100 40 50/32 |
Zawory regulacyjne
Producent Danfoss Danfoss
Typ VM 2 VM 2
Natezenie przeptywu m3/h 7.05 4.63
Spadek cisnienia kPa 19 33
Warto$¢ kvs DN/kvs 40/16.0 25/8.0
Regulator Danfoss ECL Comfort 310, 230V (A247)
Pompy Pompa tadujgca Pompa cyrkulacyjna
Producent Grundfos Grundfos Grundfos
Typ MAGNA3 65-150 F UPS 32-80 N UPS 25-80 N
Natezenie przeptywu m3/h 20.83 3.73 1.12
Wysokos$¢ podnoszenia kPa 95 40 47
Zasilanie AV 6.18/1*230 0.98/1*230 0.7/1*230
Regulator réznicy cisnien
Producent/Model Danfoss/AVPQ4
Przeptyw/Spadek ci$nienia| m3/h/ kPa 9.15/33
Wartos$¢ kvs DN/kvs 50/16.0
Nastawa cisnienia Bar 0.2/1.0
Dodatkowe informacje
Dane obliczeniowdg Temperatury °Cl°C 120.0/65.0 | 80.0/60.0 65.0/25.0 60.0/5.0
Dane obliczenioweg Dopuszczalne dp kPa 20 20 20 20
Catkowity spadek cis. po str. pierw. 76 kPa
Dopuszczalny spadek cis. dla wezta 200 kPa
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11. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. W czasie
prowadzenia prac przestrzegaé przepisow BHP i PPOZ.

Nie jest wymagane sporzadzenie planu BIOZ.

- Wezet cieplny nalezy wykonywac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi

normami, normatywami i wytycznymi eksploatacyjnymi OPEC Ltd w Gdyni.

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 ,

Nr 109/00 poz.1157 , Nr 120/00 poz. 1268 , Nr 5/01 poz. 42 , Nr 100/01 poz. 1085 , Nr
110/01 poz. 1190 , Nr 115/01 poz. 1229 , Nr 129/01 poz. 1439)

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844)

3) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidorkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93)

4) Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz. U. Nr 51/54
poz. 259)

5) Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi ,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz. U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

Warunki techniczne wykonania, badania, prob i odbioru okres$lajg normy:

PN-EN 288-1:1999 - Wymagania i badania dla procedur spawalniczych .

Przepisy ogolne dotyczace taczenia spawaniem .

PN-EN 288-2:1999 - Wymagania i badania dla procedur spawalniczych .

Instrukcja technologiczna spawania tukowego .

PN-EN 288-3:1999 - Wymagania i badania dla procedur spawalniczych .

Badania technologii spawania tukowego stali .

PN-EN 970:1999 - Spawalnictwo . Badania nieniszczace ztaczy

spawanych . Badania wizualne .

PN ISO 4200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich

koncowkach . Wymiary 1 masy na jednostke dlugosci .

PN ISO 6761:1996 - Rury stalowe . Przygotowanie koncoéwek rur i

ksztaltek do spawania .

PN-85/M-69775 - Spawalnictwo . Wadliwo$¢ ztaczy spawanych .

Oznaczenie wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych .

PN-91/B-02416 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego ,
przytaczonych do sieci cieplnych . Wymagania .

BN-64/0330-1 - Cisnienie nominalne , robocze 1 probne w sieciach cieplnych oraz Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czegs¢ 11. Instalacje sanitarne i
przemystowe .

PN-B-02421/2000 - Izolacja cieplna rurociggdw, armatury 1 urzadzen. Wymagania 1 badania
PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania jakosci .
PN-99/8864-46 - Wezty cieptownicze , klasyfikacja , wymagania przy odbiorze .
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12. Zestawienie urzadzen

SPECYFIKACJA
Obiekt: 58506 DEN KST Gdynia SKM
Wezet cieplny: DSE2 LARGE IB065-100-D150-PD-PL

llos¢ Pozycja Typ Opis

1 WYM.2 Wymiennik ciepta c.w.u. XB59M-1-36
1 WYM.2 Podstawa montazowa

1 WYM.2 Izolacja

Wysoki parametr

2 P1 Zawor spustowy JIP IW T-handle, DN15, Gwint wewnetrzny
1 PP Potgczenie rurki impulso- DN15/6mm spawany
wej
1 DPV Regulator roéznicy cisnien Danfoss, AVPQ4, kvs 16, 2 ", Gwint ze-
z regulatorem przeptywu wnetrzny, PN25
2 PI1 Manometr M100, 0-16 bar, D-100mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"
2 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528
PN16
1 ZR1Sco Zawor regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 16, 2 ", Gwint ze-
wnetrzny
1 ZR1Sco Sitownik elektryczny dla Danfoss, AMV 20, 230V
zaworu regulacyjnego
1 ZR2Scw Zawor regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 8, 1 1/4 ", Gwint ze-
wnetrzny
1 ZR2Scw Sitownik elektryczny dla Danfoss, AMV 33, 230V

zaworu regulacyjnego

WYM.1 niskie parametry

2 PO Pompa Grundfos, MAGNA3 65-150 F, 1x230V,
6.18A, DN65, PN10
2 PI2 Manometr M100, 0-6 bar, D-100mm, Temp. max

130°C, KI. 1.0, G1/2"
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2 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528
PN16
1 Tco Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

WYM.2 niskie parametry

2 F2 Filtr FS 1,PN16 2 ", Gwint wewnetrzny

1 F4 Filtr FS1, PN16 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny

8 Gl Zawoér odcinajgcy PN16 kulowy, 2 ", Gwint wewnetrzny

6 G2 Zawor odcinajgcy PN16 kulowy, 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny

1 P4 Zawor spustowy PN16 kulowy, 3/4 ", Gwint wewnetrzny

2 PC Pompa Grundfos, UPS 25-80 N, 1x230V, 0.7A, 1
1/2", PN10

1 PL Pompa Grundfos, UPS 32-80 N, 1x230V, 0.98A,
2", PN10

1 T3 Termometr 150, 0-120°C

1 T4 Termometr 50, 0-120°C

9 P13 Manometr M100, 0-10 bar, D-100mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"

9 P13 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528
PN16

1 Tcw Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 ZBW Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1", Gwint
wewnetrzny + rura spustowa

2 271 Zawor zwrotny DN50, kvs 25.1, PN16, Temp. max 90°C, 2
", Gwint wewnetrzny

1 272 Zawor zwrotny DN32, kvs 11.4, PN16, Temp. max 90°C, 1
1/4 ", Gwint wewnetrzny

2 P5.6 Zawor spustowy PN16 kulowy, 1", Gwint wewnetrzny

2 T4.4 Termometr 150, 0-120°C

1 Trcw Termostat TR/STW Danfoss, ST-1

2 ODP.5 Odpowietrznik 1/2 ", Gwint wewnetrzny
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1 FQQ2 Licznik ciepta dla c.w.u. MULTICAL 603 + przeptywomierz ULTRA-
FLOW54 Qp=3,5m3/h dn 25 Qmax= 9m3/h

2 P14.3 Manometr M100, 0-10 bar, D-100mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"

2 P14.3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528
PN16

2 Tdz/Tgz Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 250 St st

4 Z1 Zawoér odcinajgcy PN16 kulowy 2” gwint wewnetrzny

Uktad regulacji elektronicznej

1 0 Dodatkowa funkcja Podziat wezta na dwa moduty

1 R Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310, 230V
1 R Klucz aplikacji ECL Danfoss, A247

1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej Danfoss, ESMT

Zasobniki cieptej wody uzytkowej

2 GE Komponent specjalny Grzatka GE 9000W / GRBT W099C G1 1/2
(DN40) Instalmet

2 V01-v02 Komponent specjalny Izolacja do zasobnika 1000l Instalmet

2 V01-V02 Komponent specjalny ZCW 10001 emaliowany PN10 z kro¢cem
pod grzatke 9kW DN40 G1 1/2 Instalmet

2 SP1 Zawor spustowy PN16 kulowy, 3/4", Gwint wewnetrzny

1 ZR1 Zawor regulacyjny Dn 50 gwintowany PN16

1 GZ Zawor odcinajgcy PN16 kulowy, 2 ", Gwint wewnetrzny
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Urzad Wejowddzki . . . i :
- w Gdatsku 41 v UMk _"19§§:9§-1o_ln,‘,“
(pleczed) g N ARy ke ’ : -

'
’ . 1 .

Ne  2308/Gd/86 ' ‘

DF.CYZ.!A O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia':umodzﬁelnych funkciji technicznych w budownictwie

N’
No podstawic § 5 ust. 1 pkt 1 ESNEN 6 13 uat 1 pkt. % i, b

Sereste s ) B -~

rozporzqdzenia Ministra AGospodarki Terenowej i Ocﬁrohy Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 ¢

. w sprawie samodzielnych funkeji technicz.nyﬁh w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza si¢ ze:

. ’
Obywatcl(ka) . Michai Kowa

1

(nazwisko | imig i
magister inzynier iniyuierii érodowiska

K (lﬁﬁl naukowy — zawedowp)

urodzony)a) ‘dnia__23 lutemo 19.97r w Gdyni

poslada przygotowanic zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkeji _ .

kierownika budowy i robét o

R (rodzaj Tunkeji) b 3

w specjalnodel  instalacyjno - inZynieryjuej
' (rodza) specjalnodei technlezno-—budowlane)

: instalacji sanitarnych,e—e—e——
w zokresic

ok
N

(specjalizacja zawodowa)

WA Kr 37408 MA BUA-14
RiZQ, Ustraykl D, zam, llf}'(l-'m 000

Obpwatel (k) Michat Kowa -

_ jest upowainiony (a) do:
(Imi¢ 1 nazwisko) )
v. 1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania

i kentrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elcementéw instalacji oraz
ocenjania i badania stanu technicznego w zakresie iustalacji sanitaraych,

2/ wporzydzania w ‘budownictwie oséb fizycznych projektéw instalacji sannurn)"ch.
0d decyzji nlnléjsze:j"sluﬁy stronie odwolanie do Ministerstwa Budownictwa,

Gospodarkl Przestrzennej i Ko w Warszawie, ul. Filtrowa nr 57,
e poérodnictwem tut. Wydz ‘f nie 14 dni od daty jej dorgczeniwe.=

‘ ‘Giéwny Architekt
; Vi wod,-}u [

\'

F! _. i
mor ing. acal. Konrad Plawifiski

A i = e e e
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terenie PKP SKM Trojmiasto Sp. z 0.0. w Gdyni ul Morska 350A

® POLSKA
I 1 B A

F

X

N

= INEYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

POM-411-¥27-PDT *

Pan Michat Kowa o numerze ewidencyjmym POM/IS/5835,/01

adres zamieszkania ul.Hippiczna 5, 84-207 Koleczkowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektroniconym wergfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu =3
row ine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikaoyjnego zaswisdczenia na
stromie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujyc sie z biurem whasciwej Dkrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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