Obiekt

Branza
Lokalizacja

Inwestor

styczen 2021 r

Przedmiar robot
Wentylacja mechaniczna

REMONT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZEN
AKUMULATOROWNI ZASADOWEJ ORAZ POMIESZCZENIA LADOWANIA
WOZKOW JEZDNIOWYCH DLA STACJA GDYNIA CISOWA POSTOJOWA BUDYNEK
SOCJALNO- WARSZTATOWY C-3 UZYTKOWANYCH PRZEZ PKP SZYBKA KOLEJ
MIEJSKA SP. Z 0.0., 81-002 GDYNIA, UL. MORSKA 350A.

sanitarna

BUDYNEK SOCJALNO- WARSZTATOWY C-3 UZYTKOWANYCH PRZEZ PKP
SZYBKA KOLEJ MIEJSKA SP. Z 0.0., 81-002 GDYNIA, UL. MORSKA 350A.

PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z 0.0., 81-002 Gdynia, ul. Morska 350A
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REMONT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZEN AKUMULATOROWNI ZASADOWEJ ORAZ POMIESZCZENIA EADOWANIA

WOZKOW JEZDNIOWYCH DLA STACJA GDYNIA CISOWA POSTOJOWA BUDYNEK SOCJALNO- WARSZTATOWY C-3 UZYTKOWANYCH PRZEZ

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKASP. Z 0.0., 81-002 GDYNIA, UL. MORSKA 350A.

Nr | Podstawa | Nr ST Opis robét Jm | llos¢
1. Demontaz
1 KNR-W Demontaz wentylatoréw dachowych, srednica otworu ssacego do 500 mm
4-02
40212/04 szt. 3
2 |KNR 4-02ul Demontaz podstaw dachowych
0006/01
szt 3
3 |KNR4-02ul Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub okraglym o obwodzie do
0001/01 1000mm
m 50
4 |KNR 4-02ul Demontaz aparatu grzewczo-wentylacyjnego
0016/02
szt 1
5 |KNR 4-02ul Demontaz okapdw wentylacyjnych wymiar 3000x2000mm R=3
0009/06
szt 1
6 KNR 4-02ul Demontaz wieszakow pojedynczych, podwajnych lub wspornikéw $ciennych przewodéw wentylacyjnych o obwodzie
0002/01 do 1000mm
szt 15
7 KNR 4-02ul Demontaz (odkrecenie) kratek ze stali profilowanej o obwodzie do 1000mm z zaluzjami i mechanizmem nastawczym
0003/04
szt 4
8 KNR 4-02ul Demontaz (wykucie z muru) kratek ze stali profilowanej o obwodzie do 1000mm z zaluzjami i mechanizmem
0003/01 nastawczym
szt 2
9 KNR 4-02ul Demontaz czerpni lub wyrzutni sciennych o obwodzie do 1300mm
0007/01
szt 1
10 | KNR 4-01 Rozebranie obicia cian z ptyt gipsowych
0426/04 m2 30
11 | Kalkulacja Wywoz i utylizacja ztomu i odpadéw budowlanych
indywidualna
kpl 1
1. System N1/W1
1.1. Nawiew N1
12 | KNR 2-17 Montaz centrali wentylacyjnej z okablowaniem - analogia
0323/01 szt 2
13 | Kalkulacja Dostawa urzadzen: centrali wentylacyjnej nawiewnej DOMEKT-S-800-F-E/6-F7-C5.1 z petng automatyka
indywidualna
kpl 2
14 | KNR 2-17 Krdéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym i srednicy do 200mm
0210/01 szt 4
15 | KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o srednicy 200mm, L=600mm
0155/02 szt 4
16 | KNR 2-17 Przepustnice soczewkowe typu IRY'S stalowe, kotowe, typ B, do przewod6w o srednicy 160mm
0131/02 szt 2
17 | KNR 2-17 Przepustnice soczewkowe typu IRY'S stalowe, kotowe, typ B, do przewod6w o srednicy 200mm
0131/02 szt 2
18 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o srednicy do 200mm
0123/02 m2 6
19 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o srednicy do 315mm
0123/03 m2 6
20 | KNR 2-17 Kratki wentylacyjne, typ A do przewodéw stalowych i aluminiowych o obwodzie do 1400mm - 425x125
0138/03 szt 2
21 | KNR2-17 Kratki wentylacyjne, typ A do przewodéw stalowych i aluminiowych o obwodzie do 2000mm - 625x225
0138/04 szt 2
22 | KNR 2-17 Czerpnie $cienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 4000mm - 950x950
0146/05 szt 1
23 | KNR 2-16 1zolacja wetng mineralna w foli aluminiowej grubosci 30mm przewodéw-analogia
0101/02
2 m2 2
razem  m2 2
24 | Kalkulacja kanatowy czujnik przeptywu powietrza
indywidualna
kpl 1
25 | Kalkulacja Uruchomienie centrali i wentylatoréw, regulacja systemu, sporzadzenie protokotu skutecznosci wentylacji
indywidualna
kpl 2

1.2. Wywiew W1
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REMONT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZEN AKUMULATOROWNI ZASADOWEJ ORAZ POMIESZCZENIA EADOWANIA
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PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKASP. Z 0.0., 81-002 GDYNIA, UL. MORSKA 350A.

Nr | Podstawa | Nr ST Opis robét Jm | llos¢
26 | KNR 2-17 montaz wentylatoréw kanatowych - analogia
0205/01 szt 4
27 | Kalkulacja dostawa i montaz - wentylator kanatowy przeciwwybuchowy CRDV-C 200/180/1400T EX
indywidualna
kpl 2
28 | Kalkulacja dostawa i montaz - wentylator kanatowy przeciwwybuchowy CRDV-C 200/180/900T EX
indywidualna
kpl 2
29 | KNR2-17 Podstawa dachowa fi 200 z blachy kwasoodpornej
0150/02 szt 3
30 | KNR2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej kotowe, typ S o srednicy 200mm
0122/02 m2 27
31 | KNR2-17 Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej kotowe, typ S o $rednicy 200mm
0122/02 m2 8
32 | KNR2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe nierdzewne, kotowe, typ B, do przewodéw o srednicy 200mm
0131/02 szt 4
33 | KNR2-17 Klapa zwrotna stalowe nierdzewne, kotowe, typ B, do przewod6w o srednicy 200mm
0131/02 szt 4
34 | KNR2-17 Kruciec czerpny osiatkowany fi 200 - st. nierdzewna
0138/01 szt 4
35 | KNR2-17 Kruciec katowy $ciety wyrzutowy osiatkowany fi 200 - st. nierdzewna
0138/01 szt 3
36 | KNR2-17 klapa p.poz fi200 wykonanie EX z termowyzwalaczem + dwa czujniki krancowe wskazujace pozycje zamknietg i
0131/02 otwarta klapy szt 3
37 | Kalkulacja kanatowy czujnik przeptywu powietrza - wykonanie EX
indywidualna
kpl 2
8. Roboty budowlane
38 | KNR7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 dla przewodéw wentylacyjnych w écianach murowanych o
0205/07 grubosci 1 cegty - otwory montazowe szt 8
39 | KNR7-28 Przebicie otwordw o powierzchni do 0,1m2 dla przewodéw wentylacyjnych w scianach betonowych o grubosci do
0206/04 30cm szt 3
40 | KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewodéw instalacyjnych o srednicy do 200mm w stropach zelbetowych o grubosci do 15cm
0207/11 szt 3
41 | KNR4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
0711/02 miejscu do 2m2 na scianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu m2 8
42 | KNR 4-01 Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 15¢cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy
0705/01 uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami m 15
43 | KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nosnych 40cm -
2011/02 zabudowa instalacji freonowych, nadbudowa belki pod montaz klimatyzatoréw m2 2
44 | KNR 7-28 Wykucie w podtozu betonowym bruzd o przekroju do 100cm2
0209/10 m 6
45 | KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach grubosci 1 cegty
0323/03 szt 8
46 | KNR 2-02 Obudowa pionéw z ptyt gipsowo-kartonowych ogniowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2003/02 obustronnym, jednowarstwowo m2 40
47 | KNR 202 Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
815/4 m2 4
48 | KNR40 Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie
212/2 m2 5
49 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian

1204/02 m2 10




