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INFORMACIE OGOLNE

Wytwédrca dzwigu

Rok produkcji
Nr fabryczny

Wymagania odniesienia

Miejsce zainstalowania

Adras uzytkownika

Instaialor

Opis techniczny

Typ dewigu
Udzwig nominalny
Predkosc dzwigu
Sposéh obsiugi

Wysokosé podnoszenia

GMV MARTINI SPA
VIA DON GNOCCHT 10
I 20016 PERO MI

24008

0307024

konstrukcja dzwigu odpowiaca
wyrmaganiom normy PN/EN 81.2
Swiadectwo badania typu
CALG.00493

Peron linii kolejowej nr 250

Stacja Gdynia Glowna

PKP Szybka Kolej Miejska
w Troimiescie Sp z.0.0.
Gdynia ul. Morska 350 &

P.U.H. WIWRA W.Pilawa
Ul. Niedziatkowskiego 8¢
80-299 Gdansk

GLF MRL- T
630kg /8 osdb
0,62 m/s
samoobstugowy

5,0m
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Nr fabryczny 0307624

Zgodnose z 95/16/WE
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Liczba przystankdow

Naped dZwigu
nrzetozenie
zespot napedowy

urzadzenie zasilajace

blok zaworéw

typ silnika

moc

napiecie

czestotliwosd
klasyfikacia
dodatki

sitownik
wyimiiary

zawdr hezpieczeiistwa

waz hydrauliczny
dtugodd

Kabhina

g%ebokoéé
wysokos<

masa kompletnej kabiny

wraz z drzwiami

Rama kabinowa

rozstaw miedzy prowadnicami

masa ramy
chwytacze

2 dojsc 2

hydrauliczny
2:1
MRL GEV

pormpa hydrauliczna 1501/min
GEV

TRZYFAZOWY

9,5 kW

400V

50 Hz

KL Hydro SP

HLP DIN 51 -46¢S5t
przeciwpienne, antyutleniajgce,
myjaco-dyspergujgce,
antykorozyjne, zwiekszajgcc
odpornosé na emulgowanie
10085L GMV

100x5x4000

VC3006 17 1/4
171/4
dtugos¢ 13 mb

metalowa segmeniowa,
nieprzelotowa,

przeszklona, w kabinie element
szklany- lustro

1100 mm
1400 mm
2170 mm

620 kg

GMVE30 5¢.800
900 mm

146 kg
Technolift SHS
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| Nr fabryczny 0307024 Zgodnosé z 85/16/WE ]
2.10. Sterowania mikroprocesorowe
producent SEA System
Typ Setronik 3
zbiorczosd APB
obwdédbezp -
2.11. Zasilanie dzwigu
racziik gibwny dzwigyu EP 103 D40
stan trwale
napigcie/czestotliwosd 400V/50Hz
liczba faz 3
Uziegmienie kable nierdzewne podtaczene do
uziemienia obiektu
2.12, Liny nodne zgodne z PN-ISO 4344
ilosc lin 4
srednica S mm
konstrukcja D 9, 8x19 iili AM
minimalna sila zrywajaca 47,30 kN
wspdlczynnik bezpieczeifistwa 14,30
2.i4. Prowadnice T9O/A T9OX75x16
o (obrabiane skrawaniem)
Grubosc gtéwki 16mm
grubosd szyjki 10mm
2.15. Drzwi przystankowe
: rodzai konstrukeii automatyczne, teleskopowe szt.2
asroducent VICTORY
typ zamka drzwi FURO VIP 96 0001
2.16. Drzwi kabinowe
rodzaj konstrukgji automatyczne, teleskopowe szi.l
producent VICTGRY
2.17. Zderzaki
Hosd 1
typ ACLA 402 125x80
producent ACLA
_
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Producent: WIWRA 4/5 B
Nr fabryczny 0307024 Zagodnosé z 95/16/WE |
2.18, Zastosowane srodki
zapobiegaiace swobodnemu
spadkowi, jezdzie
z nadmierng predkoscia
i opuszczaniu sie kabiny - zawbr zabezpieczajacy przy
peknieciu weza VC3006
- chwytacze uruchamiane przez
zerwanie ciegna nosnego
- zamnki bezpieczenstwa
- zderzaki w podszybiu
-elektryczny ukiad korekdji
opuszczania
2.19. kacznost dwukierunkowa tacznoét dwukierunkowa G5
( modut GSM podfaczony do Moduiu CMF)
2.20. Cisnienie statyczne przy
Peinym obeiazeniu Pmax=32,55 bar
2.21.Wvkaz urzadzeh zabezpieczajgcychs:
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Chwytacze SHY CA 50.00381 MQ
Technolift
Zamki bezpieczenstwa
Euro-vIP 96 0001 {10106 IMQ 0051
Victory
Zawdr bezpleczafistwa
VC3006 1M1/4 CET0185 MO 0051
Zderzaki pod kabing ACLA 402 125x80 | AP G0GL/300402 [ TUV NCRD
0032




P.U.H. WIWRa W.Pliawa, ul. Niedzialkowskiego 8¢

80-299 Gdansk
tel.ffax 058 554 51 46, 058 552 53 57
www.wiwra,pl email: windy@wiwra.pl

OPIS TECHNICZNY

1 5/5

Producent; WIWRA
Nr fabryczny 0307024

[Zgodnost z 95/16/WE

2.22. Maszynownia

2.23 Szyb dzwigu
Podszybis
Nadszybie
Konstrukcia

Maszynownia w podszybiu

1160 mm

3400 mm
murowany, czesciowo przeszkiony




