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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH WINDY NR 3

Model/TyP 1 e,
Producent:
Rok produkefiz co oo

Opis wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych windy osobowej

Uwagi/
Lp. Opis parametréw Parametry proponowane pizez Inwestora Podad TAK/NIE
Typ diwigu Osohowy przystosowany dia osdb niepelnosprawnych, © napedze I"?ﬁ%"ﬂ‘g‘g‘aﬁj&?e
elektryeznym z petng regulaciz predkosd VVVF bez reduktora, fabrycznie elementdw znanych
nowy., Oferowany diwig musi spefniaé: unfng dyrektywe diwigowa rencmowanych
N . . . producentéw pod
2006/42/WE, uniing dyrektyws diwigowg 2014/33/UE, zalecenia Komisii | warunkiem przekazania
Eurapejskiei 95/216/WE, krajowe normy serii PN-EN 81-1/2, krajowe normy do Inwestora kart
) serii PN-EN 81-20/50, krajowa norme PN-EN 81-80, norme PN-EN 81- aénéiﬁrmﬂgﬁgtz;zdy
732006, unijng dyrektywe kompatybilnodd  elektromagnetyczne] na ich zamontowanie.
2004/108/WE krajowa normg PN-EN 12015. Nalezy zapewni¢ zgodno$é ze
standardami dostepnosd dia polityki spéjnesdci 2014-2020 oraz TSI PRM.
2 |Udzwig/ Min. 630kg/8 osdb
ilos¢ oséb
3 | WysokosC podnoszenia 5m
4 | Predkosé Vn=1,0 m/s - tagedne starty i zatrzymania
| 5 Tio$¢ przystankidw 2
6 |IlosE dojsé 2
7 [Naped Fiektryczny bezreduktorowy, regulowany falownikiem
Szyb istniejacy
8 |Wymiary szybu Szerokos¢: 1640 mm,
gtebokaosE: 1860 mm
wysokosc: 9600 mm
9 | WysokoSE nadszybia 3400
10 | Wysoko$E podszybia 1160
Kabina
11 | Wymiar kabiny ~ | Dostosowane do istniejgcego szybu
12 |Kabina éciany ze stali nierdzewnej, podioga wykoficzona prytkami grosowymi do
uzgodnienia z Inwestorem w klasie min RS {ub wyktadzing antypodlizgows,
trudroécieralng  antyelekirostatyczng o klasyfikagii reakcii na ogiedl nie
nizszej niz Br-s1 — przeprowadzenej zgodnie z PN-EN 13501-1 {(wymaganie
§208a. ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwisetnia 2002
roku w o sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie, tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1065.) cokolik ze stali
nierdzewnej, oéwistlenie energooszczedne typu LED (minimum 100 iux),
oswietlenie awaryjne (¢ natgZeniu minimum 5 lux przez min 1 godzine),
Zamawiajacy dopuszeza wprowadzenie drobnych madyfikacii materfatowych
w wykonaniu kabiny celem poprawy funkgjenalnodei poprzez wykonanie jej
2 killu redzajdw stali po uzyskaniu akceptadii wizualizacii wygladu przez
PKP SKM.
13 |Panel dyspozydfi Wykonany ze stali nierdzewne]. Powtoka zewnetrzna zmatolviona.
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Uwagi/
Lp. Opis parametréw Parametry proponowane przez Inwestora Podaé TAK/NIE
14 | Gong Na kabinie 2 - tonowy
15 |Informacja glosowa w kabinie TAK (nagrania w jezyku polskim {i ewent. innym do uzgodnienia) w tym
informacje o dojeZdzie awaryjnym przy zaniku napiecia i jedzie pozarcwej
do ustalonego poziomu awaryjnega ) — poziem peronu), zapowiadzi pietra)
16 |Interkom TAK
17 Telefoniczny system tacznosci w TAX - kacznost bezprzewodowa z modutern telefonii komérkowe]
przypadku awarii dzwigu
Drzwi kabinowe
18 | Rodzaj drzwi Automatyczne  teleskopowe dwupanelowe, wyposaione W haped
regulowany oraz kurtyne Swieting,
19 |Wykoficzenie drzwi Drzwi przeszilone nierdzewne zmatowione poprzez szezotkowanie BASE,
20 | Drzwi kabinowe 1szt. ze stali nierdzewnej szczotkowanej BASE, przaszklone
21 |Wymiary Dostosowane do obecnych otwordw
22 | Skrzydha | oscleznice Blacha nierdzewna szczotkowana BASE, blacha petna (nie dopuszcza sie
technologii powlekania) wyposazone w kurtyne $wieting
23 | Prog! Stal nierdzewna
Drzwi szybowe
24 | Rodza) drzw Rozsuwane automatycznie, poziomo z oéciernicam}
25 | Drzwi przystankowe 2 szt., przeszklone ze stali nierdzewnej szczotkowanej BASE,
26 | Wykoficzenle drzwi Skrzyda i céciesnice nierdzewne, matowione,
27 |Wymiar drzwi (w Swietle) Dostosowane do obecnych otworéw
28 |Skrzydia i oSceznice Blacha nierdzewna, blacha petna  (nle dopuszeza sie technologi
powlekania)
Wykoficzenie kabiny Zamawigjacy dopuszcza modyflkage w wykoficzeniu kabiny poprzez
wprowadzenie kilku rodzajéw stali {np. szlif, faktura len, polysk) po
wezesniejszym zaakceptowaniu wizualizacii wykonaniz.
29 |Sciana bozna prawa Stal nierdzewna szczotkowana BASE
30 |Sciana boczna lewa Stal nierdzewna szczatiowana BASE
31 |Sciana frontowa Stal nerdzewna szczotkowana BASE
32 |$ciana tylna Stal nierdzewna szczotkowana BASE
33 |Sufit Stal nierdzewna szczotkowana BASE
34 {Lustro TAK bez mozliwosci zbicia, np. zastosowanie stali polercwangj zamiast
tradycyjnego lustra.
35 |Porecz boczna TAK
36 | Wentylator Tak, w suficie uruchamiany za pomocy przycisku
37 | Oswietkenie energooszczedne, typu led Bezpcérednle, gdme, w suficie podwieszanym z blachy
nierdzewnej
38 | Oswietlenie awaryjne Tak min. 1 godz.
+ 39 | Podtoga Plytd gresowe mn. R9 Ilub Wykladzina PCY,  antypodlizgowa,
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Lp.

Opis parametrow

Parametry proponowane przez Inwestora

Uwagi/
Podaé TAK/NIE

antyelekirostatyczna i trudnoscieralna o klasyfikach reakgji na ogief nie nizsze]
niz Ba-s1

40

Odbojnice echronne pe 2 szt na
wszystkich $cianach kabiny

Z blachy nierdzewnej, na wysokosd do uzgocnienia z Zamawiajacym

41 | Zabezplezenie wejscia do kabiny Kurtyna Swietina zemontowana na drzwiach kabinowych
42 |Przyciskdi w kasetach Klawiszowe, okragle, kwadratowe Ilub  owalne, =z
podéwietleniem na krawedzach, stal nierdzewna
43 | Wyswietlacz cyfrowy Tak, usytuowany w panelu dyspozygji, wysckodé cyfr minimum 38
mm - wySwietlanie komunikatdw technicznych, w tym o
realizowanym dojezdzie awaryinym przy zanku napiecia lub
jezdzie pozarowej Z morliwcsciy zdalnego sterowania i
programowania przez PKP SKM lub serwis,
44 |Kamera koputowa IP Zainstzlowanie | podtaczenie kamery koputowej IP, ktrs przekae
Zamawiajacy. Konfiguracja karnery 1 serwera zapisu lezy po stronie
Zamawiajacego
Sterowanie
45 | Mikroprocesorowe TAK
46 Zabezpieczenie przed przecigzeniem TAK
i spaleniem silnika
47 | Zbiorczost gora - dot TAK
48 Awaryjny _dojazd na przystanek TAK = z whasnege Zrédta zasilania, ktdre zapewnia Dostawea diwigu.
ewakuacyiny/awaryjny w przypadku Potozenie przystanku ewakuacyjnego na poziomie ,0” — peronu
braku napiecia
49 Pamigc cstatnich usterek dzwigu TAK — sterownik wyposazony w wyswietlacz
50 Furkgjonowanie dzwigu w przypadku jazda poZarowa — zainigjowana z zainstalowanej czujki dymowej w
pozaru wnetrzu kabiny, co zapewnla dostawca windy (oraz niezaleznie jako opgja
wykonana, a oczekujgca do samego podiaczenta i wysterowania z systemu
SSP przewidywanego do wbudowania w budynku Dworca Podmiejskiego
SKM), gdzie winda natychmiast _dojedza automatycznie i bezpoérednio na
przystanek ewakuacyiny ,, ,awaryjny przystanek zatrzymania” (aktualnie
poziom peronu) i otwarcie drzwi bez mozliwosci zadeklarowania dalszej
jazdy. Po powracie zasilania podstawowego I ustaniu ewentualnego alarmu
.. | pozarowege winda automatycznie przechedzi w normalny tryb pracy bez
udziatu serwisu | koniecznosd resetowania.
5L | sterowanie | monitoring dzwigu Sterowanie dZwigu nie moZe byé wyposazone w kod dostepu. Rozdzielnia
technolegiczna winna by¢ wyposazona w modut tgcznosd ktdry musi
umozliwiaC pofgczenie zaréwne przez sieci GSM jak réwniez przez interfejs
FXS - tgcze analogowe lub za posrednictwem protokotu SIP, do centrali
telefonicznej Zamawliajgcego oraz z dziatem technicznym.
52| Nadzér pracy déwigu wyposazenie déwigu 1 wykonanle wskazanych instalacii umozliwiajace
wigczenie do systemu diagnostyki Zamawiajacego
Kaseta wezwan na
przystankach (antywandal)
‘53 Wybnletlacz cyfrowy g TAK, wskazuje pozyde kabiny w szybie
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Uwagif
Lp. Opis parametrow Parametry proponowane przez Inwestora Podad TAK/NIE
kazdym przystanku
(pictrowskazywacze)
53 | Przyciski ze stali nierdzewngj TAK, podswietlane po obwodzie
5% | sygnalizacia dojazdu na kazdym TAK
przystanku
Inne

Wszelkie zdemontowane urzadzenia przez Wykonawce podezas prac

55 | Zdemontowany déwig wraz z
4 g instalacyjnych [ montazowych podlegajg utylizacjl.

wyposazZeniem
56 | Czas reakdji serwisu na zgtoszenie TAK
ewentualnych usterek nie moze
przekraczac 3 godzin
TAK

57 Gwarantowany ¢zas od zgioszenla
usterki do jej usunigcia maksymailnie
2 dni rabocze

58\ Kazda naprawa trwajaca diuzej niz 2 TAK
dni robocze, powoduie przediuzenie
gwarancjl o zas przestoju, ped
warunkiem catkowitege wytgczenia
urzadzenia Z eksploatadji.

59 Bezptatne szkolenle pracownikéw w TAK
siedzibie Zamawiajacego przez
Wykenawce / Dostawcg dawigu.

60 Zapewnichie przez Wykonawceg serwisu | TAK
gwarancyjnego w okresie udzielonej
gwarandji {zgodnie z zalecerniami
producenta)

61 Biezaca konserwacjz bedzie prowadzona | Wykonawca przedstawi ceng micsieczngj konserwadji oraz tgczny koszt
przez Wykonawce ustugi konserwagji w okresie gwarancyjnym jaki bedzie musiat poniesé
Zamawiajacy w ramach oddzielne] umowy.

€2 Whykonawca / Dostawca dzwigu TAK
zapawni zesci zamienne przez okres

10 lat liczac od
daty odbloru urzadzenia przez TDT .

53 Wymiana prowadnic kabiny TAK

64 Wymiana prowadnic przeciwwagi TAK

Oswiadczamy, e oferowane urzadzenie jest kompleine i bedzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez zadnych dodatkowych zakupéw poza
materiatami eksploatacyjnymi.

migjscowosc 1 data - podpis 1 pieczatka csoby uprawnione]
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