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Kaf.2 - plytki podtogowe gresowe rektyfikowane np. gres cromatic paradyz - grys, powierzchnia o strukturze matowej
- 598mm x 598mm x 10mm

- klasa $cieralnosci - V o
- antyposlizgowosé - R10 poczatek ukfadania kafl

UGl

Elastyczna, szybko wigzaca zaprawa do wypetniania szczelin o szerokosci od 1-2mm, nie dajgca plam i wykwitéw,
wodo- i mrozoodporna. Wysoka odporno$¢ na $cieranie i zmniejszona absorpcja wody.
Zakres zastosowania: Spoinowanie na zewnatrz i wewnatrz

Dane techniczne

Czas zachowania whasciwosci roboczych: 35-40 minut.

Czas oczekiwania przed profilowaniem spoiny: 15-30 minut.

Obcigzenie ruchem pieszym: po okolo 3 godzinach.

Pelne obcigzenie: po 24 godzinach (48 godzin dla niecek i basendw).

Nakladanie: gumowa paca lub zacieraczkg mechaniczng.

Profilowanie: gabka lub pacg

EMICODE: EC1 PLUS — bardzo niska emisja.

Przechowywanie: 24 miesiace.

Uwagal kolor fugi taki sam jak kolor ukladanych kafli.

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
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