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ARCHITEKTURA

NR RYS.TYTUŁ DATASKALA

PODPISPROJEKTANT BRANŻA

JEDNOST. PROJEKTOWA INWESTOR

ETAP

TEMAT

ADRES

PROJEKT
BUDOWLANO- WYKONAWCZY

Gdynia, ul. Morska 350 A, obr. 12, nr działek: 225, 232

PKP Szybka Kolej Miejska
w Trójmieście sp. zo.o.

81-002 Gdynia ul. Morska 350 A

  A23

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
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"KMB CONSTRUCTION" Sp. z o.o.
ul.Starowiejska 41-43/26, 81-392 Gdynia, tel/fax: (58) 620 99 55, NIP: 586-231-14-56

arch. Marcin Matusewicz upr. nr 177/POOKK/IV/2016

REMONT 4 TOALET ORAZ UMYWALNI W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM C3 W GDYNI CISOWEJ

TOALETA A - KONDYGNACJA 0
ARANŻACJA - RZUT

Meb. 1 - systemy ścian działowych HPL o grubości 20mm w pomieszczeniach hig.-sanitarnych, kolor szary zbliżony do RAL 7046
WYMIARY
 - wysokość całkowita systemu :2050mm
 - wysokość stopy / odległość elementów od poziomu posadzki :150mm
ŚCIANY SYSTEMOWE
- wykonane z płyty kompaktowej o grubości 20mm o matowej strukturze powierzchni, wodoodporne, łatwe w utrzymaniu czystości
 - widoczne krawędzie zaoblone
DRZWI
- podobnie jak ścianki wykonane z płyty kompaktowej o grubości 20mm, krawędzie lekko zaoblone, rogi zaoblone ( R=35mm)
- szerokośc 800mm, materiał jak ściany systemowe
- wykonane z przylgą
- wyposażone w nakładane zawiasy-3szt- oraz obustronnie gałka i rygiel z rozetką WC, okucia, rdzeń z ocynkowanej stali powleczonej otuliną z tworzywa sztucznego
- ścianka drzwiowa z uszczelką tłumiącą odgłosy zamykania PCW
- okucia malowane w kolorze białym, zbliżonym do płyt HPL
- zawias zwykły z samozamykaczem malowany w kolorze szarym, zbliżonym do płyt HPL
- zamknięcie zapadkowe malowane w kolorze szarym, zbliżonym do płyt HPL
PROFILE
- ceownik jako łącznik między ścianami systemowymi i pozostałymi
- zwieńczenie jako element stabilizujący front i ściany zewnętrzne
- malowane metodą proszkową w kolorze szarym, zbliżonym do płyt HPL
WSPORNIKI
- wspornik standardowy stalowy M12 w oslonie ze stali kwasoodpornej, regulowana wysokość +/- 15mm, rozeta ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego
KOLORYSTYKA SYSTEMOWYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH
- kolor szary, zbliżony do RAL 7046
KOLORYSTYKA OKUĆ
- rdzeń metalowy powlekany PCV, kolor szary, zbliżony do płyt HPL
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