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3. CZESC RYSUNKOWA

A1 -INWENTARYZACJA - RZUT - tAZIENKA A - K.0

A2 - INWENTARYZACJA - KLADY SCIAN CZ.1 - tAZIENKA A -K.0
A3 - INWENTARYZACJA - KLADY SCIAN CZ.2 - tAZIENKA A - K.0
A4 - INWENTARYZACJA - KLADY SCIAN CZ.3 - tAZIENKA A - K.0
A5 - INWENTARYZACJA - KLADY SCIAN CZ.4 - tAZIENKA A-K.0
A6 - INWENTARYZACJA - RZUT - tAZIENKA B - K.0

A7 - INWENTARYZACJA - KLADY SCIAN CZ.1 - tAZIENKA B - K.0
A8 - INWENTARYZACJA - KLADY SCIAN CZ.2 - tAZIENKA B - K.0
A9 - INWENTARYZACJA - KLADY SCIAN CZ.3 - tAZIENKA B - K.0
A10 - INWENTARYZACJA - KLADY SCIAN CZ.4 - tAZIENKA B - K.0
A11-WYBURZENIA - RZUT - LtAZIENKA A - K.0

A12 - WYBURZENIA - KLADY SCIAN CZ.1 - LAZIENKA A - K.0



A13 - WYBURZENIA - KLADY SCIAN CZ.2 - LAZIENKA A - K.0
A14 - WYBURZENIA - KLADY SCIAN CZ.3 - LtAZIENKA A - K.0
A15 - WYBURZENIA - KLADY SCIAN CZ.4 - tAZIENKA A - K.0
A16 - WYBURZENIA - RZUT - tAZIENKA B - K.0

A17 - WYBURZENIA - KLADY SCIAN CZ.1-LAZIENKA B - K.0
A18 - WYBURZENIA - KLADY SCIAN CZ.2 - tAZIENKA B - K.0
A19 - WYBURZENIA - KLADY SCIAN CZ.3 - LtAZIENKA B - K.0
A20 - WYBURZENIA - KLADY SCIAN CZ.4 - tAZIENKA B - K.0
A21 - ZAMUROWANIA - RZUT - tAZIENKA A - K.0

A22 - ZAMUROWANIA - RZUT - tAZIENKA B - K.0

A23 - ARANZACJA - RZUT - LAZIENKA A - K.0

A24 - ARANZACJA - OPIS - tAZIENKA A - K.0

A25 - ARANZACJA - KLADY SCIAN CZ.1-LAZIENKA A-K.0
A26 - ARANZACJA - KLADY SCIAN CZ.2 - tAZIENKA A - K.0
A27 - ARANZACJA - KLADY SCIAN CZ.3 - tAZIENKA A -K.0
A28 - ARANZACJA - KLADY SCIAN CZ.4 - tAZIENKA A-K.0
A29 - ARANZACJA - RZUT - LAZIENKA B - K.0

A30 - ARANZACJA - OPIS- LAZIENKA B - K.0

A31- ARANZACJA - KLADY SCIAN CZ.1-tAZIENKA B -K.0
A32 - ARANZACJA - KLADY SCIAN CZ.2 - tAZIENKA B - K.0
A33 - ARANZACJA - KLADY SCIAN CZ.3 - tAZIENKA B - K.0
A34 - ARANZACJA - KLADY SCIAN CZ.4 - tAZIENKA B - K.0
A35 - KAFLE - RZUT - tAZIENKA A - K.0

A36 - KAFLE - RZUT - tAZIENKA B - K.0

A37 - SUFIT - RZUT - tAZIENKA A-K.0

A38 - SUFIT- RZUT - tAZIENKA B - K.0

A39 - INWENTARYZACJA - RZUT - tAZIENKA A - K. +1

A40 - INWENTARYZACJA - KLADY SCIAN CZ.1 - tAZIENKA A - K. +1



A41 - INWENTARYZACJA - KLADY SCIAN CZ.2 - tAZIENKA A - K. +1
A42 - WYBURZENIA - RZUT - tAZIENKA A - K. +1

A43 - WYBURZENIA - KLADY SCIAN CZ.1-LAZIENKA A - K. +1

A44 - WYBURZENIA - KLADY SCIAN CZ.2 - LAZIENKA A - K. +1

A45 - ZAMUROWANIA - RZUT - tAZIENKA A - K. +1

A46 - ARANZACJA - RZUT - LAZIENKA A - K. +1

A47 - ARANZACJA - OPIS - LAZIENKA A - K. +1

A48 - ARANZACJA - KLADY SCIAN CZ.1-LAZIENKA A-K. +1

A49 - ARANZACJA - KLADY SCIAN CZ.2 - tAZIENKA A - K. +1

A50 - KAFLE - RZUT - LtAZIENKA A - K. +1

A51-SUFIT - RZUT - tAZIENKA A - K. +1

A52 - INWENTARYZACJA - RZUT - tAZIENKA A - K. +2

A53 - INWENTARYZACJA - KLADY SCIAN CZ.1-tAZIENKA A -K. +2
A54 - INWENTARYZACJA - KLADY SCIAN CZ.2 - tAZIENKA A - K. +2
A55 - INWENTARYZACJA - RZUT - tAZIENKA B - K. +2

A56 - INWENTARYZACJA - KLADY SCIAN CZ.1-LAZIENKA B - K. +2
A57 - INWENTARYZACJA - KLADY SCIAN CZ.2 - tAZIENKA B - K. +2
A58 - INWENTARYZACJA - RZUT - tAZIENKA C - K. +2

A59 - INWENTARYZACJA - KLADY SCIAN CZ.1-tAZIENKA C-K. +2
AB0 - INWENTARYZACJA - KLADY SCIAN CZ.2 - tAZIENKA C - K. +2
A61-WYBURZENIA - RZUT - LtAZIENKA A - K. +2

A62 - WYBURZENIA - KLADY SCIAN CZ.1-tAZIENKA A -K. +2

AB3 - WYBURZENIA - KLADY SCIAN CZ.2 - tAZIENKA A - K. +2

A64 - WYBURZENIA - RZUT - tAZIENKA B - K. +2

AB5 - WYBURZENIA - KLADY SCIAN CZ.1-tAZIENKA B - K. +2

A66 - WYBURZENIA - KLADY SCIAN CZ.2 - tAZIENKA B - K. +2

A67 - WYBURZENIA - RZUT - LtAZIENKA C - K. +2

AB8 - WYBURZENIA - KLADY SCIAN CZ.1-tAZIENKA C-K. +2



AB9 - WYBURZENIA - KLADY SCIAN CZ.2 - tAZIENKA C - K. +2

A70 - ZAMUROWANIA - RZUT - tAZIENKA A - K. +2
A71-ZAMUROWANIA - RZUT - tAZIENKA B - K. +2

A72 - ZAMUROWANIA - RZUT - tAZIENKA C - K. +2

A73 - ARANZACJA - RZUT - LAZIENKA A - K. +2

A74 - ARANZACJA - OPIS - tAZIENKA A - K. +2

A75 - ARANZACJA - KLADY SCIAN CZ.1 - LAZIENKA A - K. +2

A76 - ARANZACJA - KLADY SCIAN CZ.2 - tAZIENKA A - K. +2

A77 - ARANZACJA - RZUT - LAZIENKA B - K. +2

A78 - ARANZACJA - OPIS - tAZIENKA B - K. +2

A79 - ARANZACJA - KLADY SCIAN CZ.1 - LAZIENKA B - K. +2

A80 - ARANZACJA - KLADY SCIAN CZ.2 - tAZIENKA B - K. +2

A81- ARANZACJA - RZUT - LAZIENKA C - K. +2

A82 - ARANZACJA - OPIS - tAZIENKA C - K. +2

A83 - ARANZACJA - KLADY SCIAN CZ.1 - LAZIENKA C - K. +2

A84 - ARANZACJA - KLADY SCIAN CZ.2 - tAZIENKA C - K. +2

A85 - KAFLE - RZUT - tAZIENKA A- K. +2

A86 - KAFLE - RZUT - LtAZIENKA B- K. +2

A87 - KAFLE - RZUT - tAZIENKA C - K. +2

A88 - SUFIT - RZUT - tAZIENKA A - K. +2

A89 - SUFIT - RZUT - tAZIENKA B - K. +2

A90 - SUFIT - RZUT - tAZIENKA C - K. +2

A91 - INWENTARYZACJA - RZUT - UMYWALNIA A - K. +3

A92 - INWENTARYZACJA - KLADY SCIAN CZ.1 - UMYWALNIA A -K. +3
A93 - INWENTARYZACJA - KLADY SCIAN CZ.2 - UMYWALNIA A -K. +3
A94 - INWENTARYZACJA - KLADY SCIAN CZ.3 - UMYWALNIA A -K. +3
A95 - INWENTARYZACJA - KLADY SCIAN CZ.4 - UMYWALNIA A -K. +3

A96 - WYBURZENIA - RZUT - UMYWALNIA A -K. +3



A97 - WYBURZENIA - KLADY SCIAN CZ.1 - UMYWALNIA A - K. +3
A98 - WYBURZENIA - KLADY SCIAN CZ.2 - UMYWALNIA A - K. +3
A99 - WYBURZENIA - KLADY SCIAN CZ.3 - UMYWALNIA A - K. +3
A100 - WYBURZENIA - KLADY SCIAN CZ.4 - UMYWALNIA A -K. +3
A101 - ZAMUROWANIA - RZUT - UMYWALNIA A - K. +3

A102 - ARANZACJA - RZUT - UMYWALNIA A - K. +3

A103 - ARANZACJA - OPIS - UMYWALNIA A - K. +3

A104 - ARANZACJA - KLADY SCIAN CZ.1 - UMYWALNIA A -K. +3
A105 - ARANZACJA - KLADY SCIAN CZ.2 - UMYWALNIA A - K. +3

A106 - ARANZACJA - KLADY SCIAN CZ.3 - UMYWALNIA A - K.

+

3

A107 - ARANZACJA - KLADY SCIAN CZ.4 - UMYWALNIA A - K.

+

3

A108 - KAFLE - RZUT - UMYWALNIA A-K. +3

A109 - SUFIT - RZUT - UMYWALNIA A - K. +3

A110 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ



1

CZESC FORMALNO - PRAWNA



2 OPIS TECHNICZNY



2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.1 Zlecenie inwestora - PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0.
2.1.2 Wizja lokalna w terenie

213 Obowigzujgce normy i przepisy

214 Decyzja inwestycyjna nr SKMDI2¢.210.23.2.18

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu 4 toalet oraz umywalni w budynku
administracyjnym C3 w Gdyni Cisowej.

23 STAN ISTNIEJACY

2.3.1 Opis ogolny budynku istniejgcego

Budynek objety przedmiotem zamdwienia jest obiektem administracyjnym C3 w Gdyni
Cisowej, mieszczgcym sie przy ul. Morskiej 350 A.

Celem opracowania sg pomieszczenia toaletoraz umywalni, znajdujgce sie na parterze,
pierwszym, drugim oraz trzecim pietrze.

24 DANE LICZBOWE:

241 POWIERZCHNIA POMIESZCZEN PODLEGAJACYCH REMONTOWI:

. toalety A - parter - 32,55 m?
. toalety B - parter - 32,29 m?
. toaleta A - pietro +1 -17,90 m?
. toaleta A - pietro +2 -15,92 m?
. toaleta B - pietro +2 - 22,09 m?
. toaleta C - pietro +2 - 22,09 m?
. umywalnia A - pietro +3 - 46,96 m?

STAN PROJEKTOWANY:

Przedmiotem projektu jest wykonanie remontu toalet oraz umywalni w budynku
administracyjnym C3 w Gdyni Cisowej. Remontowane pomieszczenia sg wspolnymi
czesciami budynku. Projekt bazuje na inwentaryzacji sporzgdzonej na potrzeby projektu
budowlano- wykonawczego.



2.5

ZAKRES PRZEBUDOWY

Roboty rozbiérkowe pomieszczen objetych opracowaniem:

Demontaz istniejgcej warstwy posadzki z lastryko. Niwelacja progu pomiedzy
istniejgcymi pomieszczeniami toalet, a korytarzem.

Demontaz istniejgcych wpustow podtogowych.

Demontaz istniejgcej warstwy cokotowej z ptytek ceramicznych oraz warstwy
malarskiej i tynku.

Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowe;.

Demontaz istniejgcych parapetéw.

Demontaz i utylizacja istniejgcych urzgdzen sanitarnych, armatury oraz zaworéw
wody.

Demontaz istniejgcej zabudowy meblowe;.

Demontaz istniejgcego oswietlenia.

Demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych, gniazd elektrycznych oraz
wigcznikéw swiatta.

Przeniesienie istniejgcych grzejnikow oraz schowanie w bruzdzie pod tynkiem
istniejgcych piondw i poziomoéw instalacji wodnych, c.o. (nalezy doliczy¢ wykucia,
zamurowania z naprawg powtoki malarskiej oraz malowanie).

Schowanie w bruzdzie pod tynkiem przytgczy armatury sanitarnej.

Skucie istniejgcych kafli na scianach.

Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej oraz wod-kan

Nowoprojektowane $cianki, zabudowy oraz inne elementy:

Wykonanie obudowy pionéw wodno-kanalizacyjnych z wodoodpornych ptyt gk
(kolor zielony) na stelazu aluminiowym. Do kazdej obudowy nalezy wykonaé
drzwiczki rewizyjne.

Przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw. Utozenie ptytek ceramicznych oraz
montaz systemowego sufitu podwieszanego.

Przygotowanie powierzchni podtogi. Utozenie ptytek ceramicznych.

Montaz nowoprojektowanych parapetow.

Montaz nowoprojektowanego oswietlenia.

Montaz nowoprojektowanych kratek wentylacyjnych, gniazd elektrycznych oraz

wigcznikow Swiatta.



Montaz nowoprojektowanej armatury oraz urzadzen sanitarnych.( kazdy natrysk
zawiera 1 baterie wraz ze stuchawkg prysznicowg)

o Montaz nowoprojektowanej, systemowej zabudowy meblowe;.

Montaz nowoprojektowanej stolarki drzwiowe.

Zabudowa istniejgcych pionodw kanalizacji sanitarnej w miejscach wskazanych

na rysunku bloczkami silikatowymi gr. 6 cm.

montaz istniejgcej instalacji elektrycznej oraz wod-kan

2.6 ROZWIAZANIA MATERIALOWE:
Wykoriczenie Scian:

We wszystkich pomieszczeniach objetych remontem nalezy odspoi¢ luzne warstwy tynku,
uzupetni¢ ubytki oraz pekniecia, nastepnie zagruntowac¢ Sciany. Istniejgce cokoty do
wyburzenia.
Na wszystkie $ciany, po uprzednim doktadnym uszczelnieniu tynkdéw na catej powierzchni,
nalezy potozyc ptytki Scienne:
1) GRES - kolor szary oraz grafitowy np.: gres chromatic paradyz 29,8x59,8 grys
oraz gres chromatic paradyz 29,8x59,8 grafit, kolor fugi zblizony do koloru ptytek.
Ptytki utozy¢ wg dotgczonych rysunkow - do wysokosci sufitu podwieszanego.
Fugi nalezy wykonaé¢ z wodoodpornej zaprawy elastycznej do wypetniania szczelin,
o szerokosci od 2-20 mm, nie dajgcej plam i wykwitow. Podczas wykonywania prac
powinno sie zminimalizowac ilos¢ oraz szerokos¢ fug, w celu unikniecia przykrego
zapachu oraz wydtuzenia okresu uzytkowania pomieszczen bez koniecznosci
wykonywania remontéw fug lub wymiany kafli.

Izolacja wodochronna $cian:

W celu uszczelnienia podtoza pod ptytkami nalezy zastosowa¢ mase uszczelniajgcy - folie
w plynie, przeznaczong do uszczelniania fatwo nasigkliwych podtozy. Folie wywing¢ 15 cm
ponad cokoty w celu zachowania ciggtosci izolacji.

Przed rozpoczeciem prac powinno sie upewnic, czy uprzednio przygotowane podioze jest
czyste, wolne od ttustych plam, wykwitow solnych oraz kurzu, poniewaz czynniki te mogag
skutecznie ostabi¢ przyczepno$¢ izolacji. Nastepnie, po wyréwnaniu i zagruntowaniu
podtoza preparatem zmniejszajgcym chionnosc¢, mozna przystgpi¢ do wykonanie izolacji
przeciwwilgociowe;.

Powtoke uszczelniajgcg nanosimy poprzez dwukrotne malowanie watkiem lub pedzlem.
Pierwszg warstwe nalezy natozy¢ w dowolnym kierunku, nastepnie po jej wyschnigciu -
druga, w kierunku prostopadtym do pierwszej.

W celu poprawnego wykonania warstwy izolacji nalezy zastosowa¢ dodatkowe elementy
uzupetniajgce w postaci tasm oraz kotnierzy uszczelniajgcych, aby wzmocni¢ narozniki,
wpusty i przejscia rur. Elementy te sg wodoszczelne, odporne na rozrywanie oraz
wyrdzniajgce sie dobrg przyczepnoscig do folii. Umieszcza sie je pomiedzy warstwami
izolacji, wtapiajgc w pierwszg, mokrg warstwe i przykrywajgc drugg. Wszystkie
z wymienionych elementow powinny pochodzi¢ od jednego producenta



Posadzki i podtogi:

Projektuje sie wymiane demontaz istniejgcej warstwy posadzki oraz wymiane warstwy
wykonczeniowej za pomocg frezowania - “uszorstnienia” gtadkiej warstwy lastryka wraz z
cokotami, do wymaganej rzednej dotu rozpoczecia nowej posadzki (wyréwnanie posadzki
remontowanych toalet z poziomem posadzki na korytarzu). Metoda ta pozwala na
uzyskanie chropowatej powierzchni, gwarantujgcej lepszg przyczepnosc¢. Po wykonaniu
frezowania podtoze nalezy doktadnie oczysci¢ i odkurzyc, tak aby byto wolne od wszelkich
pytow, zabrudzen oraz warstw o stabej wytrzymatosci.

Po zagruntowaniu oraz przygotowaniu podifoza nalezy przystgpi¢ do klejenia ptytek
gresowych za pomocg zaprawy klejgcej rozprowadzanej po podtozu pacg zebatg przy
zachowaniu odpowiednich spadkow w kierunku wpustow podiogowych, zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach (spadek 1%). Istotnym jest aby dobra¢ wielkos¢ zebdw pacy
do wielkosci ptytek. Zaprawe nalezy nanosi¢ na podtoze oraz na ptytki, zapewniajgc duzo
lepszg przyczepnos¢ oraz wypetnienie przestrzeni pod ptytkami.

Prace glazurnicze zamyka spoinowanie i silikonowanie. Do prac nalezy przystgpi¢ po
czasie okreslonym przez producenta w karcie technicznej wybranej zaprawy. Fuga
elastyczna, waska. W miejscu styku oktadziny ze Scianami, przy wpustach konieczne jest
uzycie uszczelniacza poliuretanowego.

Parametry nowoprojektowanych ptytek gresowych podtogowych - gres chromatic paradyz:
o wymiary: 59,8 x 59,8 x 1 cm

o rodzaj powierzchni: matowa, strukturalna
o klasa R10
. gres nieszkliwiony

Wszystkie posadzki w pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy wykonaé wg
zalecen wybranego producenta. Posadzki powinny by¢ zmywalne, nienasigkliwe, niesliskie,
gwarantujgce bezpieczenstwo uzytkowania.

Stolarka okienna:

Stolarka okienna pozostaje bez zmian.

Stolarka drzwiowa:

Projektuje sie demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej we wszystkich pomieszczeniach
toalet objetych opracowaniem oraz montaz nowej w miejscach wskazanych na rysunkach.
Przed montazem nalezy wykona¢ poszerzenie otworu w murze do wymaganego wymiaru.
Nowoprojektowane drzwi wejsciowe do toalet: Porta VECTOR Premium L, M.

Wymiary w swietle muru: 98,0 x 206,0 cm.

Wypetnienie typu 'plaster miodu'. Obustronnie obtozone ptytg HDF. Wentylacja poprzez
skrzydto z podcieciem wentylacyjnym. Zawias czopowy, standardowy w kolorze srebrnym,
matowym. Os$cieznica bezprzylgowa LEVEL w okleinie Portadecor. Kolor szary RAL7046.
Zamek na wkfadke, otwierany na klucz.



Klamka Onyx firmy Metal-Bud z kwadratowym szyldem. Wykonana ze stali nierdzewne;.
Szyld dolny, kryty, kwadratowy, na wktadke firmy Metal-Bud ze stali nierdzewne;.
Wz6r frezowania zgodnie z ofertg producenta.

Nowoprojektowane drzwi wewnetrzne: Porta DECOR petne

Wymiary w Swietle osciezy: 88,0 x 206,0 cm.

Wypetnienie typu 'plaster miodu'. Obustronnie obtozone ptytg HDF. Wentylacja poprzez
skrzydto z podcieciem wentylacyjnym. Zawias czopowy, standardowy w kolorze srebrnym,
matowym. Oscieznica przylgowa MINIMAX w okleinie Portadecor. Kolor szary RAL7046.
Klamka Onyx firmy Metal-Bud z kwadratowym szyldem. Wykonana ze stali nierdzewnej.

Wszystkie drzwi wyposazone w samozamykacz firmy Geze TS 1000 C.

Nalezy zamontowa¢ odbojniki od drzwi.

Uwaga! Nalezy wkuC oscieznice na wymagang gtebokos¢. Zwroci¢ uwage, aby sSwiatto
przejscia pozostato nieprzestoniete.

Parapety:

Demontaz istniejgcych parapetéw z lastryko.

Montaz nowoprojektowanego parapetu wewnetrznego z konglomeratu, w kolorze szarym -
imitacja betonu, gr. 3 cm. Dlugos¢ parapetu wg wymiaréw podanych na rysunku, boki
zaokraglone, faza 2mm.

Przygotowanie ptaszczyzny pod montaz parapetu:

Przed przystgpieniem do montazu parapetu nalezy przygotowacC ptaszczyzne muru, na
ktorej bedzie spoczywaé parapet. Ptaszczyzna montazowa powinna by¢ wypoziomowana,
wyréwnana, osuszona oraz odttuszczona. Do montazu nalezy stosowacC szybkowigzacy
klej poliuretanowy, natozony na obie powierzchnie za pomocg szpachelki. Po
dopasowaniu powierzchni, zapewni¢ docisk pomiedzy podkuciem wneki okiennej a gérna
ptaszczyzng parapetu, umieszczajgc drewniane Kkliny, a nastepnie réwnomiernie
obcigzajgc. Docisk parapetu do podtozg powinien trwac az do petnego utwardzenia kleju.
Uwaga!: Przed wykonaniem parapetu wszystkie wymiary domierzy¢ na budowie.

Sufity i podciagi:

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem sufity i podciggi do oczyszczenia
oraz wygtadzenia, a nastepnie wykonczenia odpowiednig wodoodporng, elastyczng
zaprawg przeznaczong do pomieszczen mokrych. Malowanie podciggéw w kolorze biatym
RAL 9010 dyspersyjng farba akrylowg o wiasciwosciach grzybobdjczych, gwarantujgca
trwato$¢ powtok malarskich w wilgotnych warunkach, np.: Tikkurila do pom. wilgotnych.

W pomieszczeniach nalezy zastosowacC systemowy sufit podwieszany GK na ruszcie
aluminiowym wg rozwigzan wybranego producenta, gr. ptyty 15 mm. Powierzchnia
wykonczona masa szpachlowg, wyszlifowana i pomalowana na kolor biaty RAL 9010.

W nowoprojektowanym suficie podwieszanym nalezy zamontowac klapy rewizyjne,
w miejscach wskazanych na rysunkach. Ptyta jednolicie zlicowana, bez koniecznosci
szpachlowania, np. Knauf ALutop F+TEC EI90 - 400x400 mm.

Istniejgce wloty wentylacyjne potgczy¢ rurami spiro ocynkowanymi, o odpowiedniej
Srednicy z projektowanymi kratkami wentylacyjnymi w suficie podwieszanym.



Grzejniki:

Istniejgce grzejniki w pomieszczeniach toalet damskich objetych opracowaniem pozostajg
bez zmian. Istniejgce grzejniki w pomieszczeniach toalet meskich do przepiecia
i umiejscowienia w miejscach wskazanych na rysunku tak, aby umozliwi¢ swobodne
otwieranie drzwi systemowych zabudowy z HPL. Wszystkie rury grzejnikow, piony
i poziomy do ukrycia w bruzdach pod tynkiem.

Po wykonaniu wszelkich prac nalezy je oczysci¢ z istniejgcych oraz powstatych podczas
remontu zabrudzen.

Elementy wyposazenia toalet:

W przebudowywanych pomieszczeniach sanitariatu projektuje sie systemy Scian
dziatowych z laminatu wysokocisnieniowego HPL 20mm.

WYMIARY
- wysokos¢ catkowita systemu :2050mm
- wysokos¢ stopy / odlegtosc elementéw od poziomu posadzki :150mm
SCIANY SYSTEMOWE
- wykonane z ptyty kompaktowej o grubosci 20mm o matowej strukturze powierzchni,
wodoodporne, tatwe w utrzymaniu czystosci
- widoczne krawedzie zaoblone
DRZWI
- podobnie jak $cianki wykonane z ptyty kompaktowej o grubosci 20mm, krawedzie
lekko zaoblone, rogi zaoblone ( R=35mm)
- szeroko$¢ 80mm, materiat jak Sciany systemowe
- wykonane z przylga
- w wersji standardowej wyposazone w nakfadane zawiasy oraz obustronnie gatka
i rygiel z rozetkg WC, okucia, rdzeh z ocynkowanej stali powleczonej otuling z
tworzywa sztucznego.
- Scianka drzwiowa z uszczelkg ttumigcg odgtosy zamykania PCW
- okucia malowane w kolorze ptyt HPL, RAL szary 7046
- zawias zwykty z samozamykaczem malowany w kolorze ptyt HPL odpowiednim do
kolorystyki oku¢ , szary RAL 7046
- zamkniecie zapadkowe malowane w kolorze ptyt HPL, szary RAL 7046
PROFILE
- ceownik jako tgcznik miedzy scianami systemowymi i pozostatymi
- zwienczenie jako element stabilizujgcy front i Sciany zewnetrzne
- malowane metodg proszkowg w kolorze ptyt HPL
WSPORNIKI
- wspornik standardowy stalowy M12 w ostonie ze stali kwasoodpornej, regulowana
wysokosc¢ +/- 15mm, rozeta ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego
KOLORYSTYKA SYSTEMOWYCH SCIAN DZIAtOWYCH
- kolor, zblizony do RAL 9010
KOLORYSTYKA OKUC rdzeh metalowy powlekany PCV
- kolor w kolorze ptyt HPL

- blacha aluminiowa gr. 3mm, wycinana laserowo w zaprojektowany wzér, klejona
bezposrednio do ptyt HPL



BLAT UMYWALKOWY

Wykonany z ptyt kompaktowych z laminatu wysokocisnieniowego HPL o grubosci
30 mm. Wymiary : 50 x 70 cm.

- potki mocowane do Sciany wspornikowo, stalowy wspornik ukryty np. TRIADE do
potek o gr. 25-40 mm, regulowana wysokos¢ w poziomie, pionie i kgtowa - 6 mm/+20
mm

- kolor szary, zblizony do RAL 7046 - imitacja betonu

- Meb. 3 - lustro naklejane na sciane pod katem - odsuniecie lustra na dole od lica
Scianki o 1 cm, boki proste polerowane
Wymiary: 55 x 100 cm

- Meb. 4 - dozownik mydta w pianie - na jednorazowe wktady z pompka spieniajgca,
zamek bebenkowy, stal matowa
Wymiary: 10,4 x 10,2 x 26 cm

- Meb.5 - pojemnik na reczniki pojedyncze - zamek bebenkowy, plastikowy, kolor biaty
Wymiary: 25,5 x 12 x 26,5 cm

- Meb.6 - kosz z uchylng pokrywa - poj. 271, wyposazony w zdejmowang pokrywe z
uchylnym wiekiem, zamek bebenkowy, plastikowy, kolor biaty
Wymiary: 33,4 x 16,5 x 59,5 cm

- Meb.7 - pojemnik na papier toaletowy - srednica papieru do 19 cm, wyposazony w
zamek bebenkowy, plastikowy, kolor biaty

Wymiary: 22,3 x 11,5 x 23,4 cm

- Ar. 1 - umywalka podwieszana, prostokatna, np. Koto Nova Pro 55 cm, z otworem i z
przelewem, mocowana na Srubach

Wymiary: 55 x 44 cm

- Ar. 2 - miska ustepowa lejowa,
Wymiary: 35 x 48 cm

- Ar. 4 - pisuar wiszgcy, doptyw z gory, odptyw poziomy, np. Koto Nova Pro Alex
Wymiary: 37,5 x 35 x 64,5 cm

- Ar. 5 - bateria umywalkowa stojgca na wode zmieszang, z zamknieciem odptywu, np.
Avel Apomea, w kolorze chrom, potysk

- Ar. 6 - wpust podtogowy o wys. zabudowy 69 mm (tgcznie z rusztem), 15x15 cm

- Ar. 7 - wypust kranowy z przytgczkg do weza, h=50 cm;

2.7 OPIS P.POZ.:

Zakres prac nie wplywa na zmiane istniejgcych warunkow przeciwpozarowych
pomieszczen objetych opracowaniem. Podziat na strefy pozarowe, kierunki ewakuacji oraz
dtugosci drog ewakuacyjnych pozostajg bez zmian.



2.8 ROZWIAZANIA INSTALACYJNE:

2.8.1 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Pozostaje bez zmian, poza granicami opracowania.

2.8.2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Istniejgce przewody elektryczne, gniazda, wiaczniki oraz oprawy oswietleniowe do
demontazu.
Projektuje sie nowe oswietlenie, gniazda oraz wtgczniki w miejscach wskazanych na
rysunkach.

Nowoprojektowane elementy elektryki:

- oprawa wpuszczana, np. Lira Expo Cloud, pojedyncze zrédto, z mozliwoscig regulacii
zrodet swiatta w 2 ptaszczyznach, wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na
kolor warm white matt

- gniazdo hermetyczne pojedyncze z bolcem uziemiajgcycm i klapkg w kolorze biatym, np.
Ospel Impresja

- wytgcznik pojedynczy w kolorze biatym, np.: Ospel Impresja z ramkg do gniazd i
tacznikow Ospel Gazela

2.8.3 INSTALACJE SANITARNE
Projektuje sie wymiane istniejgcych kratek wentylacyjnych na nowe, we wszystkich
pomieszczeniach toalet objetych opracowaniem.

Projektuje sie przeniesienie istniejgcych grzejnikow oraz schowanie w bruzdzie pod
tynkiem istniejgcych pionéw i poziomow instalacji wodnych, c.o. (nalezy doliczy¢ wykucia,
zamurowania z naprawa powloki malarskiej oraz malowanie).

Projektuje sie schowanie w bruzdzie pod tynkiem przytgczy armatury sanitarnej. Pozostate
rury do wyczyszczenia oraz pomalowania na kolor biaty RAL 9010.

Projektuje sie potgczenie wentylacji mechanicznej z witgcznikiem os$wietlenia poprzez
wymuszenie.

Podczas remontu nalezy:

- wykona¢ czyszczenie rur kanalizacyjnych prowadzacych do toalet

- sprawdzi¢ skutecznos¢ oraz krotnos¢ wymiany powietrza

- sprawdzi¢ oraz skutecznie odpowietrzy¢ system kanalizacji sanitarnej



INFORMACJA O ZASADACH BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

wykonania remontu toalet oraz umywalni w budynku administracyjnym C3 w Gdyni
Cisowej. Remont dotyczy tylko i wylgcznie pomieszczen toalet bez naruszania innych
czesci obiektu.

Opis sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. ).

« ZAKRES ROBOT

Na terenie dziatki nr 225, 232 przy ul. Morskiej 350A, w budynku
administracyjnym C3 w Gdyni Cisowej, realizowany bedzie remont toalet oraz
umywalni na parterze, pierwszym, drugim oraz trzecim pietrze.

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem, zasadami
sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami. Wszystkie materiaty muszag
posiada¢ odpowiednie atesty ITB i zdrowotne. Wszystkie prace wykonywac
zgodnie z zasadami BHP w odpowiednich zabezpieczeniach.

Remont pomieszczen toalet bedzie realizowany jednoetapowo.

Powyzsze prace realizowane bedg we wskazanej kolejnosci :

1. prace zabezpieczajgce teren budowy
2. usuniecie urzadzen i elementéw zgodnie z projektem
3. prace wykonczeniowe

« ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie dziatki nie ma zadnych elementow stwarzajgcych w/w zagrozenie.

« PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT.

W trakcie budowy nie przewiduje sie wystgpienia szczegolnych zagrozen
podczas realizacji robot.



SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nie przewiduje sie wystgpienia
prac szczegolnie niebezpiecznych. Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy
winien przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie przestrzegania zasad Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy.

SRODKI TECHNICZNE |  ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

W omawianym przypadku nie wystepujg w/w zagrozenia.

UWAGI:

Sposob zabezpieczenia terenu prac budowlanych oraz czas ich przeprowadzania
musi by¢ uzgodniony z PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie sp. z 0.0.



UWAGI KONCOWE

o Projekt budowlano- wykonawczy zostat sporzgdzony na podstawie art. 20,
ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994r - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r
nr 106, poz. 1126 z p6zn. zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. Z 2012 roku poz. 462. ) w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;.

o Wszystkie zapisane w dokumentacji, nazwy wiasne konkretnych
producentéw nalezy traktowaC jako dane pomocnicze okreslajgce wtasciwosci
techniczne i uzytkowe wyrobéw i materiatbw. Wykonawca moze zastosowac
materiaty innych producentéw winny one posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i
zdrowotne, zgodne z Polskg Normg powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz
uzytku zgodnie z technologia i wiedzg budowlang. Wszystkie zastosowane
materiaty muszg posiadac rekomendacje lub certyfikat ITB.

o Przy rozwigzaniach szczegdlnie trudnych detali nalezy stosowac
rozwigzania systemowe (posiadajgce atest lub rekomendacje ITB) zgodnie z
zaleceniami producenta, a w razie koniecznosci konsultowac¢ je dodatkowo z
projektantem.

o W razie watpliwosci dotyczgcych projektu nalezy skontaktowac sie z

projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnic.

o Wszystkie rzeczywiste domiary istniejgcych elementow nalezy domierzy¢
na budowie.
o Wszyscy wykonawcy sg zobowigzani do dostarczenia Inwestorowi oraz

uzytkownikowi budynku dokumentacji powykonawczej, ze szczegbolnym

uwzglednieniem uzytych podczas budowy materiatow.

Projektant:

arch. Marcin Matusewicz
upr. nr 177/POOKK/IV/2016
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