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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CzZESC |

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegétowych

Specyfikacji technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]

UWAGA!
Do opracowania ,,Wymagan ogdlnych" Kod CPV 45000000-7 wykorzystano Specyfikacje Techniczne

wykonania i odbioru robot opracowane przez Sekospec OWEOB PROMOCIJA Sp. z 0.0. 2 2005 r



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie remontu toalet i umywalni w
budynkach C3 i C4 w Gdyni Cisowej przy ul. Morskiej 350a.
Zamawiajgcy : PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z o.0.

81-002 Gdynia, ul. Morska 350a

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST dla w/w robot budowlanych stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych
i realizacji oraz rozliczaniu robdt w w/w obiekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robodt
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) opracowanymi dla w/w obiektu i obejmujace:

- roboty rozbidrkowe

- tynki mokre i oktadziny ceramiczne scian

- sufity podwieszone

- $cianki dziatowe systemowe i obudowy systemowe $cian

- prace malarskie

- posadzki

- stolarka drzwiowa

- instalacje wod.-kan.

- instalacje c.o.

- instalacje elektryczne

1.4. Okreslenia podstawowe
llekroé¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocga przegrdd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.2. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.3. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcy jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

— wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.



5

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisow o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub

jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

— dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez
wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania roboét.

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

- rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

budowlanego.

1.4.9. materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.10. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robdét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.11. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robo6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.13. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien ( Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r z pézn. zm. )

1.4.14. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowga oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie
funkcje techniczne w budownictwie ktérej inwestor powierza nadzdr nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.15. Instrukcji technicznej obstugi ( eksploatacji ) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji ) jest réwniez sktadnikiem



dokumentacji podwykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.16. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego jakie majg spetni¢ roboty budowlane.

1.4.17. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej( CENELEC) jako , standardy
europejskie (EN) LUB dokumenty harmonizacyjne (HD)”zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.4.18. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robét.

1.4.19. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skfada sie ze stownika
gtownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003. stosowanie kodéw CPV do okreslenie
przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.20. Zarzadzajgcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego
upowazniona do nadzorowania realizacji robdét i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie ( zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach ).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu terenu
do chwili odbioru kornicowego robdét. Uszkodzenie lub zniszczenie jakichkolwiek
przekazanych débr, obcigzy Wykonawce.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane



1.5.4.

1.5.5.

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawecy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdInych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu
budowli to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robédt,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm

dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed



a)zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyfami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c)mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

2.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr
169 poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wtasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéow robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju

materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany
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bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzert na
osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
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Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru ( jezeli dotyczy )

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce i w
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan

materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenn laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze
moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot

ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
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prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos$¢ materiatdow i robdét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swédj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu

laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

*Polskg Norma lub

saprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robaot,

* terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robét,
* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych ostatecznych odbiordw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,

orzeczenia o jakos$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora

nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy ,w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowsq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i przedmiarach robét.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
b) odbiorowi instalacji i urzagdzen technicznych
c) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptynie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptynie okresu gwarancji

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
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Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér ostateczny (kornicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu  do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakorniczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdot i przyjecia
dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich

oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikédw badan i

pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych

w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czes

ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupet
niajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszcze
gbélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i
SST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

w§g

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdét, sporzgdzony
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
podwykonawczymi, jezeli jest konieczna

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokotu odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikowych

4. protokoty odbiorow czesciowych

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci
(P2)),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

9.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét". ( koricowy )

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.
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Dla robd6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

10.

10.1.

10.2.

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, (z poz.
zm.)
*Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz. U. nr 17 poz.177)
*Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — O Wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92 poz.881)
*Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o Ochronie P/pozarowej ( jednolity tekst Dz.U. Z 2002 r 147
p0z.1229)
*Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r — o Dozorze Technicznym ( Dz. U. Nr 122 po0z.1321 z pdz. zm.)
*Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo Ochrony Srodowiska Dz. U. Nr 62 poz 627 z péin. zm.
*Ustawa z dnia 21 marca 1985 r — O Drogach Publicznych ( teks jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 204
p0z.2086)
Rozporzadzenia
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209 poz.1779).
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r — w sprawie okreSlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych zakresu i formy aprobatoraz
trybu ich udzielania, uchylenia lub zmiany ( Dz. U. Nr 209, poz.1780 )
*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r — w sprawie ogdlinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz.1650)
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r—w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych ( Dz. U. Nr47, poz. 401 )
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 )
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r—w sprawie szczegétowego zakresu iformy
dokumentacii projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r — w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakami budowlanymi ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041 )

*Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 .zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
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dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p0z.2042 )
10.3. Inne dokumenty i insurekcje
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom.LI1,11,1V,V)
Arkady, Warszawa 1989 — 1990

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej

Warszawa 2003 r
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ST-B 01.00.00 Branza budowlana

ST-B 01.01.00 Roboty rozbiorkowe

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
rozbidérkowych i wyburzeniowych w zakresie remontu toalet i umywalni w budynkach C3 i C4 w Gdyni

Cisowej przy ul. Morskiej 350a.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robot rozbidrkowych.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Oscieza — powierzchnia muru w otworze drzwiowym
Nadproze — konstrukcja stanowigca sklepienie otworu drzwiowego w murze, przenoszgca ci¢zar muru

Scianka dziatowa - przegroda miedzy pomieszczeniami, o grubosci do 12 ¢cm, wykonana z cegly na
zaprawie cementowo-wapiennej, lub systemowa z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach stalowych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz ich zgodno$¢ z rysunkami,

Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

Roboty rozbidérkowe dotycza:

istniejacych posadzek,
— Scianek dziatlowych
— tynkow Scian i okladzin ceramicznych
— stolarki drzwiowej
— urzadzen instalacji sanitarnej
— opraw os$wietleniowych i osprzetu elektroinstalacyjnego
2. MATERIALY
Nie przewiduje si¢ stosowania zadnych materiatow do prowadzenia robot rozbiorkowych.
3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet reczny i mechaniczny do rozbiorki:
skuwania tynkow i oktadzin ceramicznych $ciennych
skuwanie posadzek
wykucia o$cieznic ze Scian murowanych

demontazu urzadzen sanitarnych
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demontaz rurociggdéw wody
demontaz kanalizacji sanitarne;j
demontazu opraw o$wietleniowych oraz instalacji elektrycznej

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek materialow rozbidrkowych winno odbywaé si¢ w sposéb

gwarantujacy bezpieczenstwo pracownikow, jak i 0s6b postronnych.
5. WYKONANIE ROBOT

Rozbiorke poszczegolnych fragmentow i elementow wykonczenia pomieszczen nalezy prowadzic¢ z

zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, aby nie spowodowac naruszenia stabilnosci konstrukcji.

Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ nalezy przy uzyciu narzedzi r¢cznych i mechanicznych stopniowo

warstwami.

Materiat rozbiorkowy gromadzi¢ nalezy w pryzmy poza budynkiem, z przeznaczeniem do wywozu i

utylizacji.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Odbiory materialéow

Nie przewiduje si¢ stosowania zadnych materiatow do prowadzenia prac rozbiorkowych.
6.2. Odbiodr koncowy robot

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogédlnych wykonania robét nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zapisOw w dzienniku budowy.
Odbiory koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Odbioér powinien obejmowac:

a) sprawdzenie czy wszystkie elementy i fragmenty wykonczenia budynku przewidziane do

rozbiorki, zostaty calkowicie rozebrane
b) sprawdzenie wymiaréw otworow w murach
¢) sprawdzenie podlozy po wykonaniu rozbidrek

d) sprawdzenie czy nie ulegly uszkodzeniu inne fragmenty budynku w miejscu lub sgsiedztwie

prowadzonych prac rozbiérkowych
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) rozebranych posadzek.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zdemontowanej stolarki.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) skutych tynkow i oktadzin $ciennych.

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) zdemontowanego rurociggu lub kanatu.
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Jednostkg obmiaru jest 1 szt. (1 sztuka) zdemontowanych urzadzen sanitarnych.

Jednostkg obmiaru jest 1 szt. (1 sztuka) zdemontowanych opraw o$wietleniowych lub osprzetu

elektrycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena robot rozbiorkowych obejmuje:
1) dla robot posadzkowych i $ciennych
- skucie tynkoéw lub oktadzin $ciennych
- rozebranie posadzek
- demontaz okladzin Sciennych
- wyniesienie z budynku i ulozenie materialu rozbiérkowego w pryzmy
- inne czynnos$ci szczegdlne, konieczne dla prawidtowego wykonania robot
2) dla stolarki drzwiowej
- demontaz skrzydet drzwiowych
- wykucie o$cieznic z muréw
- wyniesienie z budynku i uloZzenie materiatu rozbiorkowego w stosy
- inne czynnos$ci szczegdlne, konieczne dla prawidtowego wykonania robot
3) dla urzadzen sanitarnych
- demontaz urzadzenia
- zakorkowanie podej$¢ dopltywowych i odptywowych
- wyniesienie z budynku i uloZzenie materiatu rozbiorkowego w stosy
- inne czynnos$ci szczegdlne, konieczne dla prawidtowego wykonania robot
4) dla elementow instalacji elektrycznej
- odlaczenie oprawy lub osprzetu od zasilania

- demontaz oprawy lub osprzetu

- odtozenie we wskazane miejsce lub wyniesienie z budynku i ulozenie materiatu

rozbiorkowego w stosy

- inne czynnos$ci szczegdlne, konieczne dla prawidtowego wykonania robot
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ST-B 01.02.10 Roboty murarskie

1.

1.1.

1.2.

1.3.

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robot murarskich w
zakresie remontu toalet i umywalni w budynkach C3 i C4 w Gdyni Cisowej, przy ul. Morskiej 350a.
Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienio-

nych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t murarskich:
zamurowanie bruzd z instalacjami

wykonanie oblicowania pionow instalacyjnych z bloczkow SILKA

1.4. OKreSlenia podstawowe

1.5.

Mur — przegroda pionowa rozdzielajaca pomieszczenia, wykonana z cegly lub pustakow na zaprawie

cementowej lub cementowo-wapiennej
Lico — zewnetrzna /wierzchnia/ warstwa muru

Zaprawa cem.-wap. lub cementowa — mieszanka piasku, cementu lub wapna i cementu oraz wody,

stanowigca spoiwo muru
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz ich

zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

Elementy konstrukcji murowanych maja na celu bezpieczne przeniesienie obcigzen wlasnych budowli
oraz obcigzen uzytkowych. Muszg zapewnia¢ wlasciwe parametry wytrzymatosciowe oraz uzytkowe,

okreslone w projekcie technicznym oraz spelnia¢ obowiazujace normy techniczne.
2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie w/w elementéw budynku z bloczkéw silikatowych

na zaprawie systemowej lub z cegly budowlanej na zaprawie cem.-wap..

Zastosowane materialy:

bloczki silikatowe SILKA M8

cegla budowlana

Spoiwo - zaprawa cementowo-wapienna lub zaprawa systemowa producenta bloczkéw silikatowych

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do

stosowania w budownictwie. W szczegodlnosci powinny odznaczaé si¢:
a) niskim wspolczynnikiem nasigkliwosci

¢) malg wilgotnoscia, zarowno w trakcie wbudowywania, jak i uzytkowania
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d) duza trwatoscig i niezmiennos$cig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu
¢) odporno$cig na wplywy biologiczne
f) brakiem wydzielania substancji toksycznych
Zaleznie od zastosowania, uzyte materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie
obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornos$¢ ogniows.
3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet murarski: poziomice, mtotki murarskie, kielnie, mieszarka do zapraw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak, aby

zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatlom

Materiaty do zapraw murarskich powinny by¢ odpowiedniej marki, w opakowaniach zapewniajacych

zachowanie ich wlasciwosci az do momentu uzycia.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki wykonania konstrukecji murowanych
Roboty murowe prowadzi¢ nalezy wedlug zasad prawidlowego wigzania poszczegodlnych warstw.

W trakcie wznoszenia murdéw nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych odchytek od pionu i niero6wnosci
powierzchni. W $cianie, do ktorej domurowana jest nowa $ciana lub warstwa, wykonac¢ nalezy prze-

wigzania warstw dla wlasciwego zespolenia obydwu $cian.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialow

Odbioér materialdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i powinien
obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm lub

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnos$ci materiatow z dokumentacja

techniczna.
6.2. Odbiory miedzyfazowe
Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
a) dla muréw - po wykonaniu muréw jednej kondygnacji
Odbioér powinien obejmowac:
a) sprawdzenie materiatow
b) sprawdzenie rownosci i czystosci powierzchni
¢) sprawdzenie wymiarow $cianek oraz otwordéw drzwiowych w $ciankach
d) sprawdzenie cigglosci konstrukcji na styku fragmentoéw murowanych i betonowych
6.3. Odbior koncowy robot
Odbior elementéw murowanych powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnegtrznego poprzez oceng wzrokowsg
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b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania ptaszczyzn oraz potaczen
¢) sprawdzenie prawidtowos$ci wymiarow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogodlnych wykonania robét nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania poszczegdlnych etapow wykonania konstrukcji nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokétow odbioréw migdzyfazowych lub zapisow w dzienniku

budowy.
Do odbioru technicznego konstrukcji murowanych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
a) zapisy odbioréw czgsciowych poszczegdlnych etapdéw robot
b) zapisy dotyczace wykonania robot i rodzaju zastosowanych materialow
¢) wyniki badan wytrzymatosciowych zastosowanych materiatow
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni murowane;.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni Scianki dzialowej murowane;j.
Jednostkag obmiaru jest 1 m (metr) zamurowanej bruzdy w $cianie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 $ciaby murowanej lub 1 m2 $cianki dziatlowej murowanej obejmuje:
- przygotowanie zaprawy
- zakup i dostarczenie materialow na stanowisko robocze
- wymurowanie §ciany
- testy 1 pomiary zgodnie z pkt 6. ST

- inne czynnosci szczegolne, konieczne dla prawidlowego wykonania robot
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ST-B 01.03.00 Roboty wykonczeniowe

ST-B 01.03.10 Tynki i okladziny ceramiczne Scian

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru tynkéw oraz
oktadzin ceramicznych §cian w zakresie remontu toalet i umywalni w budynkach C3 i C4 w Gdyni

Cisowej, przy ul. Morskiej 350a.
Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i1 realizacji roboét

wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem robot tynkarskich oraz oktadzin ceramicznych $cian.
Okreslenia podstawowe

Tynk — warstwa $ciany z zaprawy cementowo-wapiennej, stanowigca podloze pod ostateczne

wykonczenie powierzchni $ciany.
Zaprawa cementowo-wapienna — mieszanka piasku, cementu, wapna i wody

Okladzina — warstwa zewngetrzna $ciany lub konstrukcji, stanowigca ostateczne wykonczenie

powierzchni Sciany lub konstrukcji lub bedaca podtozem dla warstwy wykonczeniowe;j.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz ich

zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.
3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet do tynkoéw i1 oktadzin z ptytek ceramicznych: kielnie, pace, taty oraz szpachelki

zabkowane do rozprowadzania masy klejacej i ggbki do zmywania powierzchni.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac¢ si¢ tak, aby zachowaé

ich dobry stan techniczny.
5. WKONANIE ROBOT
Tynki
Wykonaé nowe tynki cem. kat.II, jako podtoze pod okladziny $cienne z plytek ceramicznych..

Nalezy zwroéci¢ uwage na doktadne potaczenie tynkow nowych z tynkami istniejgcymi oraz zachowaé
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wymagang roOwnos¢ powierzchni.
Okladziny scienne z plytek ceramicznych

Wykonczenie $cian w sanitariatach do wys. 3,15 m od posadzek wykonac z ptytek ceramicznych

szkliwionych w standardzie i kolorze zgodnym z projektem lub w uzgodnieniu z Inwestorem.

Podtoze pod oktadziny z ptytek ceramicznych powinno by¢ rowne, bez zanieczyszczen i mocno

zwigzane z murem.
Narozniki uszczelnié, przed przenikaniem wilgoci, systemowymi tasmami uszczelniajgcymi.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Odbiory materialow

Odbioér materialdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i powinien
obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnosci materiatdow z dokumentacja

techniczna.
6.2. Odbiory miedzyfazowe
Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
a) po wykonaniu tynkow
b) po wykonaniu oktadzin
Odbioér powinien obejmowac:
a) sprawdzenie materiatow,
b) sprawdzenie rownosci i czystosci powierzchni
¢) sprawdzenie cigglosci warstw na styku fragmenté$w nowych i starych
6.3. Odbiodr koncowy robot
Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zapisOw w dzienniku budowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni otynkowanej.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) oktadziny.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialow
wykonanie tynku

testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

inne czynnos$ci szczegolne, konieczne dla prawidtowego wykonania robot

Cena wykonania 1 m2 okladziny $§ciennej obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatlow
wykonanie oktadziny

testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

inne czynnosci szczegodlne, konieczne dla prawidtowego wykonania robot
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ST-B 01.03.20 Scianki i obudowy systemowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

1.2.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru $cianek
dziatlowych i obudoéw systemowych S$cian i sufitbw w zakresie remontu toalet i umywalni w

budynkach C3 i C4 w Gdyni Cisowej, przy ul. Morskiej 350a.
Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem $cianek dzialowych i obudéw w systemie suchej zabudowy .

1.4. OkresSlenia podstawowe

Scianka dziatowa systemowa — przegroda pionowa rozdzielajaca pomieszczenia, wykonana z lekkiej

konstrukcji systemowej z plyt spetniajgcymi wymagania uzytkowe

Sufit podwieszony — konstrukcja systemowa z profili metalowych i wieszakéw, mocowana do spodu

stropu, obtozona ptytkami modulowymi, stanowigca wykonczenie stropu

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz ich

zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet do montazu Scianek dziatlowych systemowych i sufitow podwieszonych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac¢ si¢ tak, aby zachowaé

ich dobry stan techniczny.

5. WKONANIE ROBOT

Konstrukcje¢ Scianek dziatowych i1 przegrod systemowych oraz sufitow podwieszonych montowac

zgodnie z wybrang technologia, okreslong przez producenta systemu.

Konstrukcje przegréd i $cianek systemowych oraz sufitow podwieszonych oblozy¢ plytami

wlasciwymi do warunkoéw uzytkowych pomieszczenia oraz funkcji przegrody:

— w pomieszczeniach mokrych stosowacé plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne



6.1.

31

6. KONTROLA JAKOSCI

Odbiory materialow

Odbioér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i powinien
obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm lub

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnos$ci materiatow z dokumentacja

techniczna.
6.2. Odbiory miedzyfazowe
Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
a) po zmontowaniu konstrukcji systemowej
b) po obtozeniu konstrukcji plytami i wyréwnaniu powierzchni masg szpachlowg
Odbioér powinien obejmowac:
a) sprawdzenie materiatow
b) sprawdzenie pionu oraz wymiarow otworéw w $cianach
¢) sprawdzenie powierzchni $cian
6.3. Odbiodr koncowy robot

Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogédlnych wykonania robot nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zapisOw w dzienniku budowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) $cianki dzialowej lub przegrody systemowe;j.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) sufitu podwieszonego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoblne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 $cianki dziatowej lub obudowy systemowej lub sufitu podwieszonego obejmuje:



— roboty przygotowawcze

— zakup i dostawe materiatow

— wykonanie $cianki lub przegrody lub sufitu
— wyrownanie powierzchni $cian lub sufitow
— testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

inne czynnosci szczegdlne, konieczne dla prawidtowego wykonania robot
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ST-B 01.03.30 Posadzki

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania 1 odbioru posadzek w

zakresie remontu toalet i umywalni w budynkach C3 i C4 w Gdyni Cisowej, przy ul. Morskiej 350a.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem posadzek.

1.4. OkreSlenia podstawowe
izolacja — warstwa stanowigca przegrode dla przesigkania wody i wilgoci przez konstrukcje posadzki
warstwa ochronna — warstwa ukladana na izolacji, stanowigca podloze pod posadzke wlasciwag
posadzka — warstwa wierzchnia, stanowigca ostateczne wykonczenie konstrukcji posadzki

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz ich

zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych materialdw pochodzenia naturalnego: -

- gotowe suche mieszanki dla wykonania warstw wyrownawczych i podktadowych,
- foli¢ w ptynie dla wykonania izolacji posadzek w pomieszczeniach mokrych,
- plytki gres
3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet do wykonania posadzek.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak, aby

zachowac ich dobry stan techniczny.
5. WKONANIE ROBOT
Warstwy podktadowe

Obejmujg warstwe wyrownawczg z betonu lub z gotowej zaprawy samopoziomujacej pod utozenie
izolacji przeciwwilgociowej, izolacje p-wilgociowa posadzki z folii ptynnej w pomieszczeniach

mokrych.

Posadzki - z ptytek gres
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Odbiory materialow

Odbioér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i powinien
obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm lub

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnos$ci materiatow z dokumentacja

techniczna.
6.2. Odbiory miedzyfazowe
Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
a) po wykonaniu warstw podktadowych
b) po utozeniu izolacji z folii ptynnej
¢) po utozeniu wlasciwej warstwy posadzki
Odbioér powinien obejmowac:
a) sprawdzenie materiatow
b) sprawdzenie rownosci i czystosci powierzchni
¢) sprawdzenie starannosci i doktadnosci wykonania warstwy izolacji
d) sprawdzenie wlasciwych spadkéw poszczegdlnych warstw posadzkowych
e) sprawdzenie posadzki pod wzgledem rownosci, doktadno$ci oraz czystosci powierzchni
6.3. Odbiodr koncowy robot
Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zapisOw w dzienniku budowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni warstwy posadzkowej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej



Cena wykonania 1 m2 poszczegolnych warstw posadzek obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialow

wykonanie warstwy

testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

— inne czynnos$ci szczegdlne, konieczne dla prawidtowego wykonania robot

35



36

ST-B 01.03.40 Stolarka drzwiowa

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace montazu stolarki drzwiowej w

zakresie remontu toalet i umywalni w budynkach C3 i C4 w Gdyni Cisowej, przy ul. Morskiej 350a.
Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét

wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

montazem stolarki wewnetrznej.
OKkreslenia podstawowe

Oscieznica drzwiowa — konstrukcja ramowa, osadzona trwale w otworze drzwiowym w $cianach i

$ciankach dzialowych pomieszczen.

Skrzydto drzwiowe — element plytowy rozwierany, wyposazony w zamek i klamki, zawieszony w
oscieznicy drzwiowej, umozliwiajacy wejscie do pomieszczenia i rownoczesnie zamykajacy dostep

do pomieszczenia.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz ich

zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
MATERIALY

Drzwi do sanitariatow, latwo zmywalne, odporne na wilgo¢, z otworami wentylacyjnymi.
Materiaty naprawcze dla wymiany parapetOw wewngetrznych .

Wszystkie elementy stolarki wewnegtrznej powinny odpowiada¢ wszelkim wymaganiom

dotyczacym charakteru obiektu.
SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w

poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdéw materiatow.
TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak, aby

zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatlom.

WYKONANIE ROBOT
Oscieznice drzwiowe

W trakcie montazu nalezy dochowac nalezytej starannosci, ze szczegdélnym zwrdéceniem uwagi na



6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.
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zachowanie prostoliniowos$ci 1 pionéw wszystkich krawedzi o$cieznic oraz dopasowanie ich do
osciezy.

Skrzydta drzwiowe

Przy montazu skrzydel drzwiowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na staranne wyregulowanie,
tak aby otwieranie i zamykanie drzwi odbywalo si¢ swobodnie. Nalezy zastosowac si¢ do wskazan

producenta stolarki.
KONTROLA JAKOSCI

Odbiory materialéow

Odbioér materialdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i powinien
obejmowacé sprawdzenie ich jako$ci, wymiardow, typow oraz wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm lub $§wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz

zgodnos$ci materiatow z dokumentacja techniczna.
Odbiory miedzyfazowe
Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
a) sprawdzenie wymiarow otworow w $cianach przed osadzeniem stolarki
b) po zamontowaniu o$cieznic w $cianach i $ciankach
¢) po zawieszeniu skrzydet drzwiowych
Odbioér powinien obejmowac:
a) sprawdzenie elementéw stolarki pod wzgledem prawidtowo$ci montazu
b) sprawdzenie czystosci i pod wzgledem ew. uszkodzen mozliwych podczas montazu
Odbiodr koncowy robot
Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zapisOw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegodlnych warstw konstrukeji nalezy przeprowadzié

na podstawie protokotéw odbiorow migdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
Odbior stolarki powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego poprzez oceng wzrokowsg

b) sprawdzenie prawidlowos$ci montazu oraz potaczen

¢) sprawdzenie prawidtowosci wymiarow
OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni stolarki.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoblne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena montazu 1 m2 drzwi obejmuje:

1. prace przygotowawcze

2. zakup i dostawe materiatow

3. obsadzenie drzwi w $cianach

4. testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

5. inne czynnosci szczegdlne, konieczne dla prawidlowego wykonania robo6t
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ST-B 01.03.50 Roboty malarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot malarskich w

zakresie remontu toalet i umywalni w budynkach C3 i C4 w Gdyni Cisowej, przy ul. Morskiej 350a.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t malarskich:
- malowanie sufitow i $§cian

1.4. OKkreslenia podstawowe

Powloka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna, chronigca obiekt i jego elementy
przed wpltywem warunkéw zewngtrznych i wewnetrznych oraz stanowigca warstwe wykonczeniowsg i

dekoracyjna.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz ich

zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

Przewiduje si¢ zastosowanie farby emulsyjnej akrylowej do malowania tynkéw wewngtrznych, jako
gotowych zestawoéw malarskich, posiadajacych Aprobaty Techniczne dopuszczajace wyroby do

stosowania w budownictwie.
3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet malarski.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak, aby

zachowac ich dobry stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonywania rob6t malarskich
Prace na wysokos$ci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

Gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostow
opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem

bezpieczenstwa, przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych, wymagajacych uzycia materiatow alkalicznych (wapno, soda

kaustyczna, pasta do lugowania powlok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobistej:

a) zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem
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b) zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie thustym kremem ochronnym
¢) wykonywa prace w rgkawicach ochronnych
d) uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogélne przystapienia do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchni¢ malowana,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, gdy wymagana jest duza gladkos¢

powierzchni.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do malowania, powinna by¢ uzalezniona od

zastosowanych materialdw malarskich, zgodnie z zaleceniami producenta.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdbw mozna wykonywac po zakonczeniu robot

poprzedzajacych: budowlanych i instalacyjnych.
Drugie malowanie mozna wykona¢ przed utozeniem posadzek.
5.3. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie tynkéw powinny przed malowaniem by¢:
a) wyreperowane przez wypelnienie zaprawg i zatarte do lica
b) oczyszczone od zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych
5.4. Wykonywanie powlok malarskich

5.4.1. Warunki przystapienia do robot malarskich

1) Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podlozach oczyszczonych i1 odpowiednio

przygotowanych, w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakosci robot.

2) Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami (np. folig lub plyta pilSniowg migkka).
5.4.2. Przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnie tynkowe oczys$ci¢ ze starej farby i wyréwnaé zaprawa lub szpachlowka do tynkow
zalecang przez producenta farb.

Powierzchnie drewniane oczysci¢ ze starego lakieru, a ewentualne ubytki na powierzchni wypetnié
szpachlami zalecanymi przez producenta lakierow.

Gruntowanie wykonaé, w zaleznos$ci od zastosowanych materialow malarskich — zgodnie z zaleceniami

producenta.
5.4.3. Wykonywanie rob6t malarskich

1) Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, prze§witow, plam i
§ladow pedzla. Nie dopuszcza si¢ spekan, luszczenia si¢ 1 odstawania powloki od podloza oraz
widocznych taczen i poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego podloza. Powloka nie powinna Scieraé si¢ przy pocieraniu tkaning, ani wykazywacd

rozcierajacych si¢ grudek pigmentéw i wypetniaczy.

2) Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu, ani substancji szkodliwych dla
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zdrowia.

3) Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne oraz zgodne ze wzorcem producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kryteria jakos$ci i odbioru przygotowanej do malowania powierzchni

Kryteria oceny jako$ci i odbior a do malowania powierzchni wewngtrznych w budynkach powinny

by¢ zgodne z p. 6.1.
6.2. Kryteria oceny jakoSci i odbior koncowy robét malarskich wewnetrznych

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w

nastepujacych terminach:
1) powtoki z farb klejowych i emulsyjnych nie wczesniej, niz po 7 dniach
2) powloki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierow nie wcze$niej, niz
po 14 dniach
Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy powinny by¢ zgodne z p. 6.2.
7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni pomalowanej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 powlok malarskich obejmuje:
1. zakup i dostarczenie niezbednych materialdw na budowe
2. przygotowanie i zagruntowanie podtoza
3. wykonanie powloki malarskiej

4. testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

5. inne czynnosci szczegdlne, konieczne dla prawidlowego wykonania robot
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ST-S 02.00.00 Branza sanitarna

ST-S 02.01.00 Instalacja wodociagowa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t instalacji wodociggowej w zakresie remontu toalet i umywalni w budynkach C3 i C4 w Gdyni

Cisowej, przy ul. Morskiej 350a.
Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét

wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie
instalacji zgodnie z punktem 1.1.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz ich
zgodnos$¢ z rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Warunki ogoélne stosowania materialdw podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

Moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych, posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Wykonawca uzyska, przed

zastosowaniem wyrobu, akceptacje Inzyniera.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one wbudowane,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byly dostgpne

dla kontroli Inzyniera.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, projektem organizacji
robot oraz za jakos¢ wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Rurociagi prowadzi¢ w bruzdach lub cokotach przysciennych, albo ponad sufitem podwieszonym.
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Trasa instalacji wody zimnej i cieplej powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do umocowania instalacji wodociggowych powinny
by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy sam rodzaj instalacji, jak 1 warunki

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie pracowac.

Wszystkie przejscia rurociggow przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

Urzadzenia i miejsca poboru wody nalezy mocowac zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji

montazowej wytworcy.

Po zmontowaniu cato$ci instalacji wodociggowej nalezy dokona¢ dwukrotnego jej ptukania i poddaé
probie ci$nieniowej. Wszelkie zauwazone nieszczelnosci w instalacji nalezy usunac i po ich usunieciu

podda¢ ponownej probie cisSnieniowej.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole i jako$¢ materialdw i1 zapewnia odpowiedni
system kontroli, wlaczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do przeprowadzenia badan.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie proby i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac nalezy wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.
6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
1 m dla uktadania przewodéw z rur
1 szt. dla odbiornikéw urzadzen i punktéw poboru wody
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m rurociagu obejmuje:

zakup i dostarczenie niezbednych materiatow na budowe
zmontowanie rurociggu we wlasciwym miejscu i zgodnie z projektem

wykonanie potaczen zgodnie z projektem

1.

2.

3.

4. testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

5. uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot
6.

wszystkie inne czynno$ci niezbedne dla prawidlowego wykonania rob6t objetych jednostka

Cena montazu 1 szt. armatury lub urzadzenia obejmuje:

zakup i dostarczenie niezbednych materiatow na budowe
zmontowanie armatury lub urzadzenia we wlasciwym miejscu i zgodnie z projektem

wykonanie potaczen zgodnie z projektem

1.

2.

3.

4. testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

5. uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot
6.

wszystkie inne czynno$ci niezbgedne dla prawidlowego wykonania robot objetych jednostka
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ST-S 02.02.00 Instalacja kanalizacji sanitarnej

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot wewngetrznej instalacji sanitarnej w zakresie remontu toalet i umywalni w budynkach C3 i C4

w Gdyni Cisowej, przy ul. Morskiej 350a.
Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie

instalacji zgodnie z punktem 1.1.
Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz ich

zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Warunki ogodlne stosowania materialdw podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

Moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych, posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Wykonawca uzyska, przed

zastosowaniem wyrobu, akceptacj¢ Inzyniera.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one wbudowane,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byly dostgpne

dla kontroli Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, projektem organizacji
robot oraz za jakos¢ wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w bruzdach lub cokotach przysciennych, a rurociagi
prowadzone pod stropem obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie systemowym lub

prowadzi¢ powyzej sufitu podwieszonego.
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Trasa instalacji kanalizacji powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji i remontow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do umocowania instalacji wodociggowych powinny
by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy sam rodzaj instalacji, jak 1 warunki

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie pracowac.

Wszystkie przejscia rurociggow przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych.
Po zmontowaniu catosci instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy dokonaé proby szczelno$ci.
Wszelkie zauwazone nieszczelnosci w instalacji nalezy usunac i po ich usunigciu podda¢ ponownej
probie.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg i jako$¢ materiatow i zapewnia odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do

przeprowadzenia badan.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie proby i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac nalezy wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
1 m dla uktadania przewodéw z rur
1 szt. dla odbiornikdéw urzadzen sanitarnych
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoblne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m kanalizacji sanitarnej obejmuje:

zakup i dostarczenie niezbednych materiatow na budowe
zmontowanie kanalu we wlasciwym miejscu i zgodnie z projektem

wykonanie potaczen zgodnie z projektem

1.

2.

3.

4. testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

5. uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot
6.

wszystkie inne czynno$ci niezbgedne dla prawidlowego wykonania rob6t objetych jednostka

Cena montazu 1 szt. elementu lub urzadzenia kanalizacji sanitarnej obejmuje:

zakup i dostarczenie niezbednych materiatow na budowe
zmontowanie elementu lub urzadzenia we wlasciwym miejscu i zgodnie z projektem

wykonanie potaczen zgodnie z projektem

1.

2.

3.

4. testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

5. uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot
6.

wszystkie inne czynno$ci niezbgedne dla prawidlowego wykonania robot objetych jednostka
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ST-S 02.03.00 Instalacja centralnego ogrzewania

1.

1.2.

1.3.

1.4.

WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacji centralnego ogrzewania w zakresie remontu toalet i umywalni w budynkach C3 i C4

w Gdyni Cisowej, przy ul. Morskiej 350a.
Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét

wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie

instalacji zgodnie z punktem 1.1.
— demontaz grzejnikdw i piondow c.o.
— ponowny montaz grzejnikow
— wykonanie nowych pionéw c.o. w bruzdach lub w obudowie
— wykonanie podej$¢ do grzejnikéw z rur o Srednicy 15 mm
Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz ich

zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Warunki ogoélne stosowania materialdw podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

Podstawowe materiaty:
— rury stalowe czarne

— zawory c.0. grzejnikowe i powrotne

Moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych, posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Wykonawca uzyska, przed

zastosowaniem wyrobu, akceptacje¢ Inzyniera.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one wbudowane,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byly dostgpne

dla kontroli Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materialow.
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7.1.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, projektem organizacji
robot oraz za jakos¢ wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Rurociagi prowadzi¢ w bruzdach lub cokotach przys$ciennych, a rurociggi prowadzone pod stropem
obudowac¢ plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie systemowym lub prowadzi¢ powyzej sufitu

podwieszonego.

Trasa instalacji powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢

przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do umocowania instalacji powinny by¢ zamocowane
do podloza w sposob trwaty, uwzgledniajacy sam rodzaj instalacji, jak i warunki lokalne i

technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

Wszystkie przejscia rurociggdow przez Sciany i stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych.
Urzadzenia instalacji ¢.0. nalezy mocowac zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji
montazowej wytworcy.

Po zmontowaniu cato$ci instalacji nalezy dokonac jej ptukania i poddac probie szczelnosci. Wszelkie
zauwazone nieszczelnosci w instalacji nalezy usunac i po ich usuni¢ciu podda¢ ponownej probie

ci$nieniowej.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole i jako$¢ materialdw i1 zapewnia odpowiedni
system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do przeprowadzenia badan.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie proby i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac nalezy wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.
Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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1 m dla uktadania przewodéw z rur
1 szt. dlaurzadzen
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoblne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m instalacji c.0. obejmuje:

zakup i1 dostarczenie niezbednych materiatow na budowe
zmontowanie kanalu we wlasciwym miejscu i zgodnie z projektem

wykonanie potaczen zgodnie z projektem

1.

2.

3.

4. testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

5. uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot
6.

wszystkie inne czynno$ci niezbgedne dla prawidlowego wykonania rob6t objetych jednostka

Cena montazu 1 szt. elementu lub urzadzenia c.o. obejmuje:

zakup i1 dostarczenie niezbednych materiatow na budowe
zmontowanie elementu lub urzadzenia we wlasciwym miejscu i zgodnie z projektem

wykonanie potaczen zgodnie z projektem

1.

2.

3.

4. testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

5. uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot
6.

wszystkie inne czynno$ci niezbgedne dla prawidlowego wykonania robot objetych jednostka
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ST-E 03.00.00 Branza elektryczna

ST-E 03.01.00 Instalacja elektryczna

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.5.

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru instalacji
elektrycznej w zakresie remontu toalet i umywalni w budynkach C3 i C4 w Gdyni Cisowej, przy ul.
Morskiej 350a.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét

wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie

instalacji zgodnie z punktem 1.1.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz ich

zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Warunki ogoélne stosowania materialdw podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

Moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych, posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Wykonawca uzyska, przed

zastosowaniem wyrobu, akceptacje¢ Inzyniera.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one wbudowane,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byly dostgpne

dla kontroli Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, projektem organizacji
robot oraz za jakos¢ wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i

urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontow.
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Wskazane jest , aby przebiegala ona w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do umocowania instalacji elektrycznych powinny by¢
zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy sam rodzaj instalacji, jak 1 warunki lokalne

i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

Wszystkie przejscia obwodow elektrycznych przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione przed

uszkodzeniami. Przejécia te nalezy wykonywa w przepustach rurowych.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowacé do podloza w sposéb trwaly, zapewniajacy mocne i

bezpieczne jego osadzenie.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenie przewodoéw nalezy wykonywaé w sprzecie i

osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

Podejscia instalacji elektrycznej do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Aparaty i odbiorniki nalezy mocowac¢ zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montazowej

wytworey.

Miejsca potaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym

oraz zabezpieczone przez przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki z materiatlu izolacyjnego, na oznacznikach umiesci¢ symbole zyt

zgodnie ze schematem.

Po zakonczeniu robot elektrycznych, a przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, t.j. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot,
wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiardow i probnym uruchomieniem poszczegolnych
przewodoéw, instalacji, urzadzen, odbiornikow itp. Zakres préb montazowych nalezy uzgodnié z
Inwestorem. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub

udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robot (budowy).

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole i jako$¢ materialdw i1 zapewnia odpowiedni
system kontroli, wlaczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do przeprowadzenia badan.
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac nalezy wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.
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6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
1 m dla uktadania przewodow, rur, listew elektroinstalacyjnych
1 kpl. dla osprzgtu elektroinstalacyjnego
1 szt. dla odbiornikoéw energii elektrycznej
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoblne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena montazu 1 m przewodu obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materialow

- wytyczenie trasy prowadzenia przewodow

- wykonanie koniecznych przepustow w Scianach i stropach dla przeprowadzenia przewodow

- zamocowanie uchwytow i wspornikow

- zamontowanie rurek, listew oraz kanalow elektroinstalacyjnych

- utozenie przewodow elektrycznych

- testy 1 pomiary zgodnie z pkt 6. ST

- inne czynnos$ci szczegolne, konieczne dla prawidtowego wykonania robot
Cena montazu 1 kpl. osprzetu obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materialow

- wyznaczenie miejsca montazu

- przygotowanie podtoza

- montaz osprzetu

- podlaczenie zyl przewoddéw pod styki

- testy 1 pomiary zgodnie z pkt 6. ST

- inne czynnosci szczegolne, konieczne dla prawidlowego wykonania robot



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.3. Normy

PN-E 05033:1994
PN-IEC-60364-1:2000
PN-IEC-60364-4-41:2000

PN-IEC-60364-5-59:2003

PN-IEC-60364-5-537:1999

Gdynia, 30.04.2019 r.

54

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy os$wietleniowe 1 instalacje
o$wietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i taczenia.



