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INSTRUKCJA METOD CZYSZCZENIA POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
ELEKTRYCZNYCH ZESPOLOW TRAKCYJNYCH

1. Instrukeja metod czyszezenia powierzehni wewnetrznych i zewnetrznych

elektrycznych zespoléow trakeyjuych

Do mycia konserwacji pojazdow szynowych nalezy stosowaé tylko $rodki myjace i konserwujace
dopuszczone przez CNTK Iub IK albo innej jednostki certyfikowanej uprawnionej do certyfikacji
(atestowania) wyrobdw stosowanych w kolejnictwie, posiadajace atesty higieniczne,

2. Konserwacja i czyszczenie wylozen laminatowych

2.1.Zalecenia ogdlne

Do czyszezenia i pielggnacii powierzchni §cian nadaja sie érodiki chemiczne przeznaczone do utrzymania
czystodei paneli éciennych. Srodek powinien posiadad podwyzszone wlasciwoscl myjace 1 jednoczesnie
nabtyszczajace, skutecznie usuwaé kurz, brud oraz zaplamienia i zattuszezenia z mytych powierzchni. Srodki
te powinny byé przeznaczone do prac na powierzchniach gladkich, strukturalnych na bazie poliuretanéw.

2.2,Bieigce utrzymanie czystosci

Do biezacego utrzymania czystoéei mozna stosowaé techniki reczne. Sciany zmywaé za pomocs, szmat [ub
migkkich szczotek stosujac odpowiednie §rodki niyjace. Jezeli wymagane jest sphukiwanie §rodka, powinne
sig ono odbywaé wylacznie czysta woda,

2.3.Konserwacja
Wylozenia Scian z tworzywa poliestrowo-szklanego pokryte lakierami strukiuralnymi nie wymagaja
specialnych zabiegdw konserwacyjnych.

3. Czyszczenie powierzchni lakierowanych i miejse fugowanych

3.1. Czyszczenie powierzchni lakierowanych

Lakierowane powierzchnie zewnetrzne nalezy my¢ zardwno recznie, jak 1 na myjniach mechanicznych letnia
lub cieplgq woda z dedatkiem odpowiedniego srodka myjacego przeznaczonego doczyszezenia powierzchni
pokrywanych lakierami poliuretanowymi. Powloki poliuretanowe odporne sg na dzialanie $rodkéw
czyszczacych oraz Srodkow alkalicznych,

Przed naniesieniem roztworu wodnego preparatu do mycia nalezy sprawdzic¢ reke czy pudlo nie jest mocno
nagrzane (np. od stofica). Jezeli jest silnie cieple powinno sie je stopniowo schiodzié zimng woda.
Przestrzegad nalezy nawilzania woda §cian przed myciem.

Srodek przed uzyciem nalezy przygotowaé zgodnie z instrukeja stosowania, zalecana wg producenta. Nalezy
sprawdzié pH wodnego roztworu Srodka przed jego uZyciem oraz po dtuzszej przerwie w uzywaniu. Srodek
uzywany do mycia wagonu musi spelnia¢ wymagania, jakie zostaty okreslone przez CNTK lub IK albo innej
jednostki certyfikowanej uprawniongj do certyfikacji (atestowania) wyrobdw stosowanych w kolejnictwie dla
srodkéw myjacych przeznaczonych do zewnetrznego 1 wewnglrznego mycia taboru szynowego.

3.2. Usuwanie graffiti z powierzchui lakierowanych

Na pudto pojazdu zostat polozony lakier antygraffiti. W przypadku koniecznoéel usunigeia z pojazdu graffiti,
zalecane jest stosowanie zmywaczy do usuwania graffiti firmy TRION TENSID AB- Producent technologii
AGS lub réwnowazny. Sposdb stosowania jest uzalezniony od stopnia i wielkoéci zabrudzenia (graffiti), W
zwigzku ztym metode aplikacji nalezy zastosowac indywidualnie do potrzeb. Standardowo zmywacz nakiada
sie gruba warstwa na graffiti przy pomocy pedzla. Nastepnie nalezy pozostawié zmywacz na powierzchni
przez okolo 3-4 minuty, po uplywie tego czasu dla przyspieszenia reakcji przeszezotkowaé pole robocze
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miekkim pedzlem do catkowitego usunigeia graffiti. Jezeli graffiti jest juz rozpuszezone, to przy uZyciu myjki
ci$nieniowej nalezy sptukac powierzchnie ciepta woda pod niskim ciénieniem, lub bez uzycia myjki przemyé
powierzchnie szmatka namoczona woda z mydtem. W razie potrzeby czynnoéci powtdrzy¢ przedtuzajac czas
dziatania zmywacza,

Zmywacza nie nalezy rozcieficzaé. Zmywanie graffiti nalezy przeprowadzié maksymalnie 48 godzin
po naniesieniu graffiti, przy temperaturach zewngtrznych powyzgj 20°C — po 24 godzinach. Zalecane jest
przed przystapieniem do usuwania farb graffiti wykonaé préby na matym niewidocznym fragmencie
powierzehni, w celu sprawdzenia reakcji §rodka z podtozem.

Wykaz przyldadowych preparatéw do zmywania graffiti:
»  AGS 5 SR Plyn do usuwania graffiti (lub réwnowazny)
«  AGS 221 Zel do usuwania graffiti (ub réwnowazny)
»  AGS 560 Plyn do usuwania graffiti (lub rownowazny)
3.3. Srodki do mycia i czyszczenia

Wykaz niektérych $rodkéw do mycia i czyszezenia dopuszezonyeh przez Instytut Kolejnictwa
i posiadajacych atesty higieniczne

L.p. Nr certyfikatu Nazwa wyrobu Firma
1 CZ CNTK - Srodek myjacy WST 2- WST 3- WST Przedsighiorstwo
01/2013 4m -WST gel Innowacyjno-
Wdrozeniowe
ZEKAR Sp.z.0.0
Barwindéw
o2 CZ CNTK- | Srodki do wewnetrznego 1 zewnetrznego GODEX Produkcja
06/2007 mycia wagonow GODEX 5 - GODEX 4 Srodkéw do mycia C.
- GODEX 6 GODEX 14Bio Godlewska Marli

Zamawiajacy dopuszcza $rodkl réwnowaine wyzej wymienionym.

4, Pielggnacja i konserwacja wykladziny podlogowej Gerflor

Wykladziny uzywane w miejscach o szczegodlnie duzym natezeniu ruchu wymagaja prawidlowe;j i regularngj
konserwacji. Bez wzgledu na wykoficzenie fabryczne, satysfakcjonujace rezultaty moga byé uzyskane
wylacznie przy zastosowaniu sie do kilku podstawowych zasad dotyczacych konserwacji:

4,1, Zastosowanie nie prawidiowego Sredka myjacego i jego stgzZenie
Po uzyciu niewlaSciwego érodka do mycia lub ztym przygotowaniu (zatgzeniu) wodnego roztworn
wlasciwego érodka do mycia wyktadziny moze wystapic jej degradacja bad? zniszczenie.

4.2, Prawidlowa konserwacja wykladziny
Do biczacego (codziennego) utrzymania wykladziny w czystodei mozna stosowaé techniki reczne,
np. zestawy myjace z ,,mopami”. Nalezy jednoczesnie pamigtaé, ze plukanie mytej wykladziny powinno
sie odbywad z czestg wymiana zabrudzonej wody na czysta. W przypadku czyszezenia okresowego, badz
czyszezenia silnie zabrudzonej posadzki zaleca sic przeprowadzenie zabiegu przy uzyciu mechanicznych
maszyn czyszezacych wyposazonych w szczotki rotacyjne oraz odkurzaczy wodnych, co znacznie podnosi
efektywnosé oraz skraca czas mycia wyktadziny.
W trakcie procesu czyszezenia nalezy:

+ usunaé kurz i nieczystodci z powierzchni

» detergenty rozcienczaé zgodnie z zaleceniami producenta

+ splukiwaé wodg do usunigeia detergentow

«  suszy¢ przy uzyciu ,,mopa" lub cisnieniowego odkurzacza.

5. Mycie szyb
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Do mycia szyb najlepiej uzywaé czystej wody lub roztworu sktadajacego sig z 95 czgsci wody 1 5 czesci
spirytusu skazonege (denaturowego). Uwaga:

W Zadnym przypadka nie nalezy szyb czy$cié ptynami lub pastami o podstawie silikonowgj, gdyz stracg one
przejrzystosd, ktorej nie bedzie mozna przywrdcic.

6. Czyszezenie czeSei chromowanych

Powierzchnie chromowane nalezy zmywaé najpierw czysta nafta, nastepnie woda, a w koncu przetrze¢
dokladnie do sucha miekka flanelks az do otrzymania fustrzanego potysku. Nalezy przy tym uwazac, aby nie
poplamié nafta powierzchni nie chromowanych. Pojawiajace si¢ ewentualnie w czasie eksploatacji
rdzewiejace miejsca czeci chromowanych nalezy oczy$cié z rdzy i pokry¢ lakicrem bezbarwmym, w celu
zabezpieczenia przed dalszym rdzewieniem.

7. Czyszezenie elementow pokrytych farba proszkows

Elementy pokryte farba proszkows mozna czyfci¢é mydlem rozpuszezonym w wodzie lub wodg
o podwyzszonej temperaturze (do okoto 40°C). Po umyeiu przetrzeé wilgotna Scierka i wytrze¢ na sucho. Nie
nalezy stosowaé §rodkéw zracych oraz srodkéw czyszezacych dziatajacych przez Scieranie.

8. Czyszczenie foteli i siedzen tapicerowanych

Ukdad tapicerski zastosowany w fotelach nadaje si¢ do mycia i konserwacji powszechnie stosowanymi
§rodkami z zakresu gospodarstwa domowego. Uzywane érodki chemiczne powinny by¢ produktami, ktore
nie beda uszkadzaé tkaniny obiciowej, a tylko dziataé na dany rodzaj zabrudzenia w celu jego usuniecia.

Uwaga:
Nie dopuszeza sig stosowania Srodkéw i substancji mogacych powodowac uszkodzenia powierzchni lub
wystgpienie odbarwien.






