FU“dUSFE!‘_:_ ' URZAD MARSZALKOWSKI P Unia Europejska
Europejskie ¥ WOIFWODZIWA POMORSKIEGO ®  szybka koloj micfska Europejskl Fundusz
Program Regionalny S Rozwoju Reglonalnego

SKMMU.086.17.19 Gdynia, 2019-06-26

Dotyczy: przetargu nicograniczonego pt. ,Budowa zintegrowanego systemu monitorowania
bezpieczenstwa oraz zarzadzania informacjg na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacja budynku
Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia Gléwna” — nr sprawy
SKMMU.086.17.19

Zamawiajacy przedstawia w zalaczeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego
postgpowania, wraz z treScig pytan:

1. Dworzec podmiejski Gdynia Gtowna:
. wybudowa¢ wszystkie niezbedne dla nowego zagospodarowania budynku rodzaje instalacji
elektroenergetycznych zewngtrznych (o$wietlenie i iluminacja)”

Prosimy o podanie wytycznych dla iluminacji, jakie parametry musi spelniac, jaki obszar bedzie
obejmowac swoim zakresem.

Odp. Oéwietlenie zewngtrzne obiektu powinno obejmowac :

_ oSwietlenie elewacji za pomoca kinkietow zewnetrznych , lokalizacje opraw zaznaczono na rys.
elewacji

- oéwietlenie podcienia przed wejsciem glownym oprawami liniowymi

- oéwietlenie podworza od strony zachodniej

- Litery éwietlne na dachu budynku

- Oswietlenie na tarasie od strony peronu,

- Oprawy doziemne w chodniku od strony placu.

Do iluminacji zastosowaé oprawy ze zrodtami Led. Dobér opraw nalezy do projektanta na w uzgodnieniu
z konserwatorem zabytkow.

2. . Podstawowe parametry rozdzielnicy:

_Rozdzielnica dwucztonowa wysuwna. Na dachu rozdzielnicy umieszczone klapy wydmuchowe
-Forma zabudowy wewnetrznej 4B

-Zaprojektowano wykonanie rozdzielnicy z barierami fukowymi w celu ochrony

obshugi

-Kasety wysuwne wyposazone w system stykéw ruchomych, operowanych

dedykowanym kluczem - ograniczajacy do minimum proces zuzycia stykow

Czy zamawiajacy wymaga spelnienie w.w. parametréw rozdzielnicy glownej? Zapisy te $cisle wskazuja
na rozwiazania techniczne konkretnego producenta, prosimy o ich wykreslenie z PFU.

Odp: Zamawiajacy rezygnuje z wymagania dot.:

- umieszczenia klap wydmuchowych na dachu rozdzielnicy

- wyposazenia kaset w system stykow operowanych dedykowanym kluczem.
Zmodyfikowano zapisy PFU w tym zakresie.

3. 3.24.7. Wytyczne do instalacji elektryczne;

_Nalezy wykona¢ nastepujace instalacje elektryczne:
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- sterowania o$wietleniem”

Prosimy o podanie parametrow i funkcjonalnosci systemu sterowania o$wietleniem. Czy system
sterowania ograniczal si¢ bgdzie tylko do zapiséw z PFU:

,»W pomieszczeniach Centrum nalezy wykona¢ o$wietlenie realizowane przez

ustawienie w kazdej oprawie o§wietlenia podstawowego odpowiednio

zadeklarowanego poziomu natgzenia o§wietlenia przy uzyciu statecznikéw DALI

kontrolowanych ze sterownikéw. Podzial na strefy oraz sceny $wietlne ustali¢ na

ctapie projektu budowlanego™:?

Odp: Nie ustala sig¢ innych wymagan dot. sterowania o$wietleniem w pomieszczeniach Centrum

4. »Wytyczne do oswietlenia podstawowego:

- Zlikwidowa¢ oprawy na sufitach oraz §cianach calego hallu gtéwnego, przy
kasach i reprezentacyjnej klatce schodowej. Na ich miejsce nalezy dobraé
dyskretne o§wietlenie techniczne, dostosowane charakterem i forma do wnetrz
historycznych lub odwzorowujace charakter dawnych opraw”™

- Zaprojektowac oswietlenie przedsionka wejsciowego dostosowane charakterem i
formga do historycznych wnetrz,

- Na miejscu oryginalnych, czterech zewngtrznych lamp, znajdujacych si¢ w
miejscach na pionowych boniach pomiedzy oknami dawnej kawiarni, nalezy
dobra¢ nowe oprawy o$wietleniowe odwzorowujace charakter oryginalnych,
potrojnych lamp swietlowkowych.

Jaki typ opraw zamawiajacy oczekuje otrzymac? Prosimy o przestanie rysunku pogladowego,
technicznego oprawy ktéra zdaniem zamawiajacego ,,bedzie dostosowana charakterem i forma do wnetrz
historycznych”

Odp: Dobdr oprawy nalezy do projektanta w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkdw

5. ,Podstawowe parametry opraw:” oraz ,.Jluminacja elewacji”

W dokumentacji przedstawionej przez zamawiajgacego znajduje sig wskazanie na konkretnego producenta
(REVA), okreslajace dokladnie parametry opraw tego producenta. Niemozliwym staje si¢ wigc dobranie
produktu réwnowaznego. Prosimy zamawiajacego o podanie podstawowych parametrow réwnowaznosci
dla opraw o$wietleniowych.

Odp: Dobor oprawy nalezy do projektanta w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow. Wyspecyfikowana
oprawa wskazana zostata przyktadowo. Zamawiajacy usuwa jej wskazanie z PFU. Moze by¢ zastosowana
kazda oprawa o parametrach nie gorszych niz podane. Warto$§¢ strumienia $wietlnego i moc oprawy
dobra¢ na podstawie obliczenn wykonanych przez projektanta. Zamawiajacy modyfikuje zapisy PFU w
Rozdziale II, pkt 3.24.7 w czgéci Podstawowe parametry opraw, ktdre otrzymujq tre$¢ zgodnie z
opublikowanym jednoczeénie na stronie internetowej Zamawiajacego zmodyfikowanym PFU (zmiany we
fragmencie PFU zapisanym czerwona czcionka).

3.24.8. Instalacja oswietlenia awaryjnego i pod$wietlanych znakdéw ewakuacyjnych
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.- technologia STAR — praca na obwodzie (awaryjna, awaryjno-sieciowa, awaryjno sieciowa
przetaczalna)”

Czy zamawiajacy dopuszcza inne rozwiazania oparte na centralnej baterii dla wykonania oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego? Wskazanie na technologi¢ STAR — praca na obwodzie stanowi wskazanie

na konkretnego producenta (COOPER).

Odp: Zamawiajacy wskazatl technologie tylko jako przyktad. Zamawiajacy usuwa jej wskazanie z PFU.
Zamawiajacy dopuszcza inne rozwiazanie oparte na centralnej baterii dla oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego. Zamawiajacy modyfikuje zapisy PFU w Rozdziale 11, pkt 3.24.8, w czgsci Zestawienie
opraw awaryjnych, ktére otrzymuja tre$¢ zgodnie z opublikowanym jednoczesnie na stronie internetowej
Zamawiajacego zmodyfikowanym PFU (zmiany we fragmencie PFU zapisanym czerwong czcionka).

6. Ponadto Zamawiajacy modyfikuje nastgpujace zapisy PFU

- w Rozdziale I pkt. 2, Podstawowe okreslenia w czeéci dotyczacej Polskich Norm i przepisow,

- w Rozdziale I pkt. 3 w czesei dotyczacej wymagania certyfikatow

- w Rozdziale II pkt 1.1, w czgéci dotyczacej wymogdw dla osiagniecia wskazanych celow,

- w Rozdziale II, pkt 2, w czeéci dotyczacej udzielania zamknig¢ torowych,

- w Rozdziale II, pkt 3.7.2, w czeéci dotyczacej zakresu robot elewacyjnych,

- w Rozdziale II, pkt 3.7.4., w czesci dotyczacej zakresu robét w budynku

- w Rozdziale II, pkt 3.9, w czeéci dotyczacej zakresu robot na peronie Gdynia Gléwna oraz przejscia
podziemnego,

- w Rozdziale II, pkt 3.10, w czesci dotyczacej zatozen i rozwiazan dotyczacych zastosowania central
SSWIN, rozwiazah w pomieszczeniach obstugi posprzedazowej, parametrow Central alarmowych, oraz
innego osprzgtu

- w Rozdziale IT, pkt 3.11, w czg$ci dotyczacej parametrow domofonow,

- w Rozdziale II pkt 3.12.1, w czeéci dotyczacej wymagan dla paneli LCD oraz LED,

W Rozdziale II, pkt 3.12.2.w czegéci dotyczacej parametréw wzmacniaczy oraz parametrow 1 ilosci
gloénikow systemu rozgloszeniowego oraz w tabeli nr 4.

- w Rozdziale II, pkt. 3.12.3, w czesci dotyczacej minimalnych parametrow modutu instalowanego w
kolumnie INFO/SOS oraz parametréw bramy VolIP,

W Rozdziale II, pkt 3.12.4. w czesci dotyczacej opisu i ilosci zegaréw koniecznych do instalacji na
Dworcu Podmiejskim oraz parametréw zegaréw peronowych,

- w Rozdziale II, pkt 3.15 w czesci dotyczacej parametréw telefonow VolIP

- w Rozdziale II, pkt 3.18.4 w czeSci dotyczacej typow kamer, rozwiazan kamer analogowych oraz w
tabeli dot. minimalnych ilosci wymaganych kamer

- w Rozdziale 11, pkt 3.18.5;

- w Rozdziale II, pkt 3.18.6, w czesci dot. wymagan aplikacji serwerowej, analizy obrazu, administracji
systemu

- w Rozdziale II, pkt 3.18.7. w czeSci dotyczacej minimalnych wymagan dla kamer CCTV

- w Rozdziale II, pkt. 3.18.8, w czesci dotyczacej Minimalnych parametréw serweréw gléwnych i
zapasowych,

-w Rozdziale IT 3.19.1, wymagania ogolne,

w Rozdziale IT1 3.19.7,

- w Rozdziale II pkt. 3.21.2 w czeéei dot. specyfikacji technicznej i funkcjonalnej Sciany wizyjnej oraz
kontrolera graficznego

- w Rozdziale I, pkt. 3.23.1, lit. a) Serwery oraz lit. b) Macierze Dyskowe,

- w Rozdziale II, pkt. 3.23.2 Specyfikacja urzadzef aktywnych, w czeSci okreslajacej parametry
przelacznikéw, zainstalowanych wkladkek oraz w tabeli okre$lajacej minimalne iloSci zamawianych
switchy

- w Rozdziale II, pkt. 3.23.3. Okablowanie strukturalne w czesci dotyczacej wykonania polaczen kabla
swiattowodowego,
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- w Rozdziale 1I, pkt. 3.23.3. Okablowanie strukturalne, Wymagania szczegdtowe, pkt 9 w czesci
dotyczacej wymagan modutéw RJ45 oraz w pkt 11 dotyczacym opisu kabla miedzianego wewngtrznego.

- w Rozdziale 1I, pkt. 3.23.3. Okablowanie strukturalne, Wymagania szczegélowe, pkt 13 w czesci
dotyczacej wymaganych parametréw kabli,,

- w Rozdziale II, pkt. 3.24.1, w cze$ci dotyczacej minimalnych parametréw rozdzielnicy,

- w Rozdziale II, pkt. 3.24.7, w czesci dotyczacej podstawowych minimalnych parametréw opraw

- w Rozdziale II, pkt. 3.24.7 w czeSci dotyczacej zestawienia opraw awaryjnych,

- w Rozdziale III, w pkt. 15.6.2.6. PFU

- w Rozdziale 1V, pkt 3.5 lit ¢)

- w Rozdziale IV, pkt 3.4 PFU.

7. Zamawiajacy publikuje zmodyfikowany PFU tekst ujednolicony wersja z 28.06.2019 (zmiany w
stosunku do poprzedniego tekstu zawarte sa we fragmentach PFU zapisanych czerwong czcionka).
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