Zatgcznik nr 1

Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia

l. Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rozbudowy systemu radiotacznosci DSR Koliber
zabudowanego na linii 250 na odcinku od Gdyni Gtéwnej do Gdariska Srodmiescia.

Rozbudowa systemu ma polegac na zainstalowaniu dodatkowej stacji bazowej w lokalizacji Sopot
Wyécigi w celu poprawy zasiegu radiotacznosci na stacji Sopot i podiaczeniu jej do istniejacej
infrastruktury na linii 250 SKM

Na przedmiot zamodwienia skfadajg sie:

A)

Q)

opracowanie projekt zakresu zmian, nowej konfiguracji systemu oraz ustalenia wszystkich
warunkow technicznych realizacji. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym wraz ze Spotkami

Kolejowymi oraz podmiotami gospodarczymi jezeli zajdzie taka potrzeba.
Dokumenty potwierdzajgce, 7e zaproponowana lokalizacja stacji bazowej zapewni fgcznosc z
pojazdami w obrebie stacji Sopot i bedzie mogta by¢ obstugiwana przez dyzurnych ruchu LCS

Gdynia Gtowna i Gdansk Gtowny.
Deklaracje zgodnosci, $wiadectwo dopuszczenia do eksploatacji urzadzenia przeznaczonego do

prowadzenia ruchu kolejowego.
Szczegdtowy harmonogram zaplanowanych robét.
Budowa i doposaZenie systemu DSR Koliber:

LCS Gdansk Gtowny i Gdynia Gtowna:

1. Doposazenie koncentratorow systemu w jeden modut transmisyjny E1,

2. Konfiguracja sterownikéw koncentratordw systemu,

3. Konfiguracja oprogramowania komputerowego

Stacja bazowa Sopot Wyscigi:

1. Dostawa, instalacja i uruchomienie urzadzen 2-kanatowej stacji bazowe].

2. Wykonanie instalacji antenowej wraz z postawieniem masztu kratowego na budynku.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

1. Serwis gwarancyjny — wymagania:

a) okres gwarancji — 36 miesiecy;

b) sposéb monitorowania systemu — ciagty, zdalnie,

c) czas dokonania naprawy —do 2 godzin.



2. serwis pogwarancyjny — wymagania:
a) wg odrebnych ustalen;

b) okres dystrybucji czesciami zamiennymi lub zamiennikami — 20 lat

Il. Przeznaczenie

. e

Rozbudowa systemu polegajaca na sainstalowaniu dodatkowej stacji bazowej W lokalizacji Sopot

Wysécigi ma zapewni¢ prawidiow3 tacznosc z pojazdami w obrebie stacji Sopot.

11. Funkcje stacji bazowej

a) Nowa stacja bazowa w lokalizacji Sopot Wyscigi musi by¢ obstugiwana zaréwno przez dyzurnego
ruchu w LCS Gdynia Gtéwna jakiprzez dyzurnego ruchu w LCS Gdansk Gtowny.

b) Stacja bazowa ma umozliwi¢ nadawanie i odbiér sygnatow audio, mozliwoéé realizacji

bezpoéredniej, ciggtej i pewnej dwustronnej tacznosci radiowej na catym terenie stacji Sopot w relacji

stanowiska Dyspozytorskie LCS — uzytkownicy stacji ruchomych.

c) Stacja bazowa ma zapewnic realizacje wszystkich funkcji istniejgcego systemu DSR Koliber

sabudowanego na linii 250.

IV. Budowa i wyposazenie dodatkowej stacji bazowej.

1. Rozbudowa systemu wymaga doposazenia istniejgcych urzadzen systemu DSR Koliber w
dodatkowe moduty transmisyjne, rekonfiguracje systemu nd catej linii oraz upgradu
oprogramowania.

2. Zamawiajacy zapewni dodatkowe kanaty transmisyjne po tracie E1 zapewniajace mozliwose
sterowania nowa stacjg bazowq z LCS Gdynia Gtoéwna i LCS Gdansk Glowny.

3. Stacja bazowa ma posiadac podzespoty zabudowane w kasetach typu euro rack 19" w
rozmiarach 3U i 1U montowanych w przemystowej standardowej szafie 19", 33U fub 24U w*
zaleznosci od zespotow N/O i wymaganej konfiguracji, ewentualnie w szafie nasciennej.

4. Awaria Systemu DSR lub tgczy teletransmisyjnych musi powodowac automatyczne
przetgczenie Stacji bazowej w tryb pracy lokalnej. Przywrocenie sprawnosci faczy lub Systemu
DSR ma powodowac automatyczny powrdt Stacji bazowej do stanu sprzed awaril.



Zatacznik nr 2

- Uzasadnienie nieuwzglednienia danego postepowania w planie na 2019.

7adanie nie zostato ujete w ,Planie 7amowien Publicznych o wartoéci szacunkowej powyzej 30 000

Euro” na rok 2019.

W zwigzku z uzyskaniem dodatkowych srodkow w wyniku oszczednosci dla zapewnienia pokrycia
sygnatem radiowym catego odcinlka linii 250 na odcinku Gdarisk Srodmiescie — Gdynia Glowna a w
szczegdlnosci stacji Sopot zachodzi potrzeba zainstalowania dodatkowej stacji bazowej w lokalizacji
Sopot Wyscigi. Prace te pozwolg na bezproblemowa obstuge radiowg druzyn trakcyjnych w peronie
Sopot SKM przez dyzurnych LCS Gdansk Gtéwny i Gdynia Gtowna.



