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KONSERWAGJA

a)

b)

c)

dj

)

wszystkie prace zwiazane z obiegiemn chicdniczym muszg by¢ wykonywane tylko przez fachowy
personel autoryzowanych siacji obsiugi,

w pracach remontowych wykonywanyveh na elemeniach obiegu chiodniczego stosowad nalezy
materialy pomocnicze, narzedzia specjalne | czesdcl wyposazenia dodatkowego przytoczonego w
rozdzizsle 4.5,

jak wszystkie czesci pojazdu, réwniez instalacia klimatyzacyjna narazona jest na obciazenia ciggte.
W celu zapewnienia niszawodnej pracy instalacii | zapobieZzenia uszkodzeniom czescl nalezy
regularmie wykonywac zalecane prace konsenwacyine,

prawidicwa obshiga instalacii z udockumentowaniem wykonania zalecanych prac konserwacyjnych
jest warunkiem uznania ewenfuzinych roszczen gwarancyjnych przy uszkodzeniu czescl
podlegajgcych konssrwach,

aby unikngd zakleszczenia ruchomych czescl w oblegu czynnika chiodniczego w nastepsiwie
spieczenia oleju nalezy podczas przerw w eksploatac]i preynajmniej raz w miesigou wigczyc
instelacje klimatyzacyjng na czas ok. 15 min, warunek: temperatura zewngtrzna > 5°C fub
ogrzewana hala.

1. Przeglady

a)

b)

<)

d;

e}

niezaleZnie od nizej podanego planu czasowego, w ciggu pierwszych czterech tygodni po pierwszym
uruchormieniu, pod wzgledem prawidiowosct asadzenia nalezy skonirolowad wszysikie zamocowartia
urzadzen nalezacych do dachowsj instalacii kKlimatyzacyjnel,

rawniez gdy instalacia Kimatyzacyjna nie jest eksploatowana moze wystapic zuzycie
poszczegdinych komponentéw w wyniku ich normalnego starzenia sie lub w wyniku obciazen
spowodowanych Jazda. Diatego w planie konserwaci podane sz prace konfrolng, niezalezne od
czasu eksploatach,

réwniez niezaleznie od czasu eksploatacii, mime szczelnosct przewoddw mozliwy jest ubytek
czynnika chiodniczego. Zaleznie od strukiury materialu przewoddw czynnika chiodniczego wykazujg
one rézny stoplen dyfuz]l, kidra zalezna jest zawsze od temperatur otoczenia. Przy wzglednie
duzych ubyikach czynnika chiodniczego w krdtkich odsiepach czasu mozna przyjad, ze instatacja
jest nieszczelna,

czyszerenie lamell skraplacza | parownika przy nieznacznym zabrudzeniu nastepuje sprezonym
powietrzem nadmuchiwanym w kierunku przeciwnym do kierunku normalnego przeplywu.

Przy silnych zabrudzeniach lameli skraplacza | parownika lub Hfustych osadach czyszczenie
wykonuje sie najplerw tugiem mydlanym lub ocdpowiednim roztworem czyszczacym {(nieagresywnym
w stosunku do miedzi lub aluminium), a nastepnie sprezonym powielrzem [ub strumieniem wody,
osuszacz gromadzgey nalezy wymisnia€ przynajmniej raz w roku. Przy pracach wykonywanych w
obiegu czynnika chiodniczego osuszacz wymiieniany jest z zasady.

LAWAGA

Czynnik chiodniczy nie moze by¢ cdprowadzany do atmosfery!
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2. Lista czynno$ci dozorowych i konserwacyjnych
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Czesé instalacii Prace konserwacyine Czestoscé
m | 6m | rok
Obieg czynnika chiodniczego
- przeweody elastyczne sprawdzit stan ogolny I migjsca mozliwego
przetarcia X
- przyigcza przeprowadzi¢ konirole szezelnosal za pomocs
przyrzadu do wykrywania przeciekow X
- wypeinienie czynnikiem ilo&¢ czynnika chiodniczego sprawdzic we wzierniku
chiodniczym X
- skraplacz skontrolowad stan lameli
(przy zanieczyszczeniu oczyscic) X
- OSUSZacz wymienic X
- odprowadzenie kondensaiu skontrolowad, czy otwdr odprowadzenia kondensatu
jest wolny, w razie zatkania oczyscic X
skontrolowad stan ogoiny oraz prawidiowosse
agregat wszystkich przytaczy X
Sprezarka
- sprezarka sprawdzié, czy sprezarka pracuje bezszmerowo X
- element mocujacy sprawdzi¢ stan ogélny | pewno$é esadzenia X
- 2asilanie pomierzy¢ prad pobierany podczas pracy
Przylacza elekiryczne
- przewody fgczgce skontrolowa¢ nienaganny stan X
- polgczenia wiykowe skanirolowaé nienaganny stan | pewnosd osadzenia X
- polgczent srubowe skonirolowagé stan utlenienia
{ na kompresorze i przekaznikach,
bezpiecznikach i skrzynkach X
podigczeniowych grzatek i
wentylatora skraplacza)
Grzalki elekiryczne skontrolowad dziatanie termostatu elekironicznego X
- zasilanie pomierzy¢ prad zasilania X

opis: m - co miesiac, rok - raz w roku (przy catorocznej eksploatacji przeprowadzad co pdt roku)

3. Kontrola przed naprawg instalacji

Pla uniknigcia niepotrzebnego demontazu i prac podwdjnie wykonywanych przed rozpoczeciem prac
naprawczych nalezy skontroiowaé ogéiny stan instalact Klimatyzacyine].

3.1 Kontrola wzrokowa

a) zewnetrznego stanu agregatu:

- pokrywa nie moze wykazywaé zadnych peknigé | uszkodzedi powloki iakiemnicze],

- otwory wiotu i wylotu powieirza muszg by¢ czyste | bez uszkodzen,

- punkty mocowania muszg mieé pewne osadzenie, bez Sladow korozji,

- przytacza przewodow elastycznych i kabli nie moga wykazywat uszkodzen,
- przepustly w elementach blaszanych muszg byc w dobrym stanie,

b} stanu sprezarki

- przyiacza przewoddw elastycznych nie mogg by uszkodzone | muszg byé trwale

osadzone,

- elementy mocujgce i $ruby musza by¢ dobrze osadzane,
polaczenie elekiryczne nie moze byé uszkodzone.




