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5 KONSERWACIA PROFILAKTYCZNA
5.1 PLANOWANIE KONSERWACJII PROFILAKTYCZNEJ

(ZESTOTLIWOSC ZADAN
ZWIAZANYCH DZIALANIE WRM236 WRMZ2365C
7 KONSERWACIA
Z miesigce CZYSZCZENIE FILTROW POWIETRZA X X
6 miesiecy WYMIANA FILTROW POWIETRZA X X
6 miesiecy OKRESOWE SPRAWDZENIE DZIALANIA HVAC X X
1 rok
CZYSZCZENIE SKRAPLACZA X X
1 rok CZYSZCZENIE PAROWNIKOW I GRZEINIKOW X 0
ORAZ KONTROLA ODPROWADZEN SKROPLIN
1 rok CZYSZCZENIE PULPTTU ELEKTRYCZNEGO T KONTROLA X .
OKABLOWANIA
1 rok POMIAR POBORU PRADU X X
1 rok OSUSZACZE FILTRA — KONTROLA WZROKOWA ¥ ¥
WSKAZNIKOW WILGOCT
1 rok SPRAWDZENIE DZIALANIA WYLACZNIKOW X
CISNIENIOWYCH HP i LP
1 rok KONTROLA OGRANICZNIKOW DRGAN X
1 KONTROLA SPAWANIA
1 rok CZYSZCZENIE I KONTROLA SPREZAREK X )
1 WENTYLATOROW
5 lat WYMIANA FIOLKI W WYLACZNIKU TEMPERATUROWYM X
5 lat
WYMIANA OSUSZACZY FILTRA X X
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5.1.1 CZYSZCZENIE FILTROW POWIETRZA

Czestotliwose:

2 miesigce.

Materialy / narzedzia:

Standardowe narzedzia warsztatowe.

Operacje wstepne:

Procedura:
1)
2)
3)
4)
5}
&)
7}

Odigczyd zasilanie,
Pracowad tylko na torze kolejowym bez napowietrzne] linii zasilania lub uziemic linig elektryczng
za pomoca, odpowiedniego drazka izolacyjnego.

Wejéé na pakiet systemu HVAC na dachu.

Otworzy¢ pokrywe od strony uzdatniania powietrza wykrecajac 8 Srub M6 i odstawic ja.
Wyciagnac filtry powietrza.

Zbadaé stopiefi zatkania filtréw i jezeli nie jest nadmierny, oczyscic filtry woda.

Przed ponownym zamontowaniem filtry musza byc catkowidie suche.

W przypadku, gdy zanieczyszezeri nie udato sig catkowicie usunaé, wymienic filtry powietrza.
Zamkna¢ pokrywe przy uzyciu wszystkich poprzednio wykreconych $rub i podkiadek.
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5.1.2 WYMIANA FILTROW POWIETRZA

Czestotliwosé:
- & miesiecy.

Materialy / narzedzia:

Standardowe narzedzia warsztatowe.
- Filtry powietrza wymieszanego nr 2.
- Filtry éwiezego powietrza nr 2.

Operacje wstepne:
- Odiaczy< zasilanie.
Pracowac tylko na torze kolejowym bez napowietrznej linii zasilania lub uziemi¢ Iinie elektryczng

za pomocg odpowiedniego drazka izolacyjnego.

Procedura:
1)  Wejs¢ na pakiet systemu HVAC na dachu,
2)  Otworzy¢ pokrywe od strony uzdatniania powietrza wykrecajac 8 $rub M6 | odstawic ja.
3) Usungé wsperniki na filtrach Swiezego powletrza | wyjag filiry.
4)  Whyciagngf filtry powletrza wymieszanego.
5) W przypadku, gdy zanieczyszczefl nie udato sig catkowicie usunac, wymienic fillry powietrza.
6) Zamknat pokrywe przy uzyciu wszystkich poprzednio wykreconych Srub i podkiadek.
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5.1.3 OKRESOWA KONTROLA DZIALANIA HVAC

Czestotliwosc:
- & miesiecy.

Materialy / narzedzia:
- Standardowe narzedzia warsztatowe.
- Notebook.

Operacje wstepne:
- Odtaczyé zasilanie.
- Pracowat tylko na torze kolejowym bez napowietrznej linii zasilania lub uziemié linig elektryczng,
za pomocy odpowiedniego drazka izolacyjnego.
- Podlaczy¢ zasilanie do gniazdka HVAC.
- Wiczy€ klimatyzator.

ZAGROZENIE

Podczas tef operacii system musl byc zasifany, wiec wystepuje napiecie.

Procedura:

1)  Wejs¢ na pakiet systemu HVAC na dachu.

2) Po odkreceniu 3 érub M6 otworzy¢ pokrywe pulpitu elektrycznego i zostawi€ otwartg uZywajac
odpowiedniego preta.

3) Podiaczyé terminal zewnetrzny do plytki elektroniki (ztacze J10) przy uzyciu kabla telefonicznego RJ 12.

4)  Sprawdzic:
- spdjnoéc miedzy zadaniami a tybem dziatania,
- wzbudzanie stycznikéw, _
- w koficu — interwencie wylacznikow, wylgeznikéw cisnieniowych i termostatéw,
- dziatanie $luzy powietrza zewnetrznego.
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5.1.4 CZYSZCZENIE SKRAPLACZY

Czestotliwosé:

1 rok.

Materialy / narzedzia:

Standardowe narzedzia warsztatowe,
Niskocisnieniowa pluczka wodna ze spegjalnym $radkiem czyszczacym.

Operacje wstepne:

Procedura:
1)
2)

3)
4)

Odigczyé zasilanie.
Pracowac tylke na torze kolejowym bez napowietrznej linii zasilania lub uziemié linie elektryczng
za pomocy odpowiedniego drazka izolacyjnego.

Wejsé na pakiet systemu HVAC na dachu.

Po odkreceniv 3 + 3 $rub M6 otworzyé pokrywy rejonu skraplania i zostawié otwarte uZywajac
odpowledniego preta.

Po odkrgceniu 3 Srub M6 podnies¢ wentylatory skraplacza.

Umy¢ skraplacze przy uzyciu niskociénieniowej pluczki wodnej (maksymalne ciénienie 10 bar w odlegiosci
30 cm) ze specjalnym $rodklem czyszczacym. Usunad caty brud z rzedéw skraplaczy.

Odczekad ponad 30 minug.

Przeptukac za pomoca niskociénieniowej phuczki wodnej.

Skontrolowaé stan potaczen spawanych.

Zamkna¢ wszystkie pokrywy przy uzyciu wszystkich poprzednio wykreconych $rub i podkiadek.
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5.1.5 CZYSZCZENIE PAROWNIKOW I GRZEJNIKOW ORAZ KONTROLA ODPROWADZANIA SKROPLIN

Czestotliwost:
- 1 rok.

Materialy / narzedzia:
- Standardowe narzedzia warsztatowe.
- Sprezarka powietrzna.

Operacje wstepne:
- Odbgezyd zasilanie.
- Pracowa€ tylko na torze kolejowym bez napowietrznej linii zasilania jub uziemié linie elektryczng
za pomoca odpowiedniego drazka izolacyjnego.

Procedura:

1) Wejéc na paklet systemu HVAC na dachu.

2) Otworzy¢ pokrywe od strony uzdatnianla powietrza wykrecajac 8 $rub M6 i odstawic ia;

3)  Wyciagnac filiry powietrza wymieszanego.

4) Przy uzyciu sprezarki powietrznej (maksymalne ciSnienie 6 bar w odlegiodci 30 cm) oczyscic parowniki
i grzejniki elektryczne (o ile sq zainstalowane). Usunaé caty brud z rzedéw parownikow.

5) Doktadnie oczyscié miski odprowadzanych skroplin i otwory odprowadzajace.

6) Napehi¢ woda miski odprowadzanych skroplin pod parownikami i sprawdzi¢ czy prawidtowo sig
oprdzniajg.

7)  Skontrolowaé stan potgczen spawanych.

8) Z powrotem zamontowacd filtry powietrza wymieszanego.

9)  Zamknaf pokrywe przy uzyciu wszystkich poprzednio wykreconych Srub podidadek.
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5.1.6 CZYSZCZENIE PULPITU ELEKTRYCZNEGO I KONTROLA OKABLOWANIA

Czestotliwosd:
- 1 rok.

Materialy / narzedzia:
- Standardowe narzedzia warsztatowe.
- Odkurzacz.

Operacje wstepne:
- Odfgczy¢ zasilanie,
- Pracowad tylko na torze kolejowym bez napowietrznej linii zasilania lub uziemic linie elektryczng
za pomoca odpowiedniego drazka izolacyjnege.

Procedura:

1)  Wejsé na pakiet systemu HVAC na dachu.

2) Po odkreceniu 3 érub M6 otworzyé pokrywe pulpitu elektrycznego i zostawié otwarty uzywajac
odpowiedniego preta.

3) Zapomocy odkurzacza usungé wszelkiego rodzaju zanieczyszezenia z pulpitu elektrycznego.

4)  Sprawdzi¢ zamocowanie przewoddw i upewnié sie, ze przewody nie majg zadnych oznak przepalenia ani
korozji.

5)  Sprawdzi¢ czy plytka elektroniki jest prawidlowo zamontowana.

6) Sprawdzi€ czy styczniki sq prawidtowo zamontowane i czy nie sa uszkodzone.

7)  Wymieni¢ kazdy uszkodzony element,

8) Zamknaé pokrywe pulpitu elektrycznego przy uzyciu wszystkich poprzednio wykreconych $rub i podktadek.
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5.1.7 POMIAR POBORU PRADU

Czestotliwosc:
- 1 rok.

Materiaty / narzedzia:
- Standardowe narzedzia warsztatowe.
- Tester amperometryczny.
- Notebook.

Operacje wstepne:
- Odlaczy¢ zasilanie.
- Pracowat tylko na torze kolejowym bez napowietrznej linii zasilania lub uziemi¢ linig elektryczng

za pomoca odpowiedniege digzka izolacyjnego.
- Podfaczy¢ zasilanie do gniazdka HVAC.

ZAGROZENIE

Podczas tef operach system musi byc zasilany, wigc wysteplije napiecie.

Procedura:
1)  Wejsé na pakiet systemu HVAC na dachu.

2) Po odkreceniu 3 $rub M6 otworzyé pokryws pulpitu elektrycznego i zostawi¢ otwarta uzywajac

odpowiedniego preta.
3) Podiaczy¢ terminal zewnetrzny do phytki elektroniki (ztacze 710) przy uzyciu kabla telefonicznego RJ 12.
4)  Ustawi¢ tester amperometryczny na kablu zasilania, a w szczegdlnosci:

_  Sprezarki — styczniki KM1 i KM4 (o ile s3),

- Wentylatory skraplaczy — styczniki KM2 i KM5,

- Wentylatory uzdatniania powietrza — styczniki KM3 i KMS,

- Grzejniki elektryczne — styczniki KMS i KM7 (o ile sa).
5}  Po wejsciu do menu KONSERWACIA uruchamia¢ elementy | mierzy¢ ich pobdr.

UWAGA

Zawsze najpierw wigczac wentylatory, przed wigczeniem spreZarek i grzejnikow.
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6) Sprawdzic czy pobory s3 ponizej wartodci znamionowych (podanych ponizej); jeZell sg wyzsze, element
trzeba wymienic.

7y Po wyjsciu z menu KONSERWACIA odiaczy¢ terminal zewngltrzny.

8) Zamknaé pokrywe pulpitu elektrycznego przy uzyciu wszystkich poprzednio wykreconych Srub i podkiadek.

Wartosci zhamionowe:
- sprezarki — 13 A (o ile sa),
- wentylatory skraplaczy — 1,7 A
- wentylatory uzdatniania powietrza — 13,2 A
- grzejniki efekiryczne — 11,5 A (o fle sg).
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5.1.8 OSUSZACZE FILTRA — KONTROLA WZROKOWA WSKAZNIKOW WILGOCI

Czestotliwosé:

1 rok.

Materialy / narzedzia:

Standardowe narzedzia warsztatowe,

Operacje wstepne:

Procedura:
1)
2)

3)
4)

3)

6)

7}

Wigezy¢ klimatyzator i pozostawic, aby pracowat przez co najmniej 5/10 minut.

Wylaczy¢ urzadzenie.

QOdtaczyd zasilanie.

Pracowad tylko na torze kolejowym bez napowietrznej linii zasilania lub uziemic linie elektryczna
Za pomocy odpowiedniego drgzka izolacyjnego.

Wejéc na pakiet systemu HVAC na dachu.

Po odkreceniu 3 srub M6& otworzy¢ pokrywe refonu sprezarek i zostawic otwartg uzywajac odpowiedniego
preta.

Sprawdzié wzrokowo wskazniki wilgoci {Jeden na kazdy obwéd).

Jezeli wskaznik jest zielony, to zawartos¢ wilgoci w obwodzie jest ponizej granicy i nie sg potrzebne Zadne
dalsze dziatania.

Jezeli wskaznik jest oMy, to zawartoSé wilgoci w obwodzie jest powyzej granicy i trzeba wymienié
osuszacz filtra.

Jezeli wskaznik jest pdlprzezroczysty lub brazowy, to znaczy, ze w obwodzie jest nadmiar oleju. W tej
sytuacji wskaznik traci chwilowo zdolnosé do zmiany koloru, ale nie moZna go uwazaé za trwale
uszkodzony, Plyn obiegowy jest w stanie usunaé nadmiar oleju i przywrdci¢ standardowy stan dziatania.
Obecnos¢ pecherzykdw powietrza wskazuje na brak czynnika chiodzacego.

UWAGA

Obecnosc pecherzykow miusi ByE nfezmienna zanim podejmie sie decyzie, czy brakuje czvnnika chiodzacego
i wykona operacie dolewarnia; troche pecherzykow nie szkodzl dziatanit,

8)

Zamkngé pokrywe przy uzyciu wszystkich poprzednio wykreconych $rub i podkladek.
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5.1.9 KONTROLA DZIALANIA WY!‘.ACZNIK()W CISNIENIOWYCH WYSOKIEGO (HP) i NISKIEGO (LP)
CISNIENIA

Czestotliwost:
- 1 rok.

Materialy / narzedzia:
- Standardowe narzedzia warsztatowe.

- Notebock.

Operacje wstegpne:
- Odigezy¢ zasilanie.
- Pracowac tylko na torze kolejowym bez napowietrzngj linii zasilania lub uziemi€ linie elektryczng
za pomocg odpowiedniego drazka izolacyjnego.
- Podtgczyé zasilanie do gniazdka HVAC.
- Wihczyc kiimatyzator,

ZAGROZENIE

Podczas tef operacyi system musi by zasilany, wiec wystepuje naplece.

Pracedura:
1)  Wejéc na pakiet systemu HVAC na dachu.
2) W celu wymuszenia interwencji wylacznika cisnieniowego HP zatrzymaé wentylatory skraplacza lub zatkad
wloty powietrza w skraplaczu za pomocy kawatka tekiury.
3) W celu wymuszenla Interwengjl wytacznika cisnienfowego LP zatrzymaé wentylatory uzdatniania powietrza.
4)  Podlaczyé terminal zewngtrzny do plytki elektroniki (ztacze J10) przy uzyciu kabla telefonicznego RI 12.
5) W menu wefwy sprawdzi¢ interwencg wylacznikéw cisnieniowych i ich zmiang nastawy.
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5.1.10 KONTROLA OGRANICZNIKOW DRGAN I KONTROLA SPAWANIA

Czestotliwosé:
- 1 rok.

Materialy / narzedzia:
- Standardowe narzedzia warsztatowe.

Operacje wstepne:
- Odigezyé zasilanie.
- Pracowac tylko na torze kolejowym bez napowietrznej linii zasilania lub uziemid linie elektryczng
za pomocg odpowiedniego drazka izolacyjnego.

Procedura;

1)  Wejsc na pakiet systemu HVAC na dachu.

2}  Po odkreceniu 3 $rub M6 otworzy¢ pokrywe rejonu sprezarek i zostawi¢ otwarta uzywajac odpowiedniego
preta.

3) Sprawdzié wzrokowo czy nie wystepujg straty czynnika chlodzacego na ogranicznikach  drgaf
przyspawanych do rurek zasysanta | odprowadzania sprezarki.

4) SprawdziC stan potaczen spawanych.

5)  Zamknac pokrywe przy uzyciu wszystkich poprzednio wykraconych $rub i podiktadek.
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5.1.11 CZYSZCZENIE I KONTROLA SPREZAREK I WENTYLATOROW

Czestotliwosé:
- 1 rok.

Materialy / narzedzia:
- Standardowe narzedzia warsztatowe.
- Sprezarka powietrzna.

Operacje wstepne:
- Odfgczyd zasilanie.
- Pracowac tylko na torze kolejowym bez napowietrzngj linit zasilania lub uziemié linie elektryczng
za pomocy odpowiedniego drazka izolacyinego.

Procedura:

1)  Wejs¢ na pakiet systemu HVAC na dachu.

2)  Po odkrgeeniu 3 Srub M6 otworzyC pokrywe rejonu sprezarek i zostawié otwartg uzywajac odpowiedniego
preta.

3} Oczysci€ rejon sprezarek przy uzyciu sprefarki powietrznei.

4)  Sprawdzi¢ czy na sprezarkach nie ma uszkodzen lub przypalef.

5)  Sprawdzi¢ stan potgczen spawanych.

€) Po odkreceniu 3 + 3 drub M6 otworzy¢ pokrywe sekgji skraplania | zostawi¢ otwartg uzywajac
odpowiedniego preta.

7} Oczysclé rejon skraplacza przy uzyciu sprezarki powietrznej.

8)  Po odkrgceniu 8 Srub M6 otworzyd pokrywe sekgji uzdatniania powietrza i odstawic ja.

9)  Przy ufyciu sprezarki powietrznej oczyscié réwniez sekcje uzdatniania powietrza.

10) Zamknac wszystkie pokrywy.
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5.1.12 WYMIANA FIOLKEI W WYLACZNIKACH TEMPERATUROWYCH

Czestotliwost:
- 5 lat.

Materialy / narzedzia:
- Standardowe narzedzia warsztatowe.
- Fiolka nr 1 do wylacznika temperaturowego.

Operacje wstgpne:
- Qdlgezyc zasilanie.
- Pracowat tylko na torze kolejowym bez napowiefrznej linii zasilania lub uziemié linie elektryczng,

za pomoca edpowiedniego drazka izolacyjnego.

ZAGROZENIE

Grzejniki musza ostygnac przed uzyskaniem dostgpu do wytacznika
termnperaturowego,

Procedura:
1)  Wejéd na pakiet systemu HVAC na dachu.
2)  Po odkreceniu 8 Srub M6 otworzyé pokiywe sekcji uzdatniania powietrza i odstawié ja.
3) Odkrecié zaslepke na glowicy wytacznika i wyjag ia.
4)  Oczycic wnetrze | wstawié nowa fiolke.
5)  Przywrocié poprzednie warunki powtarzajac wszystkie operacje w odwrotnej kolgjnosci.
6) Zamkna¢ pokrywe przy uzyciu wszystkich poprzednio wykreconych srub i podkdadek.
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5.1.13 WYMIANA OSUSZACZY FILTRA

Czestotliwosé:

- 5 lat.
Materialy / narzedzia:
- Standardowe narzedzia warsztatowe.
- System odzyskiwania czynnika chiodzacego.
- Butla do regeneradji.
- Palnik spawalniczy.
- Zestaw manometrdw z 4-drogowa rurg rozgateina.
- Gietkie weze,
- Butla z azotem.
- System odzyskiwania czynnika chtodzacego.
- Pompa prozniowa,
- Butla z czynnikiem chiodzacym R407C.
- Osuszacze fittra nr 2.
Operacje wstepne:
- Odigezyé zasilanie.
- Pracowac tylko na torze kolejowym bez napowietrznej linii zasilania lub uziemié linie elektryczng
za pomocy odpowiedniego drazka izolacyjnego.
Procedura:
1)  Wejs¢ na pakiet systemu HVAC na dachu.
2)  Po odkreceniu 3 $rub M6 otworzyé pokrywe rejonu sprezarek i zostawic otwarta uzywajac odpowiedniego
preta,
3)  Oproznic obwdd ozigbiajacy podiaczajac zawory do napeniania (niskocidnieniowy zawér do napetniania
EBP | wysokociSnieniowy zawér do napeiniania EAP; patrz rysunek nr RMBS176: Obwéd chiodzenia)
i odzyskujac czynnik chiodniczy (tak jak podano w p. 5.2.3).
4)  Odspawac¢ rurki osuszacza filtra.
5)  Przy uzyciu ptaskiego Srubokreta poluzowad zacisk blokujacy na osuszaczu filtra.
8) Wyjaé osuszacz filtra.
7)  Wiozyé nowy osuszacz filtra na swoje miejsce.
8)  Polutowac zlacza | w miedzyczasie wpuscic azot do obwodu oziebiajacego.
9)  Oczysc¢ obwdd ozigbiajacy za pomoca azotu. Na koficu odzyska¢ azot przy uZyciu systemu odzyskiwania.
10) Opréznic caly obwéd (patrz p.5.2.1). :
11} Napeini¢ czynnikiem chiodzacym (patrz p. 5.2.2).

Instrukcia obstugi i utrzymania WRM236 WPI-UT 0141-08 now. 01




INSTRUKCIA WPL-UT 0141 | Strona 74 z88

[~Jebasto OBSLUGI I KONSERWACII Now. 01 Data  04.05.2008r.

Feel thedrive | Typuk:  KOLEIOWY SYSTEM HVAC — WRM236

Plik: Insirukcja obstugi i konserwagi WRM236 WPI-UT 0141-08 nowelizacja 01

UWAGA
WRM236: W kazdym obwodzie czynnika chiodzacego Jest 3,2 kg czynnika chfodzacego.

WRM2365C: Tlod¢ czynnika chiodzacego, kidrym napeinia sie obwdd, zalezy od diugosci  obwodd,
W tym zastosowaniu jest to okofo 10,5 ka.

12) Zamknad pokrywe przy Uzyciu wszystkich poprzednio wykreconych grub i podkladek.
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